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Caractéristiques
« Télévision LCD couleur avec télécommande.

 Télévision numérique terrestre entierement intégrée
(DVB-T - MPEG2 - MPEG4)

* Prise HDMI pour vidéo et audio numériques. Ce
branchement est également congu pour accepter
des signaux haute définition.

» Entrée USB.

« 1000 programmes (analogiques+numériques).

* Menu de paramétrage OSD.

* Tuner MPEG2, MPEG4 intégré compatible.

* Prise péritel pour appareils externes (appareil vidéo,
jeu vidéo, appareil audio, etc.).

» Systeme de son stéréo. (Allemand+Nicam)

* Télétexte, Fastext, TOP text.

* Branchement du casque.

» Systéme d’auto programmation.

» Réglage manuel vers I'avant ou vers l'arriére.

* Minuterie Sommeil / Verrouillage enfants.

« Coupure du son automatique quand il n’y a aucune
transmission.

 Lecture NTSC.

» AVL (Limitation Automatique du Volume).

* Arrét automatique.

* PLL (Recherche de Fréquence).

« Entrée PC.

* Plug&Play (branchement et utilisation instantanée)

pour Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP,
Vista.

* Mode jeu

Introduction

Veuillez lire les consignes correspondantes de
ce manuel avant toute premiére utilisation de
cet appareil, méme lorsque vous étes familier
avec l'utilisation des appareils électroniques.
Veuillez surtout préter attention au chapitre intitulé
CONSIGNES DE SECURITE. Veuillez conserver ce
manuel pour une utilisation ultérieure. Au moment
de vendre ou de donner cet appareil a quelqu’un, il
est absolument important de 'accompagner de ces
consignes d’utilisation.

Merci d’avoir choisi cet appareil. Ce manuel vous
guidera pour une utilisation appropriée de

votre téléviseur. Avant d'utiliser le téléviseur, 2
lisez ce manuel minutieusement. Veuillez le \
conserver dans un endroit sir car vous
pourrez a nouveau en avoir besoin.

Le présent appareil a été congu pour recevoir
et afficher les programmes de télévision. Les

différentes options de connexion offrent une possibilité
supplémentaire pour la réception et I'affichage des
sources disponibles (récepteur, lecteur de DVD,
enregistreur de DVD, magnétoscope, PC, etc.)
Le fonctionnement de cet appareil doit se faire
uniquement a I'abri de 'humidité. Il a été fabriqué
exclusivement pour étre utilisé a titre privé et ne peut
par conséquent étre utilisé ni a titre commercial,
ni a titre industriel. Toute utilisation non prévue ou
toute modification non autorisée annule de fait la
garantie. Le fait de faire fonctionner votre téléviseur
LCD dans des conditions ambiantes extrémes peut
'endommager.

Préparation

Pour la ventilation, laissez un espace d’au moins
10 cm autour du poste. Pour éviter toute panne ou
situation périlleuse, ne placez aucun objet au-dessus
du poste. Utilisez cet appareil sous des climats
modérés.

_—
10cm
h 4

Précautions de sécurité

Lisez les consignes de sécurité recommandées
ci-aprés pour votre sécurité.

Source d’alimentation

Ce téléviseur ne doit fonctionner qu’a partir d’'une
prise de courant 220-240 V AC, 50 Hz. Assurez-vous
de sélectionner la tension appropriée pour votre
convenance.

Cordon d’alimentation

Ne placez pas I'appareil, ou une piéce de mobilier,
etc. sur le cordon d’alimentation (alimentation
secteur); évitez tout pincement du cordon. Le cable
d’alimentation et la prise de raccordement au réseau
doivent étre aisément accessibles. Tenez le cordon
d’alimentation par sa fiche. Ne débranchez pas
I'appareil en tirant sur le cordon d’alimentation et
ne touchez jamais au cordon d’alimentation avec
des mains mouillées car ceci pourrait causer un
court-circuit ou une décharge électrique. Ne nouez
jamais le cordon ni ne I'attachez a d’autres cordons.
Les cordons d’alimentation doivent étre placés de
fagon a ne pas risquer d’étre piétinés. Un cordon de
raccordement endommagé peut causer un incendie
ou vous infliger une décharge électrique. Lorsque
endommagé le cordon doit étre remplacé, ceci doit
étre effectué par un personnel qualifié.
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Humidité et eau

N’utilisez pas cet appareil dans un
endroit humide et moite (évitez la
salle de bain, I'évier de la cuisine, et
la proximité de la machine a laver).
N’exposez pas cet équipement a la
pluie ou a I'eau, ceci pouvant s’avérer
dangereux, et ne placez aucun objet
rempli de liquide, comme un vase par exemple, au
dessus. Ne pas exposer a des suintements ou a des
éclaboussures.

Si un objet solide ou un liquide tombe a l'intérieur
du poste, débranchez-le et faites-le vérifier par un
personnel qualifié¢ avant de continuer a I'utiliser.

Nettoyage X

Avant de nettoyer, débranchez le poste
TV de la prise murale. N'utilisez pas
de nettoyant en liquide ou en aérosol.
Utilisez un chiffon doux et sec.

N

Ventilation

Les fentes et les orifices du téléviseur sont prévus
pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement
fiable. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent
pas étre obstrués ni couverts de quelque fagon que
ce soit.

Chaleur et flammes

L'appareil ne doit pas étre placé a coté ()
des flammes nues ou des sources de

chaleur, comme un radiateur. Assurez-

vous qu’aucune source de flamme vive,

telle que des bougies allumées, ne soit placée sur
le poste TV. Les piles ne doivent pas étre exposée
a une chaleur excessive telle que le rayonnement
solaire ou similaire.

Foudre
En cas d’orage et de foudre ou lorsque \
vous partez en vacances, débranchez

le cordon d’alimentation de la prise
murale.

Piéces de rechange

Lorsque des piéces de rechange sont requises,
assurez-vous que le technicien de maintenance
utilise les piéces de rechange qui sont préconisées
par le fabricant ou ayant les mémes caractéristiques
techniques que les piéces originales. . Des substitutions
non autorisées peuvent causer un incendie, une
décharge électrique ou d’autres risques.

Maintenance

Veuillez confier toute la maintenance
a du personnel qualifié. Ne retirez pas
le couvercle vous-méme car ceci peut
entrainer une décharge électrique.

Mise au rebut
« Instructions pour la mise au rebut:

L’emballage et les éléments qui aident dans
I'emballage sont recyclables et doivent étre recyclés.
Les matériaux d’emballage, comme le sac en feuille
d’aluminium, doivent étre tenus hors de portée des
enfants. Les piles, méme celles ne contenant pas
de métal lourd, ne doivent pas étre jetées avec les
déchets ménagers. Veuillez éliminer les piles usagées
de maniére écologique. Consultez la réglementation
applicable dans votre région.

« Evitez d’essayer de recharger les piles. Si vous le
faites, elles peuvent exploser. Ne remplacez les piles
gu’avec celles de méme type ou de type équivalent.

Ce symbole sur I'appareil ou sur son emballage
indique que votre appareil électrique ou électronique
doit étre jeté a la fin de sa durée de vie
séparément de vos déchets ménagers. Il

existe des systemes de collecte séparés pour

le recyclage au sein de I'UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter les autorités  m——
locales ou le distributeur chez qui vous avez

acheté l'article.

Débranchement de I'appareil

La prise d’alimentation est utilisée pour débrancherle
téléviseur de I'alimentation secteur et doit donc rester
facilement opérable.

Volume du casque

Une pression sonore excessive provenant

des écouteurs et du casque peut provoquer

une perte auditive.

Installation

Pour éviter toute blessure, cet appareil doit étre
solidement fixé au mur conformément aux instructions
d’installation lors d’'un montage mural (si I'option est
disponible).

Ecran LCD

L’écran LCD est un produit de trés haute technologie
avec un film fin d’environ un million de transistors, vous
offrant des détails d’image raffinés. Occasionnellement,
quelques pixels non actifs peuvent apparaitre a I'écran
comme un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez
noter que ceci n’affecte pas les performances de
votre appareil.

Avertissement ! Ne laissez pas votre téléviseur en
veille ou en fonctionnement lorsque vous quittez
votre domicile.
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Branchement a un systéme de distribution
de télévision (télévision par céable, etc.) a
partir d’un tuner

Un périphérique raccordé a la mise a la terre
protectrice de l'installation du batiment a travers le
branchement secteur ou a travers un autre appareil
avec branchement a la mise a la terre protectrice et
sur un systéme de distribution de télévision utilisant
un cable coaxial peut, dans certaines circonstances,
provoquer un incendie.

Le branchement a un systéme de distribution par
cable doit donc étre assuré a travers un dispositif
fournissant I'isolation électrique inférieure a une
certaine plage de fréquence (isolateur galvanique,

voir EN 60728-11).
ans
N\ W 8/

b 7z
-
-
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Le bouton Marche/Arrét ne sépare pas complétement
cet appareil du secteur. De plus, I'appareil continue
de consommer de I'électricité en mode veille. Pour
couper complétement I'alimentation de I'appareil
du secteur, débranchez sa fiche de la prise secteur.
Pour cette raison, I'appareil doit étre installé de
maniére a garantir un libre accés a la prise secteur,
de sorte la fiche secteur puisse étre débranchée en
cas d’'urgence. Pour éviter un éventuel incendie, le
cordon d’alimentation doit absolument étre débranché
de la prise secteur avant une longue période de
non utilisation comme pendant les vacances, par
exemple.

Installez les appareils électriques hors de portée
des enfants

Ne laissez jamais les enfants utiliser les appareils
électriques sans assistance. Les enfants ne peuvent
pas toujours bien reconnaitre les dangers qu’ils
encourent. Les piles/accumulateurs peuvent étre
dangereux pour la santé si avalés. Mettez les piles
hors de portée des tous petits. Consultez un médecin
dans les plus brefs délais si quelqu’un autour de vous
avale une pile. Veuillez également conserver les
matériaux d’emballage hors de portée des enfants
pour éviter tout risque de suffocation.

Notification de licence (en option)
Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories.

INFORMATION SUR LES MARQUES
DEPOSEES

« Dolby » et le symbole du double D sont des
appellations commerciales de Dolby Laboratories.

I DOLBY.
DIGITAL PLUS

Contenu du carton

Téléviseur LCD

PILES NON
INCLUSES

Manuel d’utilisation

Télécommande

Y

1 X Cable de connexion Vidéo & Audio

Remarque: Vous devez vérifier les accessoires aprés
avoir acheté I'appareil. Assurez-vous que chaque
accessoire est inclus.
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Informations a caractére environnemental

* Ce téléviseur a été fabriqué pour consommer moins d’énergie nécessaire a la préservation de
I’environnement.

Grace al'option d’économie d’énergie du présent téléviseur, vous participez a la préservation de I'environnement
en méme temps vous réalisez des économies en réduisant vos factures d’électricité. Pour réduire votre
consommation d’énergie, vous devez procéder comme suit :

» Vous pouvez utiliser le mode d’économie d’énergie du menu Option. Si vous activez le mode d’économie
d’énergie, le téléviseur basculera en mode d’économie d’énergie et le niveau de luminance du téléviseur se
réduira jusqu’au niveau optimum. Veuillez remarquer que certains réglages d’'image ne seront pas disponibles
pour modification lorsque le téléviseur est en mode d’économie d’énergie.

Mode Economie d'énergie Arrét

« Veuillez mettre le téléviseur hors tension ou le débrancher de la prise secteur lorsqu’il n’est pas en marche.
Cette précaution réduira également la consommation d’énergie.

» Débranchez-le complétement au moment de vous y éloigner pendant une durée prolongée.

* Remarquez gu’en un an, l'utilisation du téléviseur en mode d’économie d’énergie est moins économique
que son débranchement de la prise secteur contrairement au mode Veille. Nous vous recommandons donc
vivement d’activer le mode d’économie d’énergie afin de réduire votre consommation annuelle d’électricité.
De méme, nous vous conseillons de débrancher votre poste de télévision du secteur pour plus d’économie
d’énergie lorsqu’il n’est pas en cours d'utilisation.

« Veuillez nous aider a préserver I'environnement en suivant ces conseils.

Informations relatives a la réparation

Veuillez confier toute la maintenance a un technicien qualifié. Seuls les techniciens qualifiés doivent réparer
le téléviseur. Veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté I'appareil pour de plus amples
informations.
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Boutons de la télécommande

S ©PNo o

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24,

25.
26.
27.

28.

29.
30.

Veille

Mono/Stéréo - Dual I-1l / Langue en cours (*)
(dans les chaines DVB)

Taille de I'image / Zooms vidéos (En mode
vidéo du navigateur média )

Touche verte Programme Liste (en mode EPG)/
Sélectionner/Désélectionner tout (dans la liste
des Favoris)/Lecture-Diaporama (Dans le
navigateur média)

Touche rouge/Arrét(Dans le navigateur média)
Touches numériques

Télétexte /Mélanger (en mode texte)

Touche curseur vers la gauche

Menu Marche-Arrét

. AV / Sélection de la Source
. Sélection du mode favori (dans les chaines

DVB)

Hausser le volume

Info / Révéler (en mode TXT)
Muet

Baisser le volume

Programme suivant / Programme précédent
(dans les chaines DVB)

Guide électronique de programme (dans les
chaines DVB)

Programme précédent / Programme suivant
(dans les chaines DVB)

Minuteur de mise en veille

Sélection du mode image. / Change le mode
Image (en mode vidéo du Navigateur média)

Ok (Confirmer) / Retenir (en mode TXT)/
Modifier la liste des chaines

Curseur Bas
Quitter / Retour / Page d’index (en mode TXT)

Touche curseur vers la droite/ Souspage (en
mode TXT)

Curseur vers le haut
Programme précédent

Touche jaune/Pause (Dans le navigateur
média)/Programme linéaire (en mode EPG)
Touche bleue/Modifier/Filtrer la liste des
chaines (Dans la liste des favoris et 'TEPG)/
Boucle-Aléatoire (dans le navigateur média)

Aucune fonction

Sous-titre Activé-Désactivé (dans les chaines
DVB)

AR SRR

|
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TV LCD et boutons de commande

AFFICHAGE des boutons de

Boutons de contréle
commande

VUE AVANT et ARRIERE

1. Bouton Marche/Arrét
2. Bouton TV/AV

3. Touches Programme précédent/
Suivant-

Touches Volume haut/bas

Remarque:vous pouvez utiliser
les touches +/- pour hausser ou
baisser le volume. Pour changer
de chaine, appuyez une fois sur
la touche P/V/AV, puis utilisez les
touches “+/-”. Sivous maintenez la
touche P/V/AV enfoncée pendant
quelques secondes, le menu
source restera affiché & I'écran.
Impossible d’afficher le menu
principal a I’écran a l'aide des
boutons de commande.

Lo

Affichage des branchements latéraux arriére

?

/

SPDIF VoA A,NT'
A
158, Flany ®—
ofoldolodoledolelol :
Il el gl le gkl

SCART

HDMI 1

7

97

HDMI 1: Entrée HDMI

Les entrées HDMI sont réservées a un périphérique doté d’'une prise HDMI. Votre téléviseur LCD peut
afficher des images haute définition a partir de périphériques tels qu’un récepteur de satellite haute
définition ou un lecteur de DVD. Ces périphériques doivent étre connectés via les prises HDMI ou les
prises en composantes. Ces prises peuvent accepter les signaux 720p ou 1080p. Aucun branchement
audio n’est nécessaire pour une connexion HDMI a HDMI.

L’entrée RF se connecte a un systeme d’antenne.
Remarquez que si vous utilisez un décodeur ou un enregistreur média, vous devez brancher un cable
aérien qui va de 'appareil au téléviseur, avec un cable d’antenne approprié, tel qu'illustré ci-dessous.

Entrée ou sortie PERITEL pour périphériques externes. Connecter le cable Péritel entre la prise Péritel
de la TV et la prise Péritel de votre appareil externe (comme un décodeur, un magnétoscope ou un lecteur
DVD).
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Remarque: Si un dispositif externe est branché a l'aide d’une prise PERITEL, le téléviseur passera
automatiquement au mode AV.
Remarque: Le signal S-VHS est pris en charge par la prise péritel.

4. L’entrée PC sert a connecter un ordinateur personnel au poste TV.
Branchez le cable de PC entre FENTREE PC sur la TV et la sortie PC sur votre ordinateur.
Remarque: Vous pouvez utiliser un cable YPbPr a VGA (non fourni) pour activer le signal YPbPr via
I'entrée du PC.
AVERTISSEMENT :Vous ne pouvez pas utiliser le mode PC et I’'YPbPr en méme temps.

5. La Sortie coaxiale SPDIF envoie les signaux audio numériques de la source en cours.
Utilisez un cable coaxial SPDIF pour transférer des signaux audio en direction d’un périphérique
disposant d’'une entrée SPDIF.

Affichage des branchements - Connecteurs latéraux

1. La fente permet d'utiliser une carte Cl. Une carte Cl vous permet de regarder toutes
les chaines auxquelles vous étes abonné(e). Pour plus d’informations, référez-vous a
la section « Accés conditionnel ».

2. Entrée USB latérale.
3. Touches de commande du téléviseur.

L'entrée de branchement latéral audio-vidéo sert a connecter les signaux vidéo
et audio de périphériques externes. Pour effectuer une connexion vidéo, vous
devez utiliser le cable de branchement AV fourni pour activer la connexion. Pour
commencer, branchez la seule fiche du cable a la prise AV située sur le cété de
I'appareil. Ensuite, insérez le connecteur de votre cable vidéo (non fourni) dans
I'entrée JAUNE (située sur le co6té pluriel) du cable de connexion AV fourni. Les
couleurs des prises jack doivent correspondre les unes aux autres.

COMMON INTERFACE

®)

Pour activer la connexion audio, vous devez utiliser les entrées ROUGE et BLANCHE
du cable de connexion latérale AV. Ensuite, insérez les connecteurs de cable audio
du périphérique a l'intérieur des jacks ROUGE et BLANC du cable de connexion AV
fourni. Les couleurs des prises jack doivent correspondre les unes aux autres.

Remarque: Vous devez utiliser les entrées audio du cable de connexion AV latéral
(ROUGE&BLANC) pour activer la connexion sonore lors de la connexion d’un
périphérique a votre téléviseur au moyen d’un PC ou d’une entrée VIDEO EN
COMPOSANTE.

5. La prise jack du casque s'utilise pour brancher un casque externe au systéeme.
Raccordez au port du CASQUE pour écouter le son du téléviseur en provenance du
casque (en option).

® ®

2
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Alimentation électrique

IMPORTANT: Le téléviseur a été congu uniquement
pour fonctionner en 220-240V AC, 50 Hz.

* Aprés avoir retiré la TV de I'emballage, attendez
un moment pour que la TV atteigne la température
ambiante avant de brancher la TV a la prise de
courant. Branchez le cable d’alimentation a la prise
secteur.

Branchement de 'antenne

* Branchez I’ant’enne ou le cable du téléviseur a la
prise ’ENTREE DE L'ANTENNE située a l'arriére
du téléviseur.

VHF UHF

— I

O]

Utilisation des connecteurs
multimédia numériques

* Vous pouvez brancher les périphériques USB
a votre téléviseur a I'aide de I'entrée USB du
téléviseur. Cette fonction vous donne la possibilité
d’afficher/de lire les fichiers JPG, vidéo et MP3
enregistrés dans un périphérique USB.

« |l est possible que certains types de périphériques
USB (a I'’exemple des lecteurs MP3) soient
incompatibles avec ce téléviseur.

* Vous pouvez sauvegarder vos fichiers avant
d’effectuer tout branchement au téléviseur afin
d’éviter de probables pertes de données. Veuillez
remarquer que la responsabilité du fabricant ne
saurait étre engagée en cas de dommage de fichier
ou de perte de données.

* Ne jamais enlever 'USB durant la lecture d’un
fichier.

ATTENTION : Il est dangeureux et déconseillé de
brancher et de débrancher un périphérique USB trop
rapidement. Ceci peut physiquement endommager
le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-
méme.

AFFICHAGE LATERAL
USB

5Vdc
Max:500mA

MEMOIRE USB

Branchement de la clé a mémoire USB

IMPORTANT: Eteignez le téléviseur avant de
brancher ou de débrancher un périphérique USB.
Branchez vos périphériques USB a I'entrée USB du
téléviseur. Vous pouvez brancher un périphérique
USB a votre téléviseur a l'aide de I'entrée USB du
téléviseur.

Remarque: Il est possible que certains types de
lecteurs de disque dur ne soient pas pris en charge.

Connexion du téléviseur LCD a
un PC

Afin d’afficher I'image de I'écran de votre ordinateur
sur votre téléviseur LCD, vous pouvez connecter
votre ordinateur au poste de télévision. Débranchez
I'ordinateur et le téléviseur avant de faire les
branchements. Utilisez le cable VGA pour brancher
le PC au téléviseur LCD. Une fois le branchement
effectué, passez a la source du PC. Voir la section
« Sélection d’entrée». Réglez la résolution qui
correspond a vos besoins d’affichage. Pour les
informations relatives a la résolution, se reporter a
I'annexe.

Céble RGB du PC
(Non fourni)

VA

Entrée du PC
(a l'arriére)

33,

Céble de Connexion
Latérale
Vidéo/Audio

ok @—:ﬁ%

0
L)

Céble audio du PC
(Non fourni)

Entrée AV latérale

Utilisation des connecteurs AV
latéraux

Vous avez la possibilité de brancher une série
d’appareils a votre téléviseur LCD a l'aide de ses
connecteurs latéraux.

» Pour brancher un caméscope, un appareil photo, ou
une caméra, vous devez utiliser la prise AV (sur le
co6té). Pour y parvenir, vous devez utiliser le cable
de connexion vidéo/audio. Pour commencer,
branchez la seule fiche du cable a la prise AV IN
(sur le coté) de I'appareil. Ensuite, insérez le cable
(non fourni) de votre appareil photo ou de votre
caméra dans la partie Plural du cable de connexion
Vidéo/Audio. Les couleurs des prises jack doivent
correspondre les unes aux autres. Reportez-vous
a l'illustration ci-dessous.

» Ensuite, vous devez basculer vers la source AV
latérale. Reportez-vous a la section Sélection
d’entrée dans les sections suivantes pour de plus
amples informations.
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Cable AV
(non fourni)

Cable de connexion AV

ﬂ (fourni) /7

eC

Casque

() sEAV

¥

Caméra

* Pour écouter le son en provenance du téléviseur a
partir du casque, vous devez brancher les casques
a votre téléviseur en utilisant la prise jack CASQUE
comme indiqué dans [’illustration.

Connexion du téléviseur a un lecteur
de DVD via HDMI

Veuillez consulter le manuel d’utilisation de
votre lecteur de DVD pour plus d’informations.
Débranchez le téléviseur et I’appareil avant
d’effectuer les branchements.

Remarque: Notez que tous les cables présentés dans
l'illustration ne sont pas fournis.

« Si votre lecteur de DVD est doté d’'une prise HDMI,
vous pouvez le brancher via HDMI pour une meilleure
qualité vidéo et audio.

EI} Cable HM

% (non fourni)

SCART

Le périphérique externe

* Lorsque vous vous branchez au lecteur de DVD
tel gu'illustré ci-dessus, passez a la source HDMI
connectée. Reportez-vous a la section Sélection
d’entrée pour de plus amples informations relatives
au changement de sources.

Connexion du téléviseur a un
lecteur de DVD via les prises
en composantes (YPbPr) ou
via le cable péritel

* Certains lecteurs de DVD sont branchés via des
PRISES EN COMPOSANTES (YPbPr). Vous
pouvez recourir au mode YPbPr uniquement lorsque
vous raccordez un appareil doté d’une sortie YPbPr

a travers I'entrée PC avec le cable YPbPr pour PC.
(Le cable YPbPr n’est pas fourni).

 Une fois le branchement effectué, passez en source
YPbPr . Voir la section « Sélection d’entrée ».

 Pour activer une connexion audio, utilisez le cable
VGA/audio du composant. Tout d’abord, branchez
I'unique jack du cable au téléviseur. Ensuite,
insérez les connecteurs de cable audio du lecteur
de DVD (non fourni) dans le cable de connexion
du composant audio du PC (fourni)/VGA comme
dans lllustration ci-aprés. Les couleurs des prises
jack doivent correspondre les unes aux autres

(ROUGE&BLANC).

Céble de connexion Cable audio
\

AV (fourni) (Non fourni)
e Vers les sorties audio

ﬂ_ﬁ* o WA
du lecteur de DVD.

* Une fois le branchement effectué, passez en source
YPDbPr. Voir la section « Sélection d’entrée ».

* Vous pouvez également brancher a travers le

PERITEL.

HOMI 1

vea

SCART

Prise scart
(Non fourni)

Le périphérique extern

* Remarque: Ces trois procédés de branchement
réalisent la méme fonction mais a des niveaux de
qualité différents. Il n’est pas nécessaire d’effectuer la
connexion en recourant a toutes les trois méthodes.
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Télécommande
Installation des piles

 Retirez le couvercle du compartiment des piles situé
au dos de la télécommande en poussant doucement
vers l'arriere a partir de la partie indiquée.

* Insérer a lintérieur deux piles de type AAA/R3
ou équivalent. Respectez la bonne polarité (+/-)
pendantl'insertion des piles et replacez le couvercle
du compartiment des piles a la fin de I'opération.

Remarque: Retirez les piles de la télécommande
lorsqu’elle n’est pas utilisée durant une longue période.
Sinon une fuite possible des piles peut 'endommager.
Le rayon d’action est approximativement de 7 m /
23 pieds.

Mise sous/hors tension
Mise sous tension du téléviseur

» Branchez le cordon d’alimentation a une prise de
courant alternatif 220-240V AC, 50 Hz. La DEL
de veille s’allume ensuite. (Ce voyant clignotera
pendant la marche et la mise en veille)

* Pour allumer le téléviseur a partir du mode veille,
Vous pouvez soit:

» Presser le bouton C) ,-PICH /P/CH+ ou un bouton
numérique sur la télécommande.

wN»
« Appuyez sur le bouton “Q)”, - ou + ou sur le bouton
du téléviseur. Le téléviseur s’allumera ensuite.

Remarque: Si vous allumez votre TV via les boutons
PROGRAMME SUIVANT/ PRECEDENT de la
télécommande ou du poste de télévision, le dernier
programme que vous regardiez sera sélectionné a
nouveau.

Quelle que soit la méthode, le téléviseur s’allumera.
Eteindre le téléviseur

wN» -
« Pressez le bouton “Q)” sur la télécommande ou

pressez le commutateur “Q” le téléviseur, et la TV
passera ainsi en mode veille.

* Pour éteindre complétement le téléviseur,
débranchez le cordon d’alimentation de la prise
secteur.

Remarque: Lorsque le téléviseur est en mode veille,
le voyant lumineux du mode veille clignote pour
signifier que des options comme Recherche en mode

Francais

veille, téléchargement automatique ou Minuterie
sont actives.

Sélection d’entrée

Aprés avoir branché les systémes externes a votre
téléviseur, vous pouvez passer a différentes sources
d’entrée. Appuyez consécutivement sur la touche
“SOURCE” de la télécommande pour changer
directement de source.

Liste des sources

v
SCART
SIDE AV
SCART-S
HDMI1

YPbPr
VGA/PC

Remarque: Vous pouvez recourir au mode YPbPr
uniquement lorsque vous raccordez un appareil doté
d’une sortie YPbPr a travers I'entrée PC avec le cable
YPbPr pour PC.

Opérations de Base

Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur
en utilisant indifféeremment les boutons de la
télécommande et ceux du téléviseur.

Utilisation des boutons du téléviseur

Impossible d’afficher le menu principal a I'écran a
I'aide des boutons de commande. Les touches “+/-”
serviront par défaut a augmenter/ diminuer le volume.
Méme si vous attribuez d’autres fonctions a ces
boutons, les touches “+/-” fonctionneront par défaut
apres quelques instants.

Réglage du volume

» Appuyez une fois sur la touche “P/V/IAV”. Ensuite,
servez-vous des touches “+/-” pour hausser ou
baisser le volume. En procédant ainsi, une échelle
du niveau de volume (curseur) s’affichera a I'écran.
Lorsque le téléviseur est en marche, la touche
+/- peut servir par défaut a hausser ou a baisser
le volume.

Sélection de programme

» Appuyez une fois sur la touche “P/V/IAV” et utilisez
ensuite les touches “+/-’ pour changer de chaine. En
appuyant sur le bouton “+/-” vous pouvez sélectionner
le programme suivant ou précédent.
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Mode AV

* Maintenez la touche “P/VIAV” pour faire afficher le
menu source en quelques secondes.

Utilisation des touches de la
télécommande

» Latélécommande de votre téléviseur est congue pour
contréler toutes les fonctions du modele sélectionné.
Les fonctions seront décrites conformément au
systéme de menu de votre téléviseur.

Réglage du volume

* Appuyez sur le bouton “V+” pour augmenter le
volume. Appuyez sur la touche “V-" pour diminuer le
volume. Une échelle indiquant le niveau du volume
(curseur) s’affiche a I'écran.

Sélection de programme (programme
précédent ou suivant)

* Pressez le bouton “P -” pour sélectionner le
programme précédent.

* Pressez le bouton “P +” pour sélectionner le
programme suivant.

Sélection de programme (acceés direct)

* Appuyez sur les touches numériques de la
télécommande pour sélectionner les programmes
compris entre 0 et 9. Le téléviseur basculera vers
le programme sélectionné. Pour sélectionner
les programmes a deux chiffres, appuyez
consécutivement sur les touches numériques.
Lorsque la durée d’appui est expirée pour le
deuxieme numéro, seul le premier programme
numérique s’affichera. Appuyez directement sur le
numeéro de programme pour sélectionner a nouveau
les programmes a un chiffre.

Francais

Affichage du guide
électronique de programmes
(EPG)

Vous pouvez afficher le guide de programme
électronique (EPG) pour lire les informations concernant
les programmes disponibles. Pour afficher le menu
EPG, veuillez appuyer sur la touche EPG de la
télécommande.

« Appuyez sur les touches “W"/A” pour parcourir les
chaines.

Appuyez sur le bouton “«’/"®” pour parcourir la liste
des chaines.

Le menu EPG affiche les informations disponibles
concernant toutes les chaines.

Veuillez noter que les renseignements relatifs aux
événements sont automatiquement mis a jour. Si
les chaines ne proposent pas d’informations sur les
événements, la page de I'EPG sera vierge.

Tr.BBC @] ol Ci Hustle
2.BBCTWO

Springatch
Filthy Rich and Homeless

Mary, Queen of Shops
Bust My Ass

105. BBG

503. 1TV HD Trial

504. Chis HD Trial

Pas dinformations

Pas d'informations

801. CNBC Europe
802. TYSMONDE EUROPE

Pas d'informations
Pas d'informations

Naviguer

(Lt des émissions prévues | [ Wrilver

OK (OPTIONS): Affiche les options de programme,
dont l'option “Sélectionner une chaine’.

INFO (Détails): affiche les programmes dans les
moindres détails.

Touche verte: La liste des programmes s’affiche

Touche jaune: Affiche les informations de 'EPG en
fonction du programme linéaire

Touche bleue (Filtre): Affiche les options de
filtrage.

Guide des Programmes Jeu 07/06 2

BBCONE 3] Jeu 07/06, 20:00-22:00

T ——
2680
7. BBC THREE

70. CBBC Channel

80. BBC NEWS 24

105. BBG

503, TV HD Trial

504, Ché HD Trial

505. five HD Trial

800. Sky News

801. CNBC Europe:

802. TVSMONDE EUROPE

[FTAT TP JHaviguer
0.9 Jsauter

Intervalle de temps préc.
ons

e de temps suiv. [ Jou
[wro]
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Touche Rouge (Intervalle de temps précédent):
affiche les programmes du jour précédent.

Touche verte (Intervalle de temps suivant): Affiche
les programmes de l'intervalle de temps suivant.

Bouton Jaune (Jour précédent): affiche les
programmes du jour précédent.

Bouton BLEU (jour suivant): affiche les programmes
du jour suivant.

Boutons numériques (Sauter): aller directement a la
chaine préférée via des boutons numériques.

OK (OPTIONS): Affiche les options de programme,
dont I'option “Sélectionner une chaine’.

Touche Texte (Filtre): Affiche les options de
filtrage.

INFO (Détails): affiche les programmes dans les
moindres détails.

Guide des Programmes Jeu 07/06 20:23

pra

foby City fuste ]
2.8BCTWO ym_
7. BBC THREE
70. CBBC Channel
80. BBC NEWS 24
105. BBC
503. [TV HD Trial
504. Ché HD Trial
505. five HD Trial
800. Sky News.
801, CNBC Europe
802. TVSMONDE EV...

BOCWERSSS e |

(== i+ m W filtrer tails
[=9]sater  [ORloptions  [EIRecherche  [sommmsatectionner ungenre  [SActuel

Touche rouge (Jour précédent): affiche les
programmes du jour précédent.

Touche verte (Jour suivant): affiche les programmes
du jour suivant.

Touche jaune (Zoom): Affiche davantage d'informations
concernant le programme.

Touche bleue (Filtre): Affiche les options de
filtrage.

INFO (Détails): affiche les programmes dans les
moindres détails.

Boutons numériques (Sauter): aller directement ala
chaine préférée via des boutons numériques.

OK (OPTIONS): Affiche les options de programme,
dont I'option “Sélectionner une chaine’.

Texte (Chercher): Affiche le menu “Recherche
guide’.

SUBTTL: Appuyez sur la touche SUBTITLE pour
voir le menu du genre sélectionné. En utilisant cette
fonctionnalité vous pouvez interroger la base de
données du guide de programme selon le genre
sélectionné. Les informations disponibles dans le
guide des programmes seront recherchées et les
résultats correspondants a vos critéres seront listés.

[81 (Maintenant) : Affiche le programme en cours.

Premieére installation

IMPORTANT: Assurez-vous que I’antenne est
branchée avant d’allumer le téléviseur pour la
premiére fois.

* Pendant la premiére installation de votre téléviseur,
un assistant d’installation vous guidera tout au long
du processus. Tout d’abord, il vous sera demandé
de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN
en question devra étre un chiffre différent de 0000.
Saisissez-en un et confirmez-le en le saisissant a
nouveau. Appuyez sur OK pour continuer. Si les
deux codes PIN correspondent I'un a I'autre, votre
code PIN d’installation sera activé. Ensuite, I'écran
de sélection de la langue s’affichera :

[ First time installation

Wahlen Sie bitte lhre Sprache aus! Deutsch
Selezionate la vostra lingua! Italiano
Bienvenido, seleccione un idioma Espariol
\itfen di segimini yapini2! Tirkge
Dobrododli, izberite va3 jezik! Slovenski
Vilkommen, valj ditt sprak! Svenska
{idvazljuk, kerjik vélassza ki a nyelvet! Magyar
Bem-vindo, faver selecionar seu idioma Portugués
Tervetulog, valitse kielesit Suomi

[T&]séle ctionner une langue [©RActiver la langue:

Utilisez les touches “¥” ou “A” pour sélectionner
votre langue et appuyez sur le bouton OK pour
choisir la langue et continuer.

Aprés avoir sélectionné la langue de votre choix,
“‘Bienvenue!” s’affiche a I'écran, vous invitant ainsi
a régler les options Pays,Langue du télétexte et
Balayage des chaines cryptées.

* nstalation Inifale
Bienvenue!
Pays

Langue Télétexte
Recherche chaines codées

[T sélectionner e réglage

[TB]Pout chosirvotre pays  [G] Commencez a recherche

En appuyant sur le bouton “4” ou ‘P, sélectionnez
le pays de votre choix et appuyez sur le bouton
“¥W” pour mettre 'option Langue télétexte en
surbrillance. Pressez le bouton “4” ou “»” pour
sélectionner Langue télétexte.

Appuyez sur la touche “V¥” aprés avoir défini I'option
Langue télétexte. L'option Balayage des chaines
cryptées sera alors sélectionnée. Vous pouvez
définir 'option Balayage des chaines cryptées
sur Oui si vous souhaitez rechercher les chaines
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codées. Ensuite, sélectionnez la langue de télétexte
de votre choix.

* Pressez le bouton OK sur la télécommande pour
continuer et le message suivant s’affichera a
I'écran:

Voulez-vous démarrer la recherche
automatique de chaines?

Non

Pour sélectionner I'option “Oui” ou “Non”, placez
I'élément en surbrillance en utilisant les boutons “4”
ou “P”, puis appuyez sur le bouton OK.

Ensuite, I'OSD ci-aprés s’affichera a I'écran et le

téléviseur numérique recherchera les diffusions
terrestres numériques disponibles.

Recherche de Chaines Automatique

Patientez quelques minutes, svp. Recherche de chaines numériques.: VHF 7
WOR W: arte

WDR W: Phoenix

WOR W: Das Erste
WDR W: WOR Dilsseldorf

Chaines trouvées :
[WERG] nnuler a recherche

Remarque: Vous pouvez appuyez sur la touche
“MENU” pour annuler.

» Une fois toutes les stations disponibles enregistrées,
la liste des chaines s’affichera a I'’écran. Si les
chaines triées vous intéressent, en fonction de la
LCN, veuillez sélectionner “Oui”, puis “OK”.

‘ Modifier la liste des chaines

903. CHANNEL &
904, ZDF
905. €07
906.C12
908.520
909.540
910.1

EEEE

6]

BEEE

Editer nom

[BoTP-]HAUT/BAS de page
(MENU] quitter

» Appuyez sur le bouton OK pour quitter la liste des
chaines et regarder la télé.

Francais

Installation

Appuyez sur la touche “MENU” de la télécommande
et sélectionnez I'option Installation a partir de la
touche “4” ou ‘P”. Appuyez sur la touche OK pour
afficher I'écran de menu suivant.

g Installation ]

Recherche de Chaines Automatique
Recherche de Chaines Manuelle

Installation Initiale
Eff. Liste service*

Réglage fin analogique

Sélectionnez |'option Balayage de chaines
automatique en appuyant sur la touche “V’/“A” et
sur OK. Les options de recherche automatique de
chaines s’afficheront. Vous pouvez sélectionner
I'option Antenne numérique, Antenne analogique, ou
Antenne numeérique-analogique en appuyant sur les
touches “V’[“A” et OK.

Fonctionnement du menu Recherche
automatique de chaines

Numeérique: Recherche et enregistre les chaines
TNT.

Analogique: Recherche et mémorise les stations
analogiques.

Complet: Recherche et enregistre a la fois les
chaines analogiques et les chaines TNT.

» Chaque fois que vous sélectionnez une recherche
automatique et appuyez sur la touche OK, un écran
de confirmation apparait a I'écran. Pour démarrer
le processus d’installation, sélectionnez Oui. Pour
annuler, sélectionnez Non en appuyant sur la touche
4’ ou ‘P et la touche OK.

Aprés avoir réglé, sélectionné et confirmé la
recherche automatique de chaines, le processus
d’installation commencera et la barre de progression
commencera a évoluer. Appuyez sur la touche
“MENU” pour annuler le processus. En pareille
situation, les chaines repérées ne sont pas
mémoriseées.
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Réglage manuel

ASTUCE: Cette fonction peut étre utilisée pour une
entrée de diffusion directe.

« Sélectionnez I'option Recherche manuelle de
chaines a partir du menu d’installation a l'aide
des boutons “V’/“A” et OK. L'écran d’'options de
recherche manuelle s’affichera.

 Sélectionnez I'option Type de Recherche de votre
choix a I'aide de la touche “€” ou “P>". Les options
de recherche manuelle changeront en conséquence.
Appuyez sur la touche “V”/“A” pour mettre un
élément en surbrillance, et appuyez sur la touche “q
ou ‘P’ pour régler une option. Vous pouvez appuyez
sur la touche “MENU” pour annuler.

Recherche manuelle numérique

Recherche manuelle

Le type de recherche [T DIGIEINR>]
Canal

Fréquence

Recherche de réseau

Qualité de signal: Aucun
D e ——————————

[EIE] changer devateur
[MENU] Quitter

[GE] commencez la recherche

[remmsca] Retour

Au cours de la recherche manuelle des chaines , le
numéro du multiplex ou de la fréquence est entré
manuellement et seul ce multiplex ou fréquence est
recherché pour les chaines. Aprés avoir sélectionné
I'option Numérique comme type de recherche, vous
pouvez saisir le numéro multiplex a I'aide des touches
numeériques et appuyer sur le bouton OK pour lancer
la recherche.

Recherche manuelle analogique

Recherche manuelle

[
Bande

Systéme TV

[

Fréquence

Qualité de signal: Aucun
e e —————————

[EIE] changer e vaewr
SR uittor

[BEICommencer e recherche

retour

Aprés avoir sélectionné I'option Analogique comme
type de recherche, vous pouvez utiliser la touche “V¥"/*
A’ pour mettre un élément en surbrillance, et appuyer
sur la touche “4’ ou “P” pour régler une option.

Entrez le numéro ou la fréquence de la chaine a I'aide
des touches numériques. Vous pouvez maintenant
appuyer sur le bouton OK pour commencer la

recherche. Une fois le multiplex repéré, toute nouvelle

chaine ne figurant pas sur la liste sera mémorisée.

Réglage fin (analogique)

» Sélectionnez l'option Réglage fin analogique a
partir du menu d'’installation a I'aide des boutons “
<’ ou ‘P et OK. L'écran de réglage fin s’affichera.
La fonction de réglage fin analogique ne sera
pas disponible en cas d’absence de chaines
analogiques, de chaines numériques et de sources
externes mémorisées.

» Appuyez sur la touche OK pour continuer. Utilisez Ig
bouton “€” ou ‘P>’ pour régler I'option Réglage fin. A
la fin, appuyez a nouveau sur le bouton OK.

Premiére installation

Sélectionnez la ligne Premiére installation et appuyez
sur le bouton OK. Saisissez le code PIN que vous
avez créé pendant la premiére installation. Une fois
le code PIN approprié saisi, le processus d’installation
commence immédiatement.

Reportez-vous a la section “Premiére installation”
au début du mode d’emploi pour de plus amples
informations relatives au processus.

Effacer la liste des chaines (*)

(*) Ce réglage est visible uniquement lorsque I'option
de pays est réglée sur Danemark, Suede, Norvege
ou Finlande.

Utilisez cette option pour effacer les chaines
mémorisées. Appuyez sur la touche “V¥” ou “A”pour
sélectionner I'option Effacer la liste des chaines, puis
appuyez sur OK. L'OSD suivant s’affichera a I'écran

Etes-vous sir que vous voulez
supprimer tous les chaines

Appuyez sur la touche OK pour sélectionner.
Sélectionnez “Oui” en appuyant sur la touche o
" ou ‘P et appuyez sur OK pour supprimer toutes
les chaines.
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Gestion des chaines : Liste

des chaines

Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans
la liste des chaines. Vous pouvez modifier cette liste
de chaines, configurer les favoris ou les stations
actives a inclure dans la liste en utilisant les options
Liste de chaines.

* Pressez le bouton “MENU” pour afficher le menu
Principal. Sélectionnez la rubrique Liste des chaines
en utilisant le bouton “4” ou “»”. Appuyez sur OK
pour afficher le contenu du menu.

‘ =8 Liste des Chaines

Modifier la liste des chaines

[ Favoris |

| Liste des chaines actives

Sélectionnez I'option Modifier la liste des chaines
pour gérer toutes les chaines mémorisées. Utilisez les
boutons “4’ ou ‘P’ et OK pour sélectionner I'option
Modifier la liste des chaines.

Fonctionnement de la liste des chaines

[ Modifer lalstedes chanes

903. CHANNEL &
904. 2DF
905. 07
$06. (12
908,520
909. 540
910.C21
911,43

Fonction gardel
Filirer (aemmsa]Retour

BEERE

EEEE

[e]
[MENU] Quitter

* Appuyez sur le bouton “V¥” ou “A” pour sélectionner
la chaine a utiliser. Appuyez sur les touches “q’ ou
“»” pour sélectionner une fonction dans le menu
Tableau des programmes.

 Utilisez les touches P+/P- pour faire défiler les
pages.

» Appuyez sur la touche BLEUE pour afficher les
options de filtrage.

» Appuyez sur la touche “MENU” pour quitter.
Déplacer une chaine

» Commencez par sélectionner la chaine souhaitée.
Sélectionnez I'option Déplacer dans la liste de
chaines et appuyez sur le bouton OK.

» L’écran Modifier numéro s’affichera. Saisissez le
numéro de chaine souhaité a I'aide des touches
numériques de la télécommande. S’il existe une
chaine précédemment mémorisée a ce numéro,
un écran d’avertissement s’affichera. Sélectionnez

Francais

Oui si vous voulez déplacer la chaine et appuyez
sur OK.

 Appuyez sur la touche OK pour continuer. La chaine
sélectionnée est a présent déplacée.

Supprimer une chaine

Vous pouvez appuyer sur le bouton VERT pour
sélectionner/désélectionner toutes les chaines;
appuyer sur le bouton JAUNE pour sélectionner/
désélectionner une seule chaine.

+ Sélectionnez la chaine a supprimer et sélectionnez
I'option Supprimer. Appuyez sur la touche OK pour
continuer.

» Un écran d’avertissement apparaitra. Sélectionnez
OUI pour supprimer, ou NON pour annuler
la sélection. Appuyez sur la touche OK pour
continuer.

Renommer une chaine

» Choisissez la chaine a renommer et sélectionnez
I'option Modifier Nom. Appuyez sur la touche OK
pour continuer.

« Le fait d’appuyer sur le bouton “4’ ou ‘P> déplace
vers le caractére précédent ou suivant. En appuyant
sur les touches “V¥” ou “A”, vous changez le
caractere en surbrillance : par exemple, le « b
» devient un « a » “¥” ou un « ¢ » “A”. Le fait
d’appuyer sur les touches numériques “0...9”
remplace un a un le caractére sélectionné par ceux
imprimés au-dessus du bouton, a mesure que la
touche est appuyée.

Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour
mémoriser. Appuyez sur “MENU” pour annuler.
Verrouiller une chaine

Vous pouvez appuyer sur le bouton VERT pour
sélectionner/désélectionner toutes les chaines;

appuyer sur le bouton JAUNE pour sélectionner/
désélectionner une seule chaine.

» Sélectionnez la chaine a verrouiller et choisissez
I'option Verrouiller. Appuyez sur la touche OK
pour continuer.

* Vous serez invité a saisir le code de contrdle
parental. Le code PIN que vous avez précédemment
défini au cours de la premiére installation. Saisissez
le code PIN.

Saisir code PIN

* Appuyez sur le bouton OK une fois la chaine
souhaitée mise en surbrillance afin de verrouiller/
déverrouiller la chaine. Le symbole de verrouillage
s’affichera tout prés de la chaine sélectionnée.
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Gestion des chaines : Favoris
Vous pouvez créer une liste de programmes favoris.

* Pressez le bouton “MENU” pour afficher le menu
Principal. Sélectionnez la rubrique Liste des chaines
en utilisant le bouton “4” ou ‘P, Appuyez sur OK

pour afficher le contenu du menu.

 Sélectionnez I'option Favoris pour gérer la liste des
favoris. Utilisez les boutons “V”"/“A” et OK pour
sélectionner I'option Favoris.

* Vous pouvez définir plusieurs chaines comme
favorites de fagon a ne naviguer que parmi ces
dernieres.

Liste de Favoris

2.BBCTWO

7. BBC THREE

70. CBBC Channel
80. BBC NEWS 24
105.88C

503, ITV HD Trial
504, Ché HD Trial
505. five HD Trial

[FTa] sétectionner une chaine

lEtiquette

Wlsittrer
(M=) guitter

(5] AddEtiminer
(B sétectionner/Désélectionner tout

 Sélectionnez une chaine a l'aide de la touche “V¥”
ou “A”. Appuyez sur la touche OK pour ajouter la
chaine sélectionnée a la liste des favoris. Appuyez
a nouveau sur la touche OK pour supprimer.

Fonctions des boutons

¢ OK: Ajoute/supprime une station.

* JAUNE: Sélectionne/désélectionne une chaine.

« VERT: Sélectionne/désélectionne toutes les
chaines.

* BLEU: Affiche les options de filtrage.

Gestion des chaines : Trier une
liste de chaines

Vous pouvez sélectionner les émissions a inclure
dans la liste des chaines. Pour afficher les types de
diffusions spécifiques, vous devez utiliser 'option Liste
de chaine active.

Sélectionnez Liste de chaines actives a partir du menu
Liste de chaines en utilisant le bouton “€’ ou “P”.
Appuyez sur la touche OK pour continuer.

l Liste des chaines actives l

[Z]Voir tout

Digital Aerial only
Analogique uniquement
TV uniq.

Radio uniq.

Texte uniq.

Favoris

Vous pouvez sélectionner un type de diffusion a partir
de la liste en utilisant les boutons “¥” /“A” et OK.

Information a I’écran

Vous pouvez appuyer sur le bouton “INFO” pour
afficher les informations a I'écran. Les détails de la
station et du programme en cours seront affichés dans
le bandeau d’informations.

Suivant:

Holby Gty Hustle
‘ {Drame) (Drame)

S
0 E—

21:00-22:00

BBC ONE [AIG] OVB-T CH4S 20:26

Le bandeau d’informations donne des informations sur
la chaine sélectionnée ainsi que sur les programmes
de cette derniére. Le nom de la chaine s’affiche,
avec le numéro qui 'accompagne. Astuce: Toutes
les chaines ne diffusent pas les données liées
au programme. Si le nom et I’heure ne sont pas
disponibles, le bandeau d’informations affiche une
page vierge.

Si la chaine sélectionnée est verrouillée, vous devez
saisir le bon mot de passe numérique a 4 chiffres
pour voir la chaine Si vous avez oublié le code PIN
choisi lors de la premiére installation, utilisez le code
4725. “Saisissez le code PIN” s’affiche a I'écran
dans ce cas:

Lecture de medias via navigateur
média
Si la clé USB n’est pas reconnue apres mise hors
tension / sous tension ou aprés une premiere

installation, débranchez la clé USB et éteignez/rallumez
le téléviseur. Branchez a nouveau I'appareil.

Pour afficher la fenétre du navigateur média, appuyez
sur la touche “MENU” de la télécommande et
sélectionnez Navigateur média en appuyant sur le
bouton “4’ ou “P”. Appuyez sur la touche OK pour
continuer. Les options du menu Navigateur média
s’affiche.

De méme, lorsque vous branchez un périphérique
USB, I’écran du navigateur média s’affiche
automatiquement:

ES Navigation Média

Photos Musique Réglages

Vidéos

[ATR)sétec. Emauitier
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Vous pouvez lire des fichiers de musique, d’'image et
de vidéo a partir de la carte mémoire USB connectée.
Utilisez le bouton “4’ ou ‘P pour sélectionner les
options Vidéos, Photos, Musiques ou Réglages.

Affichage de vidéo via USB

B3 Vidéos

Navigation Média

@&

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot m

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot.

[OK] Lire <eci e [EANG] Apercu de la Leclure [WFESFittre

Lorsque vous sélectionnez Vidéos a partir des options
principales, les fichiers vidéos disponibles seront
filtrés et présentés a I'écran. Vous pouvez utiliser
le bouton “V¥” ou “A” pour sélectionner un fichier
vidéo et appuyer sur le bouton OK pour lire une
vidéo. Si vous sélectionnez un fichier de sous-titre et
appuyez sur le bouton OK, vous pouvez sélectionner
ou désélectionner ce fichier de sous-titre. Le menu
suivant s’affichera pendant la lecture d’un fichier
vidéo:

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot.avi
@ x1 00m02s

22m0és

EPause (@ Rembobiner (3 Avant

@tire @stop
(ana) Sous-itre/Audio. @ Sauter @ Correction de Uheure des sous-titres (ezum) Précédent

Lecture (Bouton Rouge): Démarre la lecture
vidéo.

Stop (Bouton Bleu): Arréte la lecture vidéo.

Pause (Bouton OK): Suspend la lecture vidéo.
Rembobiner (touche €): Revient en arriére.
Avancer (touche P): Avance.

Sous-titre/Audio (Bouton LANG.): Régle le sous-titre/
Audio.

Jaune: Ouvre le menu de correction de I'heure du
sous-titre

Correction de U'heure des sous-titres

Offset: sec.

@K [Eleffacer (&) Annuler

Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au
menu précédent.

Affichage de photos via USB

Lorsque vous sélectionnez Photos a partir des options
principales, les fichiers d’'image disponibles seront
filtrés et présentés a I'écran.
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Photos Navigation Média

12.06.2009 2021
12062009 2228,
12.06.2009 23:

17.07.2009 16:58...
21.10.2009 16:55.

0079. img_1075
0080, img_1115
0081, img_1131
0082. 58000381
0083, sdc11181
0084, y

0085, _Picture_001

[ox]atticher plein écran
[CFAv ] 1ri par date

EltoudeiAléatoire

Sauter (Touches numériques):saute le fichier
sélectionné en utilisant les touches numériques.

OK: affiche I'image sélectionnée en plein écran.

Diaporama (touche verte): Démarre le diaporama
en utilisant toutes les images.

Boucle/Lecture aléatoire (touche Bleue): Appuyez
une fois pour activer I'option Boucle. Appuyez a
nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire.
Appuyez une nouvelle fois pour activer uniquement
la lecture aléatoire. Appuyez encore pour désactiver
tout. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées
avec le changement d’icones.

FAV: Trie les fichiers par date.

TEXT: Affiche les images en mode Miniatures.
INFO: Change les options de filtrage.

Options de diaporama

11.04.2010 17:28:53 403 KB

14jpy 1600x1200

WlReprendre
[rmvmac] Retou liste fich

Wooudenléotore  [EB)précedentisuivant

Pause (Bouton Jaune) : Met le diaporama en
pause.

Continuer (Touche verte) : Poursuit la lecture du
diaporama.

Zoom (Bouton Rouge) : Agrandit 'image.

Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit): Passe
au fichier du diaporama précédent ou suivant.

Pivoter (Boutons Suivant/Précédent): Pivote
'image a l'aide des touches directionnelles Haut/
Bas.

Boucle/Lecture aléatoire (touche Bleue): Appuyez
une fois pour désactiver la boucle. Appuyez a
nouveau pour désactiver les options Boucle et
Lecture aléatoire. Appuyez a nouveau pour activer
uniquement la lecture aléatoire. Appuyez encore
pour activer tout. Vous pouvez suivre les fonctions
désactivées avec le changement d’icénes.

RETURN: Retour a la liste des fichiers.
INFO: Affiche I'écran d’aide.
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Afficher la musique via USB

Lorsque vous sélectionnez Musique a partir des
options principales, les fichiers audio disponibles
seront filtrés et présentés a I'écran.

(B Musique Wavigaion Midia

Titre te =
2 01 Violin Concerto...
% 02 Violin Concerto...
Jb 03 Violin Concerto...
% 04 Violin Concerto...
J4 05 Violin Concerto...
Jb 06 Violin Concerto...
07 Synfonia Conce...
2 08 Synfonia Conce...
Jy 09 Synfonia Conce...

Wl soudeliiéatoire

[ ]sauter st .liu
lox]

S
Précédent/Suivant

LINFO |Filire: Leav JTii K Lire ceci

0..9 (Touches numériques): Passe au fichier
sélectionné.

Lire ceci (Touche OK) : Lit le fichier sélectionné.
Lecture (Touche verte) : Lit tous les fichiers a
commencer par le fichier sélectionné.

Stop (Bouton Rouge) : Arréte la lecture du disque.

Pause (Bouton Jaune) : Pause la lecture
sélectionnée.

Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit) : Passe
a la lecture du fichier précédent ou suivant.

FAV: Tri les fichiers par Titre, artiste, ou album..
INFO: Change les options de filtrage.

Boucle/Lecture aléatoire (touche Bleue): Appuyez
une fois pour désactiver la boucle. Appuyez a nouveau
pour désactiver les options Boucle et Aléatoire.
Appuyez une nouvelle fois pour activer uniquement
la lecture aléatoire. Appuyez encore pour activer tout.
Vous pouvez suivre les fonctions désactivées avec le
changement d’icones.

Réglages du navigateur média

Réglages

Adficher le style

Intervalle diaporama

Aficher le sous-titre

Langue de sous-titrage
Pesition du sous-titre

Taille de la police du sous-titre

Le slyle d'affichage plat affiche lous ls fichiers dans le disque amovible. Le slyle d'affichage Dossier affiche les fidiiers dans
Te dossier sélectionné.

s ETviguer EE it

Vous pouvez régler les préférences de votre
navigateur média grace a la boite de dialogue
Réglages. Appuyez sur “¥” ou sur le bouton “A” pour
mettre une option en surbrillance, puis utilisez “4” ou
“»” pour effectuer le réglage.

Afficher le style: Régle le mode de navigation par
défaut.

Intervalle du diaporama: Définit I'intervalle de temps
du diaporama.

Afficher le sous-titre: Régle la préférence d’activation
du sous-titre.

Langue de sous-titrage: Regle la langue de sous-
titre prise en charge.

Position du sous-titre: Définit la position du sous-
titre en tant que haut ou bas.

Taille de police du sous-titre: Définit la taille de
police du sous-titre (max.54pt).

Changement de la taille d’une
image : Formats d’image
* Les programmes peuvent étre regardés dans

différents formats d’image, en fonction de la
transmission regue.

» Vous pouvez modifier le format de I'image (la taille
de l'image) du téléviseur pour afficher 'image dans
des modes zoom différents.

» Appuyez sans interruption sur le bouton “SCREEN”
pour modifier la taille de 'image. Les modes zoom
disponibles sont listés ci-dessous.

Automatique

Lorsqu’un signal WSS (Signalisation d’écran
large), qui indique le format de I'image, est inclus
dans le signal de I'émission ou dans le signal d’un
périphérique externe, la TV change automatiquement
le mode ZOOM selon le signal WSS.

* Quand le mode AUTO ne fonctionne pas
correctement a cause de la faible qualité du signal
WSS ou quand vous changez le mode ZOOM,
changez le mode ZOOM manuellement.

16:9
Ceci étend uniformément les c6tés gauche et droit

d’'une image normale (format d’'image 4 :3) pour
remplir 'écran de TV large.

* Pour les images de format 16 :9 qui ont été pressées
en une image normale (format d’image 4 :3), utilisez
le mode 16:9 pour restaurer I'image a sa forme
originale.

Sous-titre

Ce mode agrandit 'image (format d'image 16:9) avec
les sous-titres en plein écran.
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Remarque: Vous pouvez passer a I'option Ecran Haut
ou Bas en appuyant sur les touches “¥”/ “A” tandis
que Zoom d’images est sélectionné ainsi qu’il suit:
Panoramique, Zoom 14:9, Cinéma ou Sous-titres.

14:9

Ce mode agrandit 'image (format d’'image 14:9) vers
les limites supérieure et inférieure de I'écran.

Zoom 14:9

Cette option augmente le zoom de I'image 14:9.
4:3

Utilisez ce mode pour visualiser une image normale
(format d’image 4:3) puisqu’il s’agit ici de sa taille
originale.

Panoramique

Ceci étend les cotés gauche et droit d’'une image
normale (format d’image 4 :3) pour remplir I'écran,
sans que I'image apparaisse dénaturée.

Francais

La partie supérieure et la partie inférieure de I'image
sont légerement coupées.

Cinéma
Ce mode agrandit 'image (format d’image 16:9 ) pour
en faire un plein écran.

Configuration des réglages
d’image
Vous pouvez utiliser différentes configurations de
parametres d’image dans les détails.

Appuyez sur la touche “MENU” et sélectionnez I'icbne
Image grace a la touche “€’ ou “P”. Appuyez sur OK
pour afficher le menu Parametres d’'image.

Mode

- Contraste

- Luminosité
- Définition

- Couleur

- Colour Shift

Temp. Couleur
Réduction De Bruit
Zoom Image
Réinitialisation

[Ta]Naviguer
[WENU] quitter

[« ] changer de valeur [revmace] Retour

Fonctionnement des éléments du menu

Réglages d’image

« Appuyez sur le bouton “V¥” ou “A” pour sélectionner
un élément du menu.

« Utilisez le bouton “4” ou “P” pour sélectionner une
rubrique.

» Appuyez sur la touche “MENU” pour quitter.
Eléments du menu Réglages d’image

Mode: Pour vos besoins de visualisation, vous
pouvez régler 'option de Mode y afférente. Le mode
Image peut étre réglé sur I'une de ces options:
Cinéma,Jeu,Dynamique et Naturel.

Contraste: Reégle les valeurs de I'éclairage et de
I'obscurité de I'écran.
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Luminosité: Régle la valeur de luminosité de
I'écran.

Définition: Définit la valeur de netteté des objets
affichés a I'écran.

Couleur: Regle la valeur de la couleur, régle les
couleurs.

Changer de couleur: Regle le ton de la couleur
désirée.

Température de couleur: Régle le ton de la couleur
désirée.

Le paramétrage sur I'option Froid donne aux couleurs
blanches une accentuation légérement bleue.

Pour des couleurs normales, sélectionnez I'option
Normal.

Un réglage sur I'option Chaud donne aux couleurs
un accent légérement rouge.

Réduction du bruit: Si le signal de diffusion est faible
et que l'image est bruyante, utilisez le réglage de
Réduction de bruit pour réduire l'intensité du bruit.
Le mode Réduction de bruit peut étre réglé sur 'une
de ces options: Faible, Moyen, Haut ou Désactivé.

Mode jeu: Lorsque le mode Jeu est réglé sur Activé,
les réglages du mode jeu, qui sont optimisés pour une
meilleure qualité vidéo, seront chargés.

Remarque: Quand le mode Jeu est activé, certains
éléments du menu Réglage de I'image ne seront pas
disponibles pour étre affichés.

Zoom Image:Cette option défini la taille de 'image sur
Auto,16:9, Sous-titre,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramique
ou Cinéma.

Réinitialisation: Réinitialise les paramétres d'image
aux valeurs par défaut.

En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image
seront indisponibles. Au contraire, les paramétres du
mode VGA seront ajoutés aux parametres Image en
mode PC.

Réglages de I'image du PC

Pour ajuster les éléments de limage du PC, procédez
comme suit:

Appuyez sur la touche “ ou ‘P pour sélectionner licone
Image. Le menu image apparait a 'écran.

Les parameétres de Contraste, Luminosité, Couleur,
Temp. Couleur et Image Zoom contenus dans ce menu
sont identiques aux réglages définis dans le menu Image
TV sous “Systéme de menu principal”.

Les paramétres Son,Réglages et Source sont identiques
aux parameétres expliqués dans le systéme de menu
principal.

Position du PC: Sélectionnez cette option pour
afficher les éléments du menu Position du PC.

Position PC

Position Auto..[ Ok ]

Position Hori... o
Position Vert... -

Fréquence Pi... -
Phase

Position automatique: Optimise automatiquement
I'affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.

Position H: Cette rubrique change I'image
horizontalement vers le cété droit ou gauche de
I'écran.

Position V: Cet élément déplace 'image verticalement
vers le haut ou le bas de I'écran.

Fréquence pilote: Les réglages de la fréquence
pilote corrigent les interférences qui apparaissent
comme des lignes verticales dans I'image pour des
présentations telles que les feuilles de calcul, les
paragraphes ou les textes dans des polices plus
petites.

Phase: Selon la résolution et la fréquence de balayage
que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez
voir une image voilée ou bruitée a I'écran. Dans un
tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir
une image claire par essais et erreurs.

Configuration des réglages

sonores

Les paramétres sonores peuvent étre configurés en
fonction de vos préférences personnelles.

Appuyez sur le bouton “MENU” et sélectionnez la
deuxiéme icdne en utilisant le bouton “4” ou “P”.
Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramétres
du son.

Réglages du son

_—

Musique
—_—

Volume
Egaliseur
Balance
Casque —— 20
AVL Arrét

Arrét

Sortie numeérique PCM

Grave Dynamique

[Ta]naviguer
[revmace] Retour

[T ] changer de valeur
[MENU] quitter
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Fonctionnement des éléments du menu
Réglages sonores

* Appuyez sur le bouton “V¥” ou “A” pour sélectionner
un élément du menu.

« Utilisez le bouton “4” ou ‘P pour sélectionner une
rubrique.

» Appuyez sur la touche “MENU” pour quitter.
Eléments du menu Réglages sonores
Volume: Ajuste le niveau du volume.

Egaliseur: Appuyez sur les touches OK pour afficher
le sous-menu Egaliseur.

Mode

120Hz
500Hz
1.5KHz
5.0KHz
10.0KHz

Dans le menu égaliseur, le préréglage peut étre
changé pour Musique, Film, Voix, Plat, Classique
et Utilisateur. Appuyez sur la touche “MENU” pour
retourner au menu précédent.

Remarque: Les réglages du menu Egaliseur
(Equalizer) ne peuvent étre modifiés manuellement
que lorsque le mode Egaliseur se trouve a
Utilisateur.

Balance: Ce parametre s’utilise pour accentuer la
balance des haut-parleurs gauche ou droit.

Casque d’écoute: Regle le volume du casque.

AVL: La fonction de limitation automatique de volume
AVL régle le son dans le but d’obtenir un niveau de
sortie fixe entre les programmes (par exemple, le
niveau de volume des publicités tend a étre plus élevé
que celui des programmes).

Basse dynamique: La basse dynamique est utilisée
pour augmenter I'effet de la basse du téléviseur.

Sortie Digitale: Régle le type de sortie audio
numeérique.

Francais

Configuration des paramétres

de votre téléviseur

Les paramétres détaillés peuvent étre configurés en
fonction de vos préférences personnelles.

Appuyez sur la touche “MENU” et sélectionnez I'icbne
Paramétres a I'aide de la touche “€’ ou “P”. Appuyez
sur la touche OK pour afficher le menu.

glages

Acces Conditionnel

Tonge '|

[ Parental ]

] Minuteries

[ Date/heure
[ Sources
Autres réglages '

Fonctionnement des éléments du menu

Réglages

* Appuyez sur le bouton “V¥” ou “A” pour sélectionner
un élément du menu.

* Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner une
option.

» Appuyez sur la touche “MENU” pour quitter.

Eléments du menu Réglage

Acceés conditionnel: Contréle les modules d’acces
conditionnel lorsqu’ils sont disponibles.

Langue: Configure les paramétres linguistiques.
Parental: Configure les réglages parentaux.

Minuteurs: Régles les minuteries des programmes
sélectionnés.

Date/Heure: Sélectionne la date et I'heure.

Sources: Active ou désactive les options sources
sélectionnées.

Autres réglages: Affiche les autres options de
réglage du téléviseur.
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Utilisation du module d’acceés

conditionnel

IMPORTANT: Insérez ou effacez le module CI
uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT.

» Afin de regarder certaines chaines numériques, il
peut s’avérer nécessaire d’avoir un module d’acces
conditionnel (CAM). Ce module doit étre inséré dans
la fente Cl de votre téléviseur.

* Vous obtiendrez le module d’accés conditionnel
CAM et la carte de visualisation en vous abonnant
a une société de chaine payante, puis insérez
ces derniers dans la TV en utilisant la procédure
suivante.

* Insérez le module CAM puis la carte dans la fente
située dans le couvercle du terminal a I'arriere du
téléviseur.

* Le CAM doit étre correctement inséré; il est
impossible de l'insérer entiérement s’il est inversé.
Vous pouvez endommager le CAM ou le terminal
TV si le premier est inséré avec une certaine
pression.

Branchez le téléviseur a la prise de courant, allumez-
la et attendez un moment jusqu’a ce que la carte
soit activée.

» Lorsqu’aucun module n’est inséré, le message
“Aucun module d’interface commun détecté”
apparait a I'écran.

» Consultez le manuel d’instructions du module pour
plus d’informations sur les réglages.

Affichage du menu Accés conditionnel (*)

(*) Ces réglages de menu peuvent varier en fonction
du prestataire de services.

Appuyez sur le bouton “MENU” et sélectionnez la
deuxiéme icone en utilisant le bouton “4” ou ‘P’
Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramétres.
Utilisez le bouton “¥” ou “A” pour sélectionner Accés
Conditionnel et appuyez sur OK pour afficher les
éléments du menu.

Configuration des préférences
linguistiques

Vous pouvez faire fonctionner les parametres
linguistiques du téléviseur grace a ce menu.

Appuyez sur le bouton “MENU” et sélectionnez la
deuxiéme icone en utilisant le bouton “4” ou “P”.
Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramétres.
Utilisez “4” ou ‘P pour sélectionner Langue et
appuyer sur la touche OK pour continuer:

Réglages Langue

Menu <
Préférée

- Audio

- Sous-titrage

- Télétexte

- Guide

Actuelle

- Audio

Francais B

Francais
Frangais
Ouest
Francais

Aucun

- Sous-titrage

Aucun

[4TP]Réglez la langue utilisée dans les menus

@nmttu

Utilisez le bouton “V¥” ou “A” pour sélectionner
une rubrique. Les modifications sont mémorisées
automatiquement.

Menu: affiche la langue du systéme.

Préféré

Ces réglages seront utilisés s’ils sont disponibles.

Sinon, les réglages courants seront utilisés.

» Audio: Sélectionne la langue audio préférée.

» Sous-titre: Régle la langue de sous-titre. La langue
choisie sera vue dans les sous-titres.

» Télétexte: Regle la langue du télétexte.

» Guide: Définit la langue de guide préférée.

En cours (¥)

(*) Ces réglages ne peuvent étre modifiés que si le

diffuseur les prend en charge. Dans le cas contraire,

ils ne seront pas disponibles pour étre modifiés.

Audio: Change la langue audio de la chaine en

cours.

* Sous-titre: Régle la langue de sous-titre de la
chaine en cours.

Remarque: Sil'option de Pays est réglée sur une des
options Danemark, Suéde, Norvege ou Finlande, Le
Menu des réglages de langue fonctionnera comme
ci-dessous :
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Paramétres de Langue

églages Langue
Préférée
Meny

Frangais
Suédois

Language Principal Audio
2éme Language Audio Sélectionné
Language Principal Sous-titrage Frangais

Suédois

2éme Language Sous-titrage Sélectionné

Finnois
Suédois

Language Principal Teletext
2éme Language Teletext Sélectionné

Guide Finnois

[« ]Réglez la langue utilisée dans les menus

[MENU] Quitter

Dans le Menu Configuration, mettez en surbrillance la
rubrique Parameétres de langue en appuyant sur les
boutons “¥” ou “A”. Appuyez sur OK et le sous-menu
« Définition de la Langue » sera affiché sur I'écran.

Pour utiliser la recherche en mode de veille,
veuillez vous assurer d’avoir activé cette option en
sélectionnant Activé.

Remarques:

* La langue de systeme détermine la langue des
menus sur écran.

* Langue Audio est utilisée pour sélectionner la bande
de son des chaines.

* Les réglages initiaux constituent la premiére priorité
lorsque de nombreux choix sont disponibles.
Lorsque les premiéres options sont disponibles,
les réglages secondaires sont relégués au second
plan.

Contréle parental

Pour éviter que certains programmes soient regardeés,
des chaines et des menus peuvent étre verrouillés
gréce au systeme de contrble parental.

Cette fonction active, désactive le systeme de
protection de menu et permet le changement du mot
de passe.

Appuyez sur le bouton “MENU” et sélectionnez la
deuxiéme icone en utilisant le bouton “€’ ou ‘P”.
Appuyez sur OK pour afficher le menu Parametres.
Utilisez le bouton “¥” ou “A” pour sélectionner
Parental et appuyez sur OK pour continuer:

Saisir code PIN

Francais

Pour afficher les options du menu de verrouillage,
saisissez le code PIN. Par défaut, ce code est réglé
en usine a 4725. Une fois le code approprié saisi, le
menu Réglage parental s’affichera:

Controle parental

Verrouill. menu
Verrouill. enfants
Verrouillage d'enfants
Saisir le code PIN

[«dI®] changer de valeur
[MENU] Quitter

[@Ta]sélectionner le réglage
Retour

Fonctionnement du menu Réglage

parental

» Sélectionnez une rubrique en utilisant le bouton “
V¥’ ou “A”.

« Utilisez le bouton “4” ou ‘P pour sélectionner une
rubrique.

* Appuyez sur la touche OK pour afficher plus
options.

Verrouillage Menu: L'option Verrouillage Menu
active ou désactive I'accés au menu. Vous pouvez
désactiver 'accés au menu d’installation ou tout le
systéme de menu.

Verrouillage Maturité (en option): Aprés installation,
cette option recherche 'information relative aux
émissions parentales et si ce niveau parental a été
inactivé, I'accés a la diffusion n’est pas activé. La
valeur par défaut est définie sur 18 ans.

Verrouillage parental (en option): Lorsque
I'option Verrouillage Parental est sélectionnée, le
téléviseur peut uniquement étre contrélé a l'aide
de la télécommande. Dans ce cas, les boutons
du panneau de contrdle ne fonctionneront pas, en
dehors du bouton Veille/Arrét/Marche. Lorsque le
verrouillage enfants est activé, vous pouvez faire
passer le téléviseur en mode Veille en appuyant surle
bouton Veille/Arrét/Marche. Pour allumer le téléviseur
a nouveau, il vous faut utiliser la télécommande.
Ainsi, si I'un de ces boutons est pressé, Verrouillage
parental activé s’affiche a I'écran lorsque la fenétre
de menu n’est pas visible.

Paramétrage du code PIN: Définit un nouveau code
PIN. Utilisez les boutons numériques pour saisir un
nouveau mot de passe. Vous aurez a saisir votre
nouveau mot de passe pour une deuxieme fois afin
de le confirmer.

IMPORTANT: Le code PIN d’usine par défaut est
4725. Si vous le modifiez, assurez-vous de le noter
et de le conserver en lieu sdr.
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Minuteries

Pour afficher le menu Minuteries, appuyez sur la
touche “MENU” et sélectionnez I'icbne Liste des
chaines grace a la touche “d” ou ®”. Appuyez surle
bouton OK pour afficher le menu Liste des chaines.
Utilisez le bouton “V” ou “A” pour sélectionner I'option
Minuteries et appuyez sur OK pour continuer:

Réglage de la minuterie sommeil

Ce réglage sert a paramétrer le téléviseur de sorte

qu’il s’éteigne aprés un certain temps.

» Sélectionnez I'option Minuterie Sommeil a I'aide du
bouton “¥” ou “A”.

« Utilisez le bouton “€” ou ‘P pour régler. Le minuteur
peut étre programmé entre Désactivé et 2,00 heures
(120 minutes) par intervalle de 30 minutes.

Réglages des minuteries de programmes

Vous pouvez régler les minuteries de programme pour
un programme précis a l'aide de cette option.

Appuyez sur le bouton “¥” pour régler les minuteries
sur un événement. Les boutons de fonction de la
minuterie du programme TV apparaitront a I'écran.

Ajout d’une minuterie

» Pour ajouter un minuteur, pressez le bouton JAUNE
sur la télécommande. Le menu suivant apparait a
I'écran:

Chaine: Change le type de réseau grace a “€’ ou *

|

Type de minuterie: Ce fonction n’est pas disponible

pour réglage.

Date: Saisissez une date en appuyant sur les touches
numeériques.

Démarrage: Saisissez une heure de démarrage en
appuyant sur les touches numériques.

Fin: Saisissez une heure de fin en appuyant sur les
touches numériques.

Durée: Affiche la durée entre I'heure de démarrage
et I'heure de fin.

Répétition: Régle une minuterie suivant les options

ci-aprés : Une fois, Quotidien, ou Hebdomadaire.

Utilisez le bouton “4’ ou ‘P pour sélectionner une

option.

* Appuyez sur le bouton VERT pour mémoriser la
minuterie. Appuyez sur la touche ROUGE pour
annuler.

Changement/Effacer: Régle les parametres parentaux
sur les minuteries.

Modification d’une minuterie

» Sélectionnez la minuterie a modifier en appuyant
sur le bouton “¥” ou “A”.

» Appuyez sur la touche VERTE. L'écran Modifier
minuterie s’affichera.

* Une fois la modification terminée, appuyez sur
le bouton VERT pour mémoriser. Vous pouvez
appuyez sur la touche “MENU” pour annuler.

Suppression d’une minuterie

 Sélectionnez la minuterie a supprimer en appuyant
sur le bouton “¥” ou “A”.

» Appuyez sur le bouton ROUGE.

« Sélectionnez OUI en utilisant les boutons “4” ou “

P pour supprimer la minuterie. Sélectionnez NON
pour annuler.

Configurer le réglage Date/Heure

Sélectionnez I'option Date/Heure dans le menu
Réglages pour configurer I'option Réglage date /
heure Pressez le bouton OK.

Réglage date / heure

Date 14/04/2010

Heure 11:01

Le mode de reglage de thewre [X” Auto |

Zone Horaire GMT + 00:00

[«I>] changer de valeur

[Revmack] Retour [MENU] Quitter

- Utilisez le bouton “¥” ou “A” pour sélectionner Date/
Heure.

Les options Date, Heure, Mode de réglage heure et
Fuseau horaire seront disponibles.

Utilisez la touche “A” ou “¥” pour mettre le mode
Parametre heure en surbrillance. Le mode Paramétre
heure est défini & I'aide de la touche “€’ ou ‘P’ Il peut
étre paramétré sur AUTO ou MANUEL.

Lorsque AUTO est sélectionné, les options Heure et
Fuseau horaire ne seront pas disponibles pour étre
réglées. Si 'option MANUELLE est sélectionnée, le
fuseau horaire peut en patir.

« En appuyant sur le bouton “A” ou “¥”, vous
sélectionnez I'option « Fuseau horaire ».

Utilisez les boutons “4’ ou “®” pour changer le fuseau
horaire entre GMT-12 et GMT+12. L’heure qui s’affiche

au-dessus de la liste de menu changera selon le fuseau
horaire sélectionné.

« Les modifications sont mémorisées automatiquement.
Appuyez sur “MENU” pour quitter.
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Configuration des paramétres

source

Vous pouvez activer ou désactiver les options source
sélectionnées. Le téléviseur ne basculera pas vers les
options de source désactivées quand vous appuyez sur
le bouton “SOURCE”.

Ilg@ges source

SCART
SIDEAV Activée
SCART-S Activée
HDMI1 Activée
YPbPr Activée
VGA/PC Activée

[@Ta]Naviguer [T ]changer de valeur [nemeack]Retour [MENU]Quitter

» Sélectionnez Sources dans le menu Réglages et
appuyez sur le bouton OK.

* Pressez le bouton “¥” ou “A” pour sélectionner une
source.

« Utilisez le bouton “@’ ou “®” pour activer ou désactiver une
source sélectionnée. Les modifications sont mémorisées
automatiquement.

Remarque: Vous pouvez recourir au mode YPbPr
uniquement lorsque vous raccordez un appareil doté
d’une sortie YPbPr a travers I'entrée PC avec le cable
YPbPr pour PC.

Francais

Configuration des autres
réglages
Pour afficher les préférences de configuration générale,

sélectionnez Autres réglages dans le menu Réglages
et appuyez sur le bouton OK.

Autres réglages j

Temps effacement OSD < 60 Sec b
Recherche chaines codées Oui
Rétro-éclairage Maximum
Arrét
Arrét
v.02.7
Malentendant Arrét
Description Audio Arrét
ARRET automatique TV &h
Recherche en mode de veille Arrét

Mode Economie d'énergie
Fond Bleu
Mise a jour logicielle

Pays : Royaume-Uni

[«4T»]changer de valeur [MENU] Quitter

Fonctionnement

« Appuyez sur le bouton “V¥” ou “A” pour sélectionner
une option.

« Utilisez le bouton “4” ou ‘P pour sélectionner une
option.
» Appuyez sur OK pour afficher un sous-menu.

Temporisation du menu: Change la durée de
temporisation des écrans de menu.

Balayage des chaines cryptées: Lorsque ce
paramétre est activé, le processus de recherche
localisera également les chaines cryptées. Si le
réglage est paramétré sur Désactivé, les chaines
cryptées ne seront pas localisées en recherche
automatique ou manuelle.

Rétroéclairage (en option): Cette option contrble
le niveau de rétroéclairage qui peut étre défini sur
les modes Maximum, Minimum, Moyen, et Eco (en
option).

Mode d’économie d’énergie: Utilisez le bouton
V7’ ou “A” pour sélectionner le mode d’économie
d’énergie. Appuyez sur le bouton “€” ou ‘P’ pour
activer ou désactiver le mode d’économie d’énergie.
Reportez-vous a la section « Informations a caractére
environnemental » du présent manuel pour de plus
amples informations relatives au mode d’économie
d’énergie.

Remarque: La fonction de rétroéclairage ne sera
pas visible lorsque le mode d’économie d’énergie
est active.

Fond bleu: Active ou désactive le systeme du fond
bleu quand le signal est faible ou absent.
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Mise a jour du logiciel: Pour vous assurer que votre
téléviseur dispose en permanence des derniéres
informations de mise a niveau, vous pouvez utiliser
ce réglage. Pour un bon fonctionnement, veuillez
vous assurer que le téléviseur est réglé en mode
de veille.

Recherche auto Activée

Rechercher la mis a jour 0K

Vous pouvez activer ou désactiver la mise a
jour automatique en réglant I'option Recherche
automatique.

Vous pouvez rechercher manuellement de nouveaux
logiciels en sélectionnant I'option Rechercher les
mises a jour.

Faible Son: Si le diffuseur active un quelconque signal
particulier concernant le son, vous pouvez activer ce
parametre afin de recevoir de tels signaux.

Description Audio: La description audio renvoie a
une piste de narration supplémentaire réservée aux
déficients visuels et malentendants. Le narrateur de
la description accompagne la présentation, décrivant
ainsi ce qui se passe a I'écran pendant les pauses
naturelles (et parfois pendant les dialogues, s'il le juge
nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que
si le diffuseur la prend en charge.

Mise hors tension automatique du téléviseur:
Vous pouvez définir la valeur de délai d’attente de la
fonction de mise hors tension automatique. Une fois
cette valeur de délai d’attente atteinte et le téléviseur
ne regoit aucune commande relative a I'heure
sélectionnée, le téléviseur s’arréte.

Recherche en mode de veille (en option)

Utilisez les touches “¥” ou “A” pour sélectionner
« Recherche en mode de veille» et appuyez sur le
bouton “4” ou ‘P> pour activer ou désactiver. Si vous
passez de l'option Recherche en mode de veille a
I'option Arrét, cette fonction ne sera pas disponible.
Pour utiliser la recherche en mode de Veille, veuillez
vous assurer de I'activer.

Si 'option Recherche en mode de veille est définie
sur Activé, lorsque le téléviseur est en mode de
veille, les chaines disponibles seront recherchées.
Si le téléviseur trouve des chaines manquantes
ou nouvelles, un écran de menu s’affichera, vous
demandant si vous souhaitez appliquer ou non ces
changements.

Autres Fonctions

Affichage des informations TV: Les informations
relatives au numéro du programme, nom du
programme, indicateur de son, heure, télétexte, type
de chaine, et résolution sont affichées a I'écran quand
un nouveau programme est saisi ou lorsque le bouton
“INFO” est pressé.

Fonction Muet: Appuyez sur la touche “0¢” pour
désactiver le son. L'indicateur de coupure de son
s’affiche dans le coin supérieur de I'écran. Pour
annuler la coupure du son, il existe deux alternatives ;
la premiere est de presser le bouton “0g” et la seconde
est d’augmenter le niveau de volume.

Sélection du mode image: En pressant le bouton
PRESETS, vous pouvez modifier les paramétres
du Mode Image selon vos besoins. Les options
disponibles sont Dynamique, Naturel, et Cinéma.

Affichage des sous-titres: \Vous pouvez activer les
sous-titres en appuyant sur la touche SOUS-TITRE de
la télécommande. Appuyez a nouveau sur le bouton
SOUS-TITRE pour désactiver la fonction sous-titre.
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Télétexte

Le télétexte transmet des informations portant sur
'actualité, le sport et la météo sur votre téléviseur.
Notez que si le signal se dégrade, par exemple
dans des conditions météorologiques mauvaises ou
défavorables, certaines erreurs textuelles peuvent se
produire ou le mode télétexte peut étre interrompu.

Les boutons de fonction télétexte sont listés ci-
dessous:

“E” Télétexte / Mix : Active le mode télétexte
lorsque vous 'appuyez une fois. Appuyez a nouveau
pour installer I'écran du télétexte au-dessus du
programme (mix). Le fait d’appuyer a nouveau vous
ameénera a quitter le mode télétexte.

“RETURN” - Sommaire: Sélectionne la page d’index
du télétexte.

“INFO” - Révéler: Révele les informations cachées
(par ex. solutions de jeux).

“OK” Retenir: Retient une page de texte au moment
opportun. Appuyez a nouveau pour reprendre.

“q’/P” Pages de sous-code : Sélectionne les pages
de signaux d’affichage quand le télétexte est activé.

P+/P-et numéros de (0 a 9): Appuyez pour sélectionner
une page.

Remarque: La plupart des stations TV utilisent le code
100 pour leurs pages d’index.

Touches de couleur (ROUGE/VERTE/
JAUNE/BLEUE)

Votre TV supporte a la fois les systemes FASTEXT
et TOP text. Lorsque ces systémes sont disponibles,
les pages sont divisées en groupes ou en sujets.
Lorsque le systeme FASTEXT est disponible,
certaines sections d’'une page de télétexte prennent
un code de couleur et peuvent étre sélectionnées en
appuyant sur les boutons colorés. Appuyez sur un
bouton de couleur correspondant a vos besoins. Les
textes colorés apparaitront, indiquant quels boutons
colorés utiliser lorsque la transmission TOP text
est présente. Le fait d’'appuyer sur les touches “¥”
ou “A" nécessitera la page suivante ou précédente
respectivement.

Conseils

Entretien de I’écran: Nettoyez I'écran avec un
chiffon doux légérement humecté. N'utilisez pas de
solvants abrasifs parce qu’ils peuvent endommager la
couche de revétement de I'écran du téléviseur. Pour
votre sécurité, débranchez la prise d’alimentation
lors du nettoyage du poste. Quand vous déplacez le
téléviseur, tenez-le de fagon appropriée par le bas.

Persistance d’image: Veuillez remarquer que des
images fantdmes peuvent s’afficher en méme temps
gu’une image persistante. La persistance de I'image

du téléviseur LCD peut disparaitre apres quelque
temps. Essayez d’éteindre le téléviseur pendant un
moment.

Pour éviter qu’une telle situation ne se produise,
ne laissez pas I'’écran en image fixe pendant
longtemps.

Pas d’alimentation: Si votre téléviseur n’est pas
alimenté, veuillez vérifier le cable d’alimentation
principal et le branchement du cable d’alimentation
a la prise secteur.

Mauvaise image: Avez-vous sélectionné le systeme
de TV approprié ? Est-ce que votre téléviseur ou votre
antenne sont trés proches d’'un appareil audio qui n’est
pas branché a la terre ou d’'une lumiére au néon, etc. ?
Des montagnes ou de hauts batiments peuvent étre a
I'origine des images doubles et des images fantdmes.
Parfois, vous pouvez améliorer la qualité de I'image en
changeant la direction de I'antenne. Est-ce que I'image
ou le télétexte sont méconnaissables ? Vérifiez si vous
avez introduit la fréquence appropriée. Veuillez régler
a nouveau les chaines. La qualité de image peut se
dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au
téléviseur au méme moment. Dans ce cas, débranchez
I'un des périphériques.

Pas d’image: Est-ce que I'antenne est correctement
branchée ? Est-ce que les prises sont correctement
branchées a la prise d’antenne ? Est-ce que le cable
d’antenne est endommagé ? Les fiches appropriées
sont-elles utilisées pour brancher I'antenne? En cas
d’incertitudes, veuillez contacter votre fournisseur.
Aucune image signifie que votre téléviseur ne recoit
aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les
boutons appropriés de la télécommande? Essayez
une nouvelle fois. Assurez-vous également que la
bonne source d’entrée a été sélectionnée.

Son: Vous ne pouvez entendre aucun son. Avez-
vous coupé le son en appuyant sur le bouton g
? Le son sort d’'un seul haut-parleur. Est-ce que la
balance est a I'extrémité d’une direction ? Consultez
le menu Son.

Télécommande: Votre téléviseur ne répond pas
a la télécommande. Il se peut que les piles soient
usagées. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser les
boutons du téléviseur.

Sources d’entrée: Si vous ne pouvez sélectionner
aucune source d’entrée, il est possible qu’aucun
périphérique ne soit connecté. Vérifiez les cables AV
et les branchements si vous avez essayé de brancher
un appareil.
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Annexe A : Modes d’affichage
typiques d’une entrée de PC

L’affichage présente une résolution maximale de
1360 x 768. Le tableau ci-aprés est une illustration
de quelques modes d’affichage vidéo typiques. Votre
téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes
résolutions. Les modes de résolution pris en charge
figurent sur la liste ci-dessous. Si vous faites passer
votre PC a un mode non pris en charge, un message
d’avertissement apparait a I'écran.

Index Résolution Fréquence
1 640x400 70 Hz
2 640x480 60 Hz
3 640x480 75 Hz
4 800x600 60 Hz
5 800x600 75 Hz
6 1024x768 60 Hz
7 1024x768 70 Hz
8 1024x768 75 Hz
9 1152x864 75 Hz
10 1280x768 60 Hz
1 1280x1024 60 Hz
12 1360x768 60 Hz

Annexe B : Compatibilité des
signaux AV et HDMI (types de signal
d’entrée)

Source Sign:;l:rggis en Disponible
PAL 50/60 O
EXT NTSC 60 (¢]
(SCART) RGB 50 O
RGB 60 o
AV latéral PAL 5050 °
NTSC 60 (e}
4801 60Hz O
480P 60Hz (o}
5761 50Hz (o}
576P 50Hz O
e 720P 50Hz (e}
720P 60Hz (e}
1080l 50Hz O
10801 60Hz (o}
1080P 50Hz (o}
1080P 60Hz o}
4801 60Hz (o}
480P 60Hz (e}
576l 50Hz O
576P 50Hz O
720P 50Hz (o}
HDMI1 720P 60Hz o
10801 50Hz (o}
1080l 60Hz (e}
1080P 50Hz o
1080P 60Hz O
1080P 24 HZ (o}

(X: Non disponible, O: Disponible)
Dans certains cas, un signal sur I'écran du téléviseur LCD
peut ne pas s’afficher correctement. Le probléme peut étre
une incompatibilité avec les normes de I'équipement source
(DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel probléme,
veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de I'appareil
source.
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Annexe C: Résolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder les connecteurs a votre téléviseur a I'aide
des cables DVI (non fournis).

24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz
480i M
480p o
576i M
576p o
720p M [
1080i M M
1080p ) ] o} M ]
Annexe D : Formats de fichier pris en charge pour le mode USB
e Extension Format Remarques
€did | de fichier | Vidéo Audio (Résolution maximale/Débit binaire, etc.)
MPEG1 | MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec
MPEG2 MPEG2
‘mpg /.dat/} x\ipy 3ivx PCM/MP3 Version XviD jusqu'a: 1.1.2
.vob / mkv / Mbea2.TS
e -
rmvb / ts / peg EAC3/AC3 20Mbit/sec
Lecture | trp/tp/ | H264-TS
RMVB IMA/LBR 10Mbit/sec
MPEG4 PCM/MP3
MS ISO
i MPEGA4 PCM/MP3 Prend en charge SP et ASP
MJPEG PCM 30fps@VGA
4 Fréquence de test: 8K ~ 48KHz
m4a- - -
Bit Rate: 24kbps~384Kbps
Musique MPEG 1/2
Fréquence de test: 8K ~ 48KHz
.mp3 - Layer 1/ 2/ .
Bit Rate: 128bps~320Kbps
3 (MP3)
JPEG de base WxH = 15360x8640
Photo Jjpg
JPEG Progressif WxH = 1024x768
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Annexe E: Mise a jour du logiciel

« Votre téléviseur a la possibilité de rechercher et d’effectuer la mise a jour de nouveaux logiciels sur les
chaines de télévision.

» Pour rechercher les chaines de diffusion, le téléviseur cherche les chaines disponibles mémorisées dans vos
parametres. Avant toute recherche de mise a jour de logiciel donc, il est conseillé d’effectuer une recherche
automatique et d’effectuer la mise a jour de toutes les chaines disponibles.

1) Recherche de mise a jour de logiciels a travers l'interface utilisateur

« |l est possible d’effectuer une recherche manuelle pour vérifier si une nouvelle mise a jour de logiciel est
disponible pour votre téléviseur.

» Parcourrez simplement le menu principal. Choisissez Paramétres et sélectionnez le menu Autres
paramétres. Dans le menu Autres parametres, sélectionnez I'élément Mise a jour de logiciel et appuyez
sur le bouton OK pour ouvrir le menu Options de mise a jour.

» Dans le menu Options de mise a jour, sélectionnez I'élément Rechercher les mises a jour et appuyez
sur le bouton OK.

» Si une mise a jour est disponible, il commence a la télécharger. Une barre de progression indique le temps
de téléchargement restant. Lorsque le téléchargement est effectué avec succes, un message s’affiche et
vous invite a redémarrer pour activer le nouveau logiciel. Appuyez sur OK pour poursuivre I'opération de
redémarrage.

2) Recherche a 3 :00 H et mode de mise a jour

» Si I'option Recherche automatique du menu Options de mise a jour est active, le téléviseur se met
automatiquement en marche a 3 heures du matin et lance la recherche de chaines de diffusion pour la mise a
jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succes, le téléviseur commence
a fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.

Remarque relative au redémarrage: Le redémarrage est la derniere étape du processus de mise a jour d’un
logiciel lorsque le téléchargement de celui a été effectué avec succes. Pendant le redémarrage, le téléviseur
réalise des initialisations finales. Pendant I'opération de redémarrage, le panneau d’alimentation se ferme
et le LED avant le signale par un clignotement. Environ 5 minutes plus tard, le téléviseur redémarre avec un
nouveau logiciel activé.

« Si celui-ci ne démarre pas apres 10 minutes, débranchez-le, patientez 10 autres minutes, puis branches a
nouveau. Il devrait s’ouvrir en toute sécurité, doté d’un nouveau logiciel. Si le téléviseur ne se remet toujours
pas en marche, veuillez encore débrancher et brancher un certain nombre de fois encore. Si votre appareil
ne parvient toujours pas a fonctionner, veuillez contacter le service d’assistance a la clientéle pour obtenir
de l'aide.

Attention : Evitez de débrancher le téléviseur lorsque le voyant LED clignote pendant le redémarrage.
Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléviseur et serez amené a le confier a un
technicien agrée (uniquement) pour réparation.
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Spécifications
TELEDIFFUSION
PAL/SECAM B/G D/K K’ /I’ L/L’
RECEPTION DE CANAUX
VHF (BANDE /1l
UHF (BANDE U)
HYPERBANDE

NOMBRE DE CANAUX PREREGLES

1000

INDICATEUR DE CHAINE
Affichage a I'écran

ENTREE D’ANTENNE RF

75 Ohms (Non équilibré)

TENSION DE FONCTIONNEMENT
220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO (W, ) (10% THD)

2x25

CONSOMMATION ELECTRIQUE (W)

40 W (max)

<1 W (Veille)

PANNEAU

Ecran 16:9, Taille de I'écran 22”
DIMENSIONS (mm)

PxLxH (Avec pied): 117 x532 x375
Poids (en Kg): 4,35

PxLxH (Sans pied): 34 x532x 347
Poids (en Kg): 4,10

Réception
numeérique

APPAREIL MHEG-5 conforme a I''SO / IEC 13522-5 UK engine Profile 1 Pour le

Support conforme a I''SO/IEC 135818-6 et au profil UK DTT RU

Gamme de fréquence 474-850 MHz pour les modéles du RU

170-862 MHz pour les modeles de 'UE.

Normes de transmission : DVB-T. MPEG-2, MPEG-4

Démodulation COFDM avec mode 2K/8K FFT

FEC: tous les modes DVB

Vidéo: MP@ML, PAL, 4:3/16:9

Audio: MPEG Layer |&Il 32/44.148kHz.
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Features
* Remote controlled colour LCD TV.

« Fully integrated Terrestrial digital TV (DVB-T - MPEG2-
MPEG4)

* HDMI connectors for digital video and audio. This
connection is also designed to accept high definition
signals.

* USB input.

* 1000 programmes (analogue+digital).

* OSD menu system.

* Integrated tuner MPEG2, MPEG4 compatible.

 Scart socket for external devices (such as video,
video games, audio set, etc.).

« Stereo sound system. (German+Nicam)
« Teletext, fastext, TOP text.

* Headphone connection.

» Automatic programming system.

» Forward or backward manual tuning.

« Sleep timer / Child lock.

 Automatic sound mute when no transmission.
* NTSC playback.

* AVL (Automatic Volume Limiting).

* Auto power down.

* PLL (Frequency Search).

* PC input.

* Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windos 7.

* Game Mode

Introduction
Please read the corresponding instructions of this
handbook prior to the first usage of the device, even
when the usage of electronic devices is familiar
to you. Notice especially the chapter SAFETY
PRECAUTIONS. Carefully keep the handbook as
future reference. When selling the device or giving it
away, absolutely give these direction for use.
Thank you for choosing this product. This manual will
guide you for the proper operation of your TV.
Before operating the TV, please read this ™
manual thoroughly. Please do keep this \
manual in a safe place for future references.
This device is intended to receive and display TV
programs. The different connection options make
an additional expansion of the reception and display
sources possible (receiver, DVD player, DVD
recorder,
VCR, PC etc.). This device is only suitable for the
operation in dry interiors. This appliance is intended
solely for private domestic use and may not be used
for industrial and commercial purposes. We exclude
liability in principle, if the device is not used as
intended, or unauthorized modifications have been
made. To operate your LCD TV in extreme ambient
conditions may cause the damage of the device.
Preparation
For ventilation, leave a free space of at least 10 cm
all around the set. To prevent any fault and unsafe
situations, please do not place any objects on top of
the set. Use this device in moderate climates.

-
10cm
b 4

© ¢

L] L]
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Safety Precautions

Read the following recommended safety
precautions carefully for your safety.

Power Source

The TV set should be operated only from a 220-240
V AC, 50 Hz outlet. Ensure that you select the correct
voltage setting for your convenience.

Power Cord

Do not place the set, a piece of furniture, etc. on
the power cord (mains lead) or pinch the cord. The
connection plug should be readily accessible to the
power cord and mains. Handle the power cord by the
plug. Do not unplug the appliance by pulling from the
power cord and never touch the power cord with wet
hands as this could cause a short circuit or electric
shock. Never make a knot in the cord or tie it with
other cords. The power cords should be placed in
such a way that they are not likely to be stepped on.
A damaged power cord can cause fire or give you an
electric shock. When it is damaged and needs to be
replaced, it should be done by qualified personnel.

Moisture and Water

Do not use this device in a humid and
damp place (avoid the bathroom, the
sink in the kitchen, and near the washing
machine). Do not expose this device to
rain or water, as this may be dangerous
and do not place objects filled with
liquids, such as flower vases, on top.
Avoid from dripping or splashing.

If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug

the TV and have it checked by qualified personnel

before operating it any further.

Cleanin =
: X Y

Before cleaning, unplug the TV set
from the wall outlet. Do not use liquid
or aerosol cleaners. Use soft and dry
cloth.

Ventilation

The slots and openings on the TV set are intended for
ventilation and to ensure reliable operation. To prevent
overheating, these openings must not be blocked or
covered in anyway.

Heat and Flames

The set should not be placed near to
open flames and sources of intense heat
such as an electric heater. Ensure that
no open flame sources, such as lighted
candles, are placed on top of the TV. Batteries should
not be exposed to excessive heat such as sunshine,
fire or the like.

Lightning
In case of storm and lightning or when

going on holiday, disconnect the power
cord from the wall outlet.

Replacement Parts

When replacement parts are required, make sure that
the service technician has used replacement parts,
which are specified by the manufacturer or have the
same specifications as the original one. Unauthorized
substitutions may result in fire, electrical shock or
other hazards.

Servicing
Please refer all servicing to qualified
personnel. Do not remove the cover

yourself as this may result in an electric
shock.

Waste Disposal
« Instructions for waste disposal:

Packaging and packaging aids are recyclable and
should principally be recycled. Packaging materials,
such as foil bag, must be kept away from children.
Batteries, including those which are heavy metal-free,
should not be disposed of with household waste.
Please dispose of used battery in an environment
friendly manner. Find out about the legal regulations
which apply in your area.

» Don’t try to recharge batteries. Danger of explosion.
Replace batteries only with the same or equivalent
type.

This symbol on the product or on its packaging means

that your electrical and electronic device

should be disposed at the end of its
service life separately from your
household wastes. There are separate
collection systems for recycling in EU.

For more information, please contact the

local authority or the dealer where you

purchased the product.

Disconnecting the Device

The mains plug is used to disconnect TV set from
the mains and therefore it must remain readily
operable.

Headphone Volume

Excessive sound pressure from earphones
and headphones can cause hearing loss.
Installation

To prevent injury, this device must be securely
attached to the wall in accordance with the installation
instructions when mounted to the wall (if the option
is available).
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LCD Screen

The LCD panel is a very high technology product with
about a million thin film transistors, giving you fine
picture details. Occasionally, a few non-active pixels
may appear on the screen as a fixed blue, green or
red point. Please note that this does not affect the
performance of your product.

Warning! Do not leave your TV in standby or operating
mode when you leave your house.

Connection to a Television Distribution
System (Cable TV etc.) from Tuner

Device connected to the protective earthing of the
building installation through the mains connection or
through other apparatus with a connection to protective
earthing-and to a television distribution system using
coaxial cable, may in some circumstances create a
fire hazard.

Connection to a cable distribution system has
therefore to be provided through a device providing
electrical isolation below a certain frequency range
(galvanic isolator, see EN 60728-11).

e
\ T 8L/

KETRN
T \\\\

J_“_- =
The Standby Off/On button doesn’t separate this
device completely from mains. Moreover the device
consumes power in the standby operation. In order to
separate the device completely from mains, the mains
plug has to be pulled from the mains socket. Because
of that the device should be set up in a way, that an
unobstructed access to mains socket is guaranteed,
so that in case of emergency the mains plug can be
pulled immediately. To exclude the danger of fire, the
power cord should principally be separated from the
mains socket prior to a longer period of non-usage,
i.e. during vacations.

Electrical device not in the hands of children

Never let children use electrical device unsupervised.
Children can’t always recognize properly the
possible dangers. Batteries / accumulators can be
life threatening when swallowed. Store batteries
unreachable for small children. In case of swallowing
a battery medical aid has to be sought immediately.
Also keep the packaging foils away from children.
There is danger of suffocation.

Licence Notification (optional)

Manufactured under license from Dolby
Laboratories.

TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

I DOLBY
DIGITAL PLUS

Package Contents

ODO
cLoee

0000
0000
00006

oha® -

[ ok J /
DO O
V+ P+
CON®

V- P-

LCD TV

Instruction Book

Remote Control

Y

1 X Video & Audio Connection Cable

Note: You should check the accessories after
purchasing. Make sure that each accessory is
included.
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Environmental Information

« This television is designed to consume less energy to save environment.

You not only help to save the environment but also you can save money by reducing electricity bills thanks to the
energy efficiency feauture of this TV. To reduce energy consumption, you should take the following steps:

* You can use Power Save Mode setting, located in the Feature menu. If you set Power Save Mode as On,
the TV will switch to energy-saving mode and luminance level of TV set will be decreased to optimum level.
Note that some picture settings will be unavailable to be changed when the TV is in Power Save Mode.

Power Save Mode Off

* When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce
energy consumption.

» Disconnect power when going away for longer time.

» Note that annually, using the TV set in Power Save Mode has more power efficiency than disconnecting
the TV from the mains plug instead of keeping stand-by mode. Therefore disconnect the TV from the mains
plug to save energy when you do not use. However it is highly recommended to activate Power Save Mode
setting to reduce your annual power consumption.

* Please helps us to save environment by following these steps.

Repair Information

Please refer all servicing to qualified personnel. Only qualified personnel must repair the TV. Please contact
your local dealer, where you have purchased this TV for further information.

English - 37 -



Remote Control Buttons

1. Standby

2. Mono/Stereo - Dual I-Il / Currrent Language (*)
(in DVB channels)

3. Image size / Zooms videos (in Media Browser
video mode)

4. Green buttonList Schedule(in EPG)/Tag/Untag
All(in favourite list)/Play-Slideshow(in Media
Browser)

5. Red button/Stop(in Media Browser)

6. Numeric buttons

7. Teletext / Mix(in TXT mode)

8. Cursor Left

9. Menu on-off

10. AV / Source selection

11. Favourite Mode Selection(in DVB channels)

12. Volume Up

13. Info / Reveal (in TXT mode)

14. Mute

15. Volume Down
16. Programme Down / Page up(in DVB channels)

17. Electronic programme guide(in DVB channels)

18. Programme Up / Page down(in DVB channels)

19. Sleep Timer

20. Picture mode selecion. / Changes picture mode

(in Media Browser video mode)

21. Okay (Confirm) / Hold (in TXT mode)/ Edit

Channel List

22. Cursor Down

23. Exit/ Return / Index page (in TXT mode)
24. Cursor Right / Subpage (in TXT mode)
25. Cursor Up

26. Previous programme

27. Yellow button/Pause (in Media Browser)/

Timeline Schedule(in EPG)

28. Blue button/Edit Channel List/Filter (in Favourite

List&EPG)/Loop-Shuffle (in Media Browser)

29. No function
30. Subtitle on-off (in DVB channels)

AR AN
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LCD TV and Operating Buttons

FRONT and REAR VIEW Control buttons VIEW Control Buttons

1. Standby Off/On button

2. TV/AV button

3. Programme Up/Down buttons-
Volume Up/Down buttons

Note:You can use +/- buttons
to change volume. If you want
to change channels, press P/V/
AV button once and then use
+/- buttons. If you hold the P/V/
AV button about a few seconds,
source OSD will be displayed.
Main menu OSD cannot be
displayed via control buttons.

Lo

Viewing the Back side Connections

?

/

SPDIF VGA A,NT'
™\
10, Pl @—
flolololololololol) ’
N jesfeafesfonfiofestesfenlenlen

SCART

HDMI 1

7

97

HDMI 1: HDMI Input

HDMI Inputs are for connecting a device that has an HDMI socket. Your LCD TV is capable of
displaying High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD
Player. These devices must be connected via the HDMI sockets or Component Socket. These sockets
can accept either 720p or 1080p signals. No sound connection is needed for an HDMI to HDMI
connection.

RF Input connects to an aerial antenna system.
Note that if you use a decoder or a media recorder, you should connect the aerial cable through the device
to the television with an appropriate antenna cable, as shown in the illustration in the following pages.

SCART input or output for external devices. Connect the SCART cable between SCART socket on TV and
SCART socket on your external device (such as a decoder, a VCR or a DVD player).
Note: If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode.
Note: S-VHS signal is supported via the scart socket.
PC Input is for connecting a personal computer to the TV set.
Connect the PC cable between the PC INPUT on the TV and the PC output on your PC.
Note: You can use YPbPr to VGA cable(not supplied) to enable YPbPr signal via PC input.
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WARNING: You cannot use PC and YPbPr at the same time.
SPDIF Coaxial Out outputs digital audio signals of the currently watched source.

Use an SPDIF coaxial cable to trasfer audio signals to a device that has SPDIF input.

Viewing the Connections - Side Connectors
1.

Cl Slot is used for inserting a Cl card. A Cl card allows you to view all the channels
that you subscribe to. For more information, see “Conditional Access” section.

Side USB input.
TV control buttons.

Side audio-video connection input is used for connecting video and audio signals
of external devices. To make a video connection, you must use the supplied AV
connection cable for enabling connection. First, plug singular jack of the cable to the
TV’s Side AV socket. Afterwards, insert your video cable’s (not supplied) connector
into the YELLOW input (located on the plural side) of the supplied AV connection
cable. Colours of the connected jacks should match.

To enable audio connection, you must use RED and WHITE inputs of the side AV
connection cable. Afterwards, insert your device’s audio cable’s connectors into
the RED and WHITE jack of the supplied side AV connection cable. Colours of the
connected jacks should match.

Note: You should use audio inputs of side AV connection cable (RED & WHITE)
to enable sound connection when connecting a device to your TV by using PC or
COMPONENT VIDEO input.

Headphone jack is used for connecting an external headphone to the system.
Connect to the HEADPHONE jack to listen to the TV from headphones (optional).
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Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on
220-240V AC, 50 Hz.

 After unpacking, allow the TV set to reach the
ambient room temperature before you connect the
set to the mains. Plug the power cable to the mains
socket outlet.

Aerial Connection

» Connect the aerial ,cable TV plug to the AERIAL
INPUT socket located at the rear of the TV.

VHF UHF

— I

Using Digital Multimedia
Connectors

* You can connect USB devices to your TV by using
the USB input of the TV. This feature allows you to
display/play JPG, MP3 and video files stored in a
USB stick.

« Itis possible that certain types of USB devices (e.g.
MP3 Players) may not be compatible with this TV.

* You may back up your files before making any
connections to the TV set in order to avoid any
possible data loss. Note that manufacturer will not
be responsible for any file damage or data loss.

» Do not pull out USB module while playing a file.

CAUTION: Quickly plugging and unplugging USB

devices, is a very hazardous operation. Especially,

do not repeatedly quickly plug and unplug the
drive. This may cause physical damage to the USB
player and especially the USB device itself.

SIDE VIEW USB MEMORY

usB

5vdc

USB Memory Connection

IMPORTANT: The TV should be switched off while
plugging or unplugging a USB device. Plug your
USB devices to the USB input of the TV. You can
connect a usb device to your TV by using the USB
input of the TV.

Note: It is possible certain types of hard disk drives
are not supported.

Connecting the LCD TV to a PC

For displaying your computer’s screen image on your
LCD TV, you can connect your computer to the TV set.
Power off both computer and display before making
any connections. Use 15-pin D-sub display cable to
connect a PC to the LCD TV. When the connection
is made, switch to PC source. See “Input selection”
section. Set the resolution that suits your viewing
requirements. Resolution information can be found
in the appendix parts

PC VGA Cable
(Not supplied)

S —
PC Input T\
(back) WL o
Side Audio/Video I N ——[ |
\ e —

Connection Cable
o 2 g |—°'%
o

(Supplied)
= PC Audio Cable
(Not supplied)

Side AV Input

Using Side AV Connectors

You can connect a range of optional equipment to your
LCD TV using side connectors of the TV.

« For connecting a camcorder or camera , you should
use AV socket (side). To do this, you must use the
supplied video/audio connection cable. First, plug
single jack of the cable to the TV’s AV IN socket
(side). Afterwards, insert your camera cable’s (not
supplied) connectors into the plural part of the video/
audio connection cable. Colours of the connected
jacks should match. See illustration below.

« Afterwards, you should switch to Side AV source. See
the section Input selection in the following sections
for more information.

AV Cable
(not supplied)

AV Connection
Cable (supplied)

o |-o—— 2T -
4 E—— -
im

» To listen the TV sound from headphones, you
should connect headphones to your TV by using the
HEADPHONE jack as illustrated above.
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Connecting to a DVD Player via
HDMI

Please refer to your DVD player’s instruction book
for additional information. Power off both the TV and
the device before making any connections.

Note: Not all cables shown in the illustration are
supplied.

* If your DVD player has an HDMI socket, you can
connect via HDMI for better video and audio quality.

HDMI Cable
% (not supplied)

RERLOLOLID

SERLOLLLIT
SCART

External device

» When you connect to DVD player as illustrated above,
switch to the connected HDMI source. See, Input
Selection section for more information on changing
sources.

Connecting to a DVD Player via
Component Sockets (YPbPr) or
Scart Cable

» Some DVD players are connected through
COMPONENT SOCKETS (YPbPr). YPbPr can be
used only when you connect a device that has a
YPbPr output through the PC input with YPbPr to
PC cable (YPbPr cable is not supplied).

* When the connection is made, switch to YPbPr
source. See, “Input selection” section.

* To enable audio connection, use the VGA/
Component Audio cable. First, plug single jack
of the cable to the TV. Afterwards, insert your DVD
player’s audio cable’s connectors into the plural part
of the VGA/Component audio connection cable
(see illustration below). Colours of the connected
jacks should match ( RED & WHITE).

AV Connection Audio Cable
» Cable (supplied) » (not supplied)

. ﬁ To DVD Player's

@c Audio Outputs.

» When the connection is made, switch to YPbPr source.
See, Input selection section.

* You may also connect through the SCART input.

H :MMWL
FRELOILLIT

SCART

Scart Cable
(not supplied)

External device
* Note: These three methods of connection perform the
same function but in different levels of quality. It is not
necessary to connect by all three methods.

Remote Control Handset
Inserting Batteries

* Remove the battery cover located on the back of
the handset by gently pulling backwards from the
indicated part.

* Insert two AAA/R3 or equivalent type batteries
inside. Observe the correct polarity (+/-) when
inserting batteries and replace the battery cover.

Note: Remove the battery from remote control
handset when it is not to be used for a long period.
Otherwise it can be damaged due to any leakage of
batteries. Remote range is approximately 7m/23ft.
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Switching On/Off
To Switch the TV On

« Connect the power cord to the 220-240V AC, 50 Hz.
Then the standby LED lights up.(The led will blink
during the standby On/Off)

» To switch on the TV from standby mode either:

¢ Press the (') button, P+ / P- or a numeric button
on the remote control.

« Press the “()” button, -P/CH or P/CH+ button on
the TV. The TV will then switch on.

Note: If you switch on your TV via PROGRAMME
UP/DOWN buttons on the remote control or on the
TV set, the programme that you were watching last
will be reselected.

By either method the TV will switch on.

To Switch the TV Off

* Press the (') button on the remote control or press
the (') switch on the TV, so the TV will switch to
standby mode.

* To power down the TV completely, unplug the
power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched to standby mode,
standby LED can blink to indicate that features such
as Standby Search, Over Air Download or Timer is
active.

Input Selection

Once you have connected external systems to
your TV, you can switch to different input sources.
Press “SOURCE” button on your remote control
consecutively for directly changing sources.

SCART
SIDE AV
SCART-S
HDMI1

YPbPr
VGA/PC

Note: YPbPr mode can be used only when you
connect a device that has a YPbPr output through the
PC input with YPbPr to PC cable (not supplied).

English

Basic Operations

You can operate your TV using both the remote
control and onset buttons.

Operation with the Buttons on the TV

Main menu OSD cannot be displayed via control
buttons. “+/-” buttons will function as volume up/down
as default. Even if you set other functions for these
buttons, “+/-” buttons will perform as default after a
short while.

Volume Setting

* Press “PIVIAV” button once and then use “+/-
buttons to increase or decrease volume, so a volume
level scale (slider) will be displayed on the screen.
While Tv is on, +/- button can use as volume + or
volume - as default.

Programme Selection
* Press “PIVIAV” button once and then use “+/-" buttons

to change channel. By pressing “+/-” button,you can
select the next or previous programme.

AV Mode

« Hold the “P/VIAV” button, source OSD will be displayed
in a few second.

Operation with the Remote Control

» The remote control of your TV is designed to control
all the functions of the model you selected. The
functions will be described in accordance with the
menu system of your TV.

Volume Setting

* Press “V+” button to increase the volume. Press “V-"
button to decrease the volume. A volume level scale
(slider) will be displayed on the screen.

Programme Selection (Previous or Next
Programme)

* Press “P -” button to select the previous
programme.

* Press “P +” button to select the next programme.
Programme Selection (Direct Access)

* Press numeric buttons on the remote control to select
programmes between 0 and 9. The TV will switch
to the selected programme. To select programmes
between, press the numeric buttons consecutively.
When the pressing time is due for the second
numeric button, only the first digit programme will
be displayed. Press directly the programme number
to reselect single digit programmes.
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Viewing Electronic Programme
Guide (EPG)

You can view the electronic programme guide (EPG)
to view information about available programmes.To
view the EPG menu please press EPG button on the
remote control.

* Press “W"F'A” buttons to navigate through channels.
« Press “€’/*P” buttons to navigate through the
programme list.

* EPG menu displays available information on all
channels.

* Please note that event information is updated
automatically. If there are no event information
data available for channels, EPG will be displayed
with blanks.

Thu 07/06 20:29

Current Event
[.secoe Immymy
pingwateh |
Hllhy i

2.BBCTWO

7. BBC THREE
70. CBBC Channel
80. BBC NEWS 24
105, BBG

503. 1TV HD Trial
504. Chd HD Trial
505. five HD Trial
800. Sky News
801. CNBC Europe
802. TVSMONDE EUROPE

and Homeless

]

No Information o Information

[No Information [No Information

[No Information Mo Information

options
I Tineline Schedule

Navigate

g [EDTevent Detals
List Schedule

Wit

OK (Options): Displays programme options including
“Select Channel’ option.

INFO (Event Details): Displays the programmes in
detail.

Green button: Programme schedule will be listed

Yellow button: Display EPG data in accordane with
timeline schedule

Blue button (Filter): Views filtering options.

Programme Guide Thu 27/07 12:57

BBC ONE ha 27/07,

2.BBC TWO

7. BBC THREE

70. (BBC Channel
80. BBC NEWS 24
105. BBC

503. 1TV HD Trial
504, Ché HD Trial
505, five HD Trial
800. Sky News
801. CNBC Europe
802. TVSMONDE EUROPE

20:00 Hustle

Bavigate

[

et doy
[INFG]vent Details

[ Prev. Time Sice
oo

Red button (Prev Time Slice): Displays the
programmes of previous time slice.

Green button (Next Time Slice): Displays the
programmes of the next time slice.

Yellow button (Prev Day): Displays the programmes
of previous day.

English

Blue button (Next day): Displays the programmes
of the next day.

Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred
channel directly via numeric buttons.

OK (Options): Displays programme options including
“Select Channel’ option.

Text button (Filter): Views filtering options.
INFO (Details): Displays the programmes in detail.

Programme Guide Thu 07/06 20:29

Thu 07/06

[0-80jump [oK] options [awsTn] Select Genre: [SINow

Ererdy [y Filter

Red button (Prev Day): Displays the programmes
of previous day.

Green button (Next day): Displays the programmes
of the next day.

Yellow button (Zoom): Expands programme
information.

Blue button (Filter): Views filtering options.

INFO (Details): Displays the programmes in detail.

Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred
channel directly via numeric buttons.

OK (Options): Displays programme options including
“Select Channel’ option.

Text (Search): Displays “Guide Search” menu.

SUBTTL: Press SUBTITLE button to view Select
Genre menu. Using this feature, you can search the
programme guide database in accordance with the
genre. Info available in the programme guide will
be searched and results matching your criteria will
be listed.

[81 (Now) : Shows the current programme.
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First Time Installation

IMPORTANT: Ensure that the aerial is connected
before switching on the TV for the first time
installation.

* When the TV is operated for the first time, installation
wizard will guide you through the process. First,
you will be asked to set and confirm a PIN number.
Selected PIN number cannot be 0000. Enter a
PIN number and confirm it by entering once more.
Press OK button to continue. If the two PIN numbers
match, your master PIN number will be set. Next,
language selection screen will be displayed:

First time installation

Welcome please select your language! English

Bienvenue ! Veuillez chaisir une langue. Frangais
Wahlen Sie bitte lhre Sprache aus! Deutsch
Selezionate a vostra lingua! Italiano
Bienvenido, seleccione un idioma Espaiiol
inkz, litfen dil secimini yapiniz! Tiirkge
Slovenski
Svenska
Magyar
Portugués
Suomi

(, kerjik valassza ki  nyelvet!
Benn-vindo, favor selecionar seu idioma
Tervetuloa, valitse kielesi!

[ETA]select Language D et language

« Use “¥” or “A” buttons to select your language
and press OK button to set selected language and
continue.

« After selecting the language, “Welcome!” screen will
be displayed, requiring you to set Country,Teletext
Language and Scan Encrypted options.

First time installation

Welcome!
Country

Teletext Language
Scan Encrypted

[STa] selct Setting

[SIB] choose your counlry [ORlStert search

« By pressing “€’ or ‘P’ button, select the country
you want to set and press “¥” button to highlight
Teletext Language option. Use “€” or ‘P button
to select desired Teletext Language.

 Press “¥” button after setting Teletext Language
option. Scan Encrypted will be then highlighted.
You can set Scan Encrypted as Yes if you want to
scan coded stations.Afterwards select the desired
Teletext Language.

» Press OK button on the remote control to continue
and the following message will be displayed on the
screen:

English

Do you want to start an automatic channel
scan?

To select the “Yes” or “No” option, highlight the item by
using “«’ or “P” buttons and press OK button.

Afterwards, the following OSD will be displayed on the
screen and the digital television will search for digital
terrestrial TV broadcasts

Automatic channel scan
Please wait. This will take a few minutes. Scanning digital channel: UHF 30

(R Cancel scan

Note: You can press “MENU” button to cancel.

« After all the available stations are stored, Channel
List will be displayed on the screen. If you like the
sort channels, according to the LCN,please select
“Yes” and than press “OK”.

‘ Edit Channel List

1. BBCONE

2.BBCTWO

7. BBC THREE

70. CBBC Channel
80. BBC NEWS 24

El

105. BBG

503. ITV HD Trial
504. Ché HD Trial
505. fiive HD Trial

SN EEEEIEEE!

Delete Edit name

[F+]P-]Page UP/DOWN
[MENu]sit

Move.

[ERIWatd
[rereaa] Back

[E®]Function
Wl ritter

* Press OK button to quit channel list and watch TV.
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Installation

Press “MENU” button on the remote control and
select Installation by using “4’ or “®” button. Press
OK button and the following menu screen will be
displayed.

Automatic channel scan (Retune)
Manual channel scan

Analogue fine tune
First time installation
Clear Service List *

Select Automatic Channel Scan (Retune) by using
“V”/“A” button and press OK button. Automatic
Channel Scan (Retune) options will be displayed. You
can select Digital Aerial, Analogue or Digital Aerial-
Analogue tuning using “V"/“A” and OK buttons.

Automatic Channel Scan (Retune) Menu
Operation

Digital: Searches and stores aerial DVB stations.
Analogue: Searches and stores analogue stations.

Full: Searches and stores both analogue and aerial
DVB stations.

* Whenever you select an automatic search type and
press OK button, a confirmation screen will appear
on the screen. To start installation process, select
Yes, to cancel select No by using .“€’ or ‘P and
OK button.

« After auto channel scan type is set and selected
and confirmed, installation process will start and
progress bar will move along. Press “MENU” button
to cancel process. In such a case, located channels
are not stored.

English

Manual Tuning

HINT: This feature can be used for direct broadcast
entry.

» Select Manual Channel Scan from the Installation
menu by using “¥”/“A” and OK buttons. Manual
Scan options screen will be displayed.

- Select the desired Search Type using “€” or *
P~ button. Manual search options will change
accordingly. Use “¥”/“A” button to highlight an item
and then press “4’ or ‘P button to set an option.
You can press “MENU” button to cancel.

Digital Manual Search

Manual Search

Search Type
Channel

Frequency

Network channel scan

Digital

Signal quality:
Signal level

it search

[Bste
[pemmica] Ba k-

[IB] change Value
[MENU]Exit

In manual channel scan, the number of the multiplex
or frequency are entered manually and only that
multiplex or frequency are searched for the channels.
After selecting search type as Digital, you can enter
the multiplex or frequency number using the numeric
buttons and press OK button to search.

Analogue Manual Search

Manual Search
Search Type
Band

TV System
Channel
Frequency

Signal quality:
Signal level:

[Estart search

[ Back

[ change alue
[MEND]exit

After selecting search type as analogue, you can use
“¥”/“A” button to highlight an item and then press “4
" or ‘P button to set an option.

Enter the channel number or frequency using the
numeric buttons. You can then press OK button
to search. When the channel is located, any new
channels that are not on the list will be stored.

Analogue Fine Tune

» Select Analogue Fine Tune from the Installation
menu by using “€’ or ‘P and OK buttons. Analogue
fine tune screen will be displayed. Analogue Fine
Tune feature will not be available if there are no
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analogue channels, digital channels and external
sources stored.

« Press OK button to proceed. Use “4” or “®” button
to set Fine Tune. When finished, press OK button
again.

First Time Installation

Select First Time Installation line and press OK button.
Enter the PIN number you have previously set during
the first time installation. If the correct PIN number is
entered, installation process will start.

See the section, “First Time Installation” at the
beginning of instruction book for more information
on the process.

Clear Service List (*)

(*) This setting is visible only when the Country option
is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Use this setting to clear channels stored. Press “¥” or
“A” button to select Clear Service List and then press

OK. The following OSD message will be displayed
on the screen:

Are you sure you want to delete all
channels?

[
| e

Press OK to cancel. Select Yes by pressing “« or ‘P
button and press OK to delete all of the channels.

Managing Stations: Channel List

The TV sorts all stored stations in the Channel List.
You can edit this channel list, set favourites or set
active stations to be listed by using the Channel List
options.

* Press “MENU” button to view main menu. Select
Channel List item by using “«” or ‘P button. Press
OK to view menu contents.

=8 Channel list

Edit Channel List

Active channel list

Select Edit Channel List to manage all stored
channels. Use “4’ or ‘P and OK buttons to select
Edit Channel List.

English

Operating the Channel List

‘ Edit Channel List =

1. BBC ONE

2. BBC TWO

7. BBC THREE

70. CBBC Channel
80. BBC NEWS 24
105, BBG

503. 1TV HD Trial
504, Ch HD Trial
505. five HD Trial

[ETErunction
Writter

El

R EEEEEEEE

Move Delete

[ERIviater
[Ermsgrack

Edit name:

[PeTP-Page uPmOWN
[MENT]Esit

 Press “¥” or “A” button to select the channel that
will be processed. Press “4’ or ‘P button to select
a function on Channel List menu.

» Use P+/P- buttons to move page up or down.
» Press BLUE button to view filtering options.
* Press “MENU” button to exit.

Moving a Channel

« First select the desired channel. Select Move option
in the channel list and press OK button.

» Edit Number screen will be displayed. Enter the
desired channel number by using the numeric
buttons on the remote control. If there is a previously
stored channel on that number, a warning screen
will be displayed. Select Yes if you want to move the
channel and press OK.

* Press OK button to process. Selected channel is
now moved.

Deleting a Channel

You can press GREEN button to tag/untag all
channels; YELLOW button to tag/untag channel.

« Select the channel that you want to delete and select
Delete option. Press OK button to continue.

» Awarning screen will appear. Select YES to delete,
select No to cancel. Press OK button to continue.

Renaming a Channel

» Select the channel that you want to rename and
select Edit Name option. Press OK button to
continue.

« Pressing “4 or ‘P button moves to the previous/
next character. Pressing “¥” or “A” button toggles
the current character, i.e., ‘b’ character becomes ‘a’
by “¥” and ‘c’ by “A”. Pressing the numeric buttons
‘0...9’ replaces the highlighted character with the
characters printed above the button one by one as
the button is pressed.

When finished, press OK button to save. Press
“MENU” to cancel.
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Locking a Channel

You can press GREEN button to tag/untag all
channels; YELLOW button to tag/untag a single
channel.

« Select the channel that you want to lock and select
Lock option. Press OK button to continue.

* You will be asked to enter parental control PIN that
you have previously defined during the first time
installation. Enter the PIN number.

* Press OK button when the desired channel is
highlighted to lock/unlock the channel. Lock symbol
will be displayed next to the selected channel.
Managing Stations: Favourites

You can create a list of favourite programmes.

* Press “MENU” button to view main menu. Select
Channel List item by using “€” or ‘P button. Press
OK to view menu contents.

« Select Favourites to manage favourite list. Use “¥
"/“A” and OK buttons to select Favourites.

* You can set various channels as favourites so that
only the favourite channels are navigated.

Favaurite List ‘

1. BBC ONE

2. BBC TWO

7. BBC THREE

70, CBBC Channel
80. BBC NEWS 24
105, BBC

503. TV HD Trial
504. Ché HD Trial
505. five HD Trial

[FTA] select channel
Il Tagruntag channel

([OK]AddiRemove
R ragiuntag All

riter
[MENT]Exit

« Select a channel by using “¥” or “A” button. Press
OK button to add selected channel to favourites list.
Press OK button again to remove.

Button Functions

* OK: Add/remove a station.

* YELLOW: Tag/untag a channel.
* GREEN: Tag/untag all channels.
* BLUE: Displays filtering options.

English

Managing Stations: Sorting
Channel List

You can select broadcasts to be listed in the channel
list. To display specific types of broadcast, you should
use Active channel list setting.

Select Active channel list from the Channel list
menu by using “4’ or ‘P button. Press OK button
to continue.

‘ Active channel list

Digital Aerial only

Analogue only
TV only
Radio only

Text only

Favourites

You can select a broadcast type option from the list
by using “¥” /“A” and OK buttons.

On-Screen Information

You can press “INFO” button to display on-screen
information. Details of the station and current
programme will be displayed on the information
banner.

S
0 E—

21:00-22:00

1 BBC ONE = [=31

[ 20:00-21:00

[ OVB-T CH4S

20:220

Next:
Hustle
(Drama)

Now:
Holby City
(Drama)

The information banner gives information on the
channel selected and the programmes on it. The
name of the channel is displayed, along with its
channel list number. Hint: Not all channels broadcast
the programme data. If the name and time of the
programme are not available, then information banner
will be displayed with blanks.

If the selected channel is locked, you must enter the
correct four-digit numeric code to view the channel
If you have forgotten the PIN number you have set
during the first time installation, you should use the
master PIN code, 4725. “Enter PIN” will be displayed
on the screen in such a case:
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Media Playback Using Media

Browser

If the USB stick is not recognized after power off/on
or First Time Installation, first, plug the USB device
out and power off/on the TV set. Plug the USB device
in again.

To display Media Browser window, press either
“MENU” button on the remote control and then select
Media Browser by pressing “4’ or ‘P button. Press
OK button to continue. Media Browser menu options
will be displayed.

Also, when you plug USB devices, media browser
screen will be displayed automatically:

R Media Browser

Settings

(AR select Fmaadeit

You can play music, picture and video files from the
connected USB memory stick. Use “4 or ‘P button
to select Videos, Photos, Music or Settings.

Viewing Videos via USB

Media Browser

B3 videos

=)

il How 1 Met Your Mother - 1%01 - Pilot m
23 How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot

[©xJPlay This [~ [ [CANG] Pray Preview [NEQJFilter

(&3] jump
[Eav | Sort By Name

When you select Videos from the main options,
available video files will be filtered and listed on this
screen. You can use “¥” or “A” button to select a video
file and press OK button to play a video. If you select
a subtitle file and press OK button, you can select or
deselect that subtitle file. The following menu will be
displayed while playing a video file:

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot.avi

[ w 00m50s 22moss

[ IForward

[ox]e: [dRevind

Stop ause
[Isubtitle Time Correction  [measlBack

ety [~}
[LANG]subtitteraudio  [Rump...

Play (RED button): Starts the video playback.
Stop (BLUE button): Stops the video playback.

English

Pause (OK button): Pause the video playback.
Rewind (€ button): Goes backward.

Forward (» button): Goes forward.
Subtitle/Audio (LANG. button): Sets subtitle/Audio.
Yellow: Opens subtitle time correction menu

Subtitle Time Correction

Offset:

ok Eldear [S]cancel

Press RETURN button to switch back to previous
menu.

Viewing Photos via USB

When you select Photos from the main options,
available image files will be filtered and listed on this
screen.

[E Pnotos

Mo File Name

Wedia Browser |

290
. Picture 001
. Picture_002
. Picture 003
. Picture 004
. Picture_005
. Picture 006
. Picture_007

win full screen
[INFO |Filter LAV ] Sort By Date

12.11.2007 22:12...
12.11.2007 22:11,
13.11.2007 O
00.00.0000
30122007 13:1...

Slideshow
te=s] Thumbnails

Eltoopfshuile

Jump (Numeric buttons):Jump to selected file using
the numeric buttons.

OK: Views the selected picture in full screen.
Slideshow (GREEN button): Starts the slideshow
using all images.

Loop/Shuffle (BLUE button): Press once to enable
Loop. Press again to enable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again
to disable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.
FAV: Sorts files by date.
TEXT: Views images in thumbnails.
INFO: Changes filter options.
Slideshow Options

2010+NISAN+18+024jpg 1024x683

18.04.2010 11:46:17 278 KB

Wrsse

[wFo]help

Bl Loop/shuitle (1B ]Previous/ext

B conti
[pevenc] Back to file list

[
[TI&lvotote

Pause (YELLOW button) : Pauses the slideshow.

Continue (GREEN button) : Continues the
slideshow.

Zoom (RED button) : Zooms picture.
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Previous/Next (Left/Right buttons): Jumps to
previous or next file on slideshow.

Rotate (Up/Down buttons): Rotates the image using
up/down buttons.

Loop/Shuffle (BLUE button): Press once to disable
Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again
to enable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.

RETURN: Back to file list.
INFO: Displays help screen.
Viewing Music via USB

When you select Music from the main options,
available audio files will be filtered and listed on this

screen.

Media Browser

Music
" , =
01 Violin Concerto...
02 Violin Concerto...
03 Violin Concerto.
04 Violin Concerto...
% 05 Violin Concerto.
06 Violin Concerto...
» 07 Synfonia Conce...
08 Synfonia Conce.
09 Synfonia Conce..

Stop
Sort

[0 Jjump
[INFO [Filter

Play
[oKlptay vhis

lLoop/shuffie

Pause
Previous/ilext

0..9 (Numeric buttons): Jumps to the selected file.
Play This (OK button) : Plays the selected file.
Play (GREEN button) : Plays all media files starting
with the selected one.

Stop (RED button) : Stops playback.

Pause (YELLOW button) : Pauses the selected
playback.

Previous/Next (Left/Right buttons) : Jumps to
previous or next file to play.

FAV: Sorts files by Title,Artist or Album..

INFO: Changes filter options.

Loop/Shuffle (Blue button): Press once to disable
Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again

to enable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.

English

Media Browser Settings

Settings

View Style

slide Show Interval
Show Subtitle
Subtitle Language
Subtitle Position
Subtitle Font Size

Flatview style displays allfilesin removable device. Folder view style displays fles in selacted folder.

EREsetea EEwsigote Enit

You can set your Media Browser preferences by
using the Settings dialog. Press “¥” or “A” button to
highlight an item and use “4’ or “P>” button to set.
View Style: Sets default browsing mode.

Slide Show Interval: Sets slide show interval time.
Show Subtitle: Sets subtitle enabling preference.
Subtitle Language: Sets supported subtitle
language.

Subtitle Position: Sets subtitle position as up or
down.

Subtitle Font Size: Sets subtitle font size (max.
54pt).

Changing Image Size: Picture
Formats

* Programmes can be watched in different picture
formats, depending on the transmission received.

* You can change the aspect ratio (image size) of
the TV for viewing the picture in different zoom
modes.

* Press “SCREEN” button repeatedly to change
the image size. Available zoom modes are listed
below.

Auto

When a WSS (Wide Screen Signalling) signal, which
shows the aspect ratio of the picture, is included in
the broadcast signal or the signal from an external
device, the TV automatically changes the ZOOM
mode according to the WSS signal.

* When the AUTO mode does not function correctly
due to poor WSS signal quality or when you want to
change the ZOOM mode, change to another ZOOM
mode manually.

16:9
This uniformly stretches the left and right sides of a

normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV
screen.
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* For 16:9 aspect ratio pictures that have been
squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio),
use the 16:9 mode to restore the picture to its
original shape.

Subtitle

This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio)
with subtitles to the full screen.

Note: You can shift to screen up or down by pressing
“¥”/ “A” buttons while picture zoom is selected as
panaromic, 14:9 Zoom, Cinema or Subtitle.

14:9

This zooms up the wide picture (14:9 aspect ratio) to
the upper and lower limits of the screen.

14:9 Zoom

This option zooms to the 14:9 picture.

4:3

Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this
is its original size.

Panoramic

This stretches the left and right sides of a normal
picture (4:3 aspect ratio) to fill the screen, without
making the picture appear unnatural.

The top and bottom of the picture are slightly cut off.
Cinema

This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) to
the full screen.
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Configuring Picture Settings
You can use different picture settings in detail.

Press “MENU” button and select the Picture icon
by using “4’ or “®” button. Press OK button to view
Picture Settings menu.

B Picture Settings

Mode

- Contrast

- Brightness

- Sharpness

- Colour

- Colour Shift

Colour Temp

Noise Reduction Medium
Auto
0K

Picture Zoom
Reset

EZI"GV\ gate

[MENU]Exit

[€I»]change Value [rereack] Back

Operating Picture Settings Menu Items

* Press “¥” or “A” button to highlight a menu item.
« Use “« or ‘P button to set an item.

* Press “MENU” button to exit.

Picture Settings Menu Items

Mode: For your viewing requirements, you can set
the related mode option. Picture mode can be set
to one of these options: Cinema,Game,Dynamic
and Natural.

Contrast: Sets the lightness and darkness values
of the screen.

Brightness: Sets the brightness value for the
screen.

Sharpness: Sets the sharpness value for the objects
displayed on the screen.

Colour: Sets the colour value, adjusting the colors.
Colour Shift: Adjust the desired colour tone.
Colour Temp: Sets the desired colour tone.

Setting Cool option gives white colours a slight blue
stress.

For normal colours, select Normal option.

Setting Warm option gives white colours a slight red
stress.

Noise Reduction: If the broadcast signal is weak and
the picture is noisy, use Noise Reduction setting to
reduce the noise amount. Noise Reduction can be set
to one of these options: Low, Medium, High or Off.

English

Game Mode: When Game Mode is set to On, specific
game mode settings, which are optimized for better
video quality, will be loaded.

Note: When Game Mode is on, some items in the
Picture Settings menu will be unavailable to be set.

Picture Zoom:Sets the picture size to Auto,16:9,
Subtitle,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramic or Cinema.

Reset: Resets the picture settings to factory default
settings.

While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu
will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be
added to the Picture Settings while in PC mode.

PC Picture Settings

For adjusting PC picture items, do the following:

Press “4’ or ‘P button to select Picture icon. Picture
menu appears on the screen.

Contrast, Brightness, Colour, Colour Temp and
Picture Zoom settings in this menu are identical
to settings defined in TV picture menu under “Main
Menu System”.

Sound,Settings and Source settings are identical to the
settings explained in main menu system.

PC Position: Select this to display PC position menu
items.

PC Position

Autoposition

H Position
V Position
Dot Clock
Phase

Autoposition: Automatically optimizes
Press OK to optimize.

the display.

H Position: This item shifts the image horizontally to
right hand side or left hand side of the screen.

V Position: This item shifts the image vertically
towards the top or bottom of the screen.

Dot Clock: Dot Clock adjustments correct the
interference that appear as vertical banding in
dot intensive presentations like spreadsheets or
paragraphs or text in smaller fonts.

Phase: Depending on the resolution and scan
frequency that you input to the TV set, you may see
a hazy or noisy picture on the screen. In such a case
you can use this item to get a clear picture by trial
and error method.

_52-



Configuring Sound Settings
Sound settings can be configured according to your
personal preferences.

Press “MENU” button and select the first icon by
using “4’ or ‘P’ button. Press OK button to view
Sound Settings menu.

[ Sound Setlings

Volume
Equalizer
Balance

Headphone
L\
Dynamic Bass

Digital Out

[FTa]navigate
[revmacid Back

[€T>] change Value
[MENU] Exit

Operating Sound Settings Menu Items

* Press “¥” or “A” button to highlight a menu item.
« Use “« or “P>” button to set an item.

* Press “MENU” button to exit.

Sound Settings Menu Items

Volume: Adjusts volume level.

Equalizer: Press OK button to view equalizer sub-
menu.

Equalizer Settings
Mode

120Hz

500Hz
1.5KHz
5.0KHz
10.0KHz

In equalizer menu, the preset can be changed to
Music, Movie, Speech, Flat, Classic and User.
Press the “MENU” button to return to the previous
menu.

Note: Equalizer menu settings can be changed
manually only when the Equalizer Mode is in User.

Balance: This setting is used for emphasizing left or
right speaker balance.

Headphone: Sets headphone volume.
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AVL: Automatic Volume Limiting (AVL) function sets the
sound to obtain fixed output level between programmes
(For instance, volume level of advertisements tend to
be louder than programmes).

Dynamic Bass: Dynamic Bass is used to increase
bass effect of the TV set.

Digital Out: Sets digital out audio type.
Configuring Your TV’s Settings

Detailed settings can be configured to suit your
personal preferences.

Press “MENU” button and select Settings ikon by
using “4” or ‘P button. Press OK button to view
Settings menu.

@8 Settings

Language

a

N

Parental

Timers
Date/Time

Sources
Other Settings

[\

Operating Settings Menu Items

« Press “¥” or “A” button to highlight a menu item.
» Press OK button to select an item.

* Press “MENU” button to exit.

Settings Menu Items

Conditional Access: Controls conditional access
modules when available.

Language: Configures language settings.
Parental: Configures parental settings.
Timers: Sets timers for selected programmes.
Date/Time: Sets date and time.

Sources: Enables or disables selected source
options.

Other Settings: Displays other setting options of
the TV set.
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Using a Conditional Access

Module

IMPORTANT: Insert or remove the Cl module only
when the TV is SWITCHED OFF.

* In order to watch certain digital channels, a conditional
access module (CAM) can be necessary. This module
must be inserted in the Cl slot of your TV.

+ Obtain the Conditional Access Module (CAM) and
the viewing card by subscribing to a pay channel
company, then insert those to the TV using the
following procedure.

* Insert the CAM and then the viewing card to the
slot that is located in the terminal cover at the rear
side of the TV.

* The CAM should be correctly inserted, it is
impossible to insert fully if reversed. The CAM or
the TV terminal may be damaged if the CAM is
forcefully inserted.

Connect the TV to the mains supply, switch on
and then wait for few moments until the card is
activated.

* When no module is inserted, “No Common
Interface module detected” message appears on
the screen.

* Refer to the module instruction manual for details
of the settings.

Viewing Conditional Access Menu (¥)

(*) These menu settings may change depending on

the service provider.

Press “MENU” button and select the icon by using
“«’ or “P” button. Press OK button to view Settings
menu. Use “¥” or “A” button to highlight Conditional
Access and press OK to view menu items.

Configuring Language
Preferences
You can operate the TV’s language settings using
this menu.

Press “MENU” button and select the fifth icon by using
“«’ or ‘P button. Press OK button to view Settings
menu. Use “4’ or ‘P button to highlight Language
and press OK to continue:

‘ Language Settings

Menu English
Preferred

- Audio English
- Subtitle English
- Teletext West
- Guide
Current
- Audio None
- Subtitle None

English

[P ]5et the language used in menus
[MEND]Exit

Use “V" or “A” button to set an item. Settings are
stored automatically.

Menu: displays the system language.
Preferred

These settings will be used if available. Otherwise the
current settings will be used.

» Audio: Sets the preferred audio language.

» Subtitle: Sets the subtitle language. Selected
language will be seen in subtitles.

» Teletext: Sets teletext language.
* Guide: Sets the preferred Guide language.
Current (¥)

(*) These settings can be changed if only the
broadcaster supports. Otherwise, settings will not be
available to be changed.

Audio: Changes the audio language for the current
channel.

* Subtitle: Sets the subtitle language for the current
channel.

Note: If the Country option is set to Denmark, Sweden,
Norway or Finland, the Language Settings menu will
function as described below:
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Language Settings

Preferred
Menu
Primary Audio Language
Secondary Audio Language
Primary Subtitle Language
Secondary Subtitle Language

Primary Teletext Language
Secondary Teletext Language
Guide

[T set the language used in menus

[MENU] Exit

In the configuration menu, highlight the Language
Settings item by pressing “¥” or “A” buttons. Press
OK and Language Settings submenu will be displayed
on the screen:

Use “V¥” or “A” buttons to highlight the menu item
that will be adjusted and then press “4” or ‘P button
to set.

Notes:

» System Language determines the on-screen menu
language.

« Audio Language is used for selecting the soundtrack
of a channels.

* Primary settings are the first priority when multiple
choices are available on a broadcast. Secondary
settings are the alternatives when the first options
are not available.
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Parental Control

To prohibit viewing of certain programmes, channels
and menus can be locked by using the parental
control system.

This function enables or disables the menu protection
system and allows the PIN code to be changed.
Press “MENU” button and select the icon by using
“«’ or ‘P button. Press OK button to view Settings
menu. Use “¥” or “A” button to highlight Parental
and press OK to continue:

Enter PIN

—

To display parental lock menu options, PIN number
should be entered. Factory default PIN number is
4725. After coding the correct PIN number, parental
settings menu will be displayed:

-

off >
Age 18
off

okt

Menu lock <
Maturity Lock

Child Lock

Set PIN

Exit

[WTa]select Setting
[rermsce]

[« 1 change value
[mENy]

Parental Settings Menu Operation

« Select an item by using “V¥” or “A” button.
+ Use “€ or ‘P button to set an item.
 Press OK button to view more options.

Menu Lock: Menu lock setting enables or disables
the menu access. You can disable access to the
installation menu or the whole menu system.

Maturity Lock (optional): When set, this option gets
the maturity information from the broadcast and if
this maturity level is disabled, disables access to the
broadcast. Default value is set to Age 18.

Child Lock (optional): When Child Lock is set, the TV
can only be controlled by the remote control. In this
case the control panel buttons will not work, except
for the Standby Off/On button. When Child Lock is
activated you are able to switch the TV into Standby
mode with the Standby Off/On button. To switch the
TV on again, you need the remote control. Hence, if
one of those buttons is pressed, Child Lock Is On
will be displayed on the screen when the menu screen
is not visible.
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Set PIN: Defines a new PIN number. Use numeric
buttons to enter a new pin number. You will need
to code your new pin a second time for verification
purposes.

IMPORTANT: The factory default pin number is 4725,
if you change the pin number make sure you write it
down and keep it safe.

Timers

To view Timers menu, press “MENU” button and
select Channel List icon by using “4” or % button.
Press OK button to view Channel List menu. Use “
WV’ or “A” button to highlight Timers and press OK
to continue:

Setting Sleep Timer

This setting is used for setting the TV to turn off after
a certain time.

« Highlight Sleep Timer by using “V¥” or “A” button.

+ Use “«’ or “P” button to set. The timer can be
programmed between Off and 2.00 hours (120
minutes) in steps of 30 minutes.

Setting Programme Timers

You can set programme timers for a particular
programme using this feature.

Press “¥” button to set timers on an event. Programme
timer function buttons will be displayed on the
screen.

Adding a Timer

* Press YELLOW button on the remote control to
add a timer. The following menu appears on the
screen:

Channel: Changes network type by using “4” or ‘9.
Timer Type: This feature is unavailable to be set.
Date: Enter a date using the numeric buttons.

Start: Enter a starting time using the numeric
buttons.

End: Enter an ending time using the numeric
buttons.

Duration: Displays duration between the starting and
ending time.

Repeat: Sets a timer to be repeated as Once, Daily or
Weekly. Use “4€’ or ‘P buttons to select an option.

* Press GREEN button to save the timer. Press RED
button to cancel.

Change/Delete:Controls parental settings on timers.
Editing a Timer

- Select the timer you want to edit by pressing “¥”
or “A” button.

» Press GREEN button. Edit Timer menu screen will
be displayed.
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* When finished with editing, press GREEN button to
save. You can press “MENU” button to cancel.

Deleting a Timer

« Select the timer you want to delete by pressing “¥
" or “A” button.

* Press RED button.

« Select YES by using “€’ or “P” buttons to delete the
timer. Select NO to cancel.

Configuring Date/Time Settings

Select Date/Time in the Settings menu to configure
Date/Time settings. Press OK button.

Date/Time Settings

07/06/2007
20:26

L)
GMT + 01:00

Date
Time

Time Settings Mode

Time Zone

[€I>]change Value

[revmack] Ba ck [MENU] Exit

+ Use “¥” or “A” buttons to highlight Date/Time.
Date,Time, Time Settings Mode and Time Zone
Setting will be available.

Use “A” or “¥” buttons to highlight the Time Settings

Mode. Time Settings Mode is set using “€’ or ‘P
buttons. It can be set to AUTO or MANUAL.

When AUTO is selected, Date/Time and Time Zone
options will not be available to be set. If MANUAL
option is selected as the Time Zone can be altered:
* By pressing “A” or “¥” buttons select Time Zone.

Use “€’ or “»” buttons to change the Time Zone
between GMT-12 or GMT+12. Date/Time on the top
of the menu list will then change according to the
selected Time Zone.

» Changes are automatically stored. Press “MENU”
to exit.
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Configuring Source Settings

You can enables or disable selected source options. The
TV will not switch to the disabled source options when
“SOURCE?” button is pressed.

| Source Settings

Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled

SCART
SIDE AV
SCART-S
HDMI1
YPbPr
VGA/PC

[@Ta]Navigate  [€]P]change Value  [nemeac]Back  [MENU]Exit

 Select Sources in the Settings menu and press OK
button.

« Press“V¥” or “A” buttons to select a source.

« Use “«’ or “P” button to enable or disable the
selected source. Changes are automatically
stored.

Note: YPbPr mode can be used only when you
connect a device that has a YPbPr output through the
PC input with YPbPr to PC cable (not supplied).
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Configuring Other Settings

To view general configuration preferences, select Other
Settings in the Settings menu and press OK button.

{ foﬁr Sietingisi

60 sec
Yes
Maximum
off
Off

Menu Timeout
Scan Encrypted
Backlight

Power Save Mode
Blue Background
Software upgrade
Hard Of Hearing
Audio Description
Auto TV OFF
Standby Search

off
Off
4h
off

Country : UK
[d1>]change Value [MENU]Exit

Operation

« Press “¥” or “A” buttons to select an item.
« Use “« or “P” button to set an option.

» Press OK button to view a sub-menu.

Menu Timeout: Changes timeout duration for menu
screens.

Scan Encrypted: When this setting is on, search
process will locate the encrypted channels as well. If
itis set as Off, encrypted channels will not be located
in automatic search or manual search.

Backlight (optional): This setting controls the
backlight level and it can be set to Auto,Maximum,
Minimum, Medium and Eco Mode (optional).

Power Save Mode: Use “¥” or “A” button to select
Power Save Mode.Press “4” or ‘P’ button to set
Power Save Mode as On or Off.See the section,
“Environmental Information” in this manual for further
information on Power Save Mode.

Note : Backlight function will be invisible if Power Save
Mode is set to on.

Blue Background: Activates or deactivates blue
background system when the signal is weak or
absent.

Software Upgrade: To ensure that your TV always
has the most update information, you can use this
setting. In order for the proper operation, please
ensure that the TV is set to standby mode.

Upgrade options

Automatic scanning

< Enabled >

Scan for upgrade oK
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You can enable or disable automatic upgrade by
setting Automatic Scanning option.

You can manually search for new software by
selecting Scan for upgrade.

Hard of Hearing: If the broadcaster enables any
special signal concerning the audio, you can set this
setting as On to receive such signals.

Audio Description: Audio description refers to
an additional narration track for blind and visually
impaired viewers of visual media, including television
and movies. The description narrator talks through
the presentation, describing what is happening on the
screen during the natural pauses in the audio (and
sometimes during dialogue, if deemed necessary).
You can use this feature, only if the broadcaster
supports that additional narration track.

Auto TV Off: You can set the timeout value of auto off
feature.After the timeout value is reached and the Tv is
not operated for selected time , the TV will go off.

Standby Search (optional)

Use “¥” or “A” button to select Standby Search and
then press “€’ or ‘P button to set this setting as On or
Off. If you change Standby Search to Off, this function
will be unavailable.To use Standby search please
make sure that you select Standby Search as On.

If the Standby Search is set to On, when the TV is in
standby mode, available broadcasts will be searched.
If the TV locates any new or missing broadcasts, a
menu screen will be displayed, asking you whether
or not to execute these changes.

Other Features

Displaying TV Information: Programme Number,
Programme Name, Sound Indicator, time, teletext,
channel type and resolution information is displayed
on the screen when a new programme is entered or
“INFO” button is pressed.

Mute Function; Press “0f” button to disable sound.
Mute indicator will be displayed in the upper side of
the screen. To cancel mute, there are two alternatives;
the first one is pressing the “0g” button and the second
one is increasing the volume level.

Picture Mode Selection: By pressing PRESETS
button, you can change Picture Mode settings in
accordance with your viewing requirements. Available
options are Dynamic, Natural and Cinema.
Displaying Subtitles: You can enable subtitles by
pressing the SUBTITLE button of the remote control.
Press SUBTITLE button again to disable subtitle
function.
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Teletext

Teletext system transmits information such as news,
sports and weather on your TV. Note that is the signal
degrades, for example in poor/adverse weather
conditions, some text errors may occur or the teletext
mode may be aborted.

Teletext function buttons are listed below:

“E&” Teletext / Mix : Activates teletext mode when
pressed once. Press again to place the teletext screen
over the programme (mix).Pressing again will quit the
teletext mode.

“RETURN?” Index: Selects the teletext index page.

“INFO” Reveal: Shows hidden information (e.g.
solutions of games).

“OK” Hold: Holds a text page when convenient. Press
again to resume.

“q’/'P” Subcode Pages : Selects subcode pages if
available when the teletext is activated.

P+ / P- and numbers (0-9): Press to select a page.

Note: Most TV stations use code 100 for their index
pages.

Coloured Buttons (RED/GREEN/YELLOW/
BLUE)

Your TV supports both FASTEXT and TOP text
systems. When these systems are available, the
pages are divided into groups or topics. When
FASTEXT system is available, sections in a teletext
page will become colour-coded and can be selected
by pressing the coloured buttons. Press a coloured
button that corresponds to with your needs. The
coloured writings will appear, showing you which
coloured buttons to use when TOP text transmission
is present. Pressing “V¥” or “A” commands will request
the next or previous page respectively.

Tips
Screen Care: Clean the screen with a slightly damp,
soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may
damage the coating layer of the TV screen. For your
safety, unplug the mains plug when cleaning the
set. When moving the TV, hold it properly from the
bottom part.

Image Persistence: Please note that ghosting may
occur while displaying a persistent image.LCD TVs’
image persistence may disappear after a short time.
Try turning off the TV for a while.

To avoid this, do not leave the screen in still picture
for extended periods.

No Power: If your TV system has no power, please
check the main power cable and connection to the
mains socket outlet.

Poor Picture: Have you selected the correct TV
system? Is your TV set or house aerial located too close
to a non-earthed audio equipment or neon lights, etc.?
Mountains or high buildings can cause double pictures
or ghost images. Sometimes you can improve the
picture quality by changing the direction of the aerial.
Is the picture or teletext unrecognisable? Check if you
have entered the correct frequency. Please retune the
channels. The picture quality may degrade when two
peripherals are connected to the TV at the same time.
In such a case, disconnect one of the peripherals.

No Picture: Is the aerial connected properly? Are the
plugs connected tightly to the aerial socket? Is the
aerial cable damaged? Are suitable plugs used to
connect the aerial? If you are in doubt, consult your
dealer. No Picture means that your TV is not receiving
a transmission. Have you selected the correct button
on the remote control? Try once more. Also make sure
the correct input source has been selected.

Sound: You can not hear any sound. Did you perhaps
interrupt the sound, pressing the o button? Sound is
coming from only one of the speakers. Is the balance
set to one extreme? See Sound Menu.

Remote Control: Your TV no longer responds to the
remote control. Perhaps the batteries are exhausted.
If so you can still use the local buttons on the TV.

Input Sources: If you cannot select an input source,
it is possible that no device is connected. Check
the AV cables and connections if you have tried to
connect a device
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Appendix A: PC Input Typical
Display Modes

The display has a maximum resolution of 1360 x 768.
The following table is an illustration of some of the
typical video display modes. Your TV may not support
different resolutions. Supported resolution modes are
listed below. If you switch your PC to an unsupported
mode, a warning OSD will appear on the screen.

Index Resolution Frequency
1 640x400 70 Hz
2 640x480 60 Hz
3 640x480 75 Hz
4 800x600 60 Hz
D) 800x600 75 Hz
6 1024x768 60 Hz
7 1024x768 70 Hz
8 1024x768 75 Hz
9 1152x864 75 Hz
10 1280x768 60 Hz
1" 1280x1024 60 Hz
12 1360x768 60 Hz

Appendix B: AV and HDMI Signal
Compatibility (Input Signal Types)

Source Supported Signals | Available
PAL 50/60 (o}
EXT NTSC 60 (0}
(SCART) RGB 50 0}
RGB 60 0}
T PAL 50/60 (o}
NTSC 60 0}
4801 60Hz (0}
480P 60Hz o
576l 50Hz (o}
576P 50Hz (e}
e 720P 50Hz (o}
720P 60Hz (o}
1080l 50Hz (o}
10801 60Hz (0}
1080P 50Hz (0}
1080P 60Hz (0}
4801 60Hz (0}
480P 60Hz (o}
576l 50Hz 0}
576P 50Hz (0}
720P 50Hz o
HDMI1 720P 60Hz (0}
1080l 50Hz (o}
1080l 60Hz (0}
1080P 50Hz o
1080P 60Hz (0}
1080P 24 HZ 0}

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed
properly. The problem may be an inconsistency with standards
from the source equipment (DVD, Set-top box, etc. ). If you
do experience such a problem please contact your dealer and

also the manufacturer of the source equipment.
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Appendix C: Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cables (not supplied), you can refer
to the following resolution information.

24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz
480i [
480p ]
576i o
576p v
720p M [
1080i | [
1080p [ [} | o [}

Appendix D: Supported File Formats for USB Mode

. File Format Remarks
Media Extension Video Audio (Maximum resolution/Bit rate etc.)
MPEG1 | MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec
MPEG2 MPEG2
‘mpg /.dat/l x\ipy 3ivx PCM/MP3 XviD Verson up to: 1.1.2
.vob / mkv / Mbea2.TS
e -
rmvb / ts / Peg EAC3/AC3 20Mbit/sec
Movie trp/tp/ | H264-TS
RMVB IMA/LBR 10Mbit/sec
MPEG4 PCM/MP3
MS ISO
i MPEGA4 PCM/MP3 Support SP and ASP
MJPEG PCM 30fps@VGA
4 Sample Rate: 8K ~ 48KHz,
méa- - -
Bit Rate: 24kbps~384Kbps
Music MPEG 1/2
Sample Rate: 8K ~ 48KHz,
.mp3 - Layer 1/ 2/ )
Bit Rate: 128bps~320Kbps
3 (MP3)
Baseline JPEG WxH = 15360x8640
Photo .jpg
Progressive JPEG WxH = 1024x768
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Appendix E: Software Upgrade
* Your TV is capable of finding and updating new software upgrades over broadcast channels.
« For broadcast channels search, TV looks the available channels stored in your settings. So before software
upgrade search, it is advised to auto search and update all available channels.
1) Software upgrade search via user interface
* It is possible manually to check if there is a new software upgrade for your TV set.

« Simply navigate on your main menu. Choose Settings and select Other Settings menu. In Other Settings
menu navigate on to the Software Upgrade item and press OK button to open Upgrade Options menu.

* In Upgrade Options menu select Scan for upgrade and press OK button.

« If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. A progress bar indicates the remaining download
progress. When download completes with success a message is displayed for reboot to activate new software.
Press OK to continue with the reboot operation.

2) 3.AM search and upgrade mode

* If Automatic scanning in Upgrade Options menu is enabled, TV wakes up at 03:00 and searches broadcast
channels for new software upgrade. If new software is found and downloaded successfully, with next power
up TV opens with new software version.

Note on reboot operation: Reboot is the last step in software upgrade operation if download of new software is
finished successfully. During reboot TV makes final initializations. In reboot sequence panel power is closed and
front led indicates the activity with blinking. Around 5 minutes later TV restarts with new software activated.

« If your TV fails to restart in 10 minutes, unplug power for 10 minutes and re-plug again. TV should open with
new software safely. If you still can not get TV working, please kindly repeat unplug and plug sequence a few
times more. If your set still can not operate, please call the service personnel to fix the problem for you.

Caution: While led is blinking during reboot do not unplug your TV’s power. Doing this may cause
your TV not to re-open again and can only be fixed by service personnel.
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Specifications
TV BROADCASTING
PAL/SECAM B/G D/K K’ /I’ L/L’
RECEIVING CHANNELS
VHF (BAND I/1ll)

UHF (BAND U)
HYPERBAND

NUMBER OF PRESET CHANNELS

1000

CHANNEL INDICATOR
On Screen Display

RF AERIAL INPUT

75 Ohm (unbalanced)
OPERATING VOLTAGE
220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo
AUDIO OUTPUT POWER (W_,,.) (10% THD)

2x25

POWER CONSUMPTION (W)

40 W (max)

<1 W (Standby)

PANEL

16:9 display, 22” Screen Size
DIMENSIONS (mm)

DxLxH (With foot): 117 x 532 x 375
Weight (Kg): 4,35

DxLxH (Without foot): 34 x 532 x 347
Weight (Kg): 4,10

Digital
Reception

MHEG-5 ENGINE compliant with ISO/IEC 13522-5 UK engine Profile 1

Obiject carousel support compliant with ISO/IEC 135818-6 and UK DTT profile

for UK

Frequency range: 474-850 MHz for UK models

170-862 MHz for EU models

Transmission standard: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4

Demodulation: COFDM with 2K/8K FFT mode

FEC: all DVB modes

Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9

Audio: MPEG Layer |&Il 32/44.148kHz.
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Funktionen

» LCD-Farbfernsehgerat mit Fernbedienung.

« Vollintegriertes terrestrisches Digital-TV (DVB-T -
MPEG2, MPEG4)

* HDMI-Anschlusse fiur Digital-Video und -Audio
sind vorhanden. Dieser Anschluss kann auRerdem
HighDefinition-Signale empfangen.

« USB-Eingang.

* 1000 Programme (analog + digital).

* OSD-MenUsystem.

* Integrierter Tuner, MPEG2, MPEG4 kompatibel.

» Scart-Anschluss fir externe Gerate (wie Video,
Videospiele, Stereoanlage etc.).

« Stereo-Audiosystem (German+Nicam)

 Teletext, FasText, TOP text.

» Kopfhéreranschluss.

» Autoprogrammierung.

» Manuelle Sendersuche (vorwarts und riickwarts).

« Ausschalttimer / Kindersicherung.

nﬁutomatische Stummschaltung, wenn keine
Ubertragung stattfindet.

* NTSC-Wiedergabe.

» AVL (Automatische Tonbegrenzung).

» Automatische Abschaltung.

» PLL (Frequenzsuche).

» PC-Eingang.

 Plug&Play fir Windows 98, Windows 7,ME, 2000,
XP, Vista, Windows 7.

» Spielemodus

Einleitung

Wir danken lhnen fiir den Kauf dieses Produkts.
Dieses Handbuch fiihrt Sie in die richtige Bedienung
Ihres TV-Gerats ein.Bitte lesen Sie die entsprechenden
Hinweise in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerat in
Betrieb nehmen, auch wenn Sie mit dem Gebrauch
elektronischer Gerate bereits vertraut sind. Beachten
Sie besonders das Kapitel SICHERHEITSHINWEISE.
Bewahren Sie das Handbuch fir die weitere
Verwendung gut auf. Bitte geben Sie das Handbuch
unbedingt auch weiter, wenn Sie das Gerat verkaufen
oder weitergeben.

Dieses Gerat dient zum Empfang und zur
Anzeige von TV-Programmen. Die verschiedenen
Anschlussmdglichkeiten ermdglichen eine Erweiterung
der Empfangs- und Anzeigequellen (Receiver, DVD-
Player, DVD-Recorder, VCR, PC etc.) Dieses Gerat
ist nur fur den Betrieb in trockenen Innenrdumen
geeignet. Das Gerat dient ausschlief3lich fir den
privaten Gebrauch und darf nicht fir industrielle

Deutsch

oder gewerbliche Zwecke verwendet werden. Wir
lehnen prinzipiell jegliche Haftung ab, wenn das
Geréat nicht bestimmungsgemaf verwendet wird oder
unerlaubte Anderungen daran vorgenommen wurden.
Ein Betrieb des LCT-TV-Gerats unter extremen
Umgebungsbedingungen kann zur Beschadigung
des Gerats fuhren.

Vorbereitung

Halten Sie um das Fernsehgerat mindestens 10 cm
Abstand zu Mdbeln etc. ein, um eine ausreichende
Luftzirkulation zu gewahrleisten. Vermeiden Sie
gefahrliche Situationen und Defekte, indem Sie keine
Gegenstande auf dem Gerat abstellen. Verwenden Sie
dieses Gerat nur in gemaRigten Klimabedingungen.

a_
10 cm
w

{

10 cm

s G

|| ||

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie bitte zu lhrer eigenen Sicherheit die
folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig durch.

Stromquelle

Das Gerat darf nur an einer Netzsteckdose mit 220-
240 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50
Hz betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die
richtige Spannung auswahlen.

Netzkabel

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel
(weder das Gerat selbst, noch Mobel usw.) und klemmen
Sie das Kabel nicht ein. Das Netzkabel darf nur am
Stecker gehandhabt werden Stecken Sie das Gerat
niemals durch Ziehen am Kabel aus und berthren Sie
das Netzkabel niemals mit nassen Handen, da dies zu
einem Kurzschluss oder zu einem Stromschlag fiihren
kann. Machen Sie niemals Knoten in das Kabel, und
binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Das
Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf
das Kabel treten kann. Beschadigungen am Netzkabel
kénnen zu Branden oder Stromschlagen fihren.
Wenn das Netzkabel beschadigt ist und ausgetauscht
werden muss, darf dies nur durch qualifizierte Personen
erfolgen.
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Feuchtigkeit und Wasser

Verwenden Sie dieses Gerat nicht in
feuchter oder dunstiger Umgebung
(vermeiden Sie das Badezimmer, die
Spile in der Kiiche oder die Umgebung
der Waschmaschine). Achten Sie
darauf, dass dieses Gerat niemals
Regen oder Wasser ausgesetzt ist, und
stellen Sie keine mit Flissigkeit gefiillten Gefalle, wie
zum Beispiel Blumenvasen, auf dem Gerat ab. Meiden
Sie Tropf- und Spritzwasser.

Sollte ein harter Gegenstand auf das Gerat fallen
oder Flussigkeit in das Gerat eindringen, missen Sie
das Gerat ausstecken und durch eine qualifizierte
Fachkraft Gberprifen lassen, bevor es wieder

betrieben werden kann.
Reinigung X >V

Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerats
den Netzstecker aus der Steckdose.
Verwenden Sie keine flussigen oder
Spruhreiniger. Benutzen Sie ein weiches
und trockenes Tuch.

Beliiftung

Die Schlitze und Offnungen des Empfangers dienen
der Belliftung und sollen einen reibungslosen Betrieb
gewahrleisten. Um eine Uberhitzung zu vermeiden,
sollten diese Offnungen niemals blockiert oder
abgedeckt werden.

Hitze und offenes Feuer

Das Gerat darf weder offenem Feuer noch t 0
anderen Quellen intensiver Hitzestrahlung,

wie elektrischen Radiatoren, ausgesetzt

werden. Stellen Sie sicher, dass keine

offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf
das Gerat gestellt werden. Batterien diirfen niemals zu
groRer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer
od. dgl. ausgesetzt werden.

Trennen Sie das Netzkabel von der
Steckdose, falls es Sturm oder Gewitter
gibt oder das Gerat langere Zeit nicht
benutzt wird (z. B., wenn Sie in den
Urlaub fahren).

Ersatzteile

Falls lhr Gerat ein Ersatzteil bendétigt, stellen Sie
sicher, dass die Person, die die Reparatur vornimmt,
Teile verwendet, die vom Hersteller spezifiziert
wurden oder die gleiche Spezifikation haben wie das
Originalteil. Nicht zugelassene Ersatzteile konnten
Brand, elektrische Schlage oder andere Gefahren
verursachen.

Gewitter \
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Servicearbeiten

Uberlassen Sie alle
Wartungsarbeiten dem qualifizierten
Kundendienstpersonal. Offnen Sie das
Gehause nicht selbst, da dies einen
elektrischen Schlag nach sich ziehen kann.

Entsorgung
* Hinweise zur Entsorgung:

Verpackung und Verpackungshilfen sind recyclebar
und sollten grundsatzlich wiederverwertet werden.
Verpackungsmaterial, wie z.B. Plastikttiten, darf nicht
in die Reichweite von Kindern gelangen. Batterien,
auch solche die frei von Schwermetallen sind, dirfen
nicht mit dem normalen Haushaltsmdill entsorgt
werden. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien
auf umweltgerechte Weise. Erkundigen Sie sich nach
den gesetzlichen Vorschriften, die in lhrem Gebiet
gultig sind.

* Versuchen Sie niemals, normale Batterien wieder
aufzuladen. Explosionsgefahr! Ersetzen Sie Batterien
stets durch den gleichen oder einen gleichwertigen
Typ.

Dieses Symbol auf der Verpackung zeigt an, dass das
elektrische oder elektronische Gerat am Ende seiner
Lebensdauer getrennt vom normalen
Haushaltsmiull entsorgt werden muss.
Innerhalb der EU gibt es getrennte Sammel- E
und Recyclingsysteme. Fir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an die =
ortlichen Behorden oder an den Handler, bei

dem Sie das Produkt gekauft haben.

Trennen des Gerats vom Netz

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerat
vom Netz zu trennen und muss daher stets gut
zuganglich sein.

Kopfhorer-Lautstarke

Zu hoher Schalldruck oder zu hohe
Lautstarken von Kopfhérern kénnen zu
Gehorschaden fuhren.

Installation

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Geratin
Ubereinstimmung mit den Installationsanweisungen
sicher an der Wand befestigt werden (wenn diese
Option verfugbar ist).

LCD-Bildschirm

Das LCD-Panel ist ein Hochtechnologieprodukt
mit etwa einer Million Diinnschicht-Transistoren,
die selbst feine Bilddetails auflosen. Gelegentlich
kénnen einige inaktive Pixel als unveranderlich blaue,
grine oder rote Punkte erscheinen. Wir mochten
ausdrucklich darauf hinweisen, dass dies die Leistung
oder Funktionsfahigkeit Ihres Produkts aber in keiner
Weise beeintrachtigt.
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Warnung! Lassen Sie das TV-Gerat nichtim Standby-
oder aktiven Modus, wenn Sie weggehen.

Anschluss an ein TV-Verteilersystem
(Kabel-TV etc.) vom Tuner aus:

Der Anschluss von Geraten, die Uber die
Netzverbindung oder andere Gerate an die
Schutzerdung des Gebaudes angeschlossen sind, an
ein TV-Verteilersystem tUber Koaxialkabel kann unter
bestimmten Umsténden eine mdgliche Feuergefahr
darstellen.

Der Anschluss an ein Kabel-Verteilersystem muss
daher uber ein Geréat erfolgen, dass eine elektrische
Trennung unter einem bestimmten Frequenzbereich
sicherstellt (galvanischer Isolator, siehe EN 60728-
11).

s
N7 QA
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[

Mit dem Standby-Aus-/Ein-Schalter kann das
Gerat nicht vollstandig vom Netz getrennt werden.
Aullerdem verbraucht das Gerat auch im Standby-
Betrieb Strom. Um das Gerat vollstdndig vom Netz
zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden. Aus diesem Grund muss das
Gerat so aufgestellt werden, dass der ungehinderte
Zugang zur Steckdose garantiert ist, damit im Notfall
der Netzstecker sofort gezogen werden kann. Um
Brandgefahr auszuschlieRen, sollte das Netzkabel
bei langerer Nichtverwendung des Gerats, zum
Beispiel im Urlaub, unbedingt von der Steckdose
getrennt werden.

Elektrische Gerate nicht in Kinderhand

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt ein
Elektrogerate verwenden! Kinder kénnen mogliche
Gefahren nicht richtig erkennen! Das Verschlucken
von Batterien oder Akkus kann lebensgefahrlich
sein. Bewahren Sie Batterien stets fiir kleine Kinder
unerreichbar auf. Wird eine Batterie verschluckt,
mussen Sie sofort arztliche Hilfe suchen. Bewahren
Sie auch Verpackungsfolien fir Kinder unerreichbar
auf. Es besteht Erstickungsgefahr.

Deutsch

Lizenzhinweise (optional)
Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories.
INHABER DER MARKENZEICHEN

“Dolby” und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen
der Dolby Laboratories.

I DOLBY.

DIGITAL PLUS

Inhalt der Verpackungseinheit

LCD-TV

Betriebsanleitung

Fernbedienung

Y

1 X Video- & Audio-Anschlusskabel

Hinweis: Bitte lberpriifen Sie nach dem Kauf die
Zubehbrteile. Stellen Sie sicher, dass alle vorhanden
sind.
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Umweltinformationen

Dieses TV-Gerat wurde so konstruiert, dass es die Umwelt schiitzt und weniger Energie verbraucht.

Sie helfen nicht nur, die Umwelt zu schiitzen, sondern kdnnen auf Grund des geringeren Stromverbrauchs

durch die Energiesparfunktion dieses TV-Gerats auch Geld sparen. Um den Energieverbrauch zu verringern,

gehen Sie wie folgt vor:

+ Sie kdnnen die Einstellung Energiesparmodus im Meni Funktion nutzen. Wenn Sie den Energiesparmodus
auf Ein setzen, schaltet das TV-Gerat in den Energiesparmodus und der Luminanzpegel des TV-Gerats wird
auf den Optimalwert eingestellt. Beachten Sie, dass einige Bildeinstellungen nicht geandert werden kénnen,
wenn das TV-Gerat im Energiesparmodus ist.

Energiesparmodus Aus

» Wird das TV-Gerat nicht verwendet, schalten Sie es bitte ab oder trennen Sie es vom Netzstecker. Dadurch
wird der Energieverbrauch reduziert.
 Trennen Sie das Gerat vom Netz, wenn Sie fiir langere Zeit Ihr Heim verlassen.

» Beachten Sie, dass Uber das Jahr betrachtet der Energiesparmodus ein grofReres Einsparungspotential
bietet, als wenn Sie das TV-Geréat statt in den Standby-Modus zu schalten vom Netz trennen. Daher
empfehlen wir, den Energiesparmodus zu aktivieren, um den Jahresstromverbrauch zu reduzieren. Um
noch mehr Energie zu sparen, empfehlen wir auerdem, das TV-Gerat vom Netzstecker zu trennen, wenn
Sie es langer nicht verwenden.

« Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schiitzen, indem Sie die folgenden Dinge beachten.
Reparaturinformationen

Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal. Das TV-Gerat darf nur von
qualifizierten Personen repariert werden. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Handler vor
Ort, bei dem Sie das TV-Gerat gekauft haben.
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Tasten der Fernbedienung

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.
30.

. AV / Quelle

. Auswahl Favoritenmodus (bei DVB-Kanalen)
. Lautstarke +

. Info / Anzeige (im TXT-Modus)

. Stummschaltung

. Lautstarke -

. Programm weiter / Seite zuriick (bei DVB-

Standby

Mono/Stereo - Dual I-1l / Aktuelle Sprache (*)
(bei DVB-Kanalen)

BildgroRe / Videozoom (im Medienbrowser-
Videomodus)

Taste Grun Listenmodus (im EPG)/ Alle
selektieren/deselektieren (in Favoritenliste)/
Diaschau wiedergeben (im Medienbrowser)

Taste Rot/Stop(im Medienbrowser)
Zifferntasten

Teletext/ Mix(im TXT-Modus)
Cursor nach links

Menu Ein/Aus

Kanalen)

Elektronischer Programmfiihrer (bei DVB-
Kanalen)

Programm zurtick / Seite weiter (bei DVB-
Kanalen)

Ausschalttimer

Auswahl Bildmodus / Andert den Bildmodus (im
Medienbrowser-Videomodus)

OK (Bestatigen) / Halten (im TXT-Modus) /
Kanalliste bearbeiten

Cursor nach unten

Return / Verlassen / Indexseite (im TXT-Modus)
Cursor Links / Subseiten (im TXT modus)
Cursor nach oben

Vorheriges Programm

Taste Gelb / Pause (im Medienbrowser) /
Zeitleistenmodus (im EPG)

Taste Blau / Kanalliste bearbeiten/Filter
(in Favoritenliste und EPG) / Endlos-
Zufallswiedergabe (im Medienbrowser)

Keine Funktion
Untertitel ein-aus (bei DVB-Kanalen)
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LCD-TV und Bedientasten

VORDER- und RUCKANSICHT Ansicht Steuertasten Steuertasten

1. Standby- Aus-/ Ein-Taste
2. TV/AV-Taste

3.Tasten Programm weiter zurtck-
Lautstarke +/ -

Hinweis:Sie kénnen die
Tasten “+/-” verwenden, um die
Lautstdrke zu verdndern. Wenn
Sie den Kanal wechseln wollen,
driicken Sie einmal die Taste P/V/
AV und dann die Tasten “+/-”.
Wenn Sie die Taste P/V/AV einige
Sekunden gedriickt halten, wird
die Quellen-OSD eingeblendet.
Die Hauptmenti-OSD kann nicht
liber die Steuertasten aufgerufen
werden.

L3

1.

Ansicht der Anschliisse — Anschliisse an der Riickseite

|

N SPDIF VGA ANT.
S\
e o
®

HDMI 1

/

]

17/

SCART

HDMI 1: HDMI-Eingang

Die HDMI-Eingédnge dienen zum Anschluss eines Gerats mit einer HDMI-Buchse. Ihr LCD TV-Gerat
kann High-Definition-Bilder von Geraten wie High-Definition-Satellitenreceivern oder -DVD-Playern
anzeigen. Diese Gerate mussen uber die HDMI-Buchse oder die Component-Buchsen angeschlossen
werden. Diese Anschlisse kdnnen 720p- oder 1080p-Signale empfangen. Fir einen Anschluss von
HDMI zu HDMI ist keine Audioverbindung erforderlich.

RF-Eingang firr den Anschluss an ein AuRenantennensystem.

Beachten Sie: Wenn Sie einen Decoder oder einen Medienrecorder verwenden, sollten Sie das
Antennenkabel Giber diesen mit einem geeigneten Antennenkabel an das TV-Gerat anschlielen, wie in der
Abbildung gezeigt.

SCART-Anschluss Ur Eingabe und Ausgabe von Zusatzgeraten. Benutzen Sie ein SCART-Kabel um die
SCART-Buchse des TV-Gerats mit der SCART-Buchse des Zusatzgerats (z.B. Decoder, VCR, DVD-
Player) zu verbinden.
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5. Uber die Kopfhérer-Buchse wird ein Kopfhérer an das TV-Gerat angeschlossen

Hinweis: Wenn ein externes Gerdét (iber den SCART-Anschluss angeschlossen wird, schaltet das Gerét
automatisch in den AV-Modus.
Hinweis: Das S-VHS-Signal wird iiber den Scart-Anschluss unterstiitzt.

Der PC-Eingang dient zum Anschluss eines PCs an das TV-Gerat.

Verbinden Sie mit einem VGA-Kabel den PC-EINGANG am TV-Gerat mit dem PC-Ausgang des PCs.
Hinweis: Um das YPbPr-Signal tiber den PC-Eingang zu ermdglichen, kénnen Sie ein YPbPr-auf-
VGA-Adapterkabel (nicht mitgeliefert) verwenden.

WARNUNG: Sie kénnen PC und YPbPr nicht gleichzeitig verwenden.

Uber den koaxialen Ausgang SPDIF wird das digitale Audiosignal der gerade aktiven Quelle
ausgegeben.

Verwenden Sie ein koaxiales SPDIF-Kabel, um Audiosignale an ein Gerat mit einem SPDIF-Eingang
zu Ubertragen

Ansicht der Anschliisse — Anschliisse an der Seite
1.

Der CI-Steckplatz dient zum Einsetzen einer Cl-Karte. Mit einer Cl-Karte
koénnen Sie alle Kanale sehen, die Sie abonniert haben. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt “Conditional Access”.

Seitlicher USB-Eingang.
TV-Steuertasten.

Die seitlichen Audio- und Videoeingadnge werden zum Anschliellen

der Audio- und Videosignale von Zusatzgeraten verwendet. Um die
Videoverbindung herzustellen, missen Sie das mitgelieferte AV-
Anschlusskabel verwenden. Stecken Sie zuerst den Einzelstecker des Kabels
an den seitlichen AV-Anschluss des Fernsehgerats an. Stecken Sie dann den
Anschluss des Videokabels (nicht mitgeliefert) in den GELBEN Eingang (auf
der Seite mit mehreren Steckern) des mitgelieferten AV-Anschlusskabels.
Achten Sie darauf, dass Sie die Anschliisse gleicher Farbe miteinander
verbinden.

=}

&

COMMON INTERFACE

&)

Um die Audioverbindung zu ermdglichen, miissen Sie die ROTEN und
WEISSEN Eingange des seitlichen AV-Anschlusskabels verwenden. Stecken
Sie dann die Anschllsse des Audiokabels von Ihrem Gerat in die ROTEN und
WEISSEN Eingénge des mitgelieferten AV-Anschlusskabels. Achten Sie
darauf, dass Sie die Anschlisse gleicher Farbe miteinander verbinden.

Hinweis: Sie sollten die Audioeingénge des seitlichen AV-Anschlusskabels
(ROT & WEISS) verwenden, um eine Audioverbindung fiir ein Geréat zu
ermdglichen, dass Sie (iber den PC- oder COMPONENT-VIDEO-Eingang an
Ihr TV-Gerét anschlie3en.

O® ©
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Netzanschluss

WICHTIG: Das Gerét ist nur fiir den Betrieb mit 220-
240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50
Hz ausgelegt.

» Geben Sie Ihrem Gerat nach dem Auspacken genug
Zeit, sich der Raumtemperatur anzupassen. Danach
kénnen Sie es an eine Steckdose anschlielen.

Antennenanschluss

» SchlieRen Sie den Antennen- oder Kabel-TV-
Stecker an die Buchse ANTENNENEINGANG an
der Rickseite des TV-Gerats an.

3 VHF UHF

< I

Verwendung der Multimedia-
Anschliisse

* Sie kdnnen uber den USB-Eingang am TV-Gerat
USB-Gerate anschlieBen. Mit dieser Funktion
kénnen Sie auf einem USB-Geréat gespeicherte
JPG-, Video- und MP3-Dateien abspielen bzw.
anzeigen.

» Unter Umstanden sind bestimmte Arten von USB-
Geraten (z. B. MP3-Player) mit diesem TV-Gerat
nicht kompatibel.

* Machen Sie gegebenenfalls Kopien von lhren
Dateien, bevor Sie das USB-Gerat an das TV-
Gerat anschlieen, um mogliche Datenverluste
zu vermeiden. Beachten Sie, dass der Hersteller
keinerlei Haftung fur beschadigte Dateien oder
Datenverluste Gbernimmt.

» Entfernen Sie das USB-Gerat nicht, wahrend eine
Datei wiedergegeben wird.

VORSICHT: Schnelles An- und Abstecken von
USB-Geriten ist gefahrlich. Sie sollten Diese nicht
mehrmals schnell hintereinander ein- und wieder
abstecken. Dadurch kénnten physische Schaden
am USB-Player und besonders am USB-Gerit
selbst entstehen.

SEITENANSICHT USB-SPEICHER

usB

0

5Vdc

Anschluss von USB-Speichern

WICHTIG: Das TV-Gerat sollte abgeschaltet
werden, wenn Sie ein USB-Gerat anstecken
oder trennen. Stecken Sie das USB-Gerat in den

Deutsch

USB-Eingang am TV-Gerat ein. Sie kénnen Uber
den USB-Eingang am TV-Gerat USB-Gerate an das
TV-Gerat anschlielRen.

Hinweis: Unter Umstdnden werden bestimmte Arten
von Festplattenlaufwerken nicht unterstiitzt.

AnschlieBen des LCD-TVs an
einen PC

Zur Anzeige des Computerbilds auf lhrem LCD-TV
kénnen Sie dieses an einen Computer anschliel3en.
Schalten Sie Computer und Display aus, bevor Sie
die Anschlisse vornehmen. Verwenden Sie ein
15-poliges D-Sub-Monitorkabel, um einen PC an
das LCD-TV anzuschlieBen. Wenn der Anschluss
hergestellt ist, schalten Sie auf die Quelle PC. Siehe
dazu den Abschnitt “Eingangsauswahl”. Stellen Sie
die von Ihnen bevorzugte Aufldsung ein. Informationen
zur Auflésung finden Sie im Anhang.

PC-VGA-Kabel
(nicht mitgeliefert)

PC-Eingang — —
(Hinten) \ | Oder
Eingang xm - ]
Audio-Video- &\/ é:

Anschlusskabel

e D

PC-Audio-Kabel
(nicht mitgeliefert)

SIDE AV

AV Eingang seitlich

Verwendung der seitlichen
Anschlisse

Mit den seitlichen Anschllissen kénnen Sie eine Reihe
von Zusatzgeraten an lhr LCD-TV anschliel3en.

» Verwenden Sie den seitlichen AV-Anschluss, wenn
Sie einen Camcorder oder eine Camera anschlieRen
wollen. Dazu missen Sie das mitgelieferte Audio-
Video-Anschlusskabel verwenden. Stecken Sie
zuerst den Einzelstecker des Kabels an die AV
IN-Buchse des Fernsehgerats an. Stecken Sie
dann die Anschliisse des Component-Kabels (nicht
mitgeliefert) in den Mehrsteckerteil des Video-
Audio-Anschlusskabels. Achten Sie darauf, dass
Sie die Anschlisse gleicher Farbe miteinander
verbinden. Siehe dazu die Abbildung unten.

» Schalten Sie anschlieRend auf die Quelle Seiten-
AV. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Eingangsauswabhl.

AV-Anschlusskabel
(mitgeliefert)

—

Kopfhorer

AV-Kabel
(nicht mitgeliefert)

GP

Kamera

8 SIDE AV
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» Um den Ton des TV-Gerats tber Kopfhorer zu héren,
mussen Sie wie in der Abbildung oben angezeigt,
einen Kopfhorer an den Anschluss Kopfhérer des
TV-Gerats anschliel3en.

Anschluss eines DVD-Players tiber
HDMI

Bitte sehen Sie im Handbuch Ihres DVD-Players fiir
weiterfiihrende Informationen nach. Schalten Sie
das TV-Gerat und das Zusatzgerét aus, bevor Sie
die Anschliisse vornehmen.

Hinweis: Beachten Sie, dass nicht alle in der Abbildung
gezeigten Kabel im Lieferumfang enthalten sind.

 Hat lhr DVD-Player eine HDMI-Buchse, konnen Sie ihn
Uber HDMI anschlielRen, um eine bessere Video- und
Audioqualitat zu genielRen.

‘mmom{
(2803022880 \

SCART

HDMI-Kabel

(nicht mitgeliefert)

Zusatzgerat

« Schalten Sie auf HDMI als Quelle, wenn Sie den
DVD-Player wie unten abgebildet anschlieRen.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Eingangsauswabhl.

Anschluss eines DVD-
Players liber die Component-
Anschliisse (YPbPr) oder ein
Scart-Kabel

Einige DVD-Player werden tiber die COMPONENT-
ANSCHLUSSE (YPbPr) angeschlossen. YPbPr
kann nur verwendet werden, wenn Sie ein Gerat
mit YPbPr-Ausgabe uber ein YPbPr-PC-Kabel mit
dem PC-Eingang verbinden (YPbPr-Kabel wird
nicht mitgeliefert)..

.

Wenn der Anschluss hergestellt ist, schalten Sie
auf die Quelle YPbPr. Siehe dazu den Abschnitt
“Eingangsauswahl”.

Fur das Audiosignal missen Sie das mitgelieferte
PC/Component-Audio-Kabel verwenden.
Stecken Sie zuerst den Einzelstecker des Kabels
an das TV-Gerat an. Stecken Sie dann die
Audio-Kabelanschlisse vom DVD-Player in den
Mehrsteckerteil des mitgelieferten PC/Component-
Audio-Anschlusskabels (siehe Abbildung unten).
Achten Sie darauf, dass Sie die Anschlisse gleicher
Farbe miteinander verbinden.

.
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Seitenansicht

a
g

DVD-Player
YPbPr -Video

Anschlusskabel
" (Nicht mitgeliefert)

(Mitgeliefert)

*Wenn der Anschluss hergestellt ist,
schalten Sie auf die Quelle YPbPr. Siehe
dazu den Abschnitt Eingangsauswahl.
Hinweis: Zum Anschlieen eines YPbPr-Geréts
verwenden Sie bitte das mitgelieferte Component-
(YPbPr)-Kabel.

 Sie konnen den Anschluss auch iber den SCART-
Eingang vornehmen.

Scart-Kabel
(nicht mitgeliefert)

Zusatzgerat

* Hinweis: Diese dreiAnschlussmethoden haben dieselbe
Funktion, aber auf verschiedenen Qualitatsstufen. Sie
mlissen nicht alle drei Anschlussarten verwenden.
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Fernbedienung
Einsetzen der Batterien

» Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der
Rickseite der Fernbedienung, indem Sie den
angezeigten Teil leicht nach hinten ziehen.

» Benutzen Sie zwei Batterien vom Typ AAA/R3
oder einem gleichwertigen Typ. Legen Sie die
Batterien gemal den Anweisungen mit korrekt
ausgerichteten Polen (+ und —) ein und schlielen
Sie die Batteriefachabdeckung.

Hinweis: Nehmen Sie die Batterien aus der
Fernbedienung heraus, wenn das Gerét ldngere
Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung kdnnte
andernfalls durch auslaufende Batterien beschédigt
werden. Die Reichweite betréagt ca. 7 m/ 23 ft.

Ein-/Ausschalten
Einschalten des TV-Gerits

» SchlieRen Sie das Netzkabel an ein 220-240V AC-
Netz mit 50 Hz an. Die Standby-LED leuchtet auf.
(Bei Standby Ein/Aus blinkt die LED)

* Um das TV-Gerat aus dem Standby
einzuschalten:

» Driicken Sie die Taste (') P+ / P- oder eine
Zifferntaste auf der Fernbedienung.

* Drlcken Sie die Taste (') oder, - oder + am TV-
Gerat. Das TV-Gerat schaltet sich ein.

Hinweis: Wenn Sie Ihr TV-Gerat Uber die Tasten
PROGRAMM AUF/AB auf der Fernbedienung oder
am TV-Gerat einschalten, wird das zuletzt gesehene
Programm wieder ausgewahlt.

In beiden Fallen schaltet sich das TV-Gerat ein.
TV-Gerat ausschalten

* Driicken Sie die Taste (') auf der Fernbedienung
oder die Taste (') am Fernsehgerat. Das Geréat
schaltet in den Standby-Modus.

* Um das TV-Gerat ganz abzuschalten, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis: Wenn das TV-Gerét in den Standby-
Modus geschaltet wird, kann die LED blinken, um

Deutsch

anzuzeigen, dass bestimmte Funktionen wie die
Standby-Suche, Download (iber Antenne oder ein
Timer aktiv sind.

Eingangsauswahl
Wenn Sie externe Gerate an Ihr TV angeschlossen
haben, kénnen Sie dieses auf unterschiedliche
Eingabequellen schalten. Dricken Sie mehrmals
die Taste “SOURCE” auf der Fernbedienung, um die
Quelle direkt zu andern.

Quellenliste

v
SCART
SIDE AV
SCART-S
HDMI1

YPbPr
VGA/PC

Hinweis: YPbPr kann nur verwendet werden, wenn
Sie ein Gerét mit YPbPr-Ausgabe (iber ein YPbPr-
PC-Kabel mit dem PC-Eingang verbinden (nicht
mitgeliefert).

Grundlegende Bedienung

Sie konnen Ihr TV-Gerat sowohl mit den Tasten auf
der Fernbedienung als auch mit den Tasten am
Gerat bedienen.

Bedienung mit den Tasten am TV-Gerat

Die Hauptmen(-OSD kann nicht tiber die Steuertasten
aufgerufen werden. Die Tasten “+/-” arbeiten
standardmaRig als Lautstarke +/-. Auch wenn Sie
andere Funktionen fiir diese Tasten einstellen, kehren
die Tasten “+/-" nach einiger Zeit zur Standardfunktion
zuruck.

Einstellung der Lautstéarke

* Driicken Sie einmal die Taste “P/V/AV” und verwenden
Sie dann die Tasten “+/-”, um die Lautstarke zu
erhéhen oder zu vermindern. Am Bildschirm wird ein
Schiebebalken fir den Lautstarkeregel angezeigt.
Ist das TV-Gerat eingeschaltet, kann die Taste +/-
standardmaRig als Lautstarke + und - verwendet
werden.

Programmauswahl

* Driicken Sie einmal die Taste “P/VIAV” und dann die
Tasten “+/-", um den Kanal zu wechseln. Driicken Sie
die Taste “+/-", um das nachste oder vorhergehende
Programm auszuwahlen.
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AV-Modus

* Halten Sie die Taste “P/V/AV” gedriickt. Die Quellen-
OSD wird nach einigen Sekunden angezeigt.

Bedienung mit den Tasten der
Fernbedienung

« Uber die Fernbedienung lhres TV-Geréts kénnen
Sie samtliche Funktionen lhres gewahlten
Modells steuern. Die Funktionen werden in
Ubereinstimmung mit dem Meniisystem lhres TV-
Gerats beschrieben.

Einstellung der Lautstarke

* Drucken Sie die Taste “V+”, um die Lautstarke
zu erhohen. Dricken Sie die Taste “V-", um die
Lautstarke zu verringern. Auf dem Bildschirm
wird eine Lautstarkeskala (Schieberegler)
eingeblendet.

Programmauswahl (Vorheriges oder
nachstes Programm)

* Drucken Sie die Taste “P -”, um das vorherige
Programm auszuwahlen.

* Driicken Sie die Taste “P +”, um das nachste
Programm auszuwahlen.

Programmwabhl (Direktzugriff)

« Driicken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung,
um Programme zwischen 0 und 9 auszuwahlen.
Das TV-Gerat schaltet dann auf das ausgewahlte
Programm. Um Programme dazwischen
auszuwahlen, dricken Sie der Reihe nach die
Zifferntasten. Wenn die vorgegebene Zeit fir die
Eingabe Uberschritten wird, wird das der ersten Ziffer
entsprechende Programm angezeigt. Driicken Sie
die Programmnummer direkt, um erneut Programme
mit einer einstelligen Ziffern auszuwahlen.

Elektronischer Programmfuhrer
(EPG)

Mit dem elektronischen Programmfuhrer (EPG)
kdnnen Sie Informationen Uber verfugbare Programme
anzeigen lassen. Driicken Sie die Taste GUIDE auf der
Fernbedienung, um das EPG-Menu aufzurufen.

« Driicken Sie die Taste “W"/'A”, um in den Kanalen zu
navigieren.

« Driicken Sie die Taste “€/%”, umin der Programmliste
zu navigieren.

» Das EPG-Menti zeigt die verfligbaren Informationen
zu allen Kanalen an.

» Beachten Sie, dass die Informationen zu Sendungen
automatisch aktualisiert werden. Sind keine

Sendungsinformationen auf den Kanalen vorhanden,
bleibt die EPG-Anzeige leer.

Deutsch

Programm-Guide Fr 30/06 03:12

Kandle Aktuelle Sendung Nachste Sendung

J[keine mformationen [Keine informationen

kein informationen
Keine Informationen [Keine Informationen

eine Informationen

[keine nformationen |
eine nformationen

elne Informationen
i i

eine Informationen
eine Informationen
(eine Informationen
(eine Informationen
(eine Informationen

[INEG] sendungs-Details:
WlFiter

OK (OPTIONEN): Zeigt Programmoptionen
einschlieRlich der Option “Kanal auswéhlen” an.

INFO (Sendungsdetails): Zeigt Details zu den
Programmen an.

Taste Griin: Der Programmplan wird angezeigt.
Taste Gelb: Zeigt die EPG-Daten nach der Zeitleiste an
Taste Blau (Filter): Zeigt die Filteroptionen an.

Programm-Guide Fr30/04 03:13

(ERUiste der geplanten Sendungen

[FTA[AIR]Navigieren  [EVorh. Zeiahmen  [EINAchsler Zeitiahmen [ Tag - [ 1R
[E8] spiingen [exoptionen [ ritter [INFG ] sendungs-Details

Taste Rot (Vorherg.Zeitabschnitt): Zeigt die
Programme des vorhergehenden Zeitabschnitts an.
Taste Griin (Nachster Zeitabschnitt): Zeigt die
Programme des nachsten Zeitabschnitts an.

Taste Gelb (Vorherg. Tag): Zeigt die Programme des
vorigen Tages an.

Taste Blau (Nachster Tag): Zeigt die Programme
des nachsten Tages an.

Zifferntasten (Springen): Mit den Zifferntasten kdnnen
Sie direkt zu den entsprechenden Kanalen springen.

OK (OPTIONEN): Zeigt Programmoptionen
einschlieRlich der Option “Kanal auswéhlen” an.

Taste Text (Filter): Zeigt die Filteroptionen an.
INFO (Details): Zeigt Details zu den Programmen an.

Fr 30004 04:00 0500

2.2DF
ARTL

=0 Woon Wit [T ] sendungs Dol
foloptionen  [@lsuche  fuemalspartevibien  [Setat

Brag-
[Ce=]spiingen
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Taste Rot (Vorherg. Tag): Zeigt die Programme des
vorigen Tages an.

Taste Griin (Nachster Tag): Zeigt die Programme
des nachsten Tages an.

Taste Gelb (Zoom): Erweitert die Programminformation.
Taste Blau (Filter): Zeigt die Filteroptionen an.

INFO (Details): Zeigt Details zu den Programmen
an.

Zifferntasten (Springen): Mit den Zifferntasten
kénnen Sie direkt zu den entsprechenden Kanalen
springen.

OK (OPTIONEN): Zeigt Programmoptionen
einschlieRlich der Option “Kanal auswéhlen’ an.

Text (Suche): Zeigt das Menl “EPG-Suche” an.

SUBTTL: Driicken Sie die Taste SUBTITLE, um
das Menl Genre auswahlen anzuzeigen. Mit dieser
Funktion kénnen Sie die EPG-Datenbank nach
einem bestimmten Genre durchsuchen. Die im EPG
verflgbaren Informationen werden durchsucht und
die Ergebnisse, die zu Ihren Suchkriterien passen,
angezeigt.

8 (Jetzt) : Zeigt das aktuelle Programm an.

Erste Installation

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Antenne
angeschlossen ist, bevor Sie das TV-Gerit fiir die
erste Installation einschalten.

* Wird das TV-Gerat zum ersten Mal eingeschaltet,
fuhrt der Installationsassistent Sie durch den
Vorgang.Sie werden zuerst gebeten, eine
personlichen Geheimzahl (PIN-Code) einzurichten
und zu bestatigen. Die PIN-Nummer darf aber nicht
0000 lauten. Geben Sie eine beliebige PIN-Nummer
ein und bestatigen Sie diese Zahl, indem Sie sie
erneut eingeben. Druicken Sie anschlieBend auf die
Schaltflache OK, um den Vorgang abzuschlieRen.
Stimmen die beiden eingegebenen PIN-Nummern
Uberein, wurde |Ihre neue personliche Geheimzahl
erfolgreich eingerichtet. Als nachstes, wird der
Bildschirm mit den Sprachauswahlméglichkeiten
angezeigt:

First time installation

Wahlen Sie bitte lhre Sprache aus! Deutsch

Selezionate a vostra lingua! Italiano

Bienvenido, seleccione un idioma Espaiiol

Hos geldiniz, Litfen di segimini yapimiz! Tirkge

Dobrodosli, izberite vas jezik! Slovenski
tt sprak!
vélassza ki a nyelvet! Magyar

wor selecionar seu idioma Portugués
Tervetuloa, valitse kielesi! Suomi
Velkommen, velg ditt sprakt Norsk
Dobro dosli, molim izaberite svoj jezik!

Svenska

Hrvatski

[®T&]sprache auswéhlen

[BRIsprache einstellen

Deutsch

« Driicken Sie die Tasten “V¥” oder “A”, um lhre
Sprache auszuwahlen. Bestatigen Sie zur
Fortsetzung mit OK.

*Nach Auswahl der Sprache wird der
“BegruBungsbildschirm” eingeblendet, wo
Sie die Optionen Land,Teletextsprache und
Verschliisselte Kandle durchsuchen einstellen
mussen.

Erste Installation

Willkomment

Land
Teletext Sprache

Verschlsselte Kanile suchen

[¥TaJcinsteliung auswahien [€IX]umLand auszuwahien [BK] suche starten

« Wihlen Sie durch Driicken der Tasten “4” oder “
P die gewiinschte Landeroption und driicken
Sie die Taste “¥”, um die Option Teletextsprache
einzustellen. Wahlen Sie die gewunschte
Teletextsprache mit den Tasten “4” oder ‘P aus.

* Driicken Sie nach Einstellen der Option
Teletextsprache die Taste “¥”. Die Option
Verschlisselte Kandle durchsuchen wird
markiert. Sie kénnen die Option Verschliisselte
Kandle durchsuchen auf Ja stellen, wenn Sie diese
Kanale suchen wollen. Wahlen Sie anschlielRend die
gewlnschte Teletextsprache.

* Driicken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung,
um fortzufahren. Die folgende Meldung wird auf dem
Bildschirm eingeblendet:

Autom. Sendersuche starten?
CE ] ten

Um eine “Ja” oder “Nein”-Option auszuwahlen,
markieren Sie die Option (iber die Tasten “4” oder “
P und driicken Sie die Taste OK.

AnschlieBend wird die folgende OSD angezeigt,
und das Digital-TV fragt die Suche nach digital-
terrestrischen TV-Sendern ab.

Automatischer Sendersuchlauf

Bitte warten. Dies kann einige Minuten dauern.  Suche digitale Kanile: UHF 29

SIDSA_NETWORKS: Sky News

‘$IDSA_NETWORKS: CNBC Europe (verschliisselt)
‘SIDSA_NETWORKS: TVSMONDE EUROPE (verschiisselt)
‘SIDSA_NETWORKS: DW-TV (verschliissett)
SIDSA_NETWORKS: BBC World (verschliisselt)

Gefundens Kandle:
[BERT] Suchlauf abbrechen
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Hinweis: Sie kénnen die Taste MENU driicken, um
abzubrechen.

*« Wenn alle Kanéale gespeichert sind, wird die
Kanalliste auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie
die Kanale nach LCN sortieren wollen, wahlen Sie
“Ja” und dricken Sie dann “OK”.

‘ Kanaliste bearbeiten

1.ARD ™

220F ™
3RTL ™

Funktion
Filter

Léschen Name

[BTP-seite AUF/AB
[MENV]verlassen

Bevegen

[R) nsehen
fmma]zurick

* Driicken Sie die Taste OK, um die Kanalliste zu
schlieRen und fernzusehen.

Installation
Dricken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung
und wahlen Sie mit der Taste “€” oder “»” die Option
Installation. Driicken Sie die Taste OK und der
folgende Menlbildschirm wird angezeigt.

Manueller Sendersuchlauf

Analoge Feinabstimmung
Erste Installation
Programmliste loschen*

Wéhlen Sie die Option Automatische Kanalsuche mit
den Tasten “V"[“A” aus und driicken Sie die Taste
OK. Die Optionen fiir die automatische Kanalsuche
werden angezeigt. Mit den Tasten “V’[“A” und OK
kénnen Sie Digital Antenne, Analog, oder Digitale
Antenne-Analoge Abstimmung auswéhlen.

Steuerung des Meniis Automatische
Sendersuche

Digital: Sucht und speichert DVB-Sender von der
Antenne.

Analog: Sucht und speichert analoge Sender.

Voll: Sucht und speichert DVB-Sender von der
Antenne und analoge Sender.

» Wenn Sie den automatischen Suchtyp wahlen und die
Taste OK driicken, wird ein Bestatigungsbildschirm
eingeblendet. Wahlen Sie Ja, um den automatischen
Suchlauf zu starten und Nein, um abzubrechen “€’
oder “»” und OK.

Deutsch

* Nach der Einstellung und Bestatigung des
Automatischen Sendersuchtyps wird der
Installationsvorgang gestartet. Ein Fortschrittsbalken
wird angezeigt. Zum Abbrechen driicken Sie die
Taste MENU. In diesem Fall werden die gefundenen
Kanale nicht gespeichert.

Manuelle Einstellung

TIPP: Diese Funktion wird zur direkten Eingabe von
Sendern verwendet.

» Wahlen Sie mit den Tasten “V¥"/“A” und OK
die Option Manuelle Kanalsuche aus dem
Installationsmendi. Der Bildschirm mit den Optionen
flr die Manuelle Suche wird eingeblendet.

« Wiahlen Sie mit den Tasten “4” oder ‘P den
gewlinschten Suchtyp aus. Die Optionen andern
sich je nach gewahltem Suchtyp. Verwenden Sie
die Tasten “V"/“A”, um eine Option zu markieren,
und dann die Tasten “€” oder “»”, um diese Option
festzulegen. Sie kdnnen die Taste MENU dricken,
um abzubrechen.

Manuelle Digitale Suche

Manueller Sendersuchlauf

Suchtyp
Kanal
Frequenz

Netzsuche Deaktiviert

Signalqualitit
Signalpeget

[oK]Suche starten
malzuric

Kein Signal

Bei der manuellen Suche wird die Nummer des
Multiplexers manuell eingegeben und es wird nur
dieser Multiplexer nach Kanalen durchsucht. Nach
Auswahl des Suchtyps Digital kdnnen Sie mit
den Zifferntasten die Multiplexernummer oder die
Frequenz eingeben und dann OK driicken, um die
Suche zu starten.

Manuelle Analoge Suche

Manueller Sendersuchlauf

Suchtyp <
Band

V-System

Kanal

Frequenz 04825 MHz.

Signalgualitat:
Signalpegel

Kein Signal
N

R suchestaten

Pl fuick

(L] wertanden
[HENT]Verlassen

Wird der Suchtyp Analog gewahlt, kdnnen Sie die
Tasten “V"/“A” verwenden, um eine Option zu
markieren, und dann die Tasten “€’ oder “®” driicken,
um diese Option festzulegen.
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Geben Sie die Kanalnummer oder -Frequenz uber
die Zifferntasten ein. Driicken Sie die Taste OK, um
die Suche durchzufiihren. Wenn der Kanal gefunden
wurde, werden alle neuen Kanale, die noch nicht in
der Liste sind, gespeichert.

Analoge Feineinstellung

» Wéahlen Sie im Menl Installation mit den Tasten
“4q” oder “»” und OK die Option Analoge
Feinabstimmung aus. Der Bildschirm Analoge
Feineinstellung wird angezeigt. Diese Funktion
ist nicht verfugbar, wenn keine analogen Kanale,
digitalen Kanale oder externen Quellen gespeichert
sind.

* Driicken Sie OK, um fortzusetzen. Wahlen Sie die
Option Feinabstimmung durch Driicken der Taste “
<’ oder ‘P aus. Driicken Sie nochmals die Taste
OKB, wenn Sie fertig sind.

Erstinstallation

Wahlen Sie die Option Erstinstallation aus und
driicken Sie auf die Schaltflache OK. Geben Sie Ihre
personliche Geheimzahl ein, die Sie vorab eingerichtet
haben. Wurde die richtige PIN-Nummer eingegeben,
beginnt automatisch der Installationsprozess.

Beztiglich weiterer Informationen zu diesem Vorgang
siehe Abschnitt, “Erstinstallation” am Beginn des
Benutzerhandbuchs.

Diensteliste I6schen (*)

(*) Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn die Option
Land auf Ddnemark, Schweden, Norwegen oder
Finnland eingestellt ist.

Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten
Kanale zu léschen. Dricken Sie die Taste “¥” oder “
A’, um die Option Diensteliste 16schen zu I6schen,
und driicken Sie anschlieffend OK. Auf dem Bildschirm
erscheint die folgende OSD-Meldung:

Sind Sie sicher, dass Sie alle
Programme ldschen wollen?

Um abzubrechen, wahlen Sie NEIN und driicken Sie
die Taste OK. Wahlen Sie Ja, indem Sie die Taste “
<« oder ‘P driicken, und driicken Sie anschlieBend
OK, um alle Kanale zu I6schen.

Sender verwalten: Kanalliste

Das TV-Geriit sortiert alle gespeicherten Sender in der
Kanalliste. Sie kénnen mit Hilfe der Kanallistenoptionen
diese Kanalliste bearbeiten, Favoriten festlegen oder
aktive Sender festlegen.

Deutsch

* Driicken Sie die Taste MENU, um in das Hauptmenu
zu gelangen. Wahlen Sie die Option Kanalliste mit
den Tasten “€” oder ‘P aus. Driicken Sie OK, um
den MenUinhalt anzuzeigen.

=8 Programmliste

Kanalliste bearbeiten

Aktive Kanalliste

Wahlen Sie Kanalliste bearbeiten, um alle
gespeicherten Kanale zu verwalten. Wahlen Sie mit
den Tasten “€’ oder ‘P und OK die Option Kanalliste
bearbeiten aus.

Steuern der Kanalliste

| Kanalliste bearbeiten

) ™

2.7DF
3.RTL

Funktion [E&mnsehen [EeTE=]seite AvFrhs
Filter {hmsex] Zuriick [MENU]verlassen

Bewegen Loschen [

« Driicken Sie die Taste “¥” oder “A”, um den Kanal
auszuwahlen, der bearbeitet werden soll. Driicken
Sie die Tasten “4’ oder “»”, um eine Funktion im
Kanallisten-MenU auszuwahlen.

» Verwenden Sie die Tasten P+/P-, um eine Seite nach
oben oder unten zu blattern.

* Driicken Sie die Taste BLAU, um die Filteroptionen
zu sehen.

* Driicken Sie die Taste MENU, um abzubrechen.
Kanale verschieben

» Wahlen Sie zuerst den gewunschten Kanal. Wahlen
Sie die Option Verschieben in der Kanalliste und
driicken Sie die Taste OK.

* Der Bildschirm Nummer bearbeiten wird angezeigt.
Geben Sie die gewiinschte Kanalnummer Uber die
Zifferntasten der Fernbedienung ein. Ist bereits ein
Kanal unter dieser Nummer gespeichert, wird eine
Warnmeldung eingeblendet. Wahlen Sie Ja, wenn
Sie den Kanal verschieben wollen, und driicken
Sie OK.

* Driicken Sie OK, um fortzusetzen. Der gewahite
Kanal wird nun verschoben.

Kanale loschen

Sie kénnen die Taste GRUN driicken, um alle Kanéle
zu markieren oder die Markierung aufzuheben, und
die Taste GELB ftir einzelne Kandéle.
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« Wahlen Sie den Kanal, den Sie I6schen wollen, und
wabhlen Sie dann die Option Loschen. Driicken Sie
die Taste OK, um fortzusetzen.

» Eine Warnmeldung wird eingeblendet. Wahlen Sie
JA, um zu I6schen, und Nein, um abzubrechen.
Driicken Sie die Taste OK, um fortzusetzen.

Kanéle umbenennen

« Wahlen Sie den Kanal, den Sie umbenennen wollen,
und wahlen Sie dann die Option Namen bearbeiten.
Driicken Sie die Taste OK, um fortzusetzen.

« Mit den Tasten “€” oder ‘P verschieben Sie den
Eingabepunkt zum nachsten/vorhergehenden
Zeichen. Uber die Tasten “¥” oder “A” kénnen Sie
das aktuelle Zeichen andern. So wird zum Beispiel
das Zeichen ‘b’ durch Driicken von “¥” zu einem
‘a’ und durch Driicken von “A” zu einem ‘c’. Durch
Driicken der Zifferntasten ,0...9* kdnnen Sie das
markierte Zeichen durch das Zeichen, das Uber der
Taste aufgedruckt ist, austauschen.

» Wenn Siefertig sind, driicken Sie OK, um fortzusetzen:
Driicken Sie MENU, um abzubrechen.

Kanéle sperren

Sie kénnen die Taste GRUN driicken, um alle Kanéle
zu markieren oder die Markierung aufzuheben, und
die Taste GELB fiir einzelne Kanéle.

» Wahlen Sie den Kanal, den Sie I6schen wollen, und
wahlen Sie dann die Option Sperren. Driicken Sie
die Taste OK, um fortzusetzen.

« Sie werden gebeten, die PIN-Nummer, die Sie vorab
bei der Erstinstallation eingerichtet haben, fir die
elterliche Kontrolle einzugeben.

« Driicken Sie die Taste OK, wenn der gewiinschte
Kanal ausgewahlt ist, um den Kanal zu sperren
bzw. die Sperre aufzuheben. Das Sperrsymbol wird
neben dem gewahlten Kanal eingeblendet.

Sender verwalten: Favoriten

Sie kdnnen eine Liste mit Favoritenprogrammen
erstellen.

« Driicken Sie die Taste MENU, um in das Hauptmenu
zu gelangen. Wahlen Sie die Option Kanalliste mit
den Tasten “€’ oder ‘P aus. Driicken Sie OK, um
den Mentinhalt anzuzeigen.

« Wahlen Sie Favoriten, um die Favoritenliste zu
verwalten. Wahlen Sie mit den Tasten “V’/“A” und
OK die Option Favoriten.

« Sie kdonnen verschiedene Kanéle als Favoriten
markieren, so dass Sie nur noch durch die Favoriten-
Kanale navigieren.

Deutsch

| Favoritenliste

2.2DF
3.RTL

[T&] sl avswablen BR]inaufigenentfemen o

I Harioren/Matkorung aufhoben IR Al markioron/Markierung aufhoben

 Wiahlen Sie einen Kanal mit den Tasten “¥” oder “A
" aus. Drucken Sie OK, um den gewahlten Kanal zur
Favoritenliste hinzuzufuigen. Driicken Sie nochmals
OK, um ihn wieder zu entfernen.

Tastenfunktionen

e OK: Flgt einen Sender hinzu oder entfernt ihn.
¢ GELB: Kanal selektieren/deselektieren.

» GRUN: Alle Kanal selektieren/deselektieren.

* BLAU: Zeigt die Filteroptionen an.

Sender verwalten: Kanalliste
sortieren

Sie kénnen die Sender auswéhlen, die in der
Kanalliste aufgelistet werden. Um bestimmte
Sendertypen anzuzeigen, sollten Sie die Einstellung
Aktive Kanalliste verwenden.

Wahlen Sie die Option Aktive Kanalliste mit den Tasten
“4q” oder P’ aus dem Kanallistenmendi. Driicken Sie
die Taste OK, um fortzusetzen.

‘ Aktive Kanalliste

Digital Aerial only

Nur Analog

Nur TV
Nur Radio
Nur Text
Favoriten

Wahlen Sie Option Sendertyp mit den Tasten “V¥” /*
A’ und OK aus der Liste.
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OSD-Informationen

Sie kénnen die Taste INFO driicken, um die OSD-
Informationen anzuzeigen. Details zum Sender und
zur aktuellen Sendung werden in der Informationszeile
angezeigt.

1 BBC ONE =

s =N .,
02-03'15

[ DVB-T CH59

Niichster:
BBC News

Jetzt [ 09:00-12:00 12:00-12:30

Olympics 2008
(Sport) (News/Aktuelles)

Die Informationszeile bietet eine Reihe von
Informationen Uber den ausgewahliten Kanal und die
laufenden Programme. Der Name des Kanals wird
zusammen mit der Kanallistennummer angezeigt.
Hinweis: Nicht alle Kanéle strahlen die Programmdaten
aus. Sind Name und Zeitdauer des Programms nicht
verfligbar, bleibt die Informationszeile leer.

Wenn der ausgewahlte Kanal gesperrt ist, missen
Sie den richtigen vierstelligen Code eingeben, um den
Kanal sehen zu kénnen Sollten Sie die PIN-Nummer
vergessen haben, die Sie bei der Erstinstallation
eingegeben haben, verwenden Sie bitte den
Master-PIN-Code 4725. In diesem Fall wird auf dem
Bildschirm die Meldung “PIN eingeben” angezeigt:

Medien-Wiedergabe durch
Benutzen des Medienbrowsers

Wenn der USB-Stick nach Ein-/Ausschalten oder nach
der ersten Installation nicht erkannt wird, stecken
Sie zuerst das USB-Gerét aus und schalten Sie die
Box aus und wieder ein. Stecken Sie das USB-Gerét
anschlieBend wieder ein.

Um das Medienbrowser-Fenster anzuzeigen, driicken
Sie entweder die Taste “MENU” auf der Fernbedienung
und wahlen Sie dann die Option Medienbrowser durch
Driicken der Taste “d’ oder “P>". Driicken Sie die
Taste OK, um fortzusetzen. Die MenUoptionen des
Medienbrowsers werden angezeigt.

AuBerdem wird der Medienbrowserbildschirm
automatisch eingeblendet, wenn Sie ein USB-Gerét
einstecken:

B8 Medienbrowser

Einstellungen

(@B Auswitien [ verlassen

Sie koénnen die Musik-, Bild- und Video-Dateien von
dem angeschlossenen USB-Speicherstick wiedergeben.
Verwenden Sie die Tasten “4’ oder ‘P, um Videos,
Fotos, Musik oder Einstellungen auszuwahlen.

Deutsch

Anzeigen von Videos liber USB

B3 videos

Medienbrowser

@
i How | Met Your Mother - 1201 - Pilot
3 How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot m

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot

17

(O8] springen [©R)Auswahi iedergeben [ Wiedergeben [CANG]vorschau wiedergeben [IRFQ Filter

[CEAV JNach Namen sertieren

Wenn Sie Videos aus den Hauptoptionen wahlen,
werden die verfugbaren Videodateien gefiltert und am
Bildschirm angezeigt. Sie konnen die Tasten “¥” oder
“A” verwenden, um eine Videodatei auszuwahlen.
Driicken Sie OK, um das Video abzuspielen. Wenn
Sie eine Untertiteldatei wahlen und die Taste OK
driicken, kdnnen Sie diese Untertiteldatei wahlen oder
abwahlen. Das folgende MenU wird beim Abspielen
einer Videodatei angezeigt:

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilotavi
®

(@ Wiedergeben
Untertitel/Audio

00m03s 22m0bs

(@E)Pause (@ Vorlauf

Riicklauf
@ Zeitkorrektur Untertitel i

@
(eromN) Zuriick

@Stop
@ Springen

Wiedergabe (Taste Rot): Startet die Videowiedergabe.
Stop (Taste Blau): Stoppt die Videowiedergabe.
Pause (Taste OK): Pausiert die Videowiedergabe.
Riicklauf (€ -Taste): Startet den Riicklauf.

Vorlauf (P -Taste): Startet den Vorlauf.
Untertitel/Audio (SPRACHE): Stellt Untertitel/Audio ein.
Gelb: Offnet das Untertitel-Zeitkorrekturmenii

Zeitkorrektur Untertitel

< 0 3] sec

Loschen

(&) Abbrechen

Drucken Sie die Taste RETURN (Exit), um zum
vorhergehenden Menu zuriickzuschalten.
Anzeigen von Fotos liber USB

Wenn Sie Fotos aus den Hauptoptionen wahlen,
werden die verfligbaren Fotodateien gefiltert und am
Bildschirm angezeigt.

Fotos. Medienbrowser

0002. RapidShare Premium Sat...
0003, nemi 1t

0004, RepidShare Premium Sat..
0005, Girinti002
) 0006. GErintli006

)0007.  Gérintiio1

)0008. Gérinti063

0009, $8000378

[2=3] spiingen [GR]volltild ansehen
(INEG]Fitter [FAV JNach Datum sorteren

RapidShare Premium Satin Al Sakn Kagrma
4808550 54 kB

17.07.2009 16:57..
1/50

Slideshow
(8] Thumbnails

lndloszufall
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Springen (Zifferntasten):springt zur Datei, die Uber
die Zifferntasten ausgewahlt wird.

OK: zeigt das ausgewahlte Bild im Vollbildmodus an.

Diaschau (Taste Griin): Startet eine Diaschau mit
allen Bildern.

Endlos/Zufallswiedergabe (Taste BLAU):
Dricken Sie einmal, um die Endloswiedergabe
zu aktivieren. Driicken Sie nochmals, um Endlos-
und Zufallswiedergabe zu aktivieren. Driicken Sie
nochmals, um nur Zufallswiedergabe zu aktivieren.
Driicken Sie nochmals, um alle zu deaktivieren.
Sie sehen an der Anderung der Symbole, welche
Funktionen deaktiviert sind.

FAV: Sortiert die Dateien nach Datum.

TEXT: Zeigt alle Bilder als Thumbnails an.
INFO: Zeigt die Filteroptionen an.

Optionen fiir Diaschau
114jpg 16001200

11.04.2010 17:2853 403 KB

endosrzutal B

Pause (Taste Gelb) : Pausiert die Diaschau.
Fortsetzen (Taste Griin) : Setzt die Diaschau fort.
Zoom (Taste ROT) : Vergrof3ert oder verkleinert das Bild.
Vorige/Nachste (Tasten Links/Rechts): springt zur
vorherigen oder nachsten Datei der Diaschau

Drehen (Tasten Auf/Ab): Dreht das Bild mit den
Tasten Auf/Ab.

Endlos/Zufallswiedergabe (Taste BLAU): Driicken
Sie die Taste einmal, um die Endloswiedergabe zu
deaktivieren. Driicken Sie sie nochmals, um Endlos-
und Zufallswiedergabe zu deaktivieren. Driicken Sie
nochmals, um nur Zufallswiedergabe zu aktivieren.
Dricken Sie nochmals, um alle zu deaktivieren.
Sie sehen an der Anderung der Symbole, welche
Funktionen deaktiviert sind.

RETURN (Exit): Zurlck zur Dateiliste.
INFO: Zeigt den Hilfebildschirm an.
Wiedergabe von Musik tiber USB

Wenn Sie Fotos aus den Hauptoptionen wahlen,
werden die verfligbaren Fotodateien gefiltert und am
Bildschirm angezeigt.

Medienbrowser|
=
03 Malum
04.5ila - Yara Ben...
09, Tahirile Zihre...
10.Kige Yasti
1051a - Yoruldum
13.Korkma (Sila &.. Sfla - wwwfo.. Sjla\.danS..
I Alexander Rybak -...
Jy BenSevdalt, Sen... ksin Karaca

Sjla - wawfo... Sjla\..dan...

Sfla - wiwfo... Sjta\..dans..

01. Toygar ik - Gecenin Hiznd

Other
1760 0326

[ spiingen stop ergebon Pause
[INFO |Fiter Sortieren  [Quc]Auswahl wiedergeben jzurtcvor

Arabesque

Eendosutal

Deutsch

0..9 (Zifferntasten): Springt zur gewahlten Datei.

Aktuelle Datei (Taste OK) : Gibt die ausgewahlte
Datei wieder.

Wiedergabe (Taste Griin) : gibt alle Mediendateien
im Ordner beginnend mit der ausgewahlten Datei
wieder.

Stop (Taste Rot) : Stoppt die Wiedergabe.

Pause (Taste Gelb) : Halt die ausgewahlte
Wiedergabe an.

Vorige/Nachste (Tasten Links/Rechts) : Springt
zur vorhergehenden oder nachsten Datei und gibt
diese wieder.

FAV: Sortiert Dateien nach Titel, Interpret oder
Album..

INFO: Zeigt die Filteroptionen an.

Endlos/Zufallswiedergabe (Taste BLAU): Driicken
Sie die Taste einmal, um die Endloswiedergabe zu
deaktivieren. Driicken Sie nochmals, um Endlos-
und Zufallswiedergabe zu aktivieren. Driicken Sie
nochmals, um nur Zufallswiedergabe zu aktivieren.
Driicken Sie nochmals, um alle zu deaktivieren.
Sie sehen an der Anderung der Symbole, welche
Funktionen deaktiviert sind.

Medienbrowser-Einstellungen

Einstellungen

Wiedergabestil Normal
Intervall f. Slideshow 5 sek.
Untertitel anzeigen Ein
Untertitel-Sprache Deutsch
Untertitel-Position Nach Unten
SchriftgroBe Untertitel 46pt.

Alle anzeigen gibt alle Dateien im Wechsellaulwesk wieder. Verzeichnis wie dergeben gibt alle Daleien im gewhlten Verzeichris
wieder,

R wswiten

T=lwigieren Emlvetassen

Sie kdnnen lhre Einstellungen fir den Medienbrowser
mit dem Dialog Einstellungen anpassen. Driicken Sie
die Tasten “¥” oder “A”, um eine Option zu markieren
und stellen Sie sie mit den Tasten “4’ oder “»” ein.

Anzeigestil: Stellt den Standard-Browsermodus
ein.

Intervall f. Slideshow: Stellt die Intervallzeit fiir die
Slideshow ein.

Untertitel anzeigen: Legt die Untertitel-Voreinstellung
fest.

Untertitelsprache: Legt die Untertitelsprache fest.

Untertitel-Position: Stellt die Untertitel-Position auf
oben oder unten.

SchriftgroBe Untertitel: Stellt die SchriftgrofRe fur
die Untertitel ein (max 54 pt).
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BildgroRe andern: Bildformate

* Je nach empfangenem Signal kdnnen Sendungen in
unterschiedlichen Bildformaten angezeigt werden.

* Sie kdnnen das Bildseitenverhaltnis (Bildformat)
des TV andern, um das Bild in unterschiedlichen
Zoommodi anzusehen.

* Driicken Sie mehrmals die Taste SCREEN, um die
BildgrofRe zu andern. Die verfligbaren Zoommodi
werden unten angefihrt.

Auto

Wenn ein WSS-Signal (Breitbildsignal) mit dem
Bildseitenformat im Sendesignal oder im Signal
von einem externen Gerat enthalten ist, andert
das TV-Gerat automatisch den ZOOM-Modus in
Ubereinstimmung mit dem WSS-Signal.

* Wenn der AUTO-Modus wegen schlechter Qualitat
des WSS-Signals nicht richtig funktioniert, oder
wenn Sie den Bildformat-Modus selbst andern
wollen, kénnen Sie handisch zu einem anderen
ZOOM-Modus wechseln.

16:9
Hier kann man die linke und die rechte Seite eines
normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) gleichmaRig

ausdehnen, um die Breite des TV-Bildschirms
auszufillen.

* Fur Bilder mit einem Bildseitenverhaltnis von 16:9,
die zu einem normalen Bild (Bildseitenverhaltnis
von 4:3) verkleinert worden sind, verwenden Sie
zur Wiederherstellung des urspriinglichen Formats
den 16:9-Modus.

Untertitel

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild
(Bildseitenformat von 16:9) mit Untertiteln auf volle
BildschirmgroRe gezoomt.

v|||||||||m||h; i

Hinweis: Sie kbnnen den Bildschirminhalt nach oben
oder unten verschieben, indem Sie die Tasten “V”/“
A\’ driicken, wéhrend als Bildformat Panorama, 14:9,
Kino oder Untertitel ausgewéhlt ist.

Deutsch

14:9
Mit dieser Funktion wird ein breites Bild

(Bildseitenformat von 14:9) bis zu den oberen und
unteren Grenzen des Blldschlrms gezoomt

14:9 Zoom

Diese Option stellt das 14:9-Bildformat ein.
4:3
Wird dazu verwendet, ein normales Bild

(Bildseitenverhaltnis von 4:3) zu betrachten, da dies
sein urspriingliches Format ist.

IIII!I---I!IIIIi
| 03-05-10 [ 5:46

| i 1
Panorama

Hier kann man die linke und die rechte Seite eines
normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) ausdehnen,
um den Bildschirm auszufiillen, ohne dabei das Bild
unnattrlich erscheinen zu lassen.

Tl L?x A

||
B
i
Der obere und der untere Teil des Bildes sind leicht
abgeschnitten.
Kino

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat
von 16:9) auf volle BildschirmgréRe gezoomt.
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Bildeinstellungen

konfigurieren

Sie kbnnen im Detail unterschiedliche Bildeinstellungen
verwenden.

Driicken Sie die Taste MENU und wéhlen Sie das
Bild-Symbol mit den Tasten “4’ oder “®” aus. Driicken
Sie die Taste OK, um das Menu Bildeinstellungen
anzuzeigen.

B Bildeinstellungen

Modus amisch )

- Kontrast —_—0 63
- Helligkeit

- Schérfe

- Farbe

- Colour Shift
Farbtemperatur
Rauschreduktion
Bildformat
Zuriicksetzen

e . 3 )
—_—— %
—_—— %0

R —m—

[@Ta]Navigieren
[MENU]Verlassen

[T JWert dndem [remeac] Zuriick

Steuerung des Meniis Bildeinstellungen

« Driicken Sie die Tasten “¥” oder “A”, um eine
Menuoption zu markieren.

« Wihlen Sie eine Option mit den Tasten “4” oder *
P aus.

* Driicken Sie die Taste MENU, um abzubrechen.
Optionen des Meniis Bildeinstellungen

Modus: Je nach lhren Wiinschen kénnen Sie
die entsprechende Option Modus einstellen. Der
Bildmodus kann auf eine von drei Optionen eingestellt
werden: Kino,Spiel,Dynamisch und Natiirlich.

Kontrast: Stellt Helligkeits- und Dunkelheitswerte
des Bildschirms ein.

Helligkeit: Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.

Scharfe: Stellt die Scharfe der am Bildschirm
dargestellten Objekte ein.

Farbe: Stellt die Farbwerte ein.

Farbverschiebung: Stellt den gewlnschten Farbton
ein.

Farbtemperatur: Stellt den gewlnschten Farbton
ein.

Die Option Kiihl ergibt ein Bild mit leichter Betonung
von Blau.

Wéhlen Sie Normal fiir normale Farben.

Die Option Warm ergibt ein Bild mit leichter Betonung
von Rot.

Deutsch

Rauschreduktion: Wenn das Ubertragungssignal
schwach oder verrauscht ist, kdnnen Sie mit
der Option Rauschreduktion das Bildrauschen
verringern. Die Rauschreduktion kann auf eine von
drei Optionen eingestellt werden: Niedrig, Mittel,
Hoch oder Aus.

Spielemodus: Wenn der Spielemodus auf Ein gestellt
ist, werden spezielle Spieleinstellungen, die fiir eine
bessere Videodarstellung optimiert sind, geladen.

Hinweis: Ist der Spielmodus aktiv, kénnen einige
Optionen im Menli Bildeinstellungen nicht verédndert
werden.

Bildzoom:Stellt die BildgroRBe auf Auto,16:9,
Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panorama oder Kino.
Riicksetzen: Setzt die Bildeinstellungen auf die
Werksteinstellungen zurlick.

Im VGA- oder PC-Modus sind einige Optionen des
Bildmendlis nicht verfiigbar. Stattdessen werden die
VGA-Modus-Einstellungen im PC-Modus zu den
Bildeinstellungen hinzugefiigt.

PC-Bildeinstellungen

Um die Optionen fir das PC-Bild einzustellen, gehen Sie
wie folgt vor:

Wihlen Sie das Bildsymbol mit den Tasten “€ oder ‘P>
aus. Das Bildmenti erscheint auf dem Bildschirm.

Die Einstellungen fur Kontrast, Helligkeits-, Farbe,
Farbtemperatur und Bildzoom in diesem Meni sind
identisch mit den im “Hauptmenusystem” unter dem TV-
Bildmeni vorgenommenen Einstellungen.

Die Optionen Ton,Einstellungen und Quelle
in diesem Menii entsprechen jenen im Abschnitt
‘Hauptmendisystem”.

PC-Position: Wahlen Sie diese Option aus, um die
Menuoptionen PC-Position anzuzeigen.
2b e

PC Lage

Aut-Poston

Bildlage Hori... o
Bildlage Vert... o

Pixelfrequenz o

Phase -

Auto-Position: Optimiert die Anzeige
automatisch. Driicken Sie OK, um die Optimierung
durchzufiihren.

Bildlage H: Mit dieser Option kénnen Sie das Bild
auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms
verschieben.
Bildlage V: Mit dieser Option kénnen Sie das Bild
zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms
verschieben.
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Pixelfrequenz: Die Einstellung Pixelfrequenz
korrigiert Stérungen, die als vertikale Streifen bei
pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder
Absatzen in kleinen Schriftarten auftreten.

Phase: Abhéangig von der Aufldsung und
Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerat einspeisen,
kann es zu einem schmutzigen oder gestérten Bild
auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall kdnnen
Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein
klareres Bild erhalten.

Klangeinstellungen konfigurieren

Sie kénnen die Klangeinstellungen nach lhren
persénlichen Vorlieben festlegen.

Dricken Sie die Taste MENU und wahlen Sie das
Bild-Symbol mit den Tasten “4’ oder “®” aus. Driicken
Sie die Taste OK, um das Menu Klangeinstellungen
anzuzeigen.

Bl Toneinstellungen

Lautstarke
Equalizer
Balance
Kopfhorer
AVL

Dynamik Bass

Digital-Ausgang

4] Navigieren
Zuriick

[T ]Wert ndern
[MENU] Verlassen

Steuerung des Meniis Klangeinstellungen

* Driicken Sie die Tasten “V¥” oder “A”, um eine
Mentuoption zu markieren.

« Wihlen Sie eine Option mit den Tasten “€” oder *
P aus.

* Driicken Sie die Taste MENU, um abzubrechen.
Optionen des Meniis Klangeinstellungen
Lautstarke: Stellt die Lautstarke ein.

Entzerrer: Dricken Sie die Taste OK, um das
Untermenl Equalizer anzuzeigen.

Deutsch

Modus

120Hz
500Hz
1.5KHz
5.0KHz
10.0KHz

Im Equalizer-Menu kann die Voreinstellung auf
Musik, Film, Sprache, Flat, Klassik und Benutzer
eingestellt werden. Driicken Sie die Taste MENU, um
zum vorhergehenden Menu zuriickzukehren.

Hinweis: Die Einstellungen des Mentis Equalizer
kdnnen nur dann geédndert werden, wenn Benutzer
als der Equalizermodus eingestellt ist.

Ausgleich: Mit dieser Einstellung wird die Balance
zwischen rechtem und linkem Lautsprecher
eingestellt.

Kopfhorer: Stellt die Lautstarke fir den Kopfhorer
ein.

AVL: Die Funktion Automatische Lautstarkebegrenzung
(AVL) stellt den Klang so ein, dass beim Umschalten
zwischen Kanalen mit unterschiedlicher Lautstarke
die Lautstarke gleich bleibt (zum Beispiel ist die
Lautstarke von Werbesendungen oft hdher als die
von anderen Programmen).

Dynamischer Bass: Die Option Dynamischer Bass
wird zum Erhéhen des Basseffekts des TV-Gerats
benutzt.

Digitaler Ausgang: Stellt den Audiotyp fir den
Digitalausgang ein.
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Konfiguration der

Einstellungen

Sie kénnen die Einstellungen nach Ihren persénlichen
Vorlieben festlegen.

Driicken Sie die Taste MENU und wéahlen Sie das
Symbol Einstellungen mit den Tasten “€’ oder ‘P>
aus. Drucken Sie OK, um das Menu Einstellungen
anzusehen.

Conditional Access

Datum/Zeit
Andere Einstellungen

Steuerung des Meniis Einstellungen

« Driicken Sie die Tasten “¥” oder “A”, um eine
Menuoption zu markieren.

* Driicken Sie die Taste OKB, um eine Option
auszuwahlen.

* Driicken Sie die Taste MENU, um abzubrechen.
Optionen des Meniis Einstellungen

Conditional Access: Einstellen der CA-Module,
sofern vorhanden.

Sprache: Stellt die Spracheinstellungen ein.

Jugendschutz: Konfiguriert
Jugendschutzeinstellungen.

Timer: Legt die Timer flir gewahlte Programme fest.
Datum/Zeit: Stellt Datum und Zeit ein.

Quellen: Aktiviert oder deaktiviert die gewlinschten
Quellenoptionen.

Andere Einstellungen: Zeigt
Einstellungsoptionen fur das TV-Gerat an.

die

andere

Deutsch

Verwendung eines Moduls

WICHTIG: Sie diirfen nur dann das CI-Modul
einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerét
ABGESCHALTET ist.

* Um bestimmte digitale Kanale zu sehen, ist u. U. ein
CA-Modul (CAM) notwendig. Dieses Modul muss
in den CI-Steckplatz Ihres TV-Gerats eingesetzt
werden.

» Besorgen Sie sich durch die Anmeldung bei einem
Pay-TV-Anbieter das CAM-Modul und die Smartcard
und setzen Sie sie wie folgt in das TV-Geréat ein.

» Stecken Sie das CAM-Modul und die SmartCard in
den Steckplatz, der sich im Anschlussfach auf der
Rickseite des TV-Gerats befindet.

» Die CAM-Module sollten korrekt eingesetzt werden.
Sie kénnen nicht vollstandig eingesetzt werden,
wenn sie falsch herum sind. Versuchen Sie nicht,
das CAM-Modul mit Gewalt einzufiihren, da dies
sowohl das Modul als auch den Steckplatz am TV
beschadigen kann.

SchlieBRen Sie das TV-Gerat wieder an die
Stromversorgung an, schalten Sie ein und warten
Sie einen Moment, bis die Karte aktiviert wurde.

* Wenn kein Modul eingesetzt ist, erscheint der
Hinweis: “Es konnte kein Common Interface-
Modul gefunden werden”.

» Weitere Informationen Uber die Einstellungen finden
Sie in der Bedienungsanleitung des Moduls.

Anzeigen des Meniis (*)

(*) Diese Menlieinstellungen kénnen sich je nach
Diensteanbieter &ndern.

Dricken Sie die Taste MENU und wahlen Sie das
Symbol mit den Tasten “4’ oder “»” aus. Driicken
Sie die Taste OK, um das MenU Einstellungen
anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten “¥” oder “
A’, um Conditional Access zu markieren, und
driicken Sie die Taste OK, um die Menuoptionen
anzuzeigen.
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Spracheinstellungen

In diesem Menli kénnen Sie die Spracheinstellungen
des TV-Geréts steuern.

Dricken Sie die Taste MENU und wahlen Sie
das fiinfte Symbol mit den Tasten “4” oder “P»
" aus. Drucken Sie die Taste OK, um das Menu
Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste
“q’ oder ‘P, um die Option Sprache zu markieren
und dricken Sie zum Fortsetzen OK:

Spracheinstellungen

System < Deutsch 2|
Bevorzugt

- Audio Deutsch

- Untertitel Deutsch

- Teletext West

- Guide Deutsch

Aktuell

- Audio Keine

- Untertitel Keine

[«T® I Meniisprache einstellen
[MENU] verlassen

Wéhlen Sie eine Option mit den Tasten “¥” oder “
A’ aus. Die Einstellungen werden automatisch
gespeichert.

Menii: zeigt die Systemsprache an.
Bevorzugt

Sofern verfugbar, werden diese Einstellungen
verwendet. Andernfalls werden die aktuellen
Einstellungen verwendet.

» Audio: Legt die bevorzugte Audio-Sprache fest.

* Untertitel: Legt die Untertitelsprache fest.
Die gewahlte Sprache wird flir die Untertitel
verwendet.

* Teletext: Legt die Teletext-Sprache fest.

* Guide: Stellt die bevorzugte EPG-Sprache aus.

Aktuell (*)

(*) Diese Einstellungen kénnen nur geandert werden,
wenn dies vom Sender unterstiitzt wird. Ist dies nicht
der Fall, kdnnen die Einstellungen nicht geandert
werden.

Audio: Andert die Audiosprache fiir den aktuellen
Kanal.

» Untertitel: Legt die Untertitelsprache fur den
aktuellen Kanal fest.

Hinweis: Wenn die Option Land auf Ddnemark,
Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt
ist, funktioniert das Menii Spracheinstellungen wie
folgt:

Deutsch

Spracheinstellungen

Spracheinstellungen

Bevorzugt
System
Standard Audio Sprache
Lweite Audio Sprache
Standard Untertitel Sprache

Iweite Untertitel Sprache
Standard Teletext Sprache
Lweite Teletext Sprache
Guide

[T Menisprache einstellen
[MENU] Verlassen

Markieren Sie im Menu Einstellungen die Option
Spracheinstellungen Uber die Tasten “¥” oder “A”.
Dricken Sie “OK”. Daraufhin wird das Unterment
Spracheinstellungen eingeblendet:

Verwenden Sie die Tasten “¥” oder “A”, um die
Mentoptionen zu markieren, und driicken Sie dann
die Tasten “4” oder ‘P, um sie einzustellen.

Hinweise:

+ Die Option Systemsprache legt die Menlsprache
auf dem Bildschirm fest.

* Die Option Audiosprache wird zur Festlegung der
Audiosprache des Kanals verwendet.

* Die primaren Einstellungen haben die hochste
Prioritdt, wenn mehrere Auswahlimdglichkeiten in
einer Ubertragung vorhanden sind. Die sekundéren
Einstellungen sind die Alternativen, wenn die
primaren Optionen nicht verfugbar sind.

Jugendschutz

Um das Ansehen bestimmter Programme zu
verhindern, kbnnen Kanéle und Mentls mit der
Jugendschutzoption gesperrt werden.

Diese Funktion aktiviert bzw. deaktivign‘ das Meni-
Schutzsystem und ermdglicht eine Anderung des
PIN-Codes.

Dricken Sie die Taste MENU und wahlen Sie das
Symbol mit den Tasten “4” oder ‘P aus. Driicken
Sie die Taste OK, um das Menl Einstellungen
anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste “¥” oder “A
”, um Jugendschutz zu markieren, und driicken Sie
OK, um fortzusetzen:

PIN eingeben
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Um die Jugendschutz-Menloptionen anzuzeigen,
muss die PIN-Zahl eingegeben. Die werksseitige
PIN-Zahl ist 4725. Nach Eingabe der richtigen PIN
wird das Jugendschutzmeni angezeigt:

Kindersicherungseinstellungen

Menilsperre < Aus >
Maturity Lock Alter 18
Kindersicherung

PIN einstellen

[@Ta]cinstellung auswahlen
[revmace] Zuriick

[dI»]wert andem
[MENU] verlassen

Steuerung des Meniis Jugendschutz

« Wahlen Sie eine Option mit den Tasten “¥” oder “
A’ aus.

« Wahlen Sie eine Option mit den Tasten “4” oder “
P aus.

* Driicken Sie OK, um weitere Optionen zu sehen.

Meniisperre: Die Einstellung Menusperre aktiviert
oder deaktiviert den Menuzugriff. Sie kénnen den
Zugriff auf das Installationsmeni oder auf das
gesamte MenUsystem deaktivieren.

Altersbeschrankung (optional): Ist diese
Option eingestellt, bezieht sie vom Sender
Altersinformationen. Ist die entsprechende Altersstufe
im Gerat deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung
gesperrt. Der vorgegebene Standardwert ist auf 18
Jahre eingestellt.

Kindersicherung (optional): Wenn Kindersicherung
aktiviert wird, kann das TV-Gerat nur Uber die
Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall
sind die Tasten am Bedienfeld des TV-Gerates mit
Ausnahme der Standby/Ein-Taste auf’er Funktion
gesetzt. Ist die Kindersicherung aktiviert, kénnen
Sie das TV-Gerat mit der Taste Standby/Ein in den
Standby-Modus schalten. Um das TV-Gerat wieder
einzuschalten, benétigen Sie die Fernbedienung.
Wenn eine Taste gedrickt wird, erscheint die Meldung
Kindersicherung Ein auf dem Bildschirm, wahrend
das Menu ausgeblendet bleibt.

PIN einstellen: Legt eine neue PIN-Zahl fest. Geben
Sie Uber die Zifferntasten eine neue PIN-Zahl ein.
Sie mussen den neuen Pin-Code zur Bestatigung
nochmals eingeben.

WICHTIG: Der werksseitig eingestellte PIN-Code
lautet 4725. Wenn Sie einen neuen PIN einstellen,
schreiben Sie diesen bitte auf und bewahren Sie ihn
an einem sicheren Ort auf.

Deutsch

Timer

Driicken Sie die Taste MENU und wéhlen Sie das
Symbol Kanalliste mit den Tasten “d” oder ¥ aus.
Driicken Sie die Taste OK, um das Kanallistenmenii
anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste “¥” oder “A”,
um die Option Timer zu markieren, und driicken Sie
OK, um fortzusetzen:

Einstellen des Ausschalttimers

Diese Einstellung dient dazu, das TV-Gerét nach einer

bestimmten Zeit abzuschalten.

» Markieren Sie Ausschalttimer mit den Tasten “V¥
" oder “A”.

« Verwenden Sie die Taste “€ oder “®” zur Einstellung.
Der Timer kann in 30-Minuten-Intervallen zwischen
Aus und 2,00 Stunden (120 Minuten) eingestellt
werden.

Einstellen von Programmtimern
Sie kénnen mit dieser Funktion Programmtimer fiir
bestimmte Programme festlegen.

Driicken Sie die Taste “¥”, um fiir eine Sendung einen
Timer festzulegen. Auf dem Bildschirm werden die
Funktionstasten fir Programmtimer eingeblendet.

Einen Timer hinzufiigen

* Um einen Timer hinzuzufiigen, driicken Sie die Taste
GELB auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm
wird das folgende MenU eingeblendet:

Kanal: Andert den Netzwerktyp durch Driicken der

Taste “€ oder ‘.

Timerart: Diese Option kann nicht eingestellt
werden.

Datum: Geben Sie Uber die Zifferntasten ein Datum
ein.

Start: Geben Sie Uber die Zifferntasten eine Startzeit
ein.

Ende: Geben Sie Uber die Zifferntasten eine Endzeit
ein.
Dauer: Zeigt die Dauer zwischen Start- und Endzeit
an.

Wiederholen: Sie kénnen die Wiederholung fur
den Timer auf Einmal, Taglich oder Wéchentlich
einstellen. Wahlen Sie eine Option mit den Tasten “
<« oder ‘P aus.

» Driicken Sie die Taste GRUN, um den Timer zu
speichern. Zum Abbrechen driicken Sie die Taste
ROT.

Andern/Léschen:Stellt die Jugendschutzeinstellungen
fir Timer ein.

Einen Timer bearbeiten
* Wahlen Sie den Timer, den Sie bearbeiten wollen,
durch Driicken der Taste “¥” oder “A” aus.
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« Driicken Sie die Taste GRUN. Der Bildschirm Timer
bearbeiten wird angezeigt.

+ Wenn Sie fertig sind, driicken Sie GRUN, um
fortzusetzen: Sie kénnen die Taste MENU driicken,
um abzubrechen.

Einen Timer I6schen

* Wahlen Sie den Timer, den Sie I6schen wollen,
durch Driicken der Taste “¥” oder “A” aus.

* Driicken Sie die Taste ROT.

« Wahlen Sie tber die Tasten “d” oder “P»” JA aus,
um den Timer zu l6schen. Wahlen Sie NEIN, um
den Vorgang abzubrechen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wahlen Sie im Menu Einstellungen die Option Datum/
Zeit, um diese einzustellen. Driicken Sie die Taste
OK.

Datums-/Zeiteinstellungen

Datum 30/04/2010

Zeit 03:23
Auto

GMT + 00:00

Leiteinstellungen

Zeitzone

[4IB]wert dndern

Zuriick [MENU] Verlassen

« Verwenden Sie die Tasten “¥” oder “A”, um Datum/
Zeit zu markieren.

Dle Optionen Datum, Zeit, Zeiteinstellungsmodus und
Zeitzoneneinstellung sind verflgbar.

Verwenden Sie die Tasten “A” oder “V
”, um Zeiteinstellungsmodus zu markieren. Der
Zeiteinstellungsmodus wird mit den Tasten “€’ oder
“‘»” eingestellt. Sie kann auf AUTO oder MANUELL
gestellt werden.

Wenn AUTO gewahlt wird, kénnen die Optionen
Datum/Zeit und Zeitzone nicht eingestellt werden.
Wenn MANUELL ausgewahlt wird, kann die Zeitzone
geandert werden.

» Wahlen Sie die Option Zeitzone durch Driicken der
Taste “A” oder “¥” aus.

Verwenden Sie die Tasten “4 oder ‘®”, um die Zeitzone
zwischen GMT-12 oder GMT+12 zu &ndern. Die aktuelle
Zeit oben im Menu andert sich dann entsprechend der
eingestellten Zeitzone.

* Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
Driicken Sie MENU, um abzubrechen.

Deutsch

Quellen-Einstellungen

Hier kénnen Sie die gewéhlten Quellenoptionen
aktivieren oder deaktivieren. Das TV kann durch
Driicken der Taste QUELLE nicht auf deaktivierte
Quellenoptionen geschaltet werden.

Quellen-Einstellungen

Aktiviert
Aktiviert
Aktiviert
Aktiviert
Aktiviert

SCART
SIDEAV
SCART-S
HDMI1
YPbPr
VGA/PC

[T&]Navigieren [P ]Wert andern [revmac] zuriick [MENU] Verlassen

» Wahlen Sie im Menu Einstellungen die Option Quellen
und driicken Sie OK.

« Wahlen Sie eine Quelle mit den Tasten “¥” oder “
A’ aus.

« Verwenden Sie die Tasten “€ oder ‘®”, um die gewahlite
Quelle zu aktivieren oder deaktivieren. Die Einstellungen
werden automatisch gespeichert.

Hinweis: YPbPr kann nur verwendet werden, wenn
Sie ein Gerét mit YPbPr-Ausgabe (iber ein YPbPr-
PC-Kabel mit dem PC-Eingang verbinden (nicht
mitgeliefert).

Andere Einstellungen

Um die allgemeinen Einstellungen anzuzeigen,
wahlen Sie im Menu Einstellungen die Option Andere
Einstellungen und driicken Sie OK.

Menii Zeitlimit < 60 Sek. >
Verschliisselte Kanéle suchen

Hintergrundbeleuchtung

Energiesparmodus

Blauer Hintergrund

Software-Upgrade

Fiir Schwerhérige
Audio Beschreibung
TV-Auto-AUS
Standby-Suche

Land : UK
[AIF]wert indern [MENU]Verlassen
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Steuerung

» Wahlen Sie eine Option mit den Tasten “¥” oder “
A’ aus.

« Stellen Sie eine Option mit den Tasten “4” oder “
> ein.

» Dricken Sie die Taste OK, um ein Untermeni
anzuzeigen.

Menii Zeitlimit: Andert die Anzeigezeit fiir den
Mendubildschirm.

Verschlisselte Kanale suchen: Wenn diese
Einstellung gesetzt ist, werden beim Suchvorgang
auch die verschlisselten Kanale gesucht. Wird
die Funktion manuell auf Aus gesetzt, werden bei
der automatischen oder manuellen Suche keine
verschlisselten Kanale berucksichtigt.

Hintergrundbeleuchtung (optional): Diese
Einstellung steuert die Hintergrundbeleuchtung. Sie
kann auf Auto, Maximal, Minimal, Mittel eingestellt
werden.

Energiesparmodus

Dricken Sie die Taste “¥” oder “A”, um den
Energiesparmodus auszuwahlen.

Driicken Sie die Taste “4” oder “P”, um den
Energiesparmodus auf Ein oder Aus zu stellen.

Weitere Informationen zum Energiesparmodus finden
Sie im Abschnitt “Umweltinformation” in diesem
Handbuch.

Hinweis: Die Funktion Hintergrundbeleuchtung wird
ausgeblendet, wenn der Energiesparmodus auf Ein
gestellt ist.

Blauer Hintergrund: Aktiviert oder deaktiviert den
blauen Hintergrund bei schwachem oder fehlendem
Signal.

Softwareaktualisierung: Um sicherzustellen, dass
Ihr TV-Gerat stets auf dem aktuellen Stand ist,
muissen Sie diese Einstellung verwenden. Damit es
richtig funktioniert, muss das TV-Gerat im Standby-
Modus sein.

Upgradeoptionen B

Automatische Suche < Aktiviert

Suche nach Upgrade 0K

Sie kdnnen durch Einstellen der Option Automatische
Suche die automatische Aktualisierung aktivieren
oder deaktivieren.

Mit Suche nach Upgrade konnen Sie manuell nach
neuer Software suchen.

Horgeschadigte: Wenn der Programmanbieter
spezielle Audiosignale Ubertragt, konnen Sie diese

Deutsch

Einstellung auf Ein setzen, um solche Signale zu
empfangen.

Bildbeschreibung: Bei der Bildbeschreibung handelt
es sich um eine zuséatzliche Audiospur fur blinde und
sehbehinderte Konsumenten von visuellen Medien
wie Filmen und Fernsehen. Ein Erzahler beschreibt
die Darstellung und das Geschehen auf dem
Bildschirm in den natirlichen Pausen im normalen
Audiokanal (und manchmal falls erforderlich auch
wahrend der Dialoge). Sie kdnnen diese Funktion
nur verwenden, wenn der Sender die zusatzliche
Audiospur unterstitzt.

TV-Autoabschaltung: Hier kdnnen Sie den Zeitwert
fur die automatische Abschaltung einstellen. Ist dieser
Wert erreicht und es wird kein Steuerbefehl an das
TV-Gerat Ubertragen, schaltet sich dieses ab.

Standby-Suche (optional)

Wahlen Sie mitden Tasten “¥” oder “A” die Einstellung
Standby-Suche und driicken Sie die Taste “€” oder “
P, um die Option auf Ein oder Aus zu setzen. If you
change Standby Search to Off, this function will be
unavailable. To use Standby search please make sure
that you select Standby Search as On.

Ist die Standbysuche auf Ein eingestellt, werden
verfliigbare Sender gesucht, wenn das TV-Gerat auf
Standbymodus geschaltet ist. Wenn das Gerat neue
oder noch nicht vorhandene Sender findet, wird ein
Menii eingeblendet, in dem Sie die Anderungen
annehmen oder verwerfen kénnen.

Andere Funktionen

Anzeige der TV-Information: Programmnummer,
Programmname, Klanganzeige, Zeit, Teletext,
Kanaltyp und Aufldsungsinformationen werden am
Bildschirm angezeigt, wenn ein neues Programm
eingegeben wird oder die Taste “INFO” gedriickt
wird.

Stummschaltungsfunktion: Dricken Sie
die Taste “0g”, um den Ton abzuschalten. Die
Stummschaltungsanzeige wird im oberen Teil des
Bildschirms angezeigt. Um die Stummschaltung
wieder auszuschalten, gibt es zwei Alternativen: Sie
kénnen die Taste “0g” driicken oder alternativ dazu
einfach den Lautstérkepegel hoher oder niedriger
stellen.

Auswahl Bildmodus: Durch Driicken der Taste
PRESETS konnen Sie die Einstellungen fur den
Bildmodus je nach Wunsch vornehmen. Die
verfigbaren Optionen sind Dynamisch, Natlrlich
und Kino.

Anzeigen von Untertiteln: Sie kdnnen die
Untertitel durch Dricken der Taste SUBTITLE
auf der Fernbedienung aktivieren. Dricken Sie
nochmals SUBTITLE, um die Untertitel wieder zu
deaktivieren.
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Teletext

Das Teletext-System ubertragt Informationen wie
Nachrichten, Sport und Wetter auf lhr TV-Gerat.
Wenn das Signal schwacher wird, zum Beispiel
bei schlechten Witterungsbedingungen, kénnen
Textfehler auftreten, oder der Textmodus insgesamt
deaktiviert werden.

Die Teletext-Funktionstasten werden unten
angefiihrt:

“E3” Teletext / Mix : Aktiviert bei einmaligem
Driicken den Teletext. Driicken Sie nochmals
diese Taste, um den Teletext-Bildschirm tUber dem
Programm anzuzeigen (Mix). Durch erneutes Driicken
wird der Teletextmodus beendet.

“RETURN” Index: Dient zur Auswahl der Teletext-
Indexseite.

“INFO”Anzeigen: Zeigt verborgene Informationen an
(z. B. Losungen von Ratseln oder Spielen).

“OK” Halten: Halt falls gewunscht eine Seite an.
Um die Haltefunktion aufzuheben, nochmals diese
Taste dricken.

“q’/P” Unterseiten : Wahlt Unterseiten aus (sofern
verfugbar), wenn der Teletext aktiv ist.

P+ / P- und Ziffern (0-9): Zum Auswahlen einer Seite
drticken.

Hinweis: Die meisten TV-Sender verwenden die
Seitennummer 100 fiir die Indexseite.

Farbtasten (ROT/GRUN/GELB/BLAU)

Ihr TV-Gerat unterstitzt die Systeme FASTEXT und
TOP text. Wenn diese Systeme verfligbar sind, werden
die Seiten in Gruppen oder Themen unterteilt. Ist das
FASTEXT-System verflgbar, werden die Abschnitte
einer Teletextseite farbcodiert und kénnen dann durch
Driicken der entsprechenden Farbtaste ausgewahlt
werden. Driicken Sie eine Farbtaste je nach Wunsch.
Farbiger Text zeigt Ihnen an, welche Farbtasten Sie
verwenden kénnen, wenn eine Ubertragung im TOP
text-System vorhanden ist. Durch Driicken der Taste
“W” oder “A” wird die nachste bzw. vorhergehende
Seite angefordert.

Tipps

Pflege des Bildschirms: Reinigen Sie den Bildschirm
mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel,
da diese Mittel die Bildschirmbeschichtung angreifen
kénnen. Stecken Sie zu lhrer Sicherheit vor der
Reinigung den Netzstecker des Gerats aus. Wenn
Sie das TV-Gerat bewegen oder transportieren, halten
Sie es bitte richtig an der Unterseite.

Deutsch

Zuriickbleibendes Bild: Beachten Sie, dass bei
der Anzeige von stehenden Bildern Geisterbilder
auftreten konnen. Solche Bildstérungen auf LCD-TVs
verschwinden meist nach einer Weile wieder. Schalten
Sie das Gerat fur eine Weile ab.

Um solche Stérungen von vornherein zu vermeiden,
sollten Sie keine stehenden Bilder lange Zeit anzeigen
lassen.

Kein Strom: Wenn das Gerat keinen Strom hat,
Uberpriifen Sie bitte das Netzkabel und dessen
Anschluss an der Steckdose.

Schlechte Bildqualitdat: Haben Sie die richtige
Farbnorm ausgewahlt? Ist Ihr TV-Gerat oder die
Hausantenne zu nahe an nicht geerdeten Audiogeraten
oder Neonlichtern, etc. aufgestellt? Berge oder hohe
Gebaude konnen dazu fiihren, dass Bilder doppelt
dargestellt werden oder Geisterbilder entstehen.
Manchmal kdénnen Sie die Bildqualitat verbessern,
indem Sie die Antenne anders ausrichten. Kann das Bild
bzw. der Text kaum erkannt werden? Uberpriifen Sie,
ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben. Bitte
stellen Sie die Kanale neu ein. Die Bildqualitat kann sich
verschlechtern, wenn zwei Zusatzgerate gleichzeitig an
das TV-Gerat angeschlossen werden. Trennen Sie in
diesem Fall eines der Zusatzgerate wieder ab.

Kein Bild: Ist die Antenne richtig angeschlossen? Sind
die Stecker fest mit der Antennenbuchse verbunden?
Ist das Antennenkabel beschadigt? Wurden geeignete
Stecker verwendet, um die Antenne anzuschlieRen?
Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie lhren Handler.
Kein Bild bedeutet, dass lhr TV-Gerat kein Signal
empfangt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der
Fernbedienung betatigt? Versuchen Sie es noch
einmal. Stellen Sie auch sicher, dass die richtige
Eingangsquelle ausgewahlt ist.

Ton: Sie héren keinen Ton. Haben Sie den Ton eventuell
durch das Betétigen der Taste o¢ unterbrochen? Es
funktioniert nur ein Lautsprecher . Ist die Balance auf
nur eine Seite eingestellt? Siehe Menii Ton.

Eernbedienung: Das Gerat spricht nicht auf die
Fernbedienung an. Vielleicht sind die Batterien leer.
In diesem Fall kdnnen Sie die Tasten direkt am TV-
Gerat verwenden.

Eingabequellen: Wenn Sie keine Eingabequelle
wahlen kdnnen, haben Sie wahrscheinlich kein Gerat
angeschlossen. Wenn Sie ein Gerat angeschlossen
haben, Uberprifen Sie die AV-Kabel und deren
Anschluss.
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Anhang A: Typische Anzeigemodi

PC-Eingang
Die Anzeige hat eine max. Auflésung von 1360x768.
In der folgenden Tabelle werden einige der ublichen
Video Display-Modi dargestellt. Unter Umstanden
unterstutzt Ihr TV keine verschiedenen Auflésungen.
Die unterstitzten Aufldsungen werden unten
aufgelistet. Wenn Sie Ihren PC mit einer nicht
unterstutzten Auflésung betreiben, erscheint eine
Warnmeldung am Bildschirm.

Index Auflésung Frequenz
1 640x400 70 Hz
2 640x480 60 Hz
3 640x480 75 Hz
4 800x600 60 Hz
5 800x600 75 Hz
6 1024x768 60 Hz
7 1024x768 70 Hz
8 1024x768 75 Hz
9 1152x864 75 Hz
10 1280x768 60 Hz
1 1280x1024 60 Hz
12 1360x768 60 Hz

Deutsch

Anhang B: AV- und HDMI-
Signalkompatibilitat
(Eingangssignaltypen)
Quelle Unécie;‘t;illzte Verfiigbar
PAL 50/60 (e}
EXT NTSC 60 (o]
(SCART) RGB 50 le]
RGB 60 o
A PAL 50/60 o
NTSC 60 (e]
4801 60Hz o
480P 60Hz (e]
5761 50Hz (e]
576P 50Hz (o]
YPbPr 720P 50Hz (o]
720P 60Hz (o]
10801 50Hz (o]
10801 60Hz (o]
1080P 50Hz (o]
1080P 60Hz (o]
4801 60Hz (o]
480P 60Hz (o]
576l 50Hz (o]
576P 50Hz (o]
720P 50Hz (o]
HDMI1 720P 60Hz (o]
10801 50Hz (e}
10801 60Hz (e}
1080P 50Hz (e}
1080P 60Hz (e}
1080P 24 HZ (e}

(X: Nicht moglich, O : Méglich)
In einigen Féllen kann unter Umsténden ein Signal nicht richtig
auf dem LCD-Schirm angezeigt werden. Das Problem kann
durch eine Inkompatibilitét in den Standards des Quellgeréts
verursacht werden (DVD, Settop-Box etc.). Wenn solche
Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler
und/oder den Hersteller des Geréts.
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Anhang C: Unterstiitzte DVI-Auflésungen

Wenn Sie Zusatzgerate uber DVI-Adapterkabel (nicht mitgeliefert) an die Anschliusse lhres TV-Gerats
anschliefRen, kdnnen Sie sich an die folgenden Auflésungsinformationen halten:

24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz
480i |
480p “
576i M
576p ]
720p M |
1080i [ |
1080p [} | M M |

Anhang D: Im USB-Modus unterstiitzte Dateiformate

Datei- Format Hinweise
Medium . . . . .
erweiterung| Video Audio (Max. Auflosung / Bitrate etc.)
MPEG1 | MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec
MPEG2 MPEG2
‘mpg /.dat/| y\ip; 3jyx PCM/MP3 XviD-Version bis: 1.1.2
.vob / mkv / Mbea2.TS
rmvb /ts /| Po9S EAC3/AC3 20Mbit/sec
Film- trp / tp/ H264-TS
RMVB IMA/LBR 10Mbit/sec
MPEG4 PCM/MP3
MS ISO .
i MPEGA4 PCM/MP3 SP und ASP unterstiitzt
MJPEG PCM 30fps@VGA
maa Sample-Rate: 8K ~ 48KHz,
Bit Rate: 24kbps~384Kbps
Musik MPEG 1/2
Sample-Rate: 8K ~ 48KHz,
.mp3 - Layer 1/ 2/ )
Bit Rate: 128bps~320Kbps
3 (MP3)
Baseline JPEG WxH = 15360x8640
Foto Jpg
Progressive JPEG WxH = 1024x768
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Anhang E: Softwareaktualisierung
« Ihr TV-Gerét kann neue Software-Upgrades lber TV-Ubertragungskanale finden und installieren.

« Bei der Suche (iber TV-Ubertragungskanéle durchsucht das TV-Gerét die in den Einstellungen gespeicherten
Kanale. Vor der Upgradesuche sollten daher alle verfligbaren Kanéle eingestellt und aktualisiert werden.

1) Softwareupgrade-Suche liber Benutzerschnittstelle
« Sie kdnnen eine manuelle Suche nach neuen Softwareupgrades fir Ihr TV-Gerat durchfiihren.

 Navigieren Sie dazu im Hauptmeni. Wahlen Sie Einstellungen und dann Weitere Einstellungen. Wahlen
Sie im Menu Weitere Einstellungen die Option Softwareupgrade und driicken Sie die Taste OK, um das
MenU Upgradeoptionen zu wahlen.

« Wahlen Sie im Menu Upgradeoptionen die Option Suche nach Upgrade und driicken Sie OK.

» Wird ein neues Upgrade gefunden, beginnt das Gerat mit dem Herunterladen. Ein Fortschrittsbalken zeigt
die verbleibende Dauer an. Nach Abschluss des Herunterladens wird eine Meldung angezeigt, dass Sie
zum Aktivieren der neuen Software das Gerat neu booten missen. Driicken Sie OKB, um den Bootvorgang
fortzusetzen.

2) Upgrademodus Suche um 3 Uhr friih

* Wenn die Option Automatische Suche im Meni Upgradeoptionen aktiviert ist, schaltet sich das Gerat
um 3:00 friih ein und sucht auf den Ubertragungskanalen nach neuen Softwareupgrades. Wird eine neue
Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen, arbeitet das TV-Gerat ab dem nachsten Einschaltvorgang
mit der neuen Softwareversion.

Hinweis zum Rebootvorgang: Das Rebooten ist der letzte Schritt beim Upgradevorgang, wenn einen
neue Software erfolgreich heruntergeladen wurde. Wéhrend des Reboots fiihrt das TV-Gerét die letzten
Initialisierungen durch. Dabei wird das Panel abgeschaltet und die Front-LED zeigt die Aktivitat durch Blinken
an. Nach etwa 5 Minuten startet das TV-Geréat neu mit der neu aktivierten Softwareversion.

* Wenn das TV-Gerat nach 10 Minuten noch immer nicht gestartet hat, ziehen Sie den Netzstecker, warten
Sie 10 Minuten, und stecken Sie ihn wieder ein. Das TV-Geréat sollte nun mit der neuen Software starten.
Funktioniert das Gerat noch immer nicht, wiederholen Sie den Ab-/Ansteckvorgang noch einige Male. Wenn
auch dies nichts andert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das Problem beheben zu lassen.

Vorsicht: Ziehen Sie auf keinen Fall den Netzstecker, solange beim Rebootvorgang die LED noch
blinkt. Dies kann dazu fiihren, dass das TV-Geriét nicht mehr gestartet werden kann. Dies kann dann
nur vom Kundendienst behoben werden.
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Technische Daten
TV-UBERTRAGUNG
PAL/SECAM B/G D/K K" I/I" L/’
EMPFANGSKANALE
VHF (BAND I/11)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
ANZAHL DER VOREINGESTELLTEN KANALE
1000
KANALANZEIGE
Bildschirmanzeige
RF-ANTENNENEINGANG
75 Ohm (nicht geregelt)
BETRIEBSSPANNUNG
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German + Nicam Stereo
AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG (W, ) (10% THD)
2x25
LEISTUNGSAUFNAHME (W)
40 W (max.)
<1 W (Standby)
PANEL
16:9-Display, 22” Bildschirmgrofie
ABMESSUNGEN (mm)
TxLxB (Mit StandfuB): 117 x 532 x 375
Gewicht (Kg): 4,35
TxLxB (Ohne Standfuf’): 34 x 532 x 347
Gewicht (Kg): 4,10

MHEG-5 Engine, erfillt ISO / IEC 13522-5 UK Engine Profile 1

Object carousel-Support erfiillt ISO/IEC 135818-6 und UK DTT-Profil.

fir UK

Frequenzbereich : 474-850 MHz fir UK-Modelle

170-862 MHz fiir EU-Modelle

Digitaler

Empfang Ubertragungsstandards: DVB-T, MPEG-2, MPEG-4

Demodulation: COFDM mit 2K/8K FFT-Modus.

FEC: alle DVB-Modi

Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9

Audio: MPEG Layer |&Il 32/44.148kHz.
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Funciones

« Televisor LCD a color con mando a distancia.

* TV digital totalmente integrada (TDT- MPEG2-
MPEG4)

» Conexiones HDMI para video y sonido digital.
Esta conexion también esta disefiada para recibir
sefales de Alta Definicion (HD).

* Entrada USB.

» 1000 canales (analogicos+digitales).

« Sistema de menus en pantalla.

« Sintonizador integrado compatible con MPEG2-
MPEGA4.

« Toma de euroconector para dispositivos externos
(tales como videos, video-juegos, equipos de
audio, etc.).

« Sistema de sonido estéreo. (Aleman + Nicam)

« Teletexto, fastext, TOP Text (texto sobre imagen).

» Conexién de auriculares.

« Sistema de programacion automatico (APS).

« Sintonizacién manual hacia adelante y hacia
atras.

» Temporizador de apagado / Blogueo Infantil.
« Silenciado automatico cuando no hay transmision.
* Reproduccion NTSC.

« Limitacién automatica del volumen (por las siglas
en inglés AVL).

» Apagado Automatico.

* PLL (Busqueda de Programas por frecuencia de
emision).

« Entrada de PC.

* Funcion “Plug&Play” para Windows 98, ME, 2000,
XP, Vista, Windows 7.

* Modo de Juego

Introduccion

Le recomendamos que lea las instrucciones de este
libro, antes de utilizar el aparato por primera vez, y
aun cuando esté familiarizado con el uso de aparatos
electronicos. Preste especial atencién al capitulo
relativo a las PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
Guarde cuidadosamente este manual para futuras
consultas. En caso de vender o regalar este aparato,
le recomendamos que entregue este manual con el
mismo.

Gracias por haber elegido este producto. Este manual
le guiara en el manejo adecuado del televisor. )
Antes de ponerlo en marcha, le recomendamos 4§
que lea detenidamente este manual. Guarde \
este manual en un lugar adecuado, a fin de

poder consultarlo en el futuro.

Este aparato esta destinado a recibir y mostrar
emisiones de programas de television. Las diferentes
opciones de conexion a otros dispositivos ofrecen
una ampliaciéon adicional de las posibles fuentes
de origen de recepciéon de sefiales (receptores,
grabadores y reproductores de DVD, aparatos de
video, ordenadores, etc.). El aparato esta disefiado
para funcionar en interiores secos. Esta disefiado sélo
para uso doméstico y no puede utilizarse para fines
industriales y/o comerciales. Se excluye cualquier
responsabilidad si el aparato no se utiliza para los
fines para los cuales se disefd, o si se realiza. en él
cualquier modificacion. Si hace funcionar el televisor
en condiciones ambientales extremas, éste puede
resultar dafiado.

Preparacion

Para que el equipo se ventile adecuadamente, deje al
menos 10 cm. de espacio libre a su alrededor. Para
evitar cualquier tipo de averia o situacion inestable,
no cologue ningun objeto sobre el equipo. Utilice este
aparato en climas moderados.

_
10 cm
h 4
£ -
© G
T ————
L] L]

Precauciones de Seguridad

A fin de evitar accidentes, lea detenidamente
estas recomendaciones sobre precauciones de
seguridad.

Fuente de Alimentaciéon

Utilice el televisor sélo con una toma de CAa 220-240
V de 50 Hz. Asegurese de elegir el voltaje adecuado
para el aparato.

Cable de Corriente

No sitle la unidad, ni ningtin mueble, etc., sobre el cable
de alimentacion (toma de corriente), ni lo pise. Agarre
el cable de alimentacién por la clavija del enchufe. No
desenchufe el aparato tirando directamente del cable y
nunca lo toque con las manos mojadas: podria provocar
un cortocircuito o una descarga eléctrica. No haga nunca
un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables.
Coloque el cable de corriente de manera que nadie
pueda pisarlo. Un cable deteriorado puede causar un
incendio o provocarle una descarga eléctrica. Cuando
el cable esté dafiado y deba reemplazarse, esto sélo
puede hacerlo personal técnico cualificado.
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Humedad y Agua

No utilice este aparato en lugares
humedos y mojados (evite el bafio, la
pila de la cocina y lugares cercanos a
la lavadora). No exponga este aparato
a la lluvia o al agua, pues podria ser
peligroso. No coloque sobre el aparato
objetos llenos de liquido, como por
ejemplo jarrones. Evite goteos y salpicaduras.

En caso de que algun liquido u objeto sélido se
introduzcan en el interior del televisor, desenchufelo
y contacte con personal técnico para que lo revisen
antes de ponerlo en marcha de nuevo.

Limpieza X
Antes de limpiar el televisor,
desenchufelo de la toma de corriente.

No utilice limpiadores liquidos o en
aerosol. Utilice un pafio suave y seco.

&

Ventilaciéon

Las ranuras y aperturas del televisor estan
disefiadas para proporcionar ventilacion adecuada
y garantizar un funcionamiento seguro. Para evitar
el sobrecalentamiento del aparato, estas ranuras no
deben bloguearse ni taparse en ningun caso.

Fuentes de Calor y Llamas

No coloque el aparato cerca de llamas 3()
vivas o fuentes de calor intenso, como

por ejemplo un radiador eléctrico. No

sitie fuentes de llamas vivas, como por

ejemplo velas encendidas, encima del televisor. No
exponga las pilas a una fuente de calor excesiva (por
ejemplo luz solar, fuego o similares).

Rayos
En caso de tormentas y rayos o cuando \
se vaya de vacaciones, desconecte el
cable de corriente de la toma.

Piezas de Recambio

Cuando necesite recambios, asegurese de que el
operario del servicio técnico haya utilizado piezas
recomendadas por el fabricante, o bien otras de
iguales caracteristicas que las originales. Los
recambios no autorizados podrian causar incendios,
descargas eléctricas u otros riesgos.

Servicio Técnico

Acuda a personal cualificado para el
mantenimiento técnico del aparato.
No retire la cubierta usted mismo;
esto podria ocasionarle una descarga
eléctrica.

Desecho del Aparato
« Instrucciones para el desecho del aparato:

El embalaje y todos los accesorios del embalaje son
reciclables y deberian reciclarse. Los materiales
de embalaje, como por ejemplo las bolsas, deben
mantenerse lejos de los nifios. Las pilas, inclusive
aquellas que no contienen metales pesados, no
deberan desecharse con los desechos del hogar.
Deseche las pilas usadas de manera segura para el
medio ambiente. Informese sobre la normativa vigente
que sea de aplicacion en su region.

* No intente recargar las pilas. Existe riesgo de
explosién. Sustitiyalas por pilas del mismo tipo o
de un tipo equivalente.

Este simbolo, marcado sobre el aparato o sobre su
embalaje, significa que se debe desechar
el aparato electrénico o eléctrico al final
de su vida util, de forma separada de la
basura doméstica. Existen diferentes
sistemas de recoleccion para el reciclaje
en la UE. Para mas informacion, contacte
con las autoridades locales o el vendedor
donde adquiri6 este aparato.

Desconexion del Aparato
El enchufe de corriente sirve para desconectar el
televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre
debe estar accesible.

Volumen de los Auriculares

Un nivel excesivo de volumen en los
auriculares puede provocarle la pérdida de
capacidad auditiva.

Instalaciéon

En caso de instalar el aparato en la pared, y a fin de
evitar cualquier lesion, debe hacerlo correctamente
y segun las instrucciones de instalacion (si la opcion
esta disponible).

Pantalla LCD

La pantalla de LCD es un producto de tecnologia
punta con aproximadamente un millon de finos
transistores de pelicula, lo que le proporciona una
excelente definicion de imagen. En ocasiones pueden
aparecer en la pantalla unos pocos pixeles inactivos,
como puntos fijos de color azul, verde o rojo. Tenga
en cuenta que esto no afecta al funcionamiento del
aparato.

jAtencion! No deje el televisor en modo en espera o
en funcionamiento cuando salga de casa.

Conexioén a un Sistema de Distribuciéon
de Television (Television por Cable, etc)
desde el Sincronizador

Un dispositivo conectado a la proteccion de puesta
a tierra de la instalacién del edificio a través de la
conexion a la red eléctrica o a través de otro aparato
con una conexién a un sistema de proteccion de
puesta a tierra y a un sistema de distribucion de
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television mediante un cable coaxial puede, en
algunas circunstancias, crear un riesgo de incendio.

Por lo tanto, la conexion a un sistema de distribucion
de televisién debe ser realizada a través de un
dispositivo con aislamiento eléctrico por debajo de un
determinado rango de frecuencia (aislador galvanico,
ver EN 60728-11).

Elbotén de Modo de Espera/Encendido no desconecta
totalmente el aparato de la red eléctrica. Ademas, el
aparato consume electricidad en el modo de espera.
Afin de desconectar el aparato por completo de la red
eléctrica, desenchufe el cable de la toma de corriente.
Por ello, debe garantizarse el acceso a la toma de
corriente colocando el aparato en un lugar libre de
obstrucciones, de forma que en caso de una urgencia
el cable se pueda desenchufar inmediatamente. Afin
de evitar riesgos de incendios, debe desenchufar el
cable de la toma antes de periodos prolongados de
inactividad, por ejemplo durante las vacaciones.

No deje aparatos eléctricos al alcance de los
nifos

No permita que los nifios utilicen aparatos eléctricos
sin supervision. Los nifios no siempre son conscientes
de los posibles riesgos. Las pilas pueden suponer
un riesgo mortal si se tragan. Guarde las pilas fuera
del alcance de los mas pequefios. En caso de tragar
una pila se recomienda buscar atenciéon médica de
forma inmediata. Guarde también los plasticos de
embalaje fuera del alcance de los nifios. Existe el
riesgo de asfixia.

Licence Notification (Opcional)

Fabricado con la autorizacién de Dolby
Laboratories.

RECONOCIMIENTO DE LA MARCA
COMERCIAL

“Dolby” y el logotipo de la doble D son marcas
registradas de Dolby Laboratories.

XIDOLBY.
DIGITAL PLUS

Contenido del paquete

DODO
coOLee®

0000
0000
000G

.

«@»
ol = Yol

V4 P+
OICTN®

V- P

TV LCD

Manual de
Instrucciones

Mando a Distancia

Y

1 X Cable de Conexion de Video y Audio

Nota: Verifique los accesorios tras la compra,
comprobando que estén todos incluidos.
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Informaciéon Ambiental

« Este televisor ha sido disefiado para consumir menos energia a fin de proteger el medioambiente. Usted
no solo ayuda a proteger el medioambiente sino que también ahorra dinero al disminuir su consumo de
electricidad gracias a la caracteristica de uso eficiente de energia de este televisor. Para disminuir el consumo
de energia, debe seguir los siguientes pasos:

» Puede Utilizar el ajuste de Modo de Ahorro de Energia en el menu de Funciones. Si selecciona la opcion
Encendido en el Modo de Ahorro de Energia, el televisor se colocara en el modo de ahorro de energia y
bajara el nivel de luminancia del equipo de televisién a su nivel 6ptimo. Tenga en cuenta que algunos ajustes
de imagen no estaran disponibles cuando el televisor se encuentre en Modo de Ahorro de Energia.

Modo de Ahorro Energético Apagado

» Cuando el televisor no esta en uso, apague o desconecte el aparato del enchufe de red. Esto también
disminuira el consumo de energia.

» Desconecte la energia eléctrica cuando abandone su domicilio por un periodo prolongado.

» Tenga en cuenta que utilizar el televisor en el Modo de Ahorro de Energia logra un uso anual mas eficiente
de la energia eléctrica que desconectar el televisor del enchufe de red en lugar de mantenerlo en modo en
espera (stand-by). Por lo tanto, es altamente recomendable seleccionar la opcién de Modo de Ahorro de
Energia para disminuir su consumo anual de energia. Asimismo, recomendamos desconectar el televisor
del enchufe de red para ahorrar mas energia cuando usted no lo esta utilizando.

« Por favor, ayudenos a preservar el medioambiente siguiendo estos pasos.
Informacién de Reparaciones

Realice todos los servicios técnicos del televisor por medio de personal calificado. Sélo el personal cualificado
debe reparar el televisor. Contacte a su distribuidor local donde ha comprado este televisor para obtener
informacion adicional.
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Botones del mando a distancia

S9oeNo

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24,

25.
26.
27.

28.

29.
30.

Modo de espera

Mono-Estéreo / Dual I-1l / Idioma Actual (*) (en
los canales DVB)

Tamano de imagen / Zoom de videos (en el
modo de video del Navegador de Medios)

Botén verde Lista de Programas (en la

EPG)/Etiquetar/Desmarcar todos (en lista
de favoritos)/Reproducir-Presentacion de
Diapositivas (en el Navegador de Medios)

Botdn Rojo/Detener (en el Navegador de
Medios)

Teclas numéricas

Teletexto / Mezcla (en modo de teletexto)
Cursor Izquierda

Mostrar/ocultar el menu

. AV / Seleccién de Fuente
. Seleccién de Modo Favorito (en los canales

DVB)

Subir Volumen

Info / Mostrar (en modo TXT)
Silencio (mute)

Bajar Volumen

Retroceder canal / Avanzar pagina (en los
canales DVB)

Guia electrénica de programacion (en los
canales DVB)

Avanzar Canal / Retroceder pagina (los canales
DVB)

Temporizador de Apagado

Seleccién de modo de imagen. / Cambia el
modo de imagen (en el modo de video del
Navegador de Medios)

Ok (confirmar) / Detener Avance (en modo
TXT) / Editar Lista de Canales

Cursor Abajo
Salir / Volver / Pagina indice (en modo TXT)

Cursor hacia la derecha / Subpagina (en modo
TXT)

Cursor Arriba

Canal anterior

Boton Amarillo/Pausa (en el Navegador de
Medios)/Horario (en la EPG)

Boton Azul/Editar Lista de Canales/Filtrar (en la
lista de Favoritos y la EPG)/Bucle-Aleatorio (En
el Navegador de Medios)

Sin funcion

Activar-desactivar subtitulos (en los canales
DVB)

AR AN

|
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TV LCD y Botones de Funcionamiento

Vista frontal y trasera VISTA de botones de control Botones de control

1. Boton Modo de Espera/
Apagado

2. Botén TV/AV

3. Botones de avance y retroceso

de canal- botones de regulacién
del volumen

Nota:Puede utilizar los botones
“+/-” para cambiar el volumen. Si
desea cambiar de canal, pulse
una vez el botén P/V/AV y a
continuacion utilice los botones
“+/-“. Si mantiene pulsado el
botén P/V/AV durante unos
segundos, se mostrara la pantalla
de seleccién de fuentes. No es
posible mostrar el menu principal
en pantalla mediante los botones
de control.

SPDIF ANT.

Coax.OUT

97

SCART

HDMI 1: Entrada de Interfaz Multimedia de Alta Definicion -IMAD- (HDMI, High Definition
Multimedia Interface)

Las Entradas HDMI se utilizan para conectar un dispositivo que cuente con una toma HDMI. Su
televisor LCD puede mostrar imagenes de alta definicion (High Definition) desde aparatos tales como
un receptor de satélite de alta definicion o un reproductor de DVD. Debera conectar estos aparatos a
través de la toma HDMI o de la toma de componentes. Estas tomas pueden admitir tanto sefiales de
tipo 720p como 1080p. Para una conexion entre dispositivos HDMI no es necesario conectar cables de
audio.

La entrada RF sirve para conectar a un sistema de antena.

Tenga en cuenta que si utiliza un decodificador o un grabador multimedia, debera conectar el cable de
antena primero al aparato, y luego desde éste conectar un cable hacia el televisor mediante un cable de
antena adecuado, tal como se muestra en la ilustracién siguiente.
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3. EIEUROCONECTOR permite recibir y enviar sefiales de aparatos externos. Conecte el cable de

EUROCONECTOR entre la toma del televisor y la toma de EUROCONECTOR del aparato externo (por
ejemplo, un decodificador o un reproductor de video o DVD).

Nota: Si se conecta un dispositivo externo en la toma de EUROCONECTOR, el televisor cambiara
automaticamente al modo AV.

Nota: A través del euroconector se admite la sefial S-VHS.

La Entrada PC sirve para conectar un ordenador personal al televisor.
Conecte el cable del PC entre la ENTRADA PC del televisor y la salida de PC del ordenador.

Nota: Si desea habilitar la sefal YPbPr en la entrada PC, utilice un cable YPbPr a VGA (no incluido).
ADVERTENCIA: No puede utilizar la PC y la entrada de YPbPr a la vez.

La salida coaxial SPDIF transmite la sefial digital de audio de la fuente actualmente seleccionada.
Utilice un cable coaxial SPDIF para enviar las sefiales de audio a un aparato que cuente con una
entrada SPDIF.

Vista de las conexiones - Conectores Laterales
1.

La Ranura ClI se utiliza para introducir una tarjeta de Interfaz Comun (Cl). La
tarjeta ClI le permite ver todos los canales a los que esté abonado. Para mas
informacion, lea la seccion “Acceso Condicional”.

Entrada USB lateral.
Botones de control del televisor.

La conexion lateral de audio-video sirve para conectar a sefales de audio

y video de aparatos externos. Para realizar una conexion de video, debe
utilizar el cable de conexion AV con el fin de permitir la conexion. Primero,
enchufe la clavija Unica del cable a la toma AV lateral del televisor. Después,
enchufe el cable de video (no incluido) en la entrada AMARILLA (ubicada en el
lateral multiple) del cable de conexién AV incluido. Los colores de las clavijas
conectadas deben coincidir.

=}

=)

COMMON INTERFACE

&)

Para la conexién de sonido, debe utilizar las entradas ROJA y BLANCA del
cable AV de conexion lateral. Después, introduzca los conectores del cable de
audio en las tomas ROJA y BLANCA del Cable AV lateral incluido. Los colores
de las clavijas conectadas deben coincidir.

Nota: Debe utilizar las entradas del cable de conexién AV (ROJA Y BLANCA)
para habilitar la conexién de sonido entre un aparato y el televisor mediante las
entradas de PC o COMPONENTES DE VIDEO.

La entrada de auriculares sirve para conectar unos auriculares externos al
aparato. Conéctelos a la toma de AURICULARES para escuchar el sonido del
televisor a través de dichos auriculares.

@O® ©
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Conexion Eléctrica

IMPORTANTE: Este televisor esta disefiado para
funcionar con corriente alterna de 220-240 V, 50
Hz.

* Después de desembalar, permita que el televisor
esté a temperatura ambiente antes de conectarlo al
suministro eléctrico. Enchufe el cable de corriente
a la electricidad.

Conexion de la Antena

» Conecte el cable de antena o el cable de TV de
pago a la TOMA DE ANTENA de la parte trasera
del televisor.

VHF UHF

— I

Utilizacion de Conexiones
Multimedia Digital

* Mediante las entradas USB del televisor podra
conectar este tipo de dispositivos al mismo. Esta
funcion le permite visualizar/reproducir archivos
JPG, video y MP3 almacenados en un USB.

* Es posible que algunos dispositivos USB
(reproductores MP3, por ejemplo) no sean
compatibles con el televisor.

« A fin de evitar cualquier pérdida de informacién o
datos, puede realizar una copia de seguridad de los
archivos antes de realizar cualquier conexion con
el televisor. Tenga en cuenta que el fabricante no
se hace responsable de los dafios o pérdidas de
ficheros, archivos, datos o informacion.

* No extraiga el dispositivo USB mientras esté
reproduciendo un archivo.

ATENCION: Es peligroso conectar y desconectar
rapidamente los dispositivos USB. En concreto,
no es recomendable realizar estas operaciones
de formarepetida. De esta forma puede ocasionar
dafios fisicos al reproductor USB y de forma mas
concreta, al propio dispositivo USB.

VISTA LATERAL MEMORIA USB

usB

0

5vdc

Conexiéon de Memorias USB

IMPORTANTE: EI televisor debe estar apagado
cuando conecte o desconecte un dispositivo
USB. Conecte el dispositivo USB a la entrada USB

del televisor. Mediante las entradas USB del televisor
podra conectar este tipo de dispositivos al mismo.

Nota: Es posible que el aparato no admita algunos
tipos de unidades de disco duro.

Conexion del TV LCD a un PC

Puede conectar su PC al televisor, a fin de poder ver
la imagen del ordenador en la pantalla del televisor
LCD. Antes de realizar cualquier conexién, primero
desenchufe de la corriente el televisor y el ordenador.
Para conectar el PC al televisor LCD utilice un cable
de monitor de 15 patillas. Cuando haya conectado
el cable, cambie la fuente a PC. Lea el apartado
“Seleccion de entrada”. Establezca la resolucion que
le sea satisfactoria. En los apéndices podra encontrar
informacién acerca de la resolucion del aparato.

Cable PC RGB
(No incluido)

2

VGA

Entrada PC
(Trasera)

Cable de Conexién de
Audio/video Lateral
(incluido)

o} @_IZZT&%

Cable PC Audio
(No incluido)

Entrada AV Lateral

Uso de Conectores AV laterales

Puede conectar una variedad de equipo adicional a su
televisor LCD mediante los conectores laterales.

» Para conectar una camara de fotos o de video,
debe utilizar una toma AV (lateral). Para ello, debe
utilizar el cable de conexiéon de audio/video
suministrado. Primero, enchufe la clavija Unica
del cable a la entrada AV IN lateral del televisor.
Después, introduzca los conectores del cable de
la camara (no incluido) en la parte multiple del
cable de conexion de video/audio. Los colores
de las clavijas conectadas deben coincidir. Véase
la ilustracién mas abajo.

A continuacién, debe cambiar a la fuente AV Lateral.
Para mas informacion, lea el apartado Seleccion de
Entradas de los préximos capitulos.

.

Cable AV
(no incluido)

ﬁr@@

Camara

Cable de Conexion
ﬁ AV (incluido)

[ T
I—DIJ]DD

Auriculares

Para poder escuchar el sonido del televisor en sus
auriculares, debe conectar los auriculares a su
televisor mediante la clavija de AURICULARES, tal y
como se indica a continuacion.
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Conexion a un Reproductor de
DVD mediante HDMI

Consulte el manual de instrucciones del reproductor
de DVD para obtener mas informacion. Apague el
televisor y el aparato antes de realizar cualquier
conexion.

Nota: Tenga en cuenta que no todos los cables que se
muestran en la ilustracién vienen incluidos.

* Sisureproductor de DVD cuenta con una toma HDMI,
puede conectarlo a través de HDMI para obtener una
mejor calidad de sonido e imagen.

Cable HDMI
(no incluido)

Reproductor de DVD
Cuando conecte el aparato a un reproductor de DVD
tal como se ilustra a continuacion, cambie a la fuente
HDMI conectada. Consulte el apartado Seleccién de
Entradas para obtener mas informacién acerca de
como cambiar fuentes.

Conexion a un Reproductor
de DVD mediante Tomas

de Componentes (YPbPr) o
Euroconector

La mayoria de reproductores de DVD se conectan a
través de las TOMAS DE COMPONENTES (YPbPr).
Sélo podra utilizar YPbPr cuando conecte un
dispositivo que cuente con salida en formato YPbPr
a través de la toma de entrada para PC utilizando
un cable conversor de YPbPra PC. (El cable YPbPr
no se suministra con el aparato)..

Cuando haya conectado el cable, cambie la fuente a
YPbPr. Lea el apartado “Seleccion de entrada”.

Para realizar la conexién de audio, debe utilizar
el cable de Audio de Componentes/VGA incluido.
Primero, enchufe la clavija unica del cable al
televisor. Después, introduzca los conectores
del cable de audio del reproductor de DVD en la
parte multiple del Cable de Conexion de Audio
del Componente/VGA incluido (vea la ilustracion
siguiente). Los colores de las clavijas conectadas
deben coincidir (ROJO & BLANCO)..

Cable Audio
(no incluido) _’

Cable de Conexién
AV (incluido)

ol e S

ac Alas Salidas de Audio
del Reproductor de DVD.

» Cuando haya conectado el cable, cambie la fuente a
YPbPr. Lea el apartado Seleccién de Entradas.

* También puede conectarlo a través del
EUROCONECTOR.

Toma de euroconector
(no incluido)

=%EE

Reproductor de DVD

!

* Nota: Estos tres métodos de conexion realizan la
misma funcion pero con grados de calidad diferentes.
No es necesario realizar las conexiones con los tres
métodos.

Mando a Distancia
Colocacion de las Pilas

* Retire la tapa de las pilas de la parte trasera del
mando a distancia, tirando suavemente hacia abajo
en la zona indicada.

» Coloque dos pilas AAA/R3 o de clase equivalente
en su interior. Observe la correcta polaridad (+/-)
al insertar las pilas y vuelva a colocar la tapa de
las pilas.

Nota: Retire las pilas del mando a distancia cuando
no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado.
De lo contrario el mando se puede dafiar debido a
fugas de las pilas. La distancia de alcance remoto es
aproximadamente de 7 metros (23 pies).
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Encendido/Apagado
Encendido del televisor

» Conecte el cable de alimentacion a una toma de
corriente de CAde 220-240V, 50 Hz. Se encenderan
las luces de indicacion de modo de espera. (El Led
parpadeara en el apagado y encendido del modo
de espera).

« Para poner en marcha el televisor desde el modo
en espera puede realizarlo de dos modos:

* Pulse el botén (') el botéon P+ / P- 0 una tecla
numeérica del mando a distancia.

w(N\» .
« Pulse los botones “Q” , - o + del televisor. El
televisor se encendera.

Nota: si pone en marcha el televisor mediante los
botones para de avance o retroceso de canales, ya
sea del mando a distancia o del televisor, accedera
al ultimo canal que estuviera viendo antes de apagar
el televisor.

El televisor se pondra en marcha de cualquiera de
los dos modos.

Apagado del Televisor

+ Pulse el botén “()” en el mando a distancia o pulse

o wfN» . .
el botén “(O” para que el televisor cambie a modo
en espera.

« Para apagar por completo el televisor, desenchufe el
cable de alimentacion de la toma de corriente.

Nota: Cuando el televisor accede al modo en espera,
es posible que el indicador LED parpadee; ello indica
que se estan llevando a cabo algunas funciones del
televisor, como por ejemplo la Busqueda en Modo
de Espera, la Descarga Inalambrica, o que hay un
Temporizador Activo.

Seleccion de Entrada

Una vez que haya conectado los aparatos externos,
podra cambiar a las distintas fuentes de entrada.
Pulse repetidamente el boton “FUENTE” del mando a
distancia para ir cambiando a las diversas fuentes.

Lista d;: fuent;s I )

SCART
SIDE AV
SCART-S
HDMI1

YPbPr
VGA/PC

Espafiiol

Nota: Solo podra utilizar el modo YPbPr cuando
conecte un dispositivo que cuente con salida en
formato YPbPr a través de la toma de entrada para
PC utilizando un cable conversor de YPbPr a PC
(no incluido).

Manejo Basico

Puede manejar el televisor mediante el mando a
distancia, o los botones del propio televisor.

Manejo con los Botones del Televisor

No es posible mostrar el menu principal en pantalla
mediante los botones de control. Los botones “+/-”
funcionaran (por defecto) para regular el volumen.
Aun cuando configure otras opciones para los
mismos, los botones “+/-” volveran a sus funciones
por defecto tras un tiempo.

Ajuste del Volumen

* Pulse una vez el botén “PIV/IAV’ y a continuacion
el botdn “+/-” para regular el volumen; se mostrara
una barra deslizante del nivel de volumen en la
pantalla. Mientras esté encendido el televisor, los
botones +/- pueden utilizarse por defecto para
regular el volumen.

Seleccion de Canales

* Pulse el botén “P/VIAV” y a continuacion los botones
“4/-" para seleccionar cambiar de canal. Pulse el
boton “+/-” para seleccionar el canal siguiente o el
anterior.

Modo Auxiliar de Video (AV)

» Mantenga pulsado el boton “P/V/IAV”, y en pocos
segundos se mostrara la pantalla OSD de fuentes.

Manejo con el Mando a Distancia

« El mando a distancia del televisor esta disefiado
para controlar todas las funciones del televisor
seleccionado. Las funciones se describiran de
acuerdo al sistema de menus del televisor.

Ajuste del Volumen
» Pulse el boton “V+” para aumentar el volumen.
Pulse el botén “V-” para reducir el volumen. Se

mostrara en la pantalla una barra deslizante del
nivel de volumen.

Seleccion de Canal (Canal Anterior o

Siguiente)

* Pulse el boton “P -” para seleccionar el canal
anterior.

* Pulse el boton “P +” para seleccionar el canal
siguiente.

Seleccion Directa del Canal

* Pulse los botones numéricos del mando a distancia
para seleccionar los canales entre 0y 9. El televisor
cambiara al canal seleccionado. Para seleccionar
los canales entre éstos, pulse las teclas numéricas
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de forma consecutiva. Si tarda mas de lo esperado
en introducir el segundo digito, se mostrara el
canal del primer digito pulsado. Para seleccionar
canales de un sdlo digito, pulse el botén numérico
adecuado.

Vista de la Guia de Programacion
Electronica (EPG)

Puede acceder a la Guia Electrénica de Programacion
(EPG) para ver la informacién de los programas
disponibles en un canal. Para poder ver el menti EPG
pulse el botén EPG del mando a distancia.

* Pulse los botones “V"/“A” para desplazarse por
los canales.

« Pulse los botones “€’/®” para desplazarse por la
lista de programas.

* El menu EPG muestra la informacion disponibles
de todos los canales.

» Tenga en cuenta que la informacion del programa
se actualiza automaticamente. Si los canales no
ofrecen ninguna informacién sobre los programas,
la guia de informacién se mostrara en blanco.

} Guia de Canales

Canales Evento Adtual

Siguiente Evento

Holby Gty

[H
pringwatch (M

v HD Trial
505. five H Trial
y Nex
801. CNBC Europe

E EUROPE  [Sin Infor in Informacion

én del

OK (Opciones): Muestra las opciones del programa
incluyendo la seleccion de canal.

INFO (Informacién del Evento): Muestra al detalle la
informacion de los canales.

Boton verde: Se listara el horario de los programas
Boton amarillo: Muestra la informacion de la EPG segun el
horario de programacién

Boton azul (Filtro): Muestra las opciones de filtros.

2.BBCTWO

7. BBC THREE
annel

80. BBC NEWS 24

105. BBG

HD Trial
Ché HD Trial
five HD Trial

[ ant, Frania Horaria [T

iguiente Franja Horaria ia -
(S Tsatter [Beopciones ™ [WRESnfomacion el vento
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Botén rojo (Ant. Franja Horaria): Muestra los
programas de la franja horaria anterior.

Boton verde (Siguiente Franja Horaria): Muestra los
programas de la franja horaria siguiente.

Botén amarillo (Dia -): muestra los programas del dia
anterior.

Botén AZUL (Dia +): muestra los programas del dia
siguiente.

Botones Numéricos (Saltar): acceden al canal
preferido mediante los botones numéricos.

OK (Opciones): Muestra las opciones del programa
incluyendo la seleccion de canal.

Boton Texto (Filtro): Muestra las opciones de filtros.

INFO (Informacién del Evento): Muestra al detalle la
informacion de los canales.

Guia de Canales Jue 07/06 20:15 ‘

Jue 0706 2

BBC ONE .

2200

of Shops

= =
[fopones (@)

Botén rojo (Dia -): muestra los programas del dia
anterior.

Boton verde (Dia +): muestra los programas del dia
siguiente.

Boton amarillo (Zoom): Amplia la informacion del
programa.

Boton azul (Filtro): Muestra las opciones de filtros.
INFO (Informacién del Evento): Muestra al detalle la
informacion de los canales.

Botones Numéricos (Saltar): acceden al canal
preferido mediante los botones numéricos.

OK (Opciones): Muestra las opciones del programa
incluyendo la seleccion de canal.

TEXTO (Buscar): Muestra el menu “Busqueda de
Guia’.

SUBTTL: Pulse el boton SUBTITLE para ver el
menu Seleccidnar género. Mediante esta funcion
podra buscar en la base de datos de la guia de
programas, segun el género seleccionado. Se
mostraran los resultados a partir de la informacion
disponible en la guia de programas y en funcién de
los criterios establecidos.

@ (Ahora) : muestra el programa actual.
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Instalacion Inicial

IMPORTANTE: Aseglrese de que la antena esté
conectada y de que no se haya insertado un
modulo de Common Interface antes de encender
el televisor por primera vez después de la
instalacion.

* Cuando encienda el televisor por primera vez, el
asistente de instalacion le guiara durante el proceso.
Inicialmente, se le pedira que establezca un cédigo
PIN y que lo confirme. El cddigo elegido no podra
ser 0000. Escriba un numero PIN y confirmelo
escribiéndolo de nuevo. Pulse el botéon OK para
continuar. Si las cifras de ambos PIN coinciden,
quedara confirmado su PIN principal. A continuacion,
se mostrara el menu de seleccion de idioma:

First time installation

Welcome please select your language!
Bienvenue ! Veuillez chosir une langue.
Wahlen Sie bitte Ihre Sprache aus!
Selezionate La vostra lingua!

English
Frangais
Deutsch
Italiano

Bienvenido, seleccione un

Espariol

Dobrodosli, izberite vas jezik!
Valkommen, valj citt sprak!

Udvazaljik, kerjik valassza ki 2 nyelvet!
Bem-vindo, favor selecionar seu idioma
Tervetuloa, valitse Kielesi!

Slovenski
Svenska
Magyar
Portugués
Suomi
[Lary|

+idioma BRestablecerition

« Utilice los botones “¥” o “A” para seleccionar el
idioma; pulse OK para fijarlo y continuar.

« Tras seleccionar el idioma, se mostrara el mensaje

“iBienvenido!”, instandole a elegir las opciones del
Pais, TXT Lenguajeo y Buscar Codificados.

Primera Instalacion
Bienvenido!
Pais

TXT Lengusje
Buscar Codificados

[ET&] setecdonar Contiguracién

[SIBJetjs etpais [BK] comience s bisqueds

« Pulse los botones “4’ o “P” para eligir el pais
que desee fijar y pulse el botén “¥” para marcar
la opcién de TXT Lenguajeo. Para seleccionar el
Idioma de Teletexto deseado, pulse “4” o ‘P

« Pulse el boton “¥” tras configurar el Idioma del
Teletexto. A continuacion se vera resaltada la opcion
de Buscar Codificados. Puede elegir la opcion
Si, en caso de que usted desee buscar canales
codificados. Después selecciones el Idioma de
Teletexto deseado.

* Pulse OK en el mando a distancia para seguir, y se
mostrara el siguiente mensaje:

Espafiiol

¢Desea iniciar la bisqueda automtica de
canales?

Para seleccionar la opcién “Si” o “No”, marquela con
los botones “4’ o ‘P y pulse el boton OK.

Después, se mostrara una pantalla de informaciony el
televisor digital buscara sefiales de emision de TDT.

Busqueda Automtica de Canales

Espere. Este proceso puede tardar unos minutos.  Buscando canales digitales: VHF 7

WOR W: arte

WDR W: Phoenix

WODR W: Das Erste

WDR W: WOR Disseldorf

Nota: Puede pulsar el boton MENU para cancelar
la operacion.

* La Lista de Canales se podra ver en la pantalla
una vez se hayan guardado todos los canales
disponibles. Sidesea ordenar los canales, segun el
LCN, seleccione “Si” y pulse “OK” a continuacion.

Editar Lista de Canales

903. CHANNEL &
904. ZDF
. (07

909.
910.Q1
911.C43

Desplazar Barar Nombre Bloguear

ot [EETE] Subibjar pigina
fEmaatis sting

» Pulse OK para salir de la lista de canales y ver la
television.

Sintonizacion automatica

CONSEJO UTIL: La funcién de sintonizacién
automatica le ayudara a volver a sintonizar canales
en el televisor para guardar nuevos canales.

Pulse el botén MENU del mando a distanciay
seleccione la opcién Instalacién con los botones “d
” 0 “P”. Pulse el botén OK y aparecera el siguiente
menu en pantalla.

| &l Instalacion }

Buisqueda Automatica de Canales 1

Busqueda Manual de les ‘
Sintonizacion analégica fina

|

\

Primera Instalacion

Borrar lista de canales*
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Seleccione la Busqueda Automatica de Canales
mediante los botones “V’/“A” y pulse OK. Se
mostraran las diversas opciones para la Bisqueda
Automatica de Canales. Mediante los botones “V
"I“A” o el boton OK, podréa elegir entre la busquda
automatica de canales Digitales, Analégicos o
Todos.

Funcionamiento del Menu de Busqueda
Automatica de Canales

Digital: Busca y guarda emisoras de sefial TDT.

Analégica: Busca y guarda emisoras de senal
analdgica.

Completo: Busca las emisoras tanto de sefial de
video digital (TDT) como analégica.

» Siempre que seleccione un tipo de busqueda
automatica y pulse OK, se mostrara una pantalla de
confirmacion. Para iniciar la instalacion seleccione
Si, si desea cancelar la operacion seleccione No.
Para confirmar la seleccion pulse .“4" o ‘P y OK.

* Lainstalacién comenzara cuando haya configurado
y confirmado el tipo de busqueda. También se
mostrara una barra de progreso. Pulse MENU para
cancelar. De ser asi, no se guardaran los canales
encontrados.

Sintonizacion manual

CONSEJO UTIL: Esta funcién puede utilizarse para
la entrada directa de canales.

* Mediante los botones “V"/“A” y OK. seleccione la
opcién Busqueda Manual de Canales. Se mostrara
la pantalla de opciones de la busqueda manual.

« Mediante los botones “€’ o ‘P> seleccione la opcion
de Busqueda deseada. Las opciones de busqueda
quedaran modificadas consecuentemente. Pulse el
boton “V’/“A” para marcar la opcion deseada; pulse
“4’ 0 ‘P para configurar dicha opcién. Puede pulsar
el botéon MENU para cancelar la operacion.

Busqueda Manual de Canales Digitales

Bisqueda manual

Tipo de Bisqueda 3

Canal 21

474.00 MHz

Digital

Frecuencia

Bsqueda de red Desactivada

Calidad de sefal:

Ninguno

Enla opcion de busqueda manual, se indica el nUmero
del multiplexor o frecuencia en el que se realizara la
busqueda de canales. Tras seleccionar la busqueda
digital, podra introducir los numeros mediante los

Espafiiol

botones numéricos y pulsando OK para iniciar la
busqueda.

Busqueda Manual de Canales Analégicos

Biisqueda manual
Tipo de Biisqueda
Banda

Sistema de TV

Canal

Analogica

Frecuencia

Calidad de senal:

Ninguno

Tras seleccionar la busqueda analdgica, pulse el
botén “V”/“A” para marcar la opcién deseada; pulse
“d’ o “P” para configurar dicha opcién.

Introduzca el numero de canal o frecuencia usando
los botones numéricos. A continuacion pulse OK para
iniciar la busqueda. Una vez localizado el multiplexor,
se guardaran los canales que no estuvieran en la
lista.

Sintonizacion Fina de Canales Analégicos

* Mediante los botones “¥” 0 “A” y OK, seleccione
la opcion Sintonizaciéon analégica fina. Se
mostrara la correspondiente pantalla. En caso de
no haber canales analégicos, esta opcion no estara
disponible, y se guardaran solo los canales digitales
y las fuentes externas.

« Pulse OK para seguir. Pulse el boton “4” o ‘P para
seleccionar la funcion de Sintonizacion Fina. Una
vez terminado, pulse OK de nuevo.

Instalacion Inicial

Seleccione la opcion “Instalacion Inicial” y pulse
el boton OK. Durante la instalacion inicial, debera
introducir el cédigo PIN previamente establecido. Si
escribe el codigo correcto, se iniciara el proceso de
instalacion.

Para mas informacién sobre el proceso, lea la seccion
“Instalacion Inicial” de las primeras paginas del libro
de instrucciones.

Borrado de Listas de Servicios (*)

(*) Este ajuste es visible sélo cuando el Pais elegido
sea Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia.
Utilice este ajuste para borrar los canales almacenados.
Pulse el boton “¥” o “A” para seleccionar el Borrado
de Lista de Servicios y a continuacién pulse OK. Se
mostrara la siguiente informacion en pantalla
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¢Quiere borrar todos los canales?

Pulse OK para cancelar. Seleccione Si pulsando el
botén “4” o ‘P y pulse OK para borrar todos los
canales.

Administraciéon de Programas:
Lista de Canales

El televisor ordenara los canales guardados en la
Lista de Canales. Podra modificar esta lista, fijar sus
canales favoritos o configurar las emisoras activas
a mostrar mediante las opciones del menut de Lista
de Canales.

* Pulse el boton MENU para acceder al menu
principal. Seleccione la opcién Lista de Canales
mediante los botones “€’ o ‘P”. Pulse OK para ver
el contenido del mend.

=g
=5

Lista de Canales

Editar Lista de Canales

Lista de canale

Seleccione la opcion Editar Lista de Canales para
administrar los canales guardados. Pulse “4’ o ‘P>
"y OK para seleccionar la opcién Editar Lista de
Canales.

Utilizacion de la Lista de Canales

Editar Lista de Canales

903. CHANNEL 4

[ERERERE]

El

908.520
909. 540
910.C21
911. (43,

HEEEE

Desplazar Borrar Nombre
[EI¥]Fundén [BK]ver
Wi [ ptiés

[EIF]subirbajar pigina
[MENU]sting

« Pulse los botones “¥” o “A” para seleccionar el
canal que desea gestionar. Pulse los botones “€” o
“»" para seleccionar la opcion que desee del menu
de Lista de Canales.

* Use los botones P+/P- para subir o bajar una
pagina.

* Pulse el boton AZUL para ver las opciones de
filtro.

« Para salir, pulse el botén MENU.

Espafiiol

Desplazar un Canal

» Seleccione el canal en primer lugar. Seleccione la
opcion Desplazar en el menu de la Lista de Canales
y pulse OK.

Se mostrara la pantalla de Ediciéon del Numero.
Introduzca el numero de canal deseado mediante
el teclado numérico del mando a distancia. Si
ya hubiera un canal ocupando ese numero, se
mostrara un mensaje de advertencia. Seleccione
la opcion “SI” si desea mover el canal, y pulse OK
a continuacion.

Pulse OK para proceder. El canal seleccionado se
movera a su nueva ubicacion.
Borrado de Canales

Pulsando el boton VERDE marcara o desmarcara
todos los canales; con el boton AMARILLO marcara
o desmarcara un canal.

» Seleccione el canal que desee borrar y seleccione
la opcion Borrar. Pulse OK para continuar.

» Se mostrara un mensaje de advertencia. Seleccione
Sl para borrar, o NO para cancelar el borrado. Pulse
OK para continuar.

Renombrar Canales

« Seleccione el canal en cuestion y a continuacién
seleccione la opcion Nombre. Pulse OK para
continuar.

Para avanzar o retroceder por los caracteres,
pulse los botones “€” o “P”. Los botones “¥” ¢ *
A" permiten cambiar los caracteres, por ejemplo,
el caracter ‘b’ se convierte en ‘a’ al pulsar “¥”y en
‘c’ al pulsar “A”. Para sustituir el caracter resaltado
con los caracteres de los botones numéricos 0 a 9,
pulse el boton las veces necesarias para introducir

el caracter deseado.

» Cuando acabe, pulse OK para guardar. Pulse MENU
para cancelar.

Bloqueo de Canales

Pulsando el boton VERDE marcara o desmarcara
todos los canales; con el boton AMARILLO marcara
o desmarcara un sélo canal.

« Seleccione el canal que desee bloqueary seleccione
la opcion Bloquear. Pulse OK para continuar.

* Se le pedira que introduzca el cédigo PIN de
control paterno, previamente definido durante la
instalacion inicial.

Introducir PIN

i

* Una vez tenga marcado el canal a bloquear o
desbloquear, pulse OK. Se mostrara un icono de
Bloquear junto al canal.
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Administracion de Canales:
Favoritos
Puede crear una lista de canales favoritos.

* Pulse el botén MENU para acceder al menu
principal. Seleccione la opcién Lista de Canales
mediante los botones “4” o “P”. Pulse OK para ver
el contenido del menu.

» Para gestionar la lista de favoritos, seleccione
la opcion Favoritos. Pulse “¥"/“A” y OK para
seleccionar la opcion Favoritos.

» Puede establecer algunos canales como favoritos
para asi desplazarse solo por estos.

Lista de favoritos

2.BBC TWO

7. BBC THREE

70. CBBC Channel
B80. BBC NEWS 24
105. BBCi

503, ITV HD Trial
504. Ché4 HD Trial
505. five HD Trial

donar canal
smarcar

[BX)Aradivvaliminar
I Marcarfesmarcar Todos

WFitro
[mENT]sting

« Seleccione un canal con los botones “¥” o0 “A”.
Pulse OK para afiadir los canales seleccionados
a la lista de favoritos. Pulse OK de nuevo para
eliminarlos de la lista.

Funciones de los Botones

¢ OK: Ahade/elimina una emisora.

¢ AMARILLO: Marca o desmarca un canal.

* VERDE: Marca o desmarca todos los canales.
e AZUL: Muestra las opciones de filtros.

Administracion de Emisoras:
Ordenar la Lista de Canales

Podra seleccionar qué emisoras apareceran en la lista
de canales. Debera utilizar la opcion de Lista Activa
de Canales para mostrar unos tipos determinados
de emisoras.

Seleccione dicha opcién, en el menu de Lista de
Canales, mediante los botones “€” o “‘P”. Pulse el
botén OK para continuar.

Lista de canales activos

ostrar todos

Digital Aerial only
Solo analdgica

Solo TV
Solo Radio
Solo Texto
Favoritos

Espaniol

Mediante los botones “¥” /“A” y OK, seleccione la
correspondiente opcién de emisoras de la lista.

Informacion en Pantalla

Puede pulsar INFO para mostrar la informacion en
pantalla. En la barra de informacion se mostraran los
detalles de la emisora y el programa actual.

1 BBC ONE [ DVB-T CH4S

="
[— 20:18

Ahora.
Holby City
(Drama)

e 20.00-21:00 Siguiente: 21:00-22:00
Hustle

(Drama)

Dicha barra muestra la informacion sobre el canal
seleccionado y los programas que se emiten en él.
El nombre del canal se mostrara junto al numero del
canal dentro de la lista.

Consejo: No todos los canales emiten informacion
sobre el programa. En caso de que el nombre y el
numero del canal no estén disponibles, la barra de
informacién se mostrara en blanco.

Si el canal seleccionado esta bloqueado, debera
introducir la clave de cuatro digitos correcta para
poder ver el canal Si ha olvidado el nimero PIN
configurado durante la instalacion inicial, debera
utilizar el codigo PIN maestro, el 4725. En la pantalla
se mostrara el mensaje “Introduzca PIN”:

Reproduccién de Archivos
Multimedia por USB

Si no se reconoce el dispositivo USB tras apagar y
encender la alimentaciéon o después de la Primera
Instalacion, en primer lugar extraiga el dispositivo
y apague y encienda la alimentacion del televisor.
Vuelva a conectar el dispositivo USB.

Para ver la ventana en la que se pueden examinar los
ficheros de medios, pulse el botén “MENU” del mando
a distancia y seleccion la opcion “Examinar medios”
pulsando los botones “4” o “P”. Pulse OK para
continuar. Se mostrara el navegador de medios.

Ademads, cuando conecte un dispositivo USB
también se mostrara automaticamente el

navegador de medios:

55 Naveg. de Medios

Configuracién

[ seteccionar [Ema]siing

Puede reproducir ficheros de musica imagen y video
desde una memoria USB. Mediante los botones “€’ o
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“»” selecciones entre las opciones de Videos, Fotos,
Musica o Configuracion.

Ver Videos mediante USB
Videos

How | Met Your Mother - 1x01

How 1 Met Your Mother - 1x01 - Pilot

Naveg, de Medios

=)
m

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilot

[o=8] saltar [©reprodieste  [MReprod.  [LANG]Vista Previa deReproduccion  [INFO Filtrar
[CFAV] Ordenar Por Nombre

En caso de seleccionar la opcion de Videos, se
mostraran todos los ficheros de video disponibles
en la pantalla. Seleccione un fichero con los botones
“W” o “A” y pulse OK para iniciar la reproduccion.
Si selecciona un fichero de subtitulos y pulsa OK,
podra marcar o desmarcar dicho fichero. Mientras
esté reproduciendo un archivo de video, se mostrara
la siguiente pantalla:

How | Met Your Mother - 1x01 « Pilot.avi
x1 00mo1s 22m04s

(=] obinado () Avance

od.
ubtitulos/Audio

ion de Tiempo de Subtitulos
Reprod. (botén rojo): inicia la reproduccion de
video.

Parar (botén azul): detiene la reproduccion de
video.

Pausa (boton OK): detiene la reproducciéon de
video.

Rebobinado (botén €): rebobina.
Avanzar (botén P): avanza.

Subtitulos/Audio (LANG): fija los subtitulos y el
sonido.

Amarillo: Abre el menu de correcion de tiempo de
subtitulos

Correccion de Tiempo de Subtitulos

Offset:

@K [ElBorrar

(@ Gancelar

Pulsar RETURN (atras) para Salir y volver al menu
anterior.

Ver Fotos mediante USB

En caso de seleccionar la opcién de Fotos, se
mostraran todos los ficheros de fotos disponibles
en la pantalla.Saltar (Teclas numéricas):Avanza
hacia el archivo seleccionado mediante los botones
numeéricos.

OK: podra visualizar la imagen seleccionada a
pantalla completa.

Espanol

Presentacion (boton Verde): Inicia una presentacion
de diapositivas utilizando todas las imagenes.

Bucle/Aleatorio (botén Azul): Pulse una vez el
botdn para activar la reproduccién en bucle. Pulselo
de nuevo para activar tanto la reproduccion en bucle
como la aleatoria. Pulselo de nuevo para activar
solo la reproduccién aleatoria. Pulselo de nuevo
para desactivar todos. Podra observar cudles son
las opciones desactivadas al ver los cambios en los
iconos.

Con los siguientes botones del mando a distancia
Vd podra:

FAV: Ordena los ficheros segun la fecha.

TEXT: Muestra imagenes reducidas.

INFO: Cambia las opciones de filtros.

Opciones de Reproduccion de iapositivas

How | Met Your Mother - 1x01 - Pilotavi

® oomots 22m04s

Parar  (ox)Pausa ()Rebobinado () Avance

prod. ]
Subltulos/Audio @ Salter @ Correccon de Tiempo de Sublitulos (G Atras

Pausa (boton amarillo) : Pausa la presentacién de
diapositivas.

Reanudar (botén verde) : Continua con la reproduccion
de diapositivas.

Anterior/Sig. (botones izquierdo/derecho): Va a la
diapositiva anterior o siguiente de la presentacion.
Rotar (botones Arriba/Abajo): Gira la imagen
mediante los botones arriba/abajo.

Bucle/Aleatorio (botén Azul): Pulse una vez el botén
para desactivar la reproduccion en bucle. Pulselo de
nuevo para desactivar tanto la reproduccion en bucle
como la aleatoria. Pulselo de nuevo para activar solo
la reproduccion aleatoria. Pulselo de nuevo para
activar todos. Podra observar cudles son las opciones
desactivadas al ver los cambios en los iconos.

RETURN (salir): Regresa a la lista de archivos.
INFO: Muestra la ayuda en pantalla.
Escuchar musica desde el USB

En caso de seleccionar la opcién de Mdusica, se
mostraran todos los ficheros de sonido disponibles
en la pantalla.

[ Misica

Naveg. de Medios

01 Violin Concerto No.2, KV 211,1 All

s deteatoio
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0..9 (botones numéricos): Avanza hacia el archivo
elegida.

Reprod.Este (boton OK) : reproduce el archivo
seleccionado.

Reprod. (Boton verde) : reproduce todos los archivos
multimedia comenzando por el seleccionado.

Parar (boton rojo) : Detiene la reproduccion.

Pausa (botéon amarillo) : Pausa la reproduccion
seleccionada.

Anterior/Sig. (botones izquierdo/derecho) : salta
al archivo anterior o siguiente a reproducir.

FAV: Ordena los ficheros segun el Titulo, el Artista
o el Album.

INFO: Cambia las opciones de filtros.

Bucle/Aleatorio (botén Azul): Pulse una vez el botén
para desactivar la reproduccion en bucle. Pulselo de
nuevo para desactivar tanto la reproduccién en bucle
como la aleatoria. Pulselo de nuevo para activar sélo
la reproduccion aleatoria. Pulselo de nuevo para
activar todos. Podra observar cuales son las opciones
desactivadas al ver los cambios en los iconos.

Configuracion del Navegador de Medios

Configuracion

Ver Estilo

Intervalo de Presentacion de Diapositivas
Maostrar Subtitulos

Idioma de subtitulos

Posicion de Subtitulos

Tamafio de Letra de Subtitulos

Plano

5 seq.
Encendido
Espafiol

Abjo

46 pt.

Elestilo natural d

a mueslra todos los archivos del dispositivo extralble.  ELestilo de vista de direclorios muesira los

E==lsun

Podra configurar las preferencias del navegador
mediante la ventana de configuracion. Pulse el boton
“W” o “A” para marcar las opciones; utilice los botones
“q’ o “P” para configurarlas.

Ver Estilo: Configura el modo de navegacion por
defecto.

Intervalo de Presentaciéon de Diapositivas:
Establece el intervalo de reproduccion de
diapositivas.

Mostrar Subtitulos: Establece la activacion de la
opcion de mostrar subtitulos por defecto.

Posicion de Subtitulos: Coloca los subtitulos en la
parte superior o inferior.

Tamaiio de Letra de Subtitulos: Establece el tamafio
de la letra de los subtitulos (max.54 pt.).

Espaniol

Cambio de Tamaio de Imagen:

Formatos de imagen

* Los programas pueden verse en distintos tamafios
de imagen, en funcion de la sefal recibida.

» Puede cambiar la relacién de aspecto del televisor
para ver la imagen con distintos modos de zoom.

* Pulse varias veces el boton SCREEN para cambiar
el formato de pantalla (tamafio de imagen). A
continuacion se muestran los modos de zoom
disponibles.

Automatico

Cuando se incluye una Seial de Pantalla Amplia
(WSS - Wide Screen Signaling) que muestra el
formato de la imagen en la sefial de transmisién o
la sefial de un aparato externo, el televisor cambiara
automaticamente el modo de ZOOM de acuerdo con
la sefial WSS.

» Cuando el modo AUTO no funciona correctamente
debido a una sefial WSS de poca calidad o cuando
quiere cambiar el modo de ZOOM, cambie a otro
modo de ZOOM automaticamente.

16:9
Esta opcién ensancha uniformemente los lados
derecho e izquierdo de una imagen normal (formato

4:3) para cubrir todo el ancho de pantalla del
televisor.

u m N
BuEReREREats SERARRE: i RdRRERRR)
[ ——

» Paraimagenes con una relacion de aspecto de 16:9
que se han achicado a una imagen normal (tasa de
aspecto de 4:3), utilice el modo 16:9 para restaurar
la imagen a su forma original.

Subtitulos

Este modo amplia la pantalla ancha (formato 16:9)
con subtitulos a pantalla completa.

Nota: En los modos Panoramico, Zoom 14:9, Cine o
Subtitulos, podra desplazarse por la pantalla pulsando
los botones “V”/ “A” con la imagen ampliada.

14:9

Este modo amplia los limites superior e inferior de la
pantalla ancha (formato 14:9).
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Zoom 14:9

Esta opcion aumenta el tamafio de la imagen.
4:3
Utilicelo para ver una imagen normal (formato 4:3) ya
que éste es su formato original.
ek ]

Panoramico

Este modo ensancha los lados derecho e izquierdo de
una imagen normal (formato 4:3) para cubrir toda la
pantalla de forma que la imagen parezca natural.

Los bordes superior e inferior de laimagen se recortan
un poco.

Cine
Este modo amplia la pantalla ancha (formato 16:9) a
pantalla completa.

§ Enaanl -
L1111

Espafiiol

Configuracion de Imagen

Puede usar distintas configuraciones de imagen en
detalle.

Pulse el boton MENU vy seleccione el primer icono
con los botones “€’ o “®”. Para acceder al menu de
Configuracion de Imagen, pulse OK.

Modo

- Contraste 63

- Brillo 32

- Nitidez 24

- Color 40

- Colour Shift R ——

Temp de Color Fresco
Media
Auto

0K

Reduccion de Ruido
Zoom Imagen
Reinicio

[«I®] cambiar Valor

[Ta]oesplazarse [Rermace] Atrds

[MENU] stang
Utilizacion de las Opciones del Menu de
Configuracion de Imagen

« Pulse los botones “¥” 0 “A” para marcar la opcion
deseada del menu.

« Pulse los botones “4’ o ‘P para seleccionar una
opcion.

« Para salir, pulse el botén MENU.

Opciones del Menu de Configuracion de

Imagen

Modo: Para modificar las preferencias de visualizacién,
puede configurar la opcion Modo. El modo de imagen
puede configurarse como: Cine, Juego, Dinamica
y Natural.

Contraste: Configura los valores de iluminacién y
oscuridad de la pantalla.

Brillo: Configura los valores del brillo de la pantalla.

Nitidez: Configura los valores de nitidez de los objetos
mostrados en pantalla.

Color: Configura los valores de color, ajustando los
mismos.

Color Shift : Configura el tono deseado en los
colores.

Temp de Color: Configura el tono deseado en los
colores.

Fijando la opcién como Fresco, los colores blancos
se veran con un ligero tono azul.

Para ver los colores con un tono normal, seleccione
la opciéon Normal.
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Fijando esta opcién como Calido, los colores blancos
se veran con un ligero tono rojo.

Reduccién de Ruido: Si la sefal de difusion es
débil y la imagen es ruidosa, utilice la opcion de
Reduccion de Ruido para reducir la cantidad de
ruido. La Reduccién de Ruido puede configurarse
como: Bajo, Media, Alto o Apagado.

Modo de Juego: Si el Modo de Juego esta activado,
se cargaran los parametros por defecto para la
correcta utilizacion del aparato con videojuegos.

Nota: Si el Modo de Juego esta activo, algunas de
las opciones del Ment de Configuracién de Imagen
no estaran disponibles.

Zoom Imagen: Fija el formato de imagen en Auto, 16:9,
Subtitulos,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramic o Cine.

Reinicio: Restablece la imagen a los valores de
fabrica.

Algunas de las opciones del menu de imagen no
estaran disponibles en el modo VGA (modo PC).
En su lugar, la configuracion VGA se afadira a la
configuraciéon de imagen mientras esté en modo
PC.

Configuraciéon de Imagen de PC

Para ajustar los elementos de Imagen de PC, realice lo
siguiente:

Pulse el boton “€’ o ‘P para seleccionar el icono de
Imagen. El menu de imagen aparecera en la pantalla.

Los ajustes de Contraste, Brillo, Color, Temp de
Color y Zoom Imagen de este menu son idénticos a
los definidos en el menu de imagen del televisor del
“Sistema Principal de Menus”.

La configuracion del Sonido, Configuracién y Fuentes
son idénticos a los ajustes explicados en el sistema
principal de menus.

Posicion PC: Seleccione esta opcién para ver el
menu de posicion PC.

Posicion PC

Posic. Autom.
Posicion H o

Posicion V

Frecuencia R...

Fase

Posic. Autom.: Optimiza de forma automatica la
pantalla. Pulse OK para optimizarla.

Posiciéon H. (horizontal): Esta opcion desplaza
la imagen horizontalmente hacia la derecha o a la
izquierda de la pantalla.

Espaniol

Posiciéon V: Esta opciéon desplaza la imagen
verticalmente hacia la parte inferior o superior de
la pantalla.

Frecuencia R...: Los ajustes de Frecuencia de Reloj
corrigen las interferencias que aparecen como banda
vertical en presentaciones que contengan muchos
puntos como por ejemplo hojas de calculo, o parrafos
o textos de letra pequefa.

Fase: Dependiendo de la resolucion y la frecuencia de
barrido que usted fije en el televisor, usted puede ver
una imagen con ruido o con neblina en la pantalla. En
dicho caso, usted puede utilizar este elemento para
obtener una imagen clara por medio del método de
ensayo y error.

Configuracién del Sonido

La configuracién del sonido puede realizarse de
acuerdo a sus preferencias.

Pulse el boton MENU vy seleccione el primer icono
con los botones “4’ o “®”. Para acceder al ment de
Configuracion de Sonido, pulse OK.

Configuracion de Sonido

L e—— ]}
Msica
Y N —— 0

Volumen
Ecualizador
Balance
Auricular

AVL

Bajo Dindmico

— 20
Apagado
Apagado
PCM

Salida Digital

E@Desplazavse
[rermac] Atris

EEl(amhia(\lalor
[meny]sting

Utilizacion de las Opciones del Menu de
Configuraciéon de Sonido

* Pulse los botones “¥” o “A” para marcar la opcion
deseada del menu.

« Pulse los botones “4’ o “P” para seleccionar una
opcion.

* Para salir, pulse el boton MENU.

Opciones del Menu de Configuracion de

Sonido

Volumen: Ajusta el nivel del volumen.

Ecualizador: Pulse el boton OK para ver el menu
del ecualizador.
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Configuracion de Ecualizador

Modo

120Hz
500Hz
1.5KHz
5.0KHz
10.0KHz

En el menu del ecualizador, puede elegir entre las
opciones Musica, Pelicula, Conversacion, Plano,
Clasico o Usuario. Para regresar al menu anterior
pulse el boton MENU.

Nota: Los valores del ment ecualizador se pueden
cambiar manualmente sélo cuando el Modo
Ecualizador esta fijjado como Usuario.

Balance: Esta funcion se utiliza para dar mas énfasis
al altavoz derecho o al izquierdo.

Auricular: Fija el volumen de los auriculares.

AVL (Limitacion automatica del volumen): La
funcién Nivel de Volumen Automatico (AVL) ajusta el
sonido para obtener un nivel de salida fijo entre los
programas que tienen diferentes niveles de sonido
(por ejemplo, el sonido de los anuncios suele ser mas
alto que el de los programas).

Dynamic Bass (graves dinamicos): La funcién
de Graves Dinamicos se utiliza para incrementar el
efecto de bajos (sonidos graves) de su televisor.
Salida Digital: Fija el tipo de salida de sonido
digital.

Configuracién de las Opciones

del Televisor

La configuracion en detalle puede realizarse de
acuerdo a sus preferencias.

Pulse el botén MENU y seleccione el icono de Ajustes
con los botones “4€’ o “P”. Para acceder al ment de
Configuracion, pulse OK.

®¥ Configuracion |

Idioma

Parental

Temporizadores

Fecha/Hora
Fuentes

Otra Configuracion

Espafiiol

Utilizacion de las Opciones del Menu de
Configuracion

« Pulse los botones “¥” o “A” para marcar la opcion
deseada del menu.

* Pulse OK para seleccionar una opcion.
« Para salir, pulse el boton MENU.
Opciones del Menu de Configuracion

Acceso condicional: Controla los médulos de acceso
condicional (CAM) si los hubiera disponibles.

Idioma: Configura las opciones de idioma.

Parental: Configura las opciones de control
paterno.

Temporizadores: Configura temporizadores para los
programas seleccionados.

Fecha/Hora: Configura la fecha y hora.

Fuentes: Activa o desactiva las opciones de la fuente
elegida.

Otra Configuracion: Muestra las otras opciones
del televisor.

Uso de Moédulos de Acceso
Condicional

IMPORTANTE: Introduzca o extraiga el médulo
de Interfaz Comun sélo si el televisor esta
APAGADO.

« Para poder ver algunos canales digitales es
necesario utilizar un médulo de acceso condicional
(CAM). Dicho moédulo debe insertarse en la
correspondiente ranura del televisor.

Obtenga un mdédulo de acceso restringido (CAM,
Conditional Access Module) y una tarjeta de
visualizacion suscribiéndose a una empresa de
television de pago e introduzcalas, a continuacion,
en el televisor del siguiente modo.

Inserte el mddulo CAM, y a continuacion la tarjeta de

visualizacion en la ranura situada en la tapa trasera
del terminal del televisor.

Debe introducir correctamente el CAM; si lo
introduce al revés, no podra introducirlo hasta el
final. EI Médulo CAM o el terminal del televisor
pueden averiarse si introduce el CAM de forma
incorrecta.

Conecte el televisor a la corriente, enciéndalo y

espere unos instantes a que se active la tarjeta.

* Si no introduce ningun modulo, en la pantalla se
mostrara el mensaje “No se ha detectado ningtin
moédulo de interfaz comuan”.

» Consulte el manual de instrucciones del modulo
para obtener mas informacion sobre sus ajustes.
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Vista del Menu de Acceso Condicional (*)

(*) La configuracion de este menu puede variar en
funcién del proveedor del servicio.

Pulse el boton MENU vy seleccione el segundo icono
con los botones “€’ o “®”. Para acceder al menu de
Configuracion, pulse OK. Mediante los botones “¥”
o “A” marque la opcién Acceso Condicional y pulse
OK para ver las opciones.

Configuraciéon de Preferencias de
Idioma

Mediante este menu podra configurar las opciones
de idioma del televisor.

Pulse el botén MENU y seleccione el tercer icono
con los botones “4’ o “®”. Para acceder al ment de
Configuracién, pulse OK. Mediante los botones “4’ o
“‘»” marque la opcién Idioma y pulse OK:

[ Valore de 1d

Sistema < Espafiol 2|
Favorito

- Sonido

- Subtitulos
- Teletexto
- Guide
Actual

- Sonido

- Subtitulos

Espanol
Espariol
Oeste
Espaiiol

Ninguno
Ninguno

[«T®IFijar el idioma a utilizar en los menis
Stang

Pulse los botones “V” o “A” para seleccionar
una opcién. La configuracién se guardara
automaticamente.

Menu: Muestra el idioma del sistema.
Favorito

Estos parametros sélo se mostraran si se dispone
de ellos. De no ser asi, se utilizaran los parametros
actuales.

» Sonido: Configura el idioma del sonido.

« Subtitulos: Configura el idioma de los subtitulos En
los subtitulos se mostrara el idioma seleccionado.

* Teletexto: Configura el idioma del teletexto.
» Guide: Configura el idioma del sonido.
Actual (*)

(*) Esta configuracion solo podra modificarse si el
canal emisor lo admite. De otro modo, no sera posible
modificar la configuracion.

* Audio: Cambia el idioma del sonido del canal
actual.

* Subtitulos: Configura el idioma de subtitulos del
canal actual.

Espaniol

Nota: Si el Pais elegido es Dinamarca, Suecia,
Noruega o Finlandia, el ment de Configuracion
de Idioma funcionaré tal como se describe a
continuacion:

Configuracion de Idioma

Favorito
Sistema
Idioma Audio Primario
Idioma Audio Secundario
Idioma Subtitulos Primario
Idioma Subtitulos Secundario
Idioma Teletexto Primario
Idioma Teletexto Secundario
Guide

[T JFijar elidioma a utilizar en los menis

[MENU] Salir

En el Menu de Configuracion marque la opcién
Configuracion de Idioma mediante los botones “A
" 0 “¥". Pulse OK para que aparezca el submenu
Configuracion de Idioma en pantalla:

Use los botones “A” o “V¥” para marcar la opcion del
menu a configurar y luego pulse el botén “4” o ‘P
para fijarlo.

Notas:

* El Idioma del Sistema determina el idioma del menu
en pantalla.

* El Idioma de Audio sirve para seleccionar la banda
sonora de los canales.

* La configuracion Principal es prioritaria frente a las
diversas opciones de un canal. Las configuraciones
secundarias son alternativas cuando las primeras
opciones no estén disponibles.

Control Paterno

Mediante el sistema de control paterno, algunos
canales y menus se podran bloquear para que no
puedan verse.

Esta funcién activa o desactiva el sistema de
proteccion de menus y permite que el codigo PIN
pueda cambiarse.

Pulse el botéon MENU y seleccione el icono
Configuracién con los botones “€” o “P”. Para
acceder al menu de Configuracion, pulse OK.
Mediante los botones “¥” o “A” marque la opcién
Control Paterno y pulse OK:

Introducir PIN
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Para ver las opciones disponibles de bloqueo, debera
introducirse el PIN. El PIN por defecto es 4725.
Tras introducir el codigo correcto, se mostraran las
opciones del menu de control paterno:

Pardmetros Paternos

Apagado >
18 afios
Apagado

Hhkk

Bloqueo de ment <
Adultos
Bloqueo Nifios

Fijar PIN

[«T>] cambiar Valor
[MENU] Salir

[@T&]seleccionar Configuracién

[remmac] Atrds

Utilizacion del Menu de Configuraciéon
Paternal (*)

« Seleccione la opcion deseada mediante los botones
nvn 0 uAu.

« Pulse los botones “4’ o ‘P para seleccionar una
opcion.

* Pulse OK para ver mas opciones.

Bloqueo de menu (opcional): Esta configuracion
activa o desactiva el acceso al menu. Podra
desactivar el acceso al menu de instalacion, o incluso
a todo el sistema de menus.

Adultos: Cuando lo haya fijado, esta opcién permite
recoger informacion sobre la emision y si el bloqueo
para adultos esta activado y es una emision no apta
para menores, desactivara el acceso al canal. El valor
por defecto se establece en 18 afos.

Bloqueo Nifos (opcional): Si activa el Bloqueo
Nifios, el televisor sdlo podra manejarse mediante
el mando a distancia. De ser asi, no funcionaran
los botones del panel de control (salvo el boton
de Encendido/Modo de Espera). Podra cambiar
el televisor al modo de espera, mediante el boton
de encendido, cuando tenga activado el Bloqueo
Infantil. Necesitara el mando a distancia para
encender el televisor de nuevo. Si se pulsa alguno
de estos botones, aparecera en la pantalla el
mensaje “Bloqueo Nifios activo” cuando ésta no
esté visible.

Fijar PIN: Define un nuevo PIN. Utilice las teclas

numéricas para escribir un nuevo PIN. Deberd
introducirlo dos veces a efectos de verificacion.

IMPORTANTE: EI PIN por defecto es 4725, asegtrese
de que escribe el pin nuevo y lo guarda bien en caso
de cambiarlo.

Espafiiol

Temporizadores

Para ver el ment de Temporizadores, pulse el boton
MENU y seleccione el icono Configuracién con
los botones “d” o ®”. Para acceder al ment de
Configuracién, pulse OK. Mediante los botones “V¥” o
“A” marque la opcién Temporizadores y pulse OK:

Configuracion del Temporizador de

Apagado

Esta funcion sirve para apagar automaticamente el

televisor tras un cierto tiempo.

» Marque la correspondiente opcion con los botones
nvll O uAn.

« Utilice el boton “4’ o “P” para fijar las opciones.
Puede programar el temporizador entre los cero
minutos (Desactivado) hasta las 2,00 horas (120
minutos) en escalas de 30 minutos.

Configuracion de Temporizadores de

Programas

Mediante esta funcion, podra fijar temporizadores

para determinados programas.

Pulse “¥” para fijar un temporizador para un evento.
En la pantalla se mostraran los botones de funcion
de temporizadores.

Anadir un Temporizador

* Para afiadir un temporizador pulse el boton
AMARILLO del mando a distancia. En la pantalla
se mostrara el siguiente mensaje:

Canal: Cambia el canal mediante “4” o “P>".

Timer type (Tipo de Temporizador): No sera posible
configurar esta funcion.

Fecha: Introduzca la fecha con las teclas
numeéricas.

Inicio: Introduzca la hora de inicio con las teclas
numeéricas.

Fin: Introduzca la hora de fin con las teclas
numericas.
Duracién: Muestra la duracion entre las horas de
inicio y fin.
Modo: Puede fijar un temporizador para que éste se

repita de forma Puntual, Diaria o Semanal. Pulse los
botones “d” o “P” para seleccionar una opcion.

* Pulse el boton VERDE para guardar el temporizador.
Pulse el boton ROJO para cancelar la operacion.

Cambiar/Borrar: Controla los parametros paternos en
los temporizadores.

Ediciéon de Temporizadores

- Seleccione un temporizador a editar pulsando “¥
” 0 HAH .

« Pulse el boton VERDE. Se mostrara la pantalla de
Edicion del Temporizador.
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» Cuando acabe, pulse el boton VERDE para guardar.
Puede pulsar el boton MENU para cancelar la
operacion.

Borrado de Temporizadores

« Seleccione el temporizador a borrar pulsando “V
"0 “A”.

* Pulse el botén ROJO.

« Seleccione Sl pulsando “€’ o “P” para borrar el
temporizador. Selecione NO para cancelar.
Configuracion de Fecha/Hora

Seleccione la opcién Fecha/Hora del menu del
configuracion. Pulse el boton OK.

Configuracion de Fecha/Hora

14/04/2010
10:54

GMT + 00:00

Fecha
Hora
Configuracion horaria

Zona horaria

[«T»] cambiar valor

[Revmack] Atrds [MENU] Stéing

« Utilice los botones “V¥” o “A” para marcar la opcion
Fecha o la opcién de Hora.

Estaran disponibles las opciones: Fecha, Hora,
Modo de Ajustes de Hora y Configuracion de Zona
Horaria.

Utilice los botones “A” o “V¥” para marcar la opcion
Configuracién de Zona horaria. La Configuracion de la
Zona Horaria se realiza mediante los botones “€” o “»
”. Puede establecerse como Automatica o Manual.

Si selecciona la opcion AUTO, no podra configurar
ni la Hora Actual ni la Zona Horaria. Si selecciona la
opcion MANUAL la Zona Horaria podra modificarse:

+ Seleccione Zona Horaria usando el boton “A” o “
v

Utilice los botones “4’ 6 “®” para cambiar la zona
horaria entre GMT-12 y GMT+12. La hora actual, que
se muestra en la parte superior de la lista de menus,
cambiara de acuerdo con la zona horaria elegida.

 Los cambios se guardaran automaticamente. Para
salir, pulse el boton MENU.

Espaniol

Configuracion de Opciones de

Fuentes

Podra activar o desactivar las opciones de la fuente
elegida. El televisor no accedera a las opciones
desactivadas mientras tenga pulsado el boton
SOURCE.

‘ Configuracion de Fuente

Activada
SCART-S Activada
HOMI Activada
YPbPr Activada
VGA/PC Activada

SCART
SIDE AV

[T&]vesplazarse  [€]P] Cambiar Valor  [eemmacd] Atrds  [MENU] Sting

* En el menu de configuracién, seleccione la opcion
Fuentes y pulse OK.

* Pulse el boton “¥” o “A” para elegir la fuente.

« Utilice los botones “@’ o ‘®” para activar o desactivar la
fuente. Los cambios se guardaran automaticamente.

Nota: Solo podra utilizar el modo YPbPr cuando
conecte un dispositivo que cuente con salida en
formato YPbPr a través de la toma de entrada para
PC utilizando un cable conversor de YPbPr a PC
(no incluido).

Configuracion de Otras Opciones

Si desea ver otras opciones de configuracion,
seleccione Otra Configuracion dentro del menud y
pulse OK.

Otra Configuracion ‘

< 60 seg. >

Pausa 0SD

Retroiluminac Maximo
Modo de Ahorro Energético
Fondo Azul

| Actualizar software

| Audio discapac. Apagado
Audio Descripcion. Apagado

| Apagado Automatico TV 4h

| Standby Search Apagado

Apagado
Apagado
V027

i

||

|

| Buscar Codificados Si
|

|

|

|

Pais : Reino Unido

|
| (411 cambiar Valor [MENU] Stang
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Funcionamiento
« Pulse “¥” o0 “A” para seleccionar una opcion.

« Pulse los botones “4’ o ‘P para seleccionar una
opcion.
* Pulse el boton OK para ver el submenu.

Pausa OSD: Cambia la duracién de tiempo de
desconexion de las pantallas de menus.

Buscar Codificados: Cuando esta funcién
esté activada, el proceso de busqueda también
localizara los canales codificados. Si se DESACTIVA
manualmente, no se podran encontrar los canales
codificados mientras esté en busqueda automatica
0 manual.

Retroiluminac (opcional): Estos ajustes controlan
el nivel de retroiluminacion y pueden ajustarse
al maximo, minimo, medio o en modo ecoldgico
(opcional).

Modo de Ahorro Energético: Utilice el boton
V" o “A” para seleccionar el Modo de Ahorro de
Energia. Pulse el boton “4” o “P” seleccionar la
opcion Encendido o Apagado para el Modo Ahorro
de Energia.

Consulte la seccion de “Informaciéon Ambiental” en
este manual para obtener informacién adicional
acerca del Modo de Ahorro de Energia.

Nota: La funcién de retroiluminacién sera invisible si
el Modo Ahorro de Energia esta encendido.

«

Fondo Azul: Activa o desactiva el Fondo Azul cuando
la sefial sea débil o no exista.

Actualizar software: Para garantizar que el televisor
se mantiene actualizado en informacion, utilice esta
opcion. Afin de garantizar el correcto funcionamiento,
asegurese de que el televisor esté en modo de
espera.

Busqueda automética

Buscar actualizaciones 0K

Puede activar o desactivar esta opcion si configura
la Busqueda automatica.

Puede hacer la busqueda manual seleccionando la
opcion Buscar actualizaciones.

Audio discapac.: Sila emisora habilita alguna sefial
especial relativa al sonido, puede activar esta opcion
para recibir dicha sefal.

Audio Descripcion: La funciéon de audiodescripcion
consiste en una pista de narracion adicional, durante
la emision de programas y peliculas, para las personas
invidentes o con dificultades de vision. El narrador
habla durante la presentacion, describiendo lo que

Espafiiol

sucede en la pantalla durante las pausas naturales
del sonido (y a veces también durante el dialogo, si es
necesario). Sélo podra utilizar esta funcién si el canal
emisor admite esta pista de narracion adicional.

Apagado Automatico TV: Puede establecer el valor
de apagado automatico en esta funcion. Tras alcanzar
el tiempo fijado en el cual no se realiza ninguna
operacion con el televisor, éste se apagara.

Busqueda en Modo de Espera (opcional).

Utilice el boton “¥” o “A” para seleccionar la
Busqueda en Modo de Espera; a continuacion pulse
el boton “4” o “P” para Activarla o Desactivarla. Esta
funcion de Busqueda en Modo de Espera no estara
disponible si la desactiva. Para utilizar la busqueda
en modo en espera, asegurese de que esta funcion
esta activada.

Otras Funciones

Visualizacion de Informacién de TV: Cuando se
accede a un canal nuevo o se pulsa el boton “INFO”,
se mostrara la informacién siguiente en pantalla:
el Numero y el Nombre del Canal, el Indicador de
Sonido, la Hora, el Teletexto, el tipo de Canal y la
Resolucion.

Funcion de Silenciador; Pulse el boton “0¢” para
desactivar el sonido. El indicador de silencio se
mostrara en la parte superior de la pantalla. Para
cancelar el silenciador existen dos alternativas: la
primera es pulsar el boton “0g” y la segunda es subir
el nivel de volumen.

Seleccion de Modo de Imagen: Pulsando el boton
PRESETS podra cambiar la configuracion del Modo
de Imagen segun sus preferencias. Las opciones
disponibles son Dinamica, Natural, Cine y Juego.

Mostrar Subtitulos: Pulse el botén SUBTITLE del
mando a distancia para activar los subtitulos. Pulselo
de nuevo para desactivar los subtitulos.

Si la opcion “Subtitulos” esta activada, al pulsar el
botén ‘2 le aparecera el mensaje siguiente en pantalla
(** s6lo para el Reino Unido)

Con los subtitulos activados, los servicios

interactivos no estan disponibles. ;Desea
ocultar los subtitulos

No
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Teletexto

El sistema de teletexto transmite informacion de
actualidad, deportes, meteoroldgica a su televisor.
Tenga en cuenta que si la sefal disminuye, como
por ejemplo a consecuencia de malas condiciones
meteorolégicas, podrian aparecer algunos errores
tipograficos o incluso puede fallar el modo de
teletexto.

A continuacion se muestran los botones de la
funcion de teletexto:

“E” Teletexto / Mezclar : Si lo pulsa una vez,
activara el modo de teletexto. Pulsar otra vez para
situar la pantalla del teletexto sobre el programa (mix).
Si lo pulsa de nuevo, saldra del modo de teletexto.

“RETURN” - indice: Seleccione la pagina de
teletexto que desee.

“INFO”- Mostrar: Muestra informacién oculta
(soluciones a juegos, por ejemplo).

“OK” Detener Avance: Detiene el avance del teletexto
en una pagina concreta cuando es necesario. Pulselo
de nuevo para reanudar el avance.

/P Paginas de Subcodigo : Selecciona paginas
con subcodigo si esta disponible en el teletexto
activado.

P+ / P- y nimeros (0-9): Pulse para seleccionar una
pagina.

Nota: La mayoria de canales de television utilizan el
codigo 100 para sus paginas de indice.

Botones de Color (ROJO/VERDE/
AMARILLO/AZUL)

Su televisor admite los sistemas de texto TEXTO
RAPIDO y Texto Sobre Imagen. Siempre que
estén disponibles, las paginas estaran divididas
por grupos y por temas. Cuando esté disponible el
sistema FASTEXT (acceso rapido al teletexto), las
distintas partes de una pagina de teletexto aparecen
codificadas por color y se pueden seleccionar
pulsando los botones de colores. Pulse el botén del
color correspondiente a la seccion a la que desee
acceder. Apareceran los nombres de los apartados
para cada uno de los colores siempre que esté
disponible una transmision de texto TOP. Pulsando
los botones “¥" o “A”, éstos solicitaran la pagina
siguiente o anterior respectivamente.

Consejos utiles

Cuidado de la Pantalla: Limpie la pantalla con un
pafio suave y ligeramente humedecido. No utilice
disolventes abrasivos, ya que éstos pueden dafiar la
capa de proteccion de la pantalla del televisor. Por su
seguridad, desenchufe el cable de corriente cuando
vaya a limpiar el aparato. Cuando cambie el televisor
de sitio, agarrelo fuertemente por la parte inferior.

Persistencia de Imagenes: Tenga en cuenta que
pueden aparecer imagenes dobles cuando se
muestre una imagen persistente. La persistencia de
imagenes en un televisor LCD puede desaparecer
al cabo de poco tiempo. Apague el televisor durante
un rato.

Afin de evitar este fendmeno, no deje que la misma
imagen permanezca inmovil en la pantalla durante
mucho tiempo.

Sin Corriente: Si el televisor no tiene corriente,
compruebe el cable de corriente y la conexion a la
toma de corriente.

Mala Calidad de Imagen: ;Ha elegido el sistema
adecuado de Television? ¢ El televisor y la antena de
su casa estan situados cerca de equipos de audio sin
conexion a tierra, luces de nedn, U otros? Las montafas
o edificios muy altos pueden causar el efecto de
imagenes dobles o con sombras. A veces, la calidad
de la imagen puede mejorar cambiando la orientacién
de la antena. ¢ No se ve bien la imagen o el teletexto?
Verifique si la frecuencia introducida es la adecuada.
Sintonice los canales de nuevo. Cuando se conectan al
televisor dos equipos periféricos a la vez puede disminuir
la calidad de la imagen. En ese caso, desconecte uno
de los equipos periféricos.

Sin Imagen: ;La antena esta correctamente
conectada? ;Las clavijas estan correctamente
conectadas alatoma de antena? ¢ El cable de antena
esta danado? ;Se estan utilizando los enchufes
apropiados para conectar la antena? Si tiene dudas,
consulte con su distribuidor. Sin imagen significa que
su televisor no esta recibiendo sefal alguna. ;Ha
pulsado los botones correctos del mando a distancia?
Inténtelo de nuevo. Asegurese también de haber
seleccionado la fuente de entrada correcta.
Sonido: No puede escuchar ningun sonido. ;Ha
interrumpido el sonido pulsando el boton o ? El
sonido solo sale por uno de los altavoces. ¢ La opcién
balance esta fijada para un solo altavoz? Consulte el
Mentu de Sonido.

Mando a Distancia: Su televisor no responde a la
sefal del mando a distancia. Quizas se hayan agotado
las pilas. De ser asi, todavia puede utilizar los botones
locales que se encuentran en el televisor.

Fuentes de Entrada: Si no puede seleccionar una
fuente de entrada, puede deberse a que no haya
conectado ningun dispositivo. Compruebe los cables
y las conexiones AV si ha tratado de conectar un
dispositivo.
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Apéndice A: Modos Habituales de
Visualizacién de Entrada de PC

La pantalla tiene una resolucion maxima de 1360x768
pixeles. La siguiente tabla es una ilustracion de alguno
de los modos generales de visualizacion de video. Es
posible que el televisor no admita otras resoluciones.
A continuacion se muestran los modos de resolucion
admitidos. Si utiliza el ordenador con un modo no
admitido, aparecera en la pantalla un mensaje de
advertencia.

indice | Resolucién Frecuencia
1 640x400 70 Hz
2 640x480 60 Hz
3 640x480 75 Hz
4 800x600 60 Hz
5 800x600 75 Hz
6 1024x768 60 Hz
7 1024x768 70 Hz
8 1024x768 75 Hz
9 1152x864 75 Hz
10 1280x768 60 Hz
1 1280x1024 60 Hz
12 1360x768 60 Hz

Apéndice B: Compatibilidad de
senales HDMI y AV (tipos de seinales
de entrada)

Fuente Senales admitidas | Disponible
PAL 50/60 (e}
EXT NTSC 60 (¢]
(SCART) RGB 50 O
RGB 60 O
AV Lateral PAL 50/60 °
NTSC 60 O
4801 60Hz (e}
480P 60Hz (e}
576l 50Hz o
576P 50Hz (e}
. 720P 50Hz o
720P 60Hz (¢}
10801 50Hz (e}
10801 60Hz o
1080P 50Hz O
1080P 60Hz o
4801 60Hz (e}
480P 60Hz o
5761 50Hz O
576P 50Hz o
720P 50Hz (¢}
HDMI1 720P 60Hz (e}
10801 50Hz (e}
10801 60Hz O
1080P 50Hz O
1080P 60Hz o
1080P 24Hz o

(X: No disponible, O: Disponible)
Puede que en algunos casos la sefial del televisor LCD no
se muestre correctamente. El problema puede deberse a una
incompatibilidad de las normas en las que emite el equipo
fuente (DVD, receptor digital, etc.). Si experimenta este
problema por favor contacte con su distribuidor y también
con el fabricante del aparato.
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Apéndice C: Resoluciones DVI Admitidas

Cuando se conecta las aplicaciones a los conectores del televisor con cables conversores DVI (material no
proporcionado), puede remitirse a la siguiente informacion.

24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz

480i |
480p “

576i [}

576p ]

720p [} |
1080i [ |
1080p | | [ [} M

Apéndice D: Formatos de Archivo Admitidos en el Modo USB

Medio Extensifin de . Formato : > N'o?as -
Archivo Video Audio (Resolucion maximal/Bit rate, etc.)
MPEG1 | MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec
MPEG2 MPEG2
‘mpg /.dat/| y\ip; 3jyx PCM/MP3 Version XviD hasta: 1.1.2
.vob / mkv / Mbea2 TS
e -
rmvb /s / | Pe9 EAC3/AC3 20Mbit/sec
Pelicula | trp/tp/ | H264-TS
RMVB IMA/LBR 10Mbit/sec
MPEG4 PCM/MP3
MS ISO ;
i MPEG4 PCM/MP3 Admite SP y ASP
MJPEG PCM 30fps@VGA
4 Tasa de Muestreo: 8K ~ 48KHz
m4a- - -
Bitrate 24kbps~384Kbps
Musica MPEG 1/2
Tasa de Muestreo: 8K ~ 48KHz
.mp3 - Layer 1/ 2/ )
Bitrate 128bps~320Kbps
3 (MP3)
Baseline JPEG WxH = 15360x8640
Fotografia Jpg
JPEG Progresivo WxH = 1024x768
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Apéndice E: Actualizaciéon de Software

« Su televisor puede localizar nuevas actualizaciones de software sobre las sefiales de emision de los
canales.

« Para buscar canales de retrasmision, el televisor busca los canales almacenados en su configuarcion. Por
lo que, antes de buscar una actualizacién de software, se recomienda hacer una busqueda automatica y
actualizar todos los canales disponibles.

1) Actualizacién de software mediante interfaz de usuario
« Es posible buscar de forma manual si existen nuevas actualizaciones de software en su televisor.

 Simplemente navegue por el menu principal. Seleccione los menus Configuracion y Otros Ajustes. Dentro
del menu Otros Ajustes, desplacese a la opcion Actualizacion de Software y pulse OK para abrir el menu
correspondiente.

* En el menu Opciones de Actualizacion selecione la opcidon Buscar Actualizaciones y pulse OK.

« Si encuentra una actualizacion, comenzara a descargarla. Una barra de progreso indicara el progreso de
descarga restante. Cuando la descarga se complete, aparecera un mensaje de reinicio para activar el nuevo
software. Pulse OK para continuar con la operacion de reinicio.

2) Busqueda 3.AM y modo de actualizacion

« Si esta activada la Busqueda Automatica del menu Opciones de Actualizacion, el televisor se encendera
a las 3:00 y buscara actualizaciones de software. Si encuentra y descarga una nueva actualizacion, la préxima
vez que se encienda contara con una nueva version de software.

Nota en Ila operacion de reinicio: El reinicio es el ultimo paso del proceso de actualizacion de software
una vez el mismo ha sido descargado y instalado. Durante el reinicio, el televisor lleva a cabo una serie de
inicializaciones finales. En el reinicio, la potencia del panel de secuencias esta cerrada y el indicador frontal
muestra la actividad con un parpadeo. Unos 5 minutos después, el televisor se reiniciara con un nuevo
software activado.

« Si si televisor no se vuelve a encender en 10 minutos, desenchufelo durante 10 minutos y vuelva a enchufarlo.
El televisor deberia encenderse con una nueva version del software. Si aun no consigue hacerlo funcionar,
repita el ultimo paso unas cuantas veces mas. Si aun asi el televisor no funciona, llame al servicio técnico
para que solucione el problema.

Precaucion: Mientras el indicador parpadee durante el reinicio, no desenchufe el televisor. Esto
podria provocar que el televisor se encienda de nuevo, y sélo podria repararlo el servicio técnico
correspondiente.
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Caracteristicas Técnicas
EMISION DE TELEVISION
PAL/SECAM B/G D/K K’ /I’ L/L
CANALES DE RECEPCION
VHF (BANDA I/1Il)
UHF (BANDA U)
HIPERBANDA
NUMERO DE CANALES CONFIGURADOS

1000

INDICADOR DE CANAL

Ayuda en Pantalla

ENTRADA DE ANTENA RF

75 Ohm (sin balance)

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO
220-240 V CA, 50 Hz.

AUDIO

Sonido Nicam Estéreo + Aleman
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO (W, ) (10% THD)

2x25

CONSUMO ELECTRICO (W)

40 W (max)

<1 W (En espera)

PANEL

Pantalla de 22” en formato 16:9
TAMANO (mm)

AxAXL (con soporte): 117 x 532 x 375
Peso (Kg): 4,35

AXAXL (sin soporte): 34 x 532 x 347
Peso (Kg): 4,10

Recepcion
Digital

MOTOR MHEG-5 compatible con normativa ISO/IEC 13522-5, motor UK, perfil 1

Admite transmision de datos “Object carousel” compatible con normativa ISO/EC
135818-6 y perfil UK DTT.

Para el
Reino
Unido

Gama de frecuencia: De 474 a 850 MHz para los modelos del Reino Unido

De 170 a 862 MHz para los modelos de la UE

Estandares de transmision: DVB-T, MPEG-2, MPEG-4

Demodulacion COFDM con modo 2K/8K FFT

FEC: todos los modos DVB

Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9

Audio: MPEG Layer | y Il 32/44,148 kHz
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