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Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur et conservez le manuel
d'utilisation dans un lieu sGr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
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Consignes de sécurité

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE
(OU L'ARRIERE).
AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN A UN
PERSONNEL QUALIFIE.

Pendant des phénoménes météorologiques extrémes
(tempétes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller
en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d’alimentation est utilisée pour débrancher le
téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester
facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas
le téléviseur du secteur, il continue d’absorber de I'énergie
quel que soit son état méme s'il est en mode Veille ou éteint.
Remarque : Respectez les consignes a I'écran afin d'utiliser
les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement
ces instructions avant d'installer ou de
faire fonctionner votre appareil

AAVERTISSEMENT : Ne jamais laisser des
personnes (y compris les enfants) avec des
déficiences physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et/ou connaissances de
I'appareil I'utiliser sans supervision.

« Utilisez cet appareil a une altitude inférieure a
2 000 metres au-dessus du niveau de la mer, dans
des endroits secs ou des régions ayant un climat
modéré ou tropical.

« Le téléviseur est congu pour un usage domestique
et général similaire, mais peut également étre utilisé
dans des endroits publics.

« Pour des besoins d’aération, laissez un espace d’au
moins 5 cm autour du téléviseur.

* Ne génez pas la ventilation en la recouvrant ou en
bloquant les ouvertures avec des objets tels que
des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

* Le cordon d'alimentation doit étre facilement
accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble,
etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une
prise d’alimentation endommagé(e) peut provoquer
un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon
d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le
téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne
touchez jamais le cordon/la prise d’alimentation avec
des mains mouillées, car cela peut causer un court-
circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez
jamais le cordon d'alimentation & d'autres cordons.
Lorsqu’il est endommagé, faites-le remplacer par
un personnel qualifié.
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* N’exposez pas le téléviseur a des gouttes ou des
éclaboussures de liquide et ne posez pas d’objets
contenant du liquide tels que les vases, les tasses,
etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple
sur les étageres au-dessus de I'appareil).
N’exposez pas le téléviseur a la lumiére directe du
soleil ou ne placez/dirigez pas des flammes nues
telles que les bougies allumées au-dessus ou a
proximité du téléviseur.

Ne placez pas des sources de chaleur telles que
les chauffages électriques, les radiateurs, etc. a
proximité du téléviseur.

Ne posez pas le téléviseur a méme le sol et sur des
surfaces inclinées.

Pour éviter des risques de suffocation, tenez les
sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants
et des animaux domestiques.

Fixez soigneusement le support au téléviseur.
Si le support est fourni avec des vis, serrez-les
fermement pour éviter que le téléviseur ne s’incline.
Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement
les supports en caoutchouc.

N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des
matériaux dangereux ou inflammables.

Avertissement : N'exposez pas les piles a une cha-
leur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

A Mise en garde
A Risque de choc

électrique
ﬁ Composant d’entretien
Entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit
pour marquer les instructions relatives aux restrictions,
aux précautions et a la sécurité. Chaque explication
se rapporte uniqguement a I'endroit du produit portant
le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte
pour des raisons de sécurité.

Equipement de classe Il : Cet appareil, de
|:| par sa conception, ne nécessite pas de
branchement sécurisé a un systeme électrique

de mise a la terre.
Equipement de classe Il avec mise a la
/_i) terre fonctionnelle : Cet appareil, de par sa
conception, ne nécessite pas de branchement
sécurisé a un systeme électrique de mise a la terre.

Le systeme de mise a la terre est utilisé pour des
besoins fonctionnels.

@ Raccordement a une terre de protection : La

Blessures graves ou risque
de mort

Risque de tension
dangereuse

borne marquée est destinée au branchement
du conducteur de terre de protection associé
au cablage d'alimentation.

Borne dangereuse sous tension : Les bornes

marquées, dans des conditions normales

d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont
sous tension.
Mise en garde, voir instructions
d'utilisation : Les zones marquées
contiennent des piles en forme de bouton ou
de piéce de monnaie remplagables par I'utilisateur.
Produit Laser de Classe 1:
Ce produit est équipé d'une
source laser de Classe 1
sans danger dans des
conditions d'utilisation
raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT :

N'avalez pas la pile. Les produits chimiques y con-
tenus pourraient vous brdler.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci
pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion
d'une pile bouton peut causer non seulement de
séveres brilures internes en seulement 2 heures,
mais aussi le déces.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de
portée des enfants.

Si le compartiment a piles ne se ferme pas correc-
tement, arrétez d'utiliser le produit et tenez-le hors
de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou
logées n'importe ou a l'intérieur du corps, consul-
tez de toute urgence un médecin.

CLASS 1

LASER PRODUCT

AVERTISSEMENT :

Ne posez jamais un téléviseur sur un support ins-
table ou incliné. Le téléviseur pourrait chuter, et
provoquer de graves blessures corporelles, voire la
mort. Vous pouvez éviter de nombreuses blessu-
res, notamment aux enfants, en prenant des préca-
utions simples telles que :

« Utilisez des armoires ou des supports recommandés

par le fabricant du téléviseur.

 Utilisez uniquement des meubles pouvant
supporter en toute sécurité le téléviseur.

* Assurez-vous que le téléviseur ne déborde pas du
meuble de support sur lequel il est placé.

* Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut
(par exemple, armoires ou étageres) sans fixer le
meuble et le téléviseur sur un support approprié.

* Ne mettez pas de tissus ou autre matériau entre
le téléviseur et le meuble de support sur lequel il
est placé.

* Sensibilisez les enfants sur les dangers qu’ils
encourent en grimpant sur le meuble pour atteindre
le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur
actuel est maintenu et déplacé, les mémes
mesures citées plus haut doivent étre appliquées.
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AVERTISSEMENTS LIES A LA FIXA-
TION MURALE
« Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur
au mur.

« Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez
vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n’est
pas fourni avec votre téléviseur.

* Ninstallez pas le téléviseur au plafond ou sur un
mur incliné.

« Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires
recommandés.

« Serrez fermement les vis de fixation murale pour
éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

AVERTISSEMENT :

Lorsque I'appareil est connecté a la mise a la terre
de protection du batiment par I'alimentation SEC-
TEUR ou par d’autres appareils avec un branche-
ment a la mise a la terre de protection ou, a un
systéme de distribution de télévision via un cable
coaxial, cela peut dans certaines circonstances
comporter un risque d'incendie. Par conséquent,
assurez-vous que le branchement a un systéme
de distribution de télévision soit assuré par un
dispositif garantissant une isolation électrique
inférieure a une certaine gamme de fréquences
(isolateur galvanique, voir la norme EN 60728-11).

Informations sur I'environnement

Ce téléviseur a été congu conformément aux normes
environnementales. Pour réduire effectivement votre
consommation électrique, veuillez suivre les étapes
ci-aprés :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en
fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen,
Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le
rétro-éclairage a une valeur fixe, allez au menu
parameétres personnalisés et réglez manuellement
le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option
Economie d'énergie) a l'aide des touches Gauche
et Droite de la télécommande. Réglez sur Désactiver
pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'Economie d' ‘énergie disponibles
peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu
Systeme>Image.

Vous pouvez accéder aux paramétres d'Economie
d'énergie dans le menu Systéme>Image. Sachez
que les réglages de certaines images ne pourront
pas étre accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que I'option
Auto est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors
que l'option Paramétres Personnels est sélectionnée,

le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes. »
s'affiche a I'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez
sur OK pour éteindre immédiatement I'écran. Si vous
n'appuyez sur aucun bouton, I'écran va s'éteindre aprés
15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche
de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer
I'écran a nouveau.

Remarque : L'option d’Extinction d'écran n'est pas
disponible lorsque le mode Jeu est activé.

Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le
débrancher du secteur lorsque vous ne vous en
servez pas. Cela permettra également de réduire la
consommation d'énergie.

« Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD
(Ultra Haute Définition - également appelée 4K) qui
offre une résolution de 3840 x 2160 (4K :2K). Elle
équivaut a 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD
par le double du nombre de pixels du téléviseur Full
HD sur les plans horizontal et vertical. Les contenus
Ultra HD sont pris en charges via les entrées HDMI
et USB et a travers les diffusions DVB-T2 et DVB-S2.

» TV couleur avec télécommande

* TV numérique / par cable entiérement intégrée
(DVB-T-C)

* Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils
aux prises HDMI

» Entrée USB

» Systéme de menu OSD

» Systeme de son stéréo

« Télétexte

« Connexion de casque

» Systéme de programmation automatique

* Réglage manuel

 L'arrét est automatique aprés plus de huit heures
de temps

* Minuteur de mise en veille
« Verrouillage enfants

« Coupure automatique du son en l'absence de
transmission.

* Lecture NTSC

* AVL (Limitation automatique du volume)
* PLL (Recherche de fréquences)

« Entrée PC

» Mode Jeu (en option)

» Fonction de coupure de I'image

» Enregistrement de programme

» Décalage de programme
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Accessoires inclus

» Télécommande
* Piles non incluses

* Manuel d'instructions

Notifications de Veille

Lorsque le téléviseur ne recoit aucun signal d’entrée
(par exemple une antenne ou une source HDMI)
pendant 3 miinutes, il passe en mode veille. Lors
de la prochaine mise en marche, le message
suivant s'affiche a I'écran : « Le téléviseur passe
automatiquement en mode veille parce qu'il ne
regoit aucun signal aprés un long moment. »
Appuyez sur OK pour continuer.

L'option Arrét automatique du téléviseur (dans
le menu Systéme>Paramétres>Autres) peut étre
réglée sur une valeur comprise entre 1 et 8 heures
par défaut. Si ce paramétre n’est pas réglé sur
Désactivé et le téléviseur est resté allumé sans
toutefois fonctionner pendant la période définie, il
passera en mode Veille a I'expiration de ce délai. Au
prochain démarrage du téléviseur, le message suivant
s’affichera. « Le téléviseur passe automatiquement
en mode veille car aucun signal n'a été regu aprés
un long moment. » Appuyez sur OK pour continuer.

Commutateur de commande et fonctionnement

delaTV

3
b-o
@

Direction précédente
2. Direction suivante

3. Volume/Info/Liste des sources : Commutateur de
sélection et de mise en veille

Le bouton de commande vous permet de contrdler le
volume, le programme, la source et la mise en veille
de votre TV.

Pour régler le volume : Augmentez le volume en
appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en
appuyant sur le bouton Bas.

Pour changer de chaine : Appuyez sur le bouton
du milieu, la bande d'information apparait sur I'écran.
Déroulez les chaines enregistrées en appuyant sur
les boutons Haut ou Bas.

Pour modifier la source : Appuyez deux fois sur
la partie centrale du bouton (pour la deuxiéme fois)
pour faire apparaitre la liste a I'écran. Parcourrez
les sources disponibles en appuyant sur le bouton
Haut ou Bas.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le centre
du bouton vers le bas et maintenez-le enfoncé
pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors
en mode veille.

Pour allumer le TV : Appuyez sur la partie centrale
de la touche pour allumer le téléviseur.

Remarques :

» Si vous éteignez le téléviseur, la procédure
recommence par le réglage du volume.

« Impossible d’afficher le menu principal a I'écran a
I'aide du bouton de commande.

Fonctionnement de la TV a I'aide de la
télécommande

Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande
pour afficher I'écran du menu principal. Utilisez les
touches de navigation pour sélectionner un onglet
du menu et appuyez sur OK pour entrer. Utilisez a
nouveau les touches de navigation pour sélectionner
ou régler un élément. Appuyez sur le bouton Return/
Back ou Menu pour quitter un écran de menu.
Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés a votre
téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes
sources d’entrée. Appuyez sur le bouton Source
de votre télécommande successivement pour
sélectionner les différentes sources.

Changer les chaines et régler le volume

Vous pouvez changer de chaine et régler le volume a
I'aide des boutons Volume +/- et Programme +/- de
la télécommande.

Frangais -4 -



Insertion des piles dans la télécommande

Retirez au préalable la vis qui fixe le couvercle du
compartiment des piles sur le cété arriere de la
télécommande. Soulevez délicatement le couvercle.
Appuyez et faites coulisser le couvercle pour ouvrir.
Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les
signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité).
Replacez le couvercle. Vissez a nouveau le couvercle.

Branchement a I'alimentation

IMPORTANT : Le téléviseur a été congu uniquement
pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA,
50 Hz. Aprés le déballage, laissez le téléviseur
atteindre la température ambiante de la piéce avant
de le brancher sur la prise secteur. Branchez le cable
d’alimentation a la prise secteur.

Branchement de I’'antenne

Connectez I'antgznne ou une prise de télévision par
cable a TENTREE ANTENNE (ANT) qui se trouve a
I'arriere du téléviseur.

DOS DU TELEVISEUR

S —

Notification de licence

HDMI, le logo HDMI et l'interface multimédia haute
définition sont des marques ou des marques
déposées de HDMI Licensing Administrator Inc. aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

omi

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratoires Dolby,
Dolby Audio et le symbole du double D sont des
marques déposées de Dolby Laboratories.

Le Logo «ClI Plus» est une marque de commerce de
Cl Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété
intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou
la distribution d’une telle technologie en dehors de ce
produit est interdite sans une licence de Microsoft ou
d’une filiale Microsoft agréée.

Informations applicables aux utilisateurs
concernant la mise au rebut de I’ancien appareil
et des piles.

[Union européenne uniquement]

L'équipement portant ces symboles ne doit pas étre
mis au rebut comme les ordures ménageres.

Vous devriez chercher des méthodes et des systémes
de recyclage appropriés pour I'élimination de ces
produits.

Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les
piles indique que ces piles contiennent du plomb.

" ¥

Piles
Produits

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr
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(*) MON BOUTON 1 ET MON BOUTON 2

Ces boutons sont dotés de fonctions par défaut, selon le
modéle. Cependant, vous pouvez personnaliser les fonctions
de ces boutons en les appuyant pendant cinq secondes aprés
avoir sélectionné la source ou la chaine. Un message de
confirmation apparaitra a I'écran. La fonction MON BOUTON
est maintenant associée a la fonction sélectionnée.

Remarque : si vous procédez a l'installation initiale, MON
BOUTON 1 et 2 retournent a leurs fonctions par défaut.

Nookr

10.
1.

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Veille : Met le téléviseur Sous / Hors tension
Boutons numériques : Changez de chaine, puis
introduisez un chiffre ou une lettre dans I'écran de la
case de saisie.

TV : Retourne au mode TV

Muet : Réduit complétement le volume du téléviseur
Volume +/-

Menu : Affiche le menu du téléviseur

Boutons de direction : Permet de naviguer entre les
menus, contenus etc. et affiche les sous-pages en mode
TXT lorsque vous appuyez sur les boutons Droite ou
Gauche

OK : Confirme les sélections de I'utilisateur, maintient
la page (en mode TXT), affiche la liste des chaines (en
mode DTV)

Précédent/Retour : Retourne a I'écran précédent, ouvre
la page index (en mode TXT)

Navigateur média : Affiche I'écran de navigation média
Info : Affiche des informations sur le contenu a I'écran,
affiche des informations cachées (dévoile - en mode
TXT)

. Mon bouton 1 (*)
. Boutons de couleur : Suivez les instructions qui

s’affichent a I'écran pour les fonctions des boutons de
couleur.

. Langue : Bascule entre les modes sonores (TV

analogique), affiche et change la langue audio/des sous-
titres (le cas échéant, en TV numérique)

. Sous-titres : Active et désactive les sous-titres (si

disponibles)

. Retour rapide : Lecture rapide en arriere des médias

comme les films

Enregistreur : Enregistre les programmes

Lecture : Démarre la lecture du média sélectionné
Arrét : Suspend définitivement la lecture du média en
cours

Avance rapide : Lecture en avant des médias comme
les films

Pause : Suspend la lecture d’'un média en cours, lance
I'enregistrement programmé

Ecran : Modifie le format de I'image

Texte : Affiche le télétexte (si disponible), appuyez a
nouveau pour superposer le télétexte sur une image
normalement retransmise (mélange)

Mon bouton 2 (*)

EPG (Guide électronique des programmes) : Affiche
le guide électronique des programmes

Quitter : Ferme et quitte les menus affichés ou retourne
a I'écran précédent

Menu Rapide : Affiche une liste de menus pour accés
rapide

Aucune fonction

Programme +/-

Permuter : Défile rapidement entre les chaines ou les
sources précédentes et actuelles

Source : Affiche toutes les sources de diffusion et de
contenu disponibles
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Connexions

Connecteur

Type

Cables (non fourni)

Périphérique

VGA
Branchement
(arriére)

ENTREE
AUDIO

Audio PC/
YPbPr
Branchement
(arriére)

- ——

Cable Audio YPbPr/PC

HDMI
Branchement
(coté &fond)

SPDIF

Connexion
SPDIF
(Optical Out)
(arriere)

AV RETOUR
® oo

Connexion
AV retour
(Audio/
Vidéo)
(arriére)

Cable Audio/Vidéo

CASQUE

Branchement
du casque
(latéral)

Connexion
vidéo
YPbPr
(arriére)

Cable de connexion PC a YPbPr

Connexion
USB (latéral)

XX

Connexion
cl
(latéral)

XX

Branchement
Ethernet
(arriere)

Cable LAN / Ethernet

AN
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REMARQUE : Lorsque vous
connectez un périphérique via
I'entrée YPbPr ou I’entrée AV
latérale, vous devez utiliser le
branchement des céables pour
activer la connexion. Voir les
illustrations a gauche. | Vous
pouvez utiliser un céble YPbPr a
VGA pour activer le signal YPbPr
via l'entrée du VGA. | Vous ne
saurez utilisez le VGA et le YPbPr
de maniére interchangeable. |
Pour activer la fonction audio PC/
YPbPr, vous devrez utiliser les
entrées audio a l'arriere ainsi qu'un
cable audio YPbPr/PC (non fourni)
pour la connexion audio. | Lorsque
vous utilisez le kit de montage
au mur (fourni par un tiers du
contrat, si non fourni), nous vous
recommandons de connecter
tous vos cébles a l'arriére du
téléviseur avant l'installation
murale. | Insérez ou retirez le
module CIl uniquement lorsque
le téléviseur est ETEINT. Veuillez
consulter le manuel d'instruction
du module pour plus de détails
sur les réglages. | Chaque entrée
USB de votre téléviseur prend
en charge les périphériques
atteignant jusqu'a 500 mA. En
branchant les appareils dont
la valeur actuelle dépasse
500mA, vous courez le risque
d'endommager votre téléviseur.
| Lorsque vous connectez un
cable HDMI a votre téléviseur,
vous devez utiliser uniquement
un céble HDMI blindé (de qualité
supérieure) pour garantir une
immunité suffisante contre les
parasites radioélectriques. Et
veillez a utiliser un cable HDMI
de grande vitesse capable de
transmettre des signaux haute
définition, tels que les contenus
4K, pour une transmission sans
défaut.

Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et I'appareil sont hors tension
avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.



Marche/Arrét

Pour mettre le téléviseur sous tension

Connectez le cordon d'alimentation a une source
d'alimentation telle qu'une prise murale (220-240 V
AC, 50 Hz).

Pour allumer le téléviseur a partir du mode veille :

 Appuyez sur le bouton Veille, Programme +/- ou un
autre bouton numérique de la télécommande.

» Appuyez sur la partie centrale du commutateur de
fonction situé sur le coté du téléviseur.

Pour mettre le téléviseur hors tension

Appuyez sur le bouton Veille de la télécommande
ou appuyez sur la partie centrale du commutateur de
fonction situé sur le cété du téléviseur et maintenez-
le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, votre
téléviseur passe en mode Veille.

Pour arréter complétement le téléviseur, débranchez
le cordon d'alimentation du secteur.

Remarque : Lorsque le téléviseur passe en mode veille, le
voyant de veille a LED clignote pour indiquer que les fonctions
comme Recherche en mode veille, téléchargement OTA, ou
Minuterie sont actives. Le voyant a LED peut également clignoter
lorsque vous allumez le téléviseur a partir du mode veille.

Installation initiale

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la premiére
fois, le menu de sélection de la langue apparait.
Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur OK.

A I'écran suivant, réglez vos préférences a l'aide des
boutons de direction.

Remarque : A ce niveau, en fonction du Pays sélectionné, il
peut vous étre demandé de saisir et de confirmer un code PIN.
Le code PIN choisi ne saurait étre 0000. Vous devez le saisir
si I'on vous demande de le faire pour toute opération dans le
menu plus tard.

A propos de la sélection des types de
diffusion

Antenne numérique : Si I'option de recherche des
émissions par Antenne numérique est activée,
le téléviseur proceéde a la recherche d’émissions
numériques hertziennes une fois les autres réglages
initiaux terminés.

Cable numérique : Si I'option de recherche de
programmes par cable numérique est activée,
le téléviseur recherche les programmes par cable
numérique aprés avoir terminé la configuration des
autres réglages initiaux. Selon vos préférences, un
message peut s'afficher avant le lancement de la
recherche. Sélectionnez OUI et appuyez sur OK pour
continuer. Pour annuler 'opération, sélectionnez NON et
appuyez sur OK. Vous pouvez sélectionner le Réseau
ou des valeurs telles que Fréquence, ID Réseau ou
Rechercher Etape. Une fois la sélection terminée,
appuyez sur le bouton OK.

Remarque : La durée de la sélection varie en fonction de
Rechercher Etape sélectionnée.

Analogique : Si I'option de recherche des émissions
Analogique est activée, le téléviseur procéde a la
recherche d'émissions analogiques une fois les autres
réglages initiaux terminés.

Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion
comme favori. La priorité est accordée au type
d’émission sélectionné pendant le processus de
recherche et les chaines associées seront placées en
téte de liste de la Liste des chaines. Une fois terminé,
appuyez sur le bouton OK pour continuer.

Vous pouvez activer 'option Mode Mémorisation a
ce niveau. Cette option permettra de configurer les
parametres de votre téléviseur pour la mémoire. Selon
le modéle, les fonctionnalités du téléviseur pris en
charge s’afficheront en haut de I'écran comme banniére
d’informations. Cette option est uniquement destinée
a l'usage de magasin. Nous vous recommandons
de sélectionner le Mode Domicile pour un usage
domestique. Vous pouvez accéder a cette option a partir
du menu Systéme>Paramétres>Plus et vous pouvez
l'activer ou la désactiver plus tard.

Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour
continuer. A la fin des réglages initiaux, le téléviseur
lance la recherche des émissions du type sélectionné
disponibles.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, les
résultats de la recherche s’affichent a I'écran. Appuyez
sur OK pour continuer. L'option Modifier la Liste des
Chaines s'affiche par la suite. Vous pouvez modifier la
liste des chaines selon vos préférences ou appuyer sur
le bouton Menu pour revenir au mode télévision.
Pendant la recherche, un message apparait, vous
demandant si vous souhaitez trier les chaines selon
la LCN(*). Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour
confirmer.

(*) LCN est le systéeme de numéros de chaines logiques qui
sélectionne les émissions disponibles suivant une séquence
de chaines reconnaissable (si disponible).

Remarque : Evitez d’éteindre le téléviseur lors de l'initialisation
de la premiere installation. (*) Veuillez noter que certaines
options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

Lecture de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 et
3,56 pouces (disques durs avec céble d'alimentation externe)
ou une carte mémoire USB a votre TV via les entrées USB
de votre TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez les fichiers sur vos
périphériques de stockage avant de les raccorder au
téléviseur. Veuillez remarquer que la responsabilité du
fabricant ne saurait étre engagée en cas de dommage
de fichier ou de perte de données. Certains types de
périphériques USB (a 'exemple des lecteurs MP3)
ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB
peuvent étre incompatibles avec ce téléviseur. Le
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téléviseur prend en charge les formatages de disque
FAT32 et NTFS. Toutefois, I'enregistrement n'est pas
possible avec les disques au format NTFS.

Vous pouvez rencontrer certains probléemes lors du
formatage des disques durs USB d'une capacité de
stockage supérieure a 1 To (Téraoctet).

Patientez un moment avant de brancher ou de
débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut
étre inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement
endommager le lecteur USB et le périphérique USB lui-
méme. N'enlevez jamais un périphérique USB durant
la lecture d’un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec
I'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui
sont équipés l'alimentation externe sont recommandés
dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s)
entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter
un disque dur USB.

Remarque : Lors de la lecture des fichiers d'image, le menu
Navigateur multimédia peut uniquement afficher 1000 fichiers
image sauvegardés sur le périphérique USB connecté.

Enregistrement d’un programme

IMPORTANT : Lorsque vous utilisez un nouveau lecteur
de disque dur USB, il est conseillé de procéder dans
un premier temps au formatage du disque a l'aide de
'option Formater le disque de votre téléviseur, via le
menu Navigateur multimédia>Réglages>Paramétres
d'enregistrement.

Pour enregistrer un programme, vous devez d’abord
connecter votre lecteur USB a votre téléviseur que vous
aurez auparavant pris le soin d’éteindre. Vous pouvez
allumer la TV pour activer la fonction enregistrement.
Pour I'enregistrement, votre clé USB devrait avoir
2 Go d'espace libre et étre compatible a USB 2.0. Sile
disque USB n'est pas compatible, un message d'erreur
s'affichera.

Pour enregistrer des programmes de longue durée
comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un disque
dur externe USB.

Les programmes enregistrés sont mémorisés dans
le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez
enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur;
toutefois, ces fichiers ne peuvent y étre lus. Seul
votre téléviseur peut vous permettre de lire les
enregistrements.

Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage
temporel. L'enregistrement radio n’est pas pris en
charge. Le téléviseur peut enregistrer jusqu'a dix heures
de programmes.

Les programmes enregistrés sont divisés en partitions
de 4 Go.

Si la vitesse d’écriture du disque USB connecté est
insuffisante, 'enregistrement peut échouer et 'option de
décalage horaire peut ne pas étre disponible.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser les
lecteurs de disques durs USB pour I'enregistrement
des programmes HD.

Evitez de déconnecter la clé USB ou le disque dur
pendant I'enregistrement. Si vous le faites, vous courez
le risque d’endommager la clé USB/le disque dur
connecté (e).

Si le cordon d'alimentation & courant alternatif est
débranché pendant que le réglage de la minuterie de
I'enregistrement USB est actif, cette action est annulée.
Le support multipartition est disponible. Un maximum
de deux partitions différentes sont prises en charge. La
premiére partition du disque USB est utilisée pour les
options PVR disponibles. Il doit étre également formaté
en tant que premiére partition a étre utilisée pour les
fonctions prétes de PVR.

Certains flux de données en paquets pourraient ne pas
étre enregistrés en raison des problémes de signaux,
d'ol un éventuel gel des vidéos pendant la lecture.
Les boutons pour Enregistrer, Lire, Arréter, Afficher (pour
l'option PlayListDialog) ne fonctionnent pas lorsque
la fonction télétexte est activée. Si un enregistrement
démarre a partir de la minuterie lorsque le télétexte
est activé, le télétexte est automatiquement désactivé.
L'utilisation du télétexte est également désactivée
lorsque la lecture d’'un enregistrement est en cours.

Enregistrement du décalage temporel

Appuyez sur le bouton Pause lorsque vous regardez un
programme pour activer le mode décalage temporel. En
mode de décalage temporel, le programme marque une
pause et est simultanément enregistré dans le disque
USB connecté (*).

Appuyez a nouveau sur le bouton Lecture pour revenir
au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton
Stop pour arréter I'enregistrement et retourner au
programme en direct.

La fonction de décalage temporel ne peut pas étre
utilisée lorsque la radio est en marche

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de retour rapide
du décalage temporel avant la fonction de lecture
associée a l'avancement rapide.

Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer
I'enregistrement d'un événement tout en visionnant
un programme. Vous pouvez appuyer a nouveau sur
le bouton Enregistrement de la télécommande pour
enregistrer 'événement suivant aprés avoir sélectionné
I'événement suivant sur EPG. Appuyez sur le bouton
Stop pour annuler I'enregistrement instantané.

Vous ne pouvez pas couper la diffusion ou visualiser
le navigateur média lorsque la TV est en mode
d'enregistrement. Lors de I'enregistrement d'un
programme ou pendant le décalage temporel, un
message d'avertissement apparait a I'écran sila vitesse
de votre disque USB n'est pas suffisante.
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Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez Enregistrements a partir du menu
Navigateur multimédia. Sélectionnez un élément
enregistré dans la liste (s’il a été précédemment
enregistré). Appuyez sur la touche OK pour afficher
les Options de lecture. Sélectionnez une option puis
appuyez sur le bouton OK.

Remarque : Au cours de la lecture, il est impossible d'afficher
le menu principal et les éléments du menu.

Appuyez sur le bouton Stop pour arréter une lecture et
retourner au menu Enregistrements.

Ralenti avant

Si vous appuyez sur le bouton Pause lorsque vous
regardez le programme enregistré, la fonction ralenti
avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton
d’Avance rapide pour l'avance lente. Appuyez sur
le bouton Avance rapide de maniére consécutive
changera la vitesse de I'avance lente.

Configuration des enregistrements

Sélectionnez I'option Paramétres d'enregistrement
du menu Navigateur Multimédia>Réglages pour
configurer les parametres d’enregistrement.
Formatage de Disque : Vous pouvez utiliser I'option
Formater le disque pour formater le disque USB
branché. Votre code PIN est requis pour utiliser I'option
Formater le disque.

Remarque : Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si vous
avez défini un code PIN (requis en fonction du pays sélectionné)
lors de linstallation initiale, utilisez-le.

IMPORTANT : Le formatage de votre disque USB
effacera TOUTES les données stockées et son systéme
de fichiers sera converti en FAT32. Dans la plupart des
cas, des erreurs de fonctionnement seront fixées apres
un formatage, mais vous perdrez toutes vos données.

Si le message « Vitesse de lecture du disque USB
trop lente pour enregistrer » s'affiche a I'écran au
début de la lecture, recommencez I'enregistrement. Si
le méme message d’erreur s’affiche, il est possible que
votre disque USB n’ait pas la vitesse requise. Essayez
de connecter un autre disque USB.

Menu Navigateur multimédia

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique et
de film stockés sur un disque USB en connectant ce
dernier a votre téléviseur. Connectez un disque USB a
I'une des entrées USB situées sur le coté du téléviseur.
En appuyant le bouton Menu lorsque vous étes encore
en mode navigateur multimédia, vous avez accés aux
options d'image, de son et aux menus de Réglage. En
appuyant une fois de plus sur le bouton Menu I'écran
disparaitra. Vous pouvez régler les préférences de votre
Navigateur média via votre menu Réglages.

Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle

Tous les fichiers de la liste
seront lus en boucle suivant
leur ordre de départ.

Démarrez la lecture via la
touche Lecture et activez

Démarrez la lecture via la
touche OK et activez

Le méme fichier sera lu en
boucle (répété).

Tous les fichiers de la liste
seront lus une fois suivant un
ordre aléatoire.

Démarrez la lecture via la

touche Lecture et activez

Démarrez la lecture viala | Tous les fichiers de la liste
touche Lecture et activez [ seront lus en boucle suivant le
méme ordre aléatoire.

Serveurs intermédiaires CEC et CEC RC

Cette fonction permet de contrdler les périphériques
actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI a partir
de la télécommande de la Télé.

L'option CEC du menu Systéeme>Paramétres>Autres
doit étre définie sur Activé en premier lieu. Appuyez
sur le bouton Source et sélectionnez I'entrée HDMI
du périphérique CEC connecté a partir du menu Liste
de sources. Si un nouveau périphérique d’entrée
CEC est connecté, il s’affiche dans le menu source
avec son propre nom, au lieu du nom des ports HDMI
connectés (lecteur DVD, enregistreur 1, etc.)

La télécommande de la télé peut automatiquement
fonctionner apres avoir sélectionné la source HDMI
connectée.

Pour terminer cette opération et a nouveau commander
la TV a distance, appuyez sur le bouton Quick Menu
de la télécommande, sélectionnez I'option CEC RC
Passthrough puis régler sur Désactivée a l'aide
des boutons de gauche ou droite. Cette fonction peut
également étre activée ou désactivée dans le menu
Systéme>Parameétres>Autres.

La Télé supporte également la fonction ARC(Audio
Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui
permet de remplacer d’autres cables entre la Télé et
le systéme audio (récepteur A/V ou systéme stéréo).

Si le mode ARC est activé, la Télé ne mute pas
automatiquement les autres sorties audio. Vous
devrez baisser manuellement le volume de la Télé a
zéro si vous voulez que le son sorte uniquement du
périphérique audio connecté (pareil pour les autres
sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Si
vous souhaitez modifier le volume du périphérique
connecté, sélectionnez le périphérique a partir de la liste
des sources. Dans ce cas, les touches de contrdle du
volume s’orientent vers le périphérique audio connecté.
Remarque : La souris ARC fonctionne uniquement via
l'entrée HDMI2.

Commande audio systéme

Permet d'utiliser 'option Amplificateur/récepteur audio
avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume a l'aide
de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer
cette fonction, définissez 'option Haut-parleurs du menu
Systeme>Parametres>Autres sur Amplificateur. Les
haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la
source visionnée proviendra du systéme audio connecté.
Remarque : L’appareil audio devrait prendre en charge la
fonction de Contréle du Systeme Audio et I'option CEC doit
étre réglée sur Activeé.
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Contenu du menu Téléviseur

Contenu du menu Systéme - Image

Vous pouvez modifiez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode

Mode Image peut étre réglé sur I'une de ces options : Cinéma, Jeux (en option), Sport,
Dynamique et Naturel.

Contraste Régle les valeurs de I'éclairage et de I'obscurité de I'écran.

Luminosité Régle la valeur de luminosité de I'écran.

Définition

Définit la valeur de netteté des objets affichés a I'écran.

Couleur

Régle la valeur de la couleur et les couleurs.

Economie d’énergie

Cette fonction permet de régler le mode Economie d’énergie sur les options
Personnalisation, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran
ou Désactiveé.

Remarque : Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné.

Rétro éclairage

Ce parameétre controle le niveau du rétroéclairage. La fonction de rétroéclairage
sera inactive si le Mode Economie d’énergie est réglé sur une option autre que
Personnalisation.

Réglages avancés de
I'image

Contraste dynamique

Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique a votre guise.

Réduction du bruit

Si le signal de diffusion est faible et I'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction
du bruit pour réduire 'intensité du bruit.

Température de
couleur

Reégle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et
Personnalisé sont disponibles.

Point blanc

Si l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé, ce réglage sera possible.
Augmentez la « chaleur » ou la « fraicheur » de I'image en appuyant sur les boutons
Gauche ou Droit.

Zoom image

Régle le format et la taille de I'image souhaités.

Mode Film

Les films sont enregistrés a un nombre d’images par seconde différent des programmes
de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux
visualiser les images accélérées.

Ton de chair

La fonction Carnation peut étre modifiée entre -5 et 5.

Modification de
couleur

Réglez le ton de la couleur désirée.

HDMI Large bande

Lorsque vous regardez le téléviseur a partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande
est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de I'image.

Position du PC

Apparait uniquement lorsque la source d'entrée est définit sur VGA/ PC.

Position
automatique

Optimise automatiquement I'affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.

Position H

Cette option déplace I'image horizontalement vers le cété droit ou gauche de I'écran.

Position V

Cette option déplace I'image verticalement vers le haut ou le bas de I'écran.

Fréquence pilote

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des
lignes verticales dans I'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les
paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

Phase

Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image voilée ou bruitée
s'afficher a I'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par
essais et erreurs.

Réinitialisation

Réinitialise les parametres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).

En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramétres du mode VGA seront
ajoutés aux Paramétres Image en mode PC.
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Contenu du menu Systéme - Son

Volume Ajuste le niveau du volume.

Egaliseur Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramétres personnalisés ne peuvent étre actifs que
lorsque vous étes en mode Utilisateur.

Balance Ajuste le son a gauche comme a droite du haut-parleur.
Régle le volume du casque.

Casque Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé a
un niveau faible afin d'éviter que votre audition ne soit endommagée.

Mode Son Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaine sélectionnée prend en charge cette
option).

AVL (Limitation

automatique du volume)

Cette fonction regle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes.

Casque/Sortie de ligne

Si vous voulez connecter un amplificateur externe a votre télé a l'aide d'une fiche pour casque
audio, sélectionnez l'option Sortie de Ligne. Si vous avez branché des casques sur votre
téléviseur, définissez cette option en tant que Casque.

Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en
tant que Casque. S'il est réglé sur les Sorties de Ligne, la sortie de la prise de casque
sera réglée a un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition.

Basse dynamique

Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique

Son surround :

Vous pouvez Activer ou Désactiver le mode Son Surround.

Sortie Numérique

Régle le type de sortie audio numérique.

Systéme - Contenus du menu Parameétres

Acces Conditionnel

Contréle les modules d’accés conditionnel lorsqu’ils sont disponibles.

Langue

Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.

Parental

Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contréle parental. Vous pouvez
facilement régler le Verrouillage menu, le Contréle parental, le Verrouillage enfants ou le
Guide a partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier
le code PIN CICAM par défaut en utilisant les options associées.

Remarque : Compte tenu du pays sélectionné, certaines options du menu ne seront pas
disponibles lors de la premiére installation. Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si
vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays sélectionné) lors de l'installation
initiale, utilisez-le.

Minuteries

Définit le minuteur de mise en veille pour éteindre le téléviseur aprés un certain temps. Régle
les minuteries des programmes sélectionnés.

Date/Heure

Définit la date et I'heure.

Sources

Active ou désactive les options sources sélectionnées. Des options Régulier, Amélioré
et Désactivé sont disponibles pour les sources HDMI. Les options Régulier et Amélioré
s’appliquent aux réglages des couleurs des sources HDMI sélectionnées. Si vous voulez
regarder des images 4 K a partir d'une source HDMI, la source y afférente doit étre définie
sur Enhanced si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI
2.0. Définissez la source sur Régulier si le périphérique connecté est compatible avec
un périphérique HDMI 1,4. Définissez en conséquence ou désactivez les sources HDMI
correspondantes en réglant sur Désactivé.

Accessibilité

Affiche les options d'accessibilité du téléviseur.

Malentendant

Active n'importe quelle fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.

Description Audio

Une piste de narration se lit pour le public aveugle ou malvoyant. Appuyez sur OK pour voir
toutes les options du menu Description Audio. Cette fonction est uniquement disponible si
le diffuseur la prend en charge.

Remarque : La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas étre disponible lors de
I'enregistrement ou lorsque vous étes en mode décalage temporel.

Plus

Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.
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Temporisation du

Change la durée de temporisation des écrans de menu.

Menu
LED de mise en Si la LED de mise en veille est définie sur I'option Off (Désactivé), elle ne s'allumera pas lorsque le
veille téléviseur est en mode Veille.
Mise a jour S'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur OK pour afficher
logicielle les options de menu.
errsm.n d? Affiche la version actuelle de 'application.
L'application

Cette option permet de choisir le mode sous-titre qui s'affiche a I'écran (sous-titre DVB/sous-titre TXT),
Mode Sous-Titre si les deux sont disponibles. DVB est le sous-titre par défaut. Cette fonction n'est disponible que pour les

pays comme la Norvege.

téléviseur

Mise hors tension
automatique du

Définit la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est
pas utilisée.

Mode Mémorisation

Sélectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le mode Mémorisation est activé,
certains éléments du menu du téléviseur ne peuvent pas étre disponibles.

tension

Mode de mise sous | Ce parameétre permet de configurer les préférences du Mode de mise sous-tension. Les options Dernier

état et Veille sont disponibles.

CEC

Avec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complétement. Appuyez sur le
bouton Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.

auto CEC

Mise en marche

Cette fonction permet a I'appareil compatible HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur et basculer
automatiquement vers sa source d'entrée. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour activer ou
désactiver cette fonction.

Haut-parleurs

Pour écouter le son audio du téléviseur a partir du périphérique audio compatible connecté, réglez sur
Amplificateur Vous pouvez utilisez la télécommande du téléviseur pour régler le volume du périphérique
audio.

0ss

Affiche les informations de licence du logiciel libre.

Contenu du menu Installation

Recherche

de chaines Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique : Recherche et enregistre les chaines DVB.
automatique Cable numérique : Recherche et enregistre les chaines cablées DVB. Analogique : Recherche et mémorise
(Nouveau les stations analogiques.

réglage)

Recherche

de chaines Cette fonction peut étre utilisée pour une entrée de diffusion directe.

manuelle

Recherche de
chaines réseau

Recherche les chaines liées dans le systeme de diffusion. Antenne numérique : Recherche les chaines
d'antenne réseau. Cable numérique : Recherche les chaines de cable réseau.

Recherche fine

Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaines analogiques. Cette option est disponible

analogique uniquement si des chaines analogiques sont mémorisées.
Paramétres Affiche le menu des paramétres d'installation. Recherche en mode Veille (en option) : Votre téléviseur recherche
d'installation de nouvelles chaines ou chaines manquantes en mode veille. Toutes les chaines détectées s'affichent a I'écran.

Effacer la liste
des services

Utilisez cette option pour effacer les chaines mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque I'option de
Pays est réglée sur Danemark, Suéde, Norvége, ou Finlande.

Sélectionner un
réseau actif

Ce paramétre vous permet de sélectionner uniquement les chaines de diffusion comprises dans le réseau
sélectionné dans la liste des chaines. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvége.

Installation
initiale

Supprime toutes les chaines et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de
I'entreprise.
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Fonctionnement général de la TV
Utilisation de la liste de chaines

Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans
la Liste des chaines. VVous pouvez modifier cette liste
des chaines ainsi qu'il suit : configurez les favoris ou
les stations actives a inclure dans la liste en utilisant
les options de la Liste de chaines. Appuyez sur le
bouton OK pour ouvrir la Liste des chaines. Vous
pouvez filtrer les chaines incluses en appuyant sur le
bouton Bleu ou ouvrir le menu Modifier la liste des
chaines en appuyant sur le bouton Vert pour faire
d'autres modifications dans la liste actuelle.

Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de
vos chaines préférées. Sélectionnez la Liste des
chaines dans le menu principal ou appuyez sur le
bouton Vert lorsque la liste des chaines s'affiche a
I'écran pour ouvrir le menu Modifier la Liste des
chaines. Sélectionnez la chaine désirée sur la liste.
Vous pouvez opérer plusieurs choix en appuyant sur
le bouton Jaune. Puis, appuyez sur le bouton OK
pour ouvrir le menu Options de modification des
chaines et sélectionnez I'option Ajouter/Eliminer
les favoris. Appuyez a nouveau sur le bouton OK.
Définissez I'option de liste désirée sur Activé. Les
chaines sélectionnées sont ajoutées a la liste. Pour
supprimer une chaine ou des chaines d'une liste de
préférences, suivez les mémes étapes et définissez
la liste désirée sur Désactivé.

Vous pouvez utiliser la fonction Filtre dans le menu
Modifier la liste des chaines pour filtrer les chaines
dans la Liste des chaines de fagon permanente
selon vos préférences. En utilisant cette option Filtre,
vous pouvez définir I'une de vos quatre listes de
préférences a afficher a chaque fois que la Liste des
chaines est ouverte. La fonction de filtrage du menu
Liste des chaines ne filtre que la Liste des chaines
actuellement affichée afin de trouver une chaine et
de s'y syntoniser. Ces maodifications disparaissent lors
de la prochaine ouverture de la Liste des chaines.
Pour enregistrer les modifications apportées a la liste,
appuyez sur le bouton Rouge apres filtrage lorsque
la liste des canaux s’affiche a I'écran.

Configuration des parameétres parentaux

Les options du menu Paramétres du Contréle
Parental peuvent étre utilisées pour empécher
les utilisateurs de regarder certains programmes,
certaines chaines et d'accéder a certains menus.
Ces parametres sont situés dans le menu
Systéme>Parameétres>Controle parental.

Pour afficher les options du menu de verrouillage,
saisissez le code PIN. Aprés avoir saisi le code PIN
approprié, le menu Paramétres du Contréle parental
s’affiche.

Verrouill. menu : Cette option permet d'autoriser
ou de verrouiller I'accés a tous les menus ou menus
d'installation du téléviseur.

Controle parental : Une fois définie, cette option
recherche l'information relative aux émissions
parentales et si ce niveau parental est inactivé, 'accés
a la diffusion n’est pas activé.

Remarque : Sil'option Pays définie au cours de la Premiére
installation est la France, I'ltalie ou I’Autriche, la valeur du
Controle parental sera configurée par défaut a 18.

Verrouillage d’enfants : Lorsque I'option Sécurité
enfants est ACTIVEE, le téléviseur peut étre controlé
uniquement a l'aide de la télécommande. Dans ce
cas, les boutons de la télécommande du téléviseur
ne fonctionnent pas.

Saisir le code PIN : Définit un nouveau code PIN.

Code PIN CICAM par défaut : Cette option apparait
grisée si aucun module Cl n'est inséré dans le port Cl
du téléviseur. Vous pouvez modifier le code PIN par
défaut du CICAM a l'aide de cette option.

Remarque : Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si
vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays
sélectionné) lors de l'installation initiale, utilisez-le.

Compte tenu du pays sélectionné, certaines options du menu
ne seront pas disponibles lors de la premiére installation.

Guide des programmes électroniques (EPG)

Certaines chaines envoient des informations
concernant leurs programmes de diffusion. Appuyez
sur le bouton Epg pour accéder au menu Guide des
programmes.

3 modéles de présentation de programmes sont
disponibles : Programme linéaire, Liste et
Maintenant/Ensuite. Pour passer d'un mode a l'autre,
suivez les instructions au bas de I'écran.

Programme linéaire

Zoom (Bouton jaune) : Appuyez sur le bouton Jaune
pour accéder aux évenements dans un intervalle de
temps plus grand.

Filtre (Bouton bleu) : Affiche les options de filtre.
Sélectionner le genre (Bouton des sous-titres) :
Ouvre le menu Sélectionner le genre. En utilisant
cette fonctionnalité, vous pouvez interroger la base
de données du guide de programme selon le genre
sélectionné. Les informations disponibles dans le
guide des programmes seront recherchées et les
résultats correspondant a vos critéres seront mis en
surbrillance.

Options (Bouton OK) : Affiche les options
d'événement.

Détail des événements (Bouton d'informations) :
Affiche les informations détaillées concernant les
programmes sélectionnés.

Jour suivant/précédent (Boutons Programme
+/-) : Affiche les programmes du jour précédent ou
suivant.
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Rechercher (Bouton texte) : Affiche le menu
Recherche guide.

Maintenant (bouton Source) Affiche I'événement en
cours de la chaine en surbrillance.

Enreg. / Arrét (Bouton d'enregistrement) : le
téléviseur commencera a enregistrer le programme
sélectionné. Appuyez de nouveau pour arréter
I'enregistrement.

Programme de liste (*)

(*) Dans cette option de présentation, seuls les évenements
de la chaine en surbrillance sont présentés.

Préc. Intervalle de temps (Bouton rouge) : Affiche
les programmes du jour précédent.

Jour suivant/précédent (Boutons Programme
+/-) : Affiche les programmes du jour précédent ou
suivant.

Détail des événements (Bouton d'informations) :
Affiche les informations détaillées concernant les
programmes sélectionnés.

Filtre (Bouton texte) : Affiche les options de filtre.
Intervalle de temps suivant (Bouton rouge) :
Affiche les programmes de l'intervalle de temps
suivant.

Options (Bouton OK) : Affiche les options
d'événement.

Enreg. / Arrét (Bouton d’enregistrement) : le
téléviseur commencera a enregistrer le programme
sélectionné. Appuyez de nouveau pour arréter
I'enregistrement.

Programme Maintenant/Ensuite

Options (Bouton OK) : Affiche les options
d'événement.

Détail des évéenements (Bouton d'informations) :
Affiche les informations détaillées concernant les
programmes sélectionnés.

Filtre (Bouton bleu) : Affiche les options de filtre.
Enreg. / Arrét (Bouton d'enregistrement) : le
téléviseur commencera a enregistrer le programme
sélectionné. Appuyez de nouveau pour arréter
I'enregistrement.

Options du programme

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner
un programme, puis appuyez sur le bouton OK
pour afficher le menu Options de I'événement. Les
options suivantes sont disponibles.

Sélectionner la Chaine : Grace a cette option, vous
pouvez passer a la chaine sélectionnée.

Enreg. / Annuler Enreg. Minuterie : Sélectionnez
I'option Enregistreur et appuyez sur le bouton OK.
Si I'émission est diffusée plus tard, elle sera ajoutée
a la liste des minuteurs qui doivent étre enregistrés.
Si I'émission programmée est en cours de diffusion,
I'enregistrement débutera immédiatement.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez
le programme enregistré et appuyez sur la touche

OK. Ensuite, sélectionnez I'option Supprimer enreg.
Minuteur. L'enregistrement sera alors annulé.
Régler la minuterie de I'événement / Supprimer la
minuterie de I'événement : Une fois un programme
sélectionné dans le menu EPG, appuyez sur le bouton
OK. Sélectionnez I'option Régler la minuterie sur
Evénement et appuyez sur la touche OK. Vous
avez la possibilité de définir une minuterie pour les
programmes a venir. Pour annuler une minuterie
existante, sélectionnez le programme en question
et appuyez sur la touche OK. Ensuite, sélectionnez
I'option Supprimer la minuterie de I'événement. La
minuterie sera annulée.

IMPORTANT : Branchez un disque USB a votre TV lorsqu'il
est éteint. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction
enregistrement.

Remarques : Il vous est impossible de passer a n’importe
quelle autre chaine lorsqu'un enregistrement est en cours
ou lorsqu'une minuterie est activée dans la chaine en cours.
I n'est pas possible de définir une minuterie ou d'enregistrer
une minuterie pour deux ou plusieurs événements individuels
dans le méme intervalle de temps.

Services télétexte

Appuyez sur le bouton Text pour entrer. Appuyez a
nouveau sur ce bouton pour activer le mode de mélange,
ce qui vous permet de voir la page télétexte et la diffusion
télévisée simultanément. Appuyez de nouveau sur ce
bouton pour quitter. Si disponible, des sections contenues
dans une page de télétexte présenteront un code coloré et
peuvent étre sélectionnées en appuyant sur les touches
colorées. Suivez les instructions affichées a I'écran.
Télétexte numérique

Appuyez sur la touche Text pour afficher les informations
relatives au télétexte numérique Utilisez les touches
colorées, les touches du curseur et la touche OK. La
méthode de fonctionnement peut différer en fonction du
contenu du télétexte numérique. Suivez les instructions
qui s'affichent a I'écran du télétexte numérique. Lorsque
vous appuyez a nouveau sur le bouton Text, la télévision
revient en mode diffusion télévisée.

Mise a jour logicielle

Votre TV peut rechercher et effectuer automatiquement
des mises a jour de microprogramme via le signal de
diffusion.

Recherche de mise a jour de logiciels a
travers l'interface utilisateur

A partir du menu principal, sélectionnez
Systéme>Parameétres puis Autres. Sélectionnez
Mise a jour du logiciel et appuyez sur le bouton OK.
Dans le menu Options de mise a jour, sélectionnez
Recherche de mise a jour et appuyez sur le bouton
OK pour lancer une nouvelle mise a jour du logiciel.

Si une mise a jour est disponible, il commence a la
télécharger. Au terme du téléchargement, confirmez
la question relative au redémarrage du téléviseur en
appuyant sur OK pour continuer avec l'opération de
redémarrage.
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3 Recherche et mode de mise a niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises a
jour a 3 heures si I'option Recherche automatique
du menu Options de mise a jour est activée et si
le téléviseur est connecté a un signal d'antenne. Si
un nouveau logiciel est détecté et téléchargé avec
succes, il sera installé au prochain démarrage.
Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation
lorsque le voyant DEL clignote pendant le processus de
redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas apres la mise
a niveau, débranchez-le, patientez deux minutes, puis
rebranchez-le.

Dépannage et astuces
La TV va s'allumer

Assurez-vous que le cable d’alimentation est
correctement branché dans la prise murale. Vérifiez
siles piles sont usées. Appuyez sur la touche de mise
en marche du téléviseur

Mauvaise qualité d’image
» Avez-vous sélectionné le systéme de TV approprié ?

*Un niveau de signal faible peut impacter
négativement sur la qualité de l'image. Veuillez
vérifier I'entrée de I'antenne.

* Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez
que vous avez entré la bonne fréquence de la
chaine.

« La qualité des images peut ne pas étre bonne lorsque
deux appareils sont simultanément connectés au
téléviseur. Dans un tel cas, déconnectez I'un des
appareils.

Pas d’image
« L'absence d'image signifie que votre TV ne regoit

aucune transmission. Assurez-vous également que
la bonne source d’entrée a été sélectionnée.

 L'antenne est-elle correctement connectée ?
« Est-ce que le cable d’antenne est endommagé ?

* Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour
brancher I'antenne ?

« En cas de doute, demandez conseil a votre vendeur.
Pas de son

« Vérifiez si la TV est en mode Muet. Appuyez sur le
bouton Muet ou augmentez le volume pour vérifier.

* Le son sort d’un seul haut-parleur. Vérifiez les
parametres d'équilibre a partir du menu de Son.

Télécommande - ne fonctionne pas

* Les piles peuvent étre déchargées. Remplacez
les piles.

Les sources d’entrée - ne peuvent pas étre
sélectionnées.

« Sivous ne pouvez sélectionner une source d'entrée,
il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté.
Le cas échéant ;

« Si vous avez essayé de connecter un appareil,
vérifiez les cables et les connexions AV.

« Vérifiez les cables AV et les branchements si vous
essayez de basculer a la source d'entrée dédiée a
I'appareil connecté.

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d’abord
connecter votre lecteur USB a votre téléviseur
que vous aurez auparavant pris le soin d’éteindre.
Allumez ensuite la TV afin d’activer la fonction
d’enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer
un enregistrement, essayez d’éteindre le téléviseur
et d’'insérer a nouveau le périphérique USB.

Le périphérique USB est trop lent

Si un message « Vitesse d'écriture du disque USB
trop lent pour I'enregistrement » s'affiche a I'écran
lors du démarrage de I'enregistrement, essayez
a nouveau l'enregistrement. Si le méme message
d’erreur s’affiche, il est possible que votre disque USB
n’ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un
autre disque USB.
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Modes d’affichage typiques de I’entrée PC Compatibilité des signaux AV et HDMI
Le tableau ci-apres est une illustration de quelques | [T Signaux pris en charge | Disponible
modes d’affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne
peut pas prendre en charge toutes les résolutions. PAL ©
SECAM (6]
[iniex | pessuion | rsuece |
BEE  640x350 85 Hz (PERITEL) NTSC4.43 %
P 640430 60 Hz NTSC3.58
HEE 640x480 72 Hz
B~ 6/0x480 75 Hz RGB 50/60 o
B 300x600 56 Hz PAL o
B 300x600 60 Hz
800 x 600 72 Hz i SECAM e}
BEE s0x600 75 Hz AV latéral NTSCA43 )
B 1 024x768 60 Hz .
IETE  1024x768 70 Hz NTSC3.58 (0]
BRI 1024x768 75 Hz -
— R T 4801, 480 p 60 Hz o
BEEE 1 152x864 75 Hz 5761, 576 p 50Hz (0]
I 12380x768 60 Hz
BB 1 250x768 75 Hz YPbPr 720 p 50 Hz, o
BEE 7 280 x 960 50 Hz 60 Hz
1280 x 960 75 Hz ) 50 Hz,
BEFEE 1280 x 1024 60 Hz 1080i 60 Hz 0
BEEE  1280x1024 75 Hz
BES  1360x768 60 Hz 480 60 Hz (0]
Bl 1366x768 60 Hz
BEEE 1400 x 1050 59 Hz 480 p 60 Hz o
HEEE 1 400 x 1050 60 Hz 576, 576 p 50Hz (0]
B 1400 x 1050 75 Hz
B 440 %900 60 Hz 720p 50 Hz, o
BE 420 x 900 75 Hz 60 Hz
1600 x 1200 60 Hz ] 50 Hz
EEM 1680 x 1 050 59 Hz 1080i 60 Hz o
BEEE 1680 x 1050 60 Hz
1°920 x 1°080 60 Hz 24 Hz,
25 Hz,
1080 p 30 Hz, (6]
50 Hz,
60 Hz
24 Hz,
25 Hz,
3840x2160p |30 Hz, (0]
50 Hz,
60 Hz
24 Hz,
25 Hz,
4096 x2160p | 30Hz, (0]
50 Hz,
60 Hz
(X : Non disponible, O : Disponible)
Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne
pas s'afficher correctement. Le probleme peut étre
celui d'une inconsistance au niveau des normes de
I'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous
rencontrez ce type de probleme, veuillez contacter
votre fournisseur et le fabricant de I'appareil source.
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Formats de fichiers vidéo pris en charge pour le mode USB

Code vidéo Résolution Taux binaire Support
Flux de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
MPEG1/2 flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov),
3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Flux de programme MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4,
MPEG4 1080Px2@30fps, 40Mbos .mov), 3GPP (.3gpp, -3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF
1080P@60fps P (.asf)
Sorenson H.263 FLV (flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, -3gp), AVI (.avi), MKV
H.263
(.mkv)
FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG
H.264 3840x2160@30fps, | 13501156 Flux de transport (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV
1080P@60fps (mkv)
. AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV
Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps (.mkv), ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
AK2K@60 fps 100Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), flux de transport MPEG
HEVC/H.265 (s, trp, .tp)
' 1080P@60fps 50Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), flux de transport MPEG
P p (s, .trp, -tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)
VP9 4K2K@30 fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formats de fichiers image pris en charge pour le mode USB

Résolution (largeur x Remarque
hauteur)

Base-line 15360x8640
JPEG Progressif 1024x768

non- La limite de résolution maximale dépend de
PNG entrelacs | 2600x6400 la taille de la DRAM

entrelacé 1200x800
BMP 9600x6400
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Formats de fichiers audio pris en charge pour le mode USB

Code audio Taux d'échantillon | Taux Support
binaire
32 Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), flux
MPEG1/2 Layer1 |16KHz ~ 48KHz 248 KE s de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), flux de programme MPEG
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8 Kbos ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), flux
MPEG1/2 Layer2 |16KHz ~ 48KHz 384 Igb s de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), flux de programme MPEG
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
- 8 Kbps ~ (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), flux de transport MPEG
MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz 320 Kbps | (.ts, .rp, .tp), flux de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
_ |AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 igﬁ:;' 44,1KHz, giOKIEESS .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), flux de transport MPEG (.ts, .trp,
P .tp), flux de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
_ | EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), flux
EAC3 igi:i 44,1KHz, ZZMIEbp;s de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), flux de programme MPEG
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
- .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), flux de transport MPEG (.ts, .trp,
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz tp), flux de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
FLV (flv), RM (.ra)
- 128 bps ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320 Kbps
WMA 10 Pro MO [48KHz < 192kbps | ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 |48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbps
64 Kbps ~ | WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
G711 Almu-law  |8KHz 128 Kbps | (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11,025KHz, 6 Kbps ~
LBR (cook) 22,05KHz, 103 Eb < [RM(ra)
44,1KHz s
FLAC 8 KHz~96 KHz < 1.6Mbps | Matroska (.mky, .mka)
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rages internes

Formats de fichiers de sous-titrage pris en charge pour le mode USB

Extension Support Code de sous-titrage
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Sous-titrage DVD
ts, trp, tp TS Sous-titrage DVB
Sous-titrage DVD
mp4 MP4 UTF-8 Texte complet
ASS
SSA
mkv MKV UTF-8 Texte complet
VobSub
DVD Sous-titrage DVD
) AVI (1.0, 2.0), [XSUB
avi
DMFO,1, 2 XSUB+

Sous-titres externes

srt

Analyseur de
sou

Subrip

.ssal .ass

Sous-station Alpha

.smi

SAMI

.sub

SubViewer
MicroDVD
Systéme de sous-
titrage DVD
Subldx (VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0
Exclusivement

Axt

TMPlayer

Résolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de connecter des périphériques a votre téléviseur a
I'aide des cables convertisseurs DVI (DVI @ HDMI - non fournis).

56 Hz

640 x 480

60 Hz

66 Hz

70 Hz 72 Hz

75 Hz

800 x 600

1024 x 768

1280 x 768

HIR(A ("

1280 x 960

1360 x 768

1366 x 768

1280x 1024

1400 x 1050

1600 x 900

1920x1080

[ WS N S B R R R R RO S
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Informacion De Seguridad

PRECAUCION

RIESGO DE DESCARGA
ECTRICA

L
NO ABRIR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA

ELECTRICA NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL
TRASERO).
NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER
CAMBIADAS POR EL USUARIO. PONGASE
EN CONTACTO CON PERSONAL TECNICO
CUALIFICADO.

En climas extremos (tormentas, relampagos) y

largos periodos de inactividad (irse de vacaciones)

desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de
la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible. Si
el televisor no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo
aun consumira energia para todas las situaciones, incluso si
el televisor esta en modo de espera o apagado.

Nota: Siga las instrucciones en pantalla para la operacién
de las funciones relacionadas.

IMPORTANTE - Por favor, lea
completamente estas instrucciones
antes de instalar o de utilizar

AADVERTENCIA: No permita nunca que ninguna

persona (incluyendo nifios) con discapacidades

fisicas, sensoriales o mentales, o que carezca
de experiencia o conocimientos, utilicen algun
aparato eléctrico sin supervision.

« Utilice este aparato de TV a una altura de menos de
2000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos
y en regiones con climas templados o tropicales.

« El televisor esta disefiado para uso doméstico y uso
general similar, pero también puede ser utilizado en
lugares publicos.

« Para facilitar la ventilacion, deje al menos 5 cm de
espacio libre alrededor de la TV.
La ventilaciéon no debe impedirse al cubrir o bloquear
las aberturas de ventilacién con objetos como
periédicos, manteles, cortinas, etc.
Se debe poder acceder facilmente al cable de
corriente. No coloque el televisor, ni ningin mueble,
etc., sobre el cable de corriente, nilo pise. Un cable
deteriorado puede causar un incendio o provocarle
una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente
por la clavija de enchufe; no desenchufe el televisor
tirando del cable de corriente. No toque nunca el
cable con las manos mojadas, pues podria causar
un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No
haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme
con otros cables. Debera sustituirlo cuando esté
dafiado, siendo Unicamente un profesional quien
puede hacerlo.

No exponga el televisor a goteos y salpicaduras

de liquidos y no coloque objetos que contengan
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liquidos, como floreros, tazas, etc., 0 mas sobre
el televisor (por €j., en los estantes por encima de
la unidad).

* No exponga el televisor a la luz solar directa ni
llamas abiertas, tales como velas encendidas en la
parte superior o cerca del televisor.

* No coloque ninguna fuente de calor como
calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del
televisor.

* No coloque el televisor en el piso ni en las
superficies inclinadas.

« Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas
de plastico fuera del alcance de los bebés, los nifios
y los animales domésticos.

» Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el
soporte requiere tornillos para el montaje pongalos.
Evite apretar los tornillos en exceso y, para finalizar,
coloque las protecciones de caucho en el pie.

* No deseche las pilas en el fuego o con materiales
peligrosos o inflamables.

Advertencia: Nunca exponga las pilas a una fuente
de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el
fuego o similares.

A Precaucioén

A Riesgo de descarga
eléctrica

Riesgo de lesiones graves
0 muerte

Riesgo de tension peligrosa

Importante componente de
mantenimiento

Marcas en el producto

Los siguientes simbolos se utilizan como marcadores
sobre las restricciones, precauciones e instrucciones
de seguridad del producto. Cada explicacion se
debera tomar en cuenta dependiendo de la ubicaciéon
de tales marcas. Le rogamos que tenga en cuenta
dicha informacion por motivos de seguridad.

A. Mantenimiento

Equipo de Clase Il: Este aparato esta
D disefiado de una manera tal que no requiere
una conexién de seguridad a tierra eléctrica.
Equipo de Clase Il con puesta a tierra
@ funcional: Este aparato est4 disefiado de una
manera tal que no requiere una conexion de
seguridad a tierra eléctrica, la conexion a tierra se
utiliza para fines funcionales.
@ Conexion de proteccion a tierra: La terminal

marcada esta destinada para la conexion
del conductor de proteccion asociada con el
cableado de alimentacion.

Terminal viva peligrosa: La(s) terminal(es)

marcada(s) live (viva) es/son peligrosa(s) bajo

condiciones normales de operacion.
Precaucion, consulte las instrucciones de
funcionamiento: El(las) area(s) marcada(s)

contiene(n) pilas tipo moneda o botén reemplazables
por el usuario.

Producto Laser Clase 1
Este producto contiene una
fuente laser Clase 1 que
es segura en condiciones
razonablemente previsibles

CLASS 1

LASER PRODUCT

de funcionamiento.

ADVERTENCIA

No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras
quimicas.

Este producto o los accesorios suministrados con
el producto pueden contener una pila tipo moneda /
botén. Sila pila de botodn es ingerida, puede causar
quemaduras internas graves en solo 2 horas y
puede llevar a la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los
nifos.

Si el compartimiento de las pilas no se cierra
de forma segura, deje de usar el producto y
manténgalo alejado de los nifios.

Si usted piensa que las pilas podrian haber sido
ingeridas o estar dentro de cualquier parte del
cuerpo, busque atenciéon médica inmediata.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un aparato de television en un
lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar
lesiones personales graves o la muerte. Podra
evitar lesiones o heridas, especialmente a los nifios,
tomando precauciones tan sencillas como:

« Utilizar soportes recomendados por el fabricante
del televisor.

« Utilizar unicamente mobiliario que pueda soportar
segura y suficientemente el peso del televisor.

Asegurarse de que el televisor no sobresalga del
borde del mueble.

No coloque el televisor en un mueble alto (por ej.,
armarios y estanterias) sin fijar tanto el mueble
como el televisor a un soporte adecuado.

No coloque el aparato de televisién sobre tela u
otros materiales colocados entre la television y
muebles de apoyo.

Ensefie a los nifios los peligros de subirse al
mueble para tocar el televisor y sus controles.
Si su televisor existente esta siendo retenido
y trasladado, se deben aplicar las mismas
consideraciones que arriba.
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ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN
PARED
* Lea las instrucciones antes de montar el televisor
en la pared.

« El kid de montaje de pared es opcional. Usted lo
puede obtener de su distribuidor local, si no se
suministra con el televisor.

* No instale el televisor en un techo o en una pared
inclinada.

« Utilice los tornillos de montaje en la pared
especificada y otros accesorios.

« Apriete los tornillos de montaje de pared con
firmeza para evitar que el televisor caiga.

ADVERTENCIA

El aparato se conecta a la instalacion eléctrica a
través de la red u otros aparatos que proporcionen
una conexion eléctrica, y se conecta a las emisiones
de television a través de un cable coaxial. Para
evitar posibilidades de incendio conecte el televisor
a una instalacion eléctrica con toma de tierra. La
conexién a un sistema de distribucion de television
por lo tanto, ha de ser proporcionado a través de
un dispositivo que proporciona aislamiento eléctrico
por debajo de un determinado rango de frecuencias
(aislador galvanizado, vea EN 60728-11)

Informacion Medioambiental

Este televisor esta disefiado para consumir menos
energia. Para reducir el consumo de energia, puede
seguir estos pasos:

Si configura el Ahorro de Energia a Minimo, Medio,
Maximo o Automatico del televisor se reducira el
consumo de energia en consecuencia. Si quiere
puede configurar la Luz de fondo ajustandolo a sus
necesidades y estableciéndolo como personalizado.
Nota: Las opciones disponibles de Ahorro de energia
pueden variar segtin el modo seleccionado en el ment
Sistema> Imagen.

La configuracion de Ahorro de Energia se puede
encontrar en el menu Sistema> Imagen. Tenga en
cuenta que no se podran modificar algunos ajustes
de imagen.

Si pulsa el botén derecho mientras que la opcién
Automatica esta seleccionada o el botén izquierdo
mientras se selecciona la opcién personalizada, el
mensaje “La pantalla se apagara en 15 segundos.”
se mostrara en la pantalla. Seleccione la opcién
Continuar y pulse OK para apagar la pantalla de
inmediato. Si no pulsa ninglin botén, la pantalla se
apagara en 15 segundos. Para encender la pantalla

otra vez, pulse cualquier tecla del mando a distancia
o del televisor.

Nota: La opcion de Apagar pantalla no estara disponible si
el modo esté ajustado en Juego.

Es recomendable que apague o desenchufe el
televisor cuando no lo esté utilizando. De este modo
se reducira también el consumo eléctrico.

« El televisor soporta Ultra HD (Ultra Alta Definicién
- también conocido como 4K), que ofrece una
resolucion de 3840 x 2160 (4K:2K). Es igual a 4 veces
la resolucion de Full HD TV, duplicando el nimero de
pixeles del televisor de alta definicion completa, tanto
horizontal como verticalmente. Los contenidos Ultra
HD cuentan con compatibilidad HDMI, entradas USB
y transmisiones por DVB-T2 y DVB-S2.

« Televisor a color con mando a distancia.
* TV de cable/digital (DVB-T-C) totalmente integrada

+ Entradas HDMI para conectar otros equipos con
toma HDMI

* Entrada USB

« Sistema de menus en pantalla.

« Sistema de sonido estéreo.

* Teletexto

» Conexion para auriculares.

« Sistema automatico de programacion (APS).
+ Sintonizacion manual

» Apagado automatico de hasta ocho horas.

» Temporizador de Apagado

* Bloqueo infantil

» Silenciado automatico cuando no hay sefial.
* Reproduccion NTSC.

» AVL (Limitador Automatico de Volumen)

* PLL (Busqueda de Frecuencia por Lazos de
Seguimiento de Fase).

» Entrada de PC.

* Modo de Juego (opcional)

» Funcién de apagado de imagen.

* Grabacion de canales

» Grabacién diferida de canales (timeshifting).

Accesorios Incluidos

» Mando a Distancia
* Pilas no incluidas

* Manual de Instrucciones

Notificaciones del modo en espera

Si el televisor no recibe ninguna sefial de entrada
(por ejemplo, desde una antena o una fuente HDMI)
por 3 miinutos, se pondra en espera. La proxima
vez que encienda el televisor, el mensaje mostrara
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lo siguiente: “El televisor se cambié al modo de
espera automaticamente, porque no hubo ninguna
sefal durante un largo tiempo.” Pulse OK para
continuar.

La opcion Auto TV OFF (en el menu Sistema>
Ajustes> Mas) puede ajustarse a un valor entre 1y
8 horas de forma predeterminada. Si este ajuste no
esta ajustado como Off (Apagado) y el televisor ha
permanecido activado y no ha sido operado durante el
tiempo establecido, cambiara al modo de espera una
vez transcurrido el tiempo establecido. La préxima
vez que enciendael televisor, el mensaje mostrara lo
siguiente:“TV en modo de espera por no realizar
operacion alguna en un largo tiempo”. Pulse OK
para continuar.

Interruptor de Control y Funcionamiento del
Televisor

:
b-o
@

1. Boton de direccion (Arriba)
2. Direccion abajo
3. Volumen /Informacién/ Seleccion de la lista de

fuentes e interruptor de encendido del Modo en
espera

El botén de Control le permite manejar el Volumen,
los Canales, las Fuentes y el Modo de Espera del
televisor.

Para cambiar el volumen: Aumente el volumen
pulsando el boton arriba. Baje el volumen pulsando
el boton abajo.

Para cambiar el canal: Pulse el centro del botén,
la barra de informacién aparecera en la pantalla.
Desplacese a través de los canales almacenados
pulsando el botén hacia arriba o hacia abajo.

Para cambiar de fuente: Pulse dos veces el centro
del botdn (por segunda vez en total), y aparecera la
lista de fuentes en la pantalla. Desplasese por las
fuentes disponibles pulsando el botén arriba o abajo.
Apagado del televisor: Si aprieta en el centro del
botén abajo y lo mantiene pulsado unos segundos,
el televisor pasara al modo de espera.

Para encender la TV: Pulse el centro del botén y se
encendera la TV.

Notas:

+ Si apaga el televisor, el ciclo se iniciara de nuevo
con el ajuste de volumen.

* No es posible mostrar el menu principal en pantalla
mediante el botén de control.

Manejo con el Mando a Distancia

Pulse el botén del Menu en su mando a distancia
para mostrar el menu principal. Utilice los botones
de direccion para seleccionar una pestafa del menu
y pulse OK para entrar. Pulse las teclas de direccion
para fijar una opcion. Pulse Return/Back o Menu
para salir del menu de pantalla.

Seleccion de entrada

Cuando haya terminado de conectar los aparatos
externos al televisor, puede alternar entre las distintas
fuentes de entrada. Pulse el botén Source en su
mando a distancia consecutivamente para seleccionar
fuentes diferentes.

Cambio de canales y volumen

Puede cambiar el canal y ajustar el volumen con los
botones Volumen +/-, Programa +/- en el mando a
distancia.

Colocacion de las pilas en el mando a
distancia

Primero retire el perno que sujetan la cubierta del
compartimiento de baterias en la parte posterior
del control remoto. Levante la cubierta con cuidado.
Presione y deslice la cubierta para abrir. Inserte dos
pilas AAA. Asegurese de que (+) y (-) coincidan con
los signos (observe la polaridad correcta). Coloque
la tapa otra vez en su sitio. Luego atornille de nuevo
la cubierta otra vez.
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IMPORTANTE: Este televisor esta disefiado para
funcionar con corriente alterna de 220-240 V AC,
50 Hz. Tras desembalar el televisor, deje que éste
alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo
a la corriente. Enchufe el cable de corriente a la
electricidad.

Conexion de la Antena

Conecte el cable de antena o el cable de TV de pago
a la TOMA DE ANTENA (ANT) de la parte trasera
del televisor.

Parte trasera del televisor

(]

Aviso sobre la licencia

Los términos HDMI y High-Definition Multimedia
Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales
o registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.
en los Estados Unidos y en otros Ral’ses.

HuoITi

Fabricado con la autorizacién de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el logotipo de la doble D son
marcas registradas de Dolby Laboratories.

El logotipo “Cl Plus” es una marca registrada de ClI
Plus LLP.

Este producto esta protegido por ciertos derechos
de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El
uso o la distribucién de dicha tecnologia fuera de este
producto esta prohibido sin una licencia de Microsoft
0 una subsidiaria autorizada de Microsoft.
Informacion al usuario sobre el desecho de
baterias y equipos viejos

[Solo para la Unién Europea]

No debe tirar junto a la basura normal aquellos
equipos que tengan estos simbolos.

Considere los sistemas de recoleccion o las
instalaciones de reciclaje apropiadas, si quiere
deshacerse del producto

Aviso: El signo Pb bajo el simbolo de las baterias indica que
éstas contienen plomo.

Bateria

Productos
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Mando a Distancia

e

oo [ 5 [

17 18 19

(*) MI BOTON 1 & MI BOTON 2:

En funcién del modelo, estos botones tendran funciones
predefinidas. Sin embargo, podria fijar una funcién especial
para los mismos, pulsandolos durante 5 segundos cuando
esté en una fuente o canal determinados. Se mostrara la
siguiente informacion en pantalla. Esto confirma que el
botén seleccionado como MI BOTON estaria asociado a la
funcion elegida.

Tenga en cuenta que MI BOTON 1y2 volvera a su funcién
predeterminada si realiza de nuevo la Instalacion inicial.

[

No ok

12.
13.

20.
21,
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Modo de espera: Encender/Apagar el televisor
Teclas numéricas: Cambia el canal, entra en un
numero o una letra en el cuadro de texto en la
pantalla.

TV: Lista de canales / Cambia a la fuente de TV
Silencio: Silencia totalmente el volumen del televisor
Volumen +/-

Menu: Muestra el menu del televisor

Botones de navegacion: Sirven para desplazarse
por los menus, contenidos, etc.; también muestra las
paginas secundarias del teletexto cuando se pulsen
las teclas izquierda o derecha

OK: Sirve para confirmar la seleccion del usuario,
detener el avance del teletexto, ver la lista de canales
en modo TDT

Volver /Atras:

. Explorador multimedia: Abre la pantalla del

explorador multimedia

. Informacién: Muestra informacion sobre el contenido

de la pantalla, muestra informacion oculta (revelar - en
modo teletexto)

Mi Boton 1 (*)

Teclas de Colores: Siga las instrucciones en pantalla
para las funciones de las teclas de colores

. Idioma: Alterna entre las opciones de audio en

television analdgica, o muestra y cambia el idioma
del audio o los subtitulos (television digital, cuando la
opcion esté disponible)

. Subtitulos: Muestra u oculta los subtitulos (si la

opcion estuviera disponible)

. Retroceso rapido: Retrocede fotogramas en ficheros

multimedia tales como peliculas

. Grabar: Graba canales
. Reproducir: Inicia la reproduccion de los ficheros

seleccionados

. Detener: Detiene la reproduccion de ficheros

multimedia

Avance rapido: Avanza fotogramas en ficheros
multimedia tales como peliculas

Pausa: Pausa la reproduccion del archivo en curso,
inicia la grabacion diferida

Pantalla: Cambia la relacion de aspecto de la pantalla
Texto: Muestra el teletexto (si estuviera disponible);
pulselo de nuevo para superponer el teletexto sobre la
imagen (mezcla)

Mi Botén 2 (*)

EPG (Guia Electronica de Programacion): Muestra
la guia electrénica de programacion

Salir: Cierra y sale de los menuUs que aparecen o
regresa a la pantalla anterior

Menu Rapido: Muestra una lista de menus para un
acceso rapido

Sin funcion

Programa +/-

Cambiar: Alterna rapidamente entre los canales
anteriores y actuales o fuentes

Fuente: Muestra todas las fuentes de sefales y
contenidos

Espaiol -6 -



Conexiones

Conector

Tipo

Cables (no incluido)

Dispositivo

Conexién
VGA (trasera)

ENTRADA DE
AUDIO

Conexién
desonido

PC/YPbPr
(trasera)

Cable de Audio YPbPr/PC

HDMI
Conexion
(lateral y
trasera)

[ths——aii |

=0

SPDIF

Conexién
SPDIF (salida
optica)
(trasera)

AV TRASERA

Conexién de

Conexién de

AV (Audio/ .
L BORC Video) %
(trasera) Cable de audio / video
AURICULARES

Auriculares o { J
(lateral) G
Conexi6n de
i £
Video ypopr | _E
(trasera) Cable de conexién de PC a YPbPr
Conexion

USB (lateral)

KX

£ Conexién Cl
é (lateral) <Z<Z<Z
LAN Conexién @
de Ethernet |&D {d
(trasera) Cable de LAN/Ethernet -

A
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NOTA: Al conectar un aparato
a la entrada AV trasera o la
entrada YPbPr, debera utilizar
los correspondientes cables.
Vea las ilustraciones de la
izquierda. | Puede utilizar un cable
YPbPr a VGA para habilitar la
sefial YPbPr a través de la entrada
VGA. | No podra utilizar a la vez
las opciones YPbPry VGA. Para
habilitar el audio PC/YPbPr, usted
tendré que utilizar las entradas
de audio traseras con un cable
de audio YPbPr/PC. | Cuando se
utiliza el kit de montaje en pared
(disponible a partir de terceros en
el mercado, si no suministrado), le
recomendamos que conecte todos
los cables a la parte posterior del
televisor antes de montar en la
pared. | Introduzca o extraiga el
modulo de interfaz comin (Cl)
solamente si el televisor esta
APAGADO. Consulte el manual
de instrucciones del médulo
para obtener mas informacién
sobre sus ajustes. | Cada
entrada USB del televisor admite
dispositivos de hasta 500mA.
Los dispositivos con valores
superiores a 500mA podrian dafiar
al televisor. | Sera necesario que
utilice un cable aislado HDMI,
al conectarlo al televisor, para
garantizar la maxima proteccion
frente a radiacion parasitaria
de frecuencias. Y asegurese de
utilizar un cable HDMI de alta
velocidad que pueda transmitir
sefiales de alta definicion, como
contenidos 4K, para la transmision
sin problemas.

Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegurese de que el televisor y el dispositivo estan apagados antes
de realizar cualquier conexion. Después de realizar la conexién, puede activar las unidades y utilizarlas.



Encendido/Apagado

Encendido del televisor

Conecte el cable a una fuente de corriente, como por
ejemplo un enchufe de pared (220-240V CA, 50 Hz).

Para encender el televisor desde el modo de espera
puede realizarlo de dos modos:

* Pulse el botén Modo en espera, Canal/Programa+/-
0 un botdén numérico del mando a distancia.

« Pulse el centro del selector de funciones lateral
del televiso.

Apagado del Televisor

Pulse el botén Modo en Espera en el mando a
distancia o pulse el botén central de la palanca de
funcién en el televisor por unos segundos hasta que
el televisor cambie al modo en espera.

Para apagar el televisor por completo, desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de corriente.
Nota: Cuando el televisor esta encendido en modo de
espera, el LED de espera puede parpadear para indicar que
elementos como Espera, Buscar, Descargar por are o el
Temporizador esta activo. El indicador LED también puede
parpadear cuando encienda el televisor en modo en espera.

Instalacion inicial

Cuando lo encienda por primera vez, aparecera el
menu de seleccién de idioma. Seleccione el idioma
deseado y pulse OK.

En la siguiente pantalla, puede configurar las
preferencias con los botones de navegacion.

Nota: En funcion del Pais seleccionado, se le pedira un PIN
que debera confirmar en este punto. Dicho PIN no podra
ser 0000. Lo deberé introducir mas tarde, en caso de que
se le solicite para realizar cualquier operacién en los menus.

Acerca de Seleccionar el Tipo de Emision

Antena digital: Si la opcién de busqueda de
emisiones Antena Digital esta encendida, el televisor
buscara emisiones terrestres digitales después de
que otros ajustes iniciales se hayan completado.

Cable Digital: Sila opcion de busqueda de emisiones
de Cable Digital esta activada, el televisor buscara
emisiones digitales por cable después de que otros
ajustes iniciales hayan sido completados. De acuerdo
a sus preferencias un mensaje de confirmacion puede
aparecer antes de empezar a buscar. Seleccione la
opcion Sl 'y pulse OK para confirmar. Para cancelar
la operacion, seleccione NO y pulse OK. Puede
seleccionar los valores de Red o establecidos tales
como Frecuencia, ID de red y Paso de Busqueda.
Una vez terminado, pulse OK.

Nota: La duracion de la busqueda cambiara en funcion del
Paso de Busqueda seleccionado.

Analégica: Si la opcidon de busqueda de difusion
Analégica esta activada, el televisor buscara

emisiones analégicos después de que los ajustes
iniciales se han completado.

Ademas, puede definir un tipo de emisiéon como
su favorita. Se dara prioridad al tipo de emision
seleccionado durante el proceso de busqueda y los
canales que se incluird en la parte superior de la
Lista de canales. Cuando termine, pulse OK para
continuar.

En este momento, usted podria activar el Modo
Tienda. Esta opcion configurara los ajustes de su TV
para la mejor calidad de pantalla y las caracteristicas
compatibles de la TV se mostraran en la parte superior
de la pantalla como una barra de informacién. Esta
opciodn es solo para uso en establecimientos. Para su
uso en hogares, le recomendamos que seleccione
el Modo Hogar. Esta opcion estara disponible en el
menu Sistema> Configuracion> Mas y puede ser
apagado / encendido mas adelante.

Pulse el botéon OK del mando a distancia para
continuar. Después de que los ajustes iniciales
se completan el televisor comenzara a buscar
transmisiones disponibles de los tipos seleccionados
de emisiones.

Después de que se almacenan todas las emisoras
disponibles, se mostraran los resultados de la
exploracion. Pulse OK para continuar. EIl menu Editar
Lista de Canales se mostrara después. Puede editar
la lista de canales de acuerdo a sus preferencias o
pulsar el boton Menu para salir y ver la television.

Mientras continda la busqueda puede aparecer un
mensaje preguntandole si desea ordenar los canales
segun LCN(*). Seleccione la opcion Si y pulse OK
para confirmar.

(*) LCN responde a las siglas de Logical Channel Number
(Numero Légico de Canal); es un sistema que organiza las
sefiales de emisién disponibles segiin una secuencia de
canales reconocibles (si estuviera disponible la opcion).
Nota: No apague el televisor mientras realice la Primera
Instalacion. Tenga en cuenta que, algunas opciones pueden
no estar disponibles en funcién de la seleccion del pais.

Reproduccion Multimedia por la Entrada USB

Puede conectar 2.5" y 3.5" pulgadas (hdd con fuente de
alimentacion externa) unidades de disco duro externas o
lapiz de memoria USB al televisor mediante el uso de las
entradas USB del televisor.

iIMPORTANTE!: Realice una copia de seguridad
de sus dispositivos de almacenamiento antes de
conectarlos al televisor. Tenga en cuenta que el
fabricante no se hace responsable de los dafios o
pérdidas de ficheros, datos o informacion. Ciertos
tipos de dispositivos USB (por ejemplo, reproductores
de MP3) o unidades de disco duro USB / tarjetas
de memoria podrian no ser compatibles con este
televisor. El televisor admite formatos de disco FAT32
y NTFS; sin embargo, no estara disponible la opcién
de grabacion para discos de formato NTFS.
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Podria experimentar problemas con el formateo, en
caso de que la unidad USB a formatear posea una
capacidad igual o mayor a 1TB (Terabyte).

Espere un poco antes de cada conexion y desconexion
como el jugador todavia puede estar leyendo los
archivos. El no hacerlo puede causar dafios fisicos
al reproductor USB y el dispositivo USB en si. No
extraiga la unidad durante la reproducciéon de un
archivo.

Puede usar concentradores USB con entradas USB
del televisor. En este caso se recomienda el uso de
concentradores USB con alimentacion externa.

Se recomienda usar la entrada USB del televisor
directamente, si va a conectar un disco duro USB.
Nota: Cuando la Visualizacién de archivos de imagen en
el menu Navegador de medios puede visualizar solo 1000
archivos de imagenes almacenados en el dispositivo USB
conectado.

Grabacién de un programa

IMPORTANTE: Cuando se utiliza una unidad de
disco duro USB nueva, se recomienda que primero
se formatee el disco usando la opcion de formato de
disco de su televisor en el menu Reproductor de me
dios>Configuracién>Configuracién de grabacion.
Para grabar un programa, es necesario que en primer
lugar conecte un disco USB al televisor mientras esta
apagado. A continuacion debera encender el televisor
para activar la funciéon de grabacion.

Para poder grabar, el USB debera tener un minimo
de 2 GB de espacio libre y ser ademas compatible
con USB 2.0. Si la unidad USB no es compatible se
mostrara un mensaje de error.

Para grabar programas de larga duracién, tales como
peliculas, se recomienda el uso de unidades de disco
duro USB (HDD).

Los programas grabados se guardan en el disco USB
conectado. Si lo desea, podra realizar una copia de
seguridad, o copiar las grabaciones en un ordenador
personal, pero las mismas no se podra reproducir en
el. Solo las podra reproducir en el televisor.

Puede haber un retardo del Lip Sync durante el tiempo
diferido. Permite grabacién de radio. El televisor
puede grabar hasta diez horas de programas.

Los programas que se graben se dividiran en
particiones de 4GB.

En caso de que la velocidad de escritura del disco
USB conectado no sea suficiente, podria fallar la
grabacién y la funcién de tiempo diferido podria no
estar disponible.

Se recomienda el uso de discos USB adecuados para
la grabacién de programas en alta definicion.

No saque la USB / HDD durante una grabacion. Esto
podria dafar el dispositivo USB/HDD.

Si el cable de CA esta desenchufado mientras que
hay un ajuste del temporizador USB-grabacion activo,
se cancelara.

Se admiten soportes multiparticion. Se admite un
minimo de dos particiones distintas. La primera
particion del disco USB se utiliza para las funciones
listas para PVR. También debe tener el formato de
la particién primaria que se utiliza para las funciones
listas para PVR.

Debido a problemas en la sefial, es posible que
algunos paquetes de secuencias no se graben; es por
ello que durante la reproduccion se puedan observar
congelaciones de imagenes.

Los botones Grabar, Reproduzca, Pausa, Pantalla
(para PlayListDialog) no se puede utilizar cuando el
teletexto estd encendido. Si la grabacién comienza
desde una temporizador cuando el teletexto esté
activado, el teletexto se apagara automaticamente.
También se desactiva el uso del teletexto cuando hay
una grabacion en curso.

Grabacion diferida

Pulse el botén Pausa mientras ve una emision para
activar el modo de grabacién diferida. En este modo,
el programa se pausa y se graba de forma simultanea
en el disco USB conectado.

Pulse el botén Reproduzca de nuevo para reanudar
el programa en pausa desde donde se detuvo. Pulse
el botén Detener para detener la grabacion diferida
y volver a la emisién en directo.

La grabacion diferida no se puede utilizar en el modo
de radio.

No podra utilizar el retroceso rapido en la grabacion
diferida sin haber utilizado antes el avance rapido de
la reproduccion.

Grabacion instantanea

Pulse el boton Grabar para iniciar la grabacién de
un evento al instante al ver un canal. Puede pulsar
el boton Grabar en el mando a distancia de nuevo
para grabar el préximo evento después de seleccionar
el préximo programa desde la EPG. Pulse el boton
Detener para cancelar inmediatamente la grabacion.

No puede cambiar las transmisiones o ver el
navegador de medios durante el modo de grabacion.
Durante la grabacion de un programa o durante
la grabacion diferida, aparece un mensaje de
advertencia en la pantalla si la velocidad de su
dispositivo USB no es suficiente.

Ver los Programas Grabados

Seleccione Grabaciones en el menu Reproductor
de medios. Seleccione un programa de la lista
(previamente grabado). Pulse el botén OK para ver
las Opciones de Reproduccién. Seleccione una
opcion y luego pulse el botén OK.

Nota: La visualizacion de elementos del menu principal y el
menu no estara disponible durante la reproduccién.

Pulse el botéonStop para detener la reproduccién y
volver a las grabaciones.
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Avance Lento

Si pulsa el boton Pausa mientras ve programas
grabados, la funcién de avance lento estara
disponible. Puede usar el boton Avance rapido para
avanzar lentamente. Al presionar Avance rapido
consecutivamente cambia de velocidad lenta de
avance.

Configuracién de grabacion

Seleccione el elemento de Configuracion de
grabacién en el menu Reproductor de
medios>Conguracion para configurar los ajustes
de grabacion.

Formatear disco: Puede utilizar la funcion de
Format Disk(Formatear el disco) para el disco USB
conectado. Se requiere su pin para utilizar la funcién
de Formatear el disco.

Nota: El PIN por defecto se puede configurar para 0000
0 1234. Si ha definido el PIN (que se solicitara en funcion
del pais seleccionado) durante la Instalacién inicial, use
dicho PIN.

IMPORTANTE: Formatear la unidad USB se borraran
todos los datos en él y es el sistema de archivos se
convertira a FAT32. En la mayoria de los casos los
errores de operacion se fijaran una vez un formato,
pero se perderan todos los datos.

Si aparece el mensaje “Velocidad de grabacion del
disco USB es demasiado lenta para grabar” en la
pantalla mientras se inicia una grabacion, intente reiniciar
lagrabacion. Siaun asi persiste el error, ello puede deberse
a que el disco USB no cumpla con los requerimientos de
velocidad. Intente conectar otro disco USB.

Menu del Explorador Multimedia

Puede reproducir archivos de fotos, musica y
peliculas almacenados en un disco USB al conectarlo
a su televisor. Conecte un disco USB a la entrada
ubicada en el lateral del televisor. Al pulsar la tecla
Menu mientras estd en el modo de Explorador
multimedia tendran acceso a las opciones del
menu Imagen, Sonido y Configuracién. Pulse el
botén Menu de nuevo para salir de esta pantalla.
Podra configurar las preferencias del Explorador
Multimedia en el Menu de Configuracion.

Funcionamiento del Modo Bucle/Aleatorio

Inicie la reproduccion con la
tecla de Reproduccion y

activar |L24)

Todos los ficheros de la lista
se reproduciran de forma
continua en el orden original

Inicie la reproduccién con la
tecla OK y activar

El mismo fichero se
reproducira en un bucle
(repeticion).

Inicie la reproduccion con la
tecla de Reproduccién y

activar

Se reproduciran todos los
ficheros del disco en orden
aleatorio.

Inicie la reproduccion con la
tecla de Reproduccién y

activa,

Todos los archivos de la lista
se reproduciran de forma
continua en el orden original
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CEC y CEC RC Passthrough

Esta funcion permite controlar los dispositivos
habilitados para CEC, conectados a través de puertos
HDMI, utilizando el mando a distancia del televisor.

La opcion de la CEC en el menu Sistema>
Configuracion> Mas debe estar Activado desde un
principio. Pulse el boton de Fuente y seleccione la
entrada HDMI del dispositivo CEC, en el menu de
la Lista de Fuentes. Cuando el nuevo dispositivo
fuente CEC esta conectado, aparecera en el menu
fuente con su propio nombre en lugar del nombre de
los puertos HDMI conectados (como reproductor de
DVD, grabadora 1, etc.).

El mando a distancia del televisor podra, de forma
automatica, realizar las funciones principales tras
seleccionar la fuente de HDMI conectada.

Para finalizar esta operacién y controlar el
televisor nuevamente desde el mando a distancia,
presione el botéon Menu rapido del mando a
distancia, seleccione CEC RC Passthrough
(Traspaso a MD CEC) y desactivelo con el botén
de direccion lzquierda o Derecha. Esta funcion
también puede activarse o desactivarse en el menu
Sistema>Configuracion>Mas.

El televisor también admite la funciéon ARC (Canal
de Retorno de Audio). Esta funcion es una conexion
de audio destinada a sustituir a otros cables entre el
televisor y el sistema de audio (un receptor A/V o un
equipo de altavoces).

Cuando se activa la funcién ARC, el televisor
no silencia sus otras salidas de audio de forma
automatica. Por lo que necesitara disminuir el
volumen del televisor a cero de forma manual, si
desea escuchar el audio solo desde el dispositivo
conectado (igual que las otras salidas de audio digital
6ptico o coaxial). Si desea cambiar el nivel de volumen
del dispositivo conectado, hay que seleccionar el
dispositivo de la lista de fuentes. En ese caso, las
teclas de control de volumen se dirigen al dispositivo
de audio conectado.

Nota: ARC solo se admite a través de la entrada HDMI2.

Sistema de Control de Audio

Permite que un amplificador de audio / receptor se
use con el televisor. El volumen se puede controlar
con el mando a distancia del televisor. Para activar
esta funcion ajuste la opcion Altavoces en el menu
Sistema>Configuracion>Mas como Amplificador.
Los altavoces del televisor se silenciaran y el sonido
de la fuente visto seran proporcionados desde el
sistema de sonido conectado.

Nota: El dispositivo de audio deberia admitir la funcién de
Control de Audio del Sistema, y la opcién CEC deberia estar
Activada.
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Contenido del Ment de TV

Sistema - Contenido del Menu Imagen

Puede cambiar el modo de la imagen para que se ajuste a sus preferencias o necesidades.

Modo El modo de imagen puede configurarse como: Cine, Juegos (opcional), Deportes,
Dinamica y Natural.

Contraste Configura los valores de iluminacién y oscuridad de la pantalla.

Brillo Configura los valores del brillo de la pantalla.

Nitidez Configura los valores de nitidez de los objetos mostrados en pantalla.

Color Configura los valores de color, ajustando los mismos.

Ahorro de Energia

Para configurar el Ahorro de energia en Personalizado, Minimo, Medio, Maximo,
Automatico, Imagen apagado o encendido.
Nota: Algunas opciones pueden estar inactivas en funcién del Modo seleccionado.

Retroiluminacion

Esta funcion permite controlar el nivel de retroiluminacién. La funcién de luz de fondo estara
inactiva si el Ahorro de energia se establece en una opcién distinta a Personalizada.

Configuracion
Avanzada

Contraste Dinamico

Puede cambiar la relaciéon de contraste dinamico hasta el valor deseado.

Reduccion de ruido

Si la sefial de difusién es débil y la imagen es ruidosa, utilice la opcién de Reduccién de
Ruido para reducir la cantidad de ruido.

Temperatura del
color

Establece el valor de la temperatura de color deseado. Las opciones Frio, Normal, Calido
y Personal estan disponibles.

Punto blanco

Si la opcion de Temperatura de Color se establece como Personalizada, esta opcion
estara disponible. Aumente la 'calidez' o 'frialdad' de una imagen pulsando los botones
Izquierda o Derecha.

Zoom de Imagen

Establece el formato de tamafio de imagen deseado.

Las peliculas se graban con un nimero de fotogramas por segundo (fps) distinto al de los

Modo Filme programas de television. Active esta funcion cuando esté viendo peliculas, para poder ver
de forma més nitida las escenas rapidas.
Tono de piel El tono de la piel se puede cambiar entre -5y 5.

Cambio de color

Configura el tono deseado en los colores.

Gama completa de
HDMI

Mientras ve la televisiéon desde esta fuente HDMI, esta caracteristica se hara visible. Puede
utilizarla para mejorar los tonos negros de la imagen.

Posicion de la PC

Solo aparece cuando la fuente de entrada sea VGA/PC.

Poswu?n_ Optimiza la imagen de forma automatica. Pulse OK para optimizarla.
automatica
P Esta opcién desplaza la imagen horizontalmente hacia la derecha o la izquierda de la
Posicion H
pantalla.
Posicion V Esta opcion desplaza la imagen verticalmente hacia la parte inferior o superior de la

pantalla.

Frecuencia de Reloj

Los ajustes de Frecuencia de Reloj corrigen las interferencias que aparecen como banda
vertical en presentaciones que contengan muchos puntos como por ejemplo hojas de
calculo, o parrafos o textos de letra pequefia.

Fase

Segun cual sea la fuente de sefial de entrada (un ordenador u otros), podra ver pequefas
interferencias en la pantalla. En dicho caso, usted puede utilizar este elemento para
obtener una imagen clara por medio del método de ensayo y error.

Restablecer

Restablece los ajustes de imagen a los ajustes predeterminados de fabrica (excepto el
modo Juego).

Mientras que en el modo VGA (PC), algunos elementos del ment de Imagen no estaran disponibles. En su lugar, se agregaran los
ajustes del modo VGA para los Ajustes de la Imagen estando en el modo PC.
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Sistema - Contenido del menu Sonido

Volumen Ajusta el nivel del volumen.
. Selecciona el modo ecualizador. Los valores personalizados se pueden hacer solo
Ecualizador .
cuando esta en modo de Usuario.
Balance Ajusta de donde procede el sonido principalmente, si del altavoz derecho o del izquierdo.
Fija el volumen de los auriculares.
Auriculares Asegurese antes de usar auriculares también de utilizar un volumen bajo, para evitar

problemas de audicion.

Modo de Audio

Puede elegir entre Mono, Estéreo, Dual-I o Dual-l, solo si el canal elegido lo admite.

AVL (Limitador
Automatico de Volumen)

Esta funcién ajusta el sonido para obtener un nivel de salida fijo entre los programas.

Auriculares/Salida

Cuando se conecta un amplificador externo a su televisor utilizando el conector de auriculares,
puede seleccionar esta opcién como Salida. Si ha conectado los auriculares al televisor,
seleccione esta opcion como Auriculares.

Asegurese antes de usar los auriculares que este elemento de menu se establece en
Auriculares. Si se establece en Lineout, la salida de la toma de auriculares se ajusta al
maximo que no pueda dafiar su audicion.

Graves dinamicos

Esta funcion activa o desactiva la funcion de Graves Dinamicos.

Sonido Surround

El modo de audio envolvente puede Encenderse y Apagarse.

Salida digital

Fija el tipo de salida de audio digital.

Sistema - Contenido del Menu Configuracion

Acceso Condicional

Controla los médulos de acceso condicional si los hubiera disponibles.

Idioma

Puede ajustar diversos idiomas segln el canal emisor y el pais.

Parental

Introduzca la contrasefia correcta para cambiar los valores del control padres. Usted puede
ajustar facilmente el Menu de Bloqueo, Bloqueo por edad, Bloqueo para Nifios o Guia
en este menud. También puede establecer un nuevo PIN o cambiar el valor predeterminado
del CICAM PIN con las opciones relacionadas.

Nota: Algunas opciones de ment pueden no estar disponibles dependiendo de la seleccion
del pais en la instalacion inicial. El PIN por defecto se puede configurar para 0000 o 1234. Si
ha definido el PIN (que se solicitar en funcién del pais seleccionado) durante la Instalacion
inicial, use dicho PIN.

Temporizadores

Establece temporizador de apagado automatico para apagar el televisor después de un cierto
tiempo. Permite configurar temporizadores para los programas seleccionados.

Fecha/Hora

Permite configurar la fecha y hora.

Fuentes

Permite activar o desactivar las opciones de la fuente elegida. Las opciones Regular, Mejorado
y Deshabilitado estan disponibles para fuentes HDMI. Las opciones Regular y Mejorado
estan afectando los ajustes de color de la fuente HDMI seleccionada. Para poder verimagenes
4K de una fuente HDMI el ajuste de la fuente relacionada deberian establecerse en Enhanced
(Mejorado) si el dispositivo conectado es compatible con HDMI 2.0. Establezca como Regular
si el dispositivo conectado es compatible con HDMI 1.4 compatible. Establecer de acuerdo o
desactivar la fuente HDMI relacionada configurando como Deshabilitados.

Accesibilidad

Muestra las opciones de accesibilidad del Televisor.

Audio discapac.

Permite cualquier caracteristica especial enviada por la emisora.

Descripcion de
Audio

Una pista de narracion se reproducira para el publico ciego o con discapacidad visual. Pulse
OK para ver todas las opciones de Audio Descripcion del menu disponibles. Esta funcion
esta disponible solo si el proveedor de canal la admite.

Nota: La funcién de sonido de Audio descripcion no puede estar disponible en el modo de
grabacién o en diferido.

Muestra las otras opciones del Televisor.
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Temporizador de

Cambia la duracion de la desconexién de las pantallas de menus.

Apagado
LED de modo en Si se configura como apagado, el LED de modo en espera no se encendera cuando el televisor
espera esté en modo de espera.

Actualizacion de
Software

Para garantizar que el televisor tenga el firmware mas reciente. Pulse OK para ver las opciones
del mena.

Version de la
Aplicacion

Muestra la version actual del software.

Modo Subtitulos

Esta opcion se utiliza para seleccionar el modo de subtitulos que estaran en la pantalla (subtitulos
DVB / subtitulos TXT) si ambos estan disponibles. El valor predeterminado es subtitulos DVB. Esta
funcién solo esta disponible para la opcién de pais como Noruega.

Apagado Para ajustar el tiempo que quiera que transcurra hasta que el televisor pase al modo de espera
Automatico TV por inactividad.

. Seleccione este modo para mostrar la pantalla en un comercio. Mientras el Modo Tienda esté activo,
Modo Tienda

algunos elementos en el menu del televisor puede no estar disponibles.

Modo de Encendido

Esta configuracion fija la preferencia de encendido. Las ultimas opciones de Estado y modo en
Espera estan disponibles.

CEC

Gracias a este ajuste podra activar y desactivar totalmente la funcién CEC. Pulse los botones de
direccioén Izquierda o Derecha para activar o desactivar la funcion.

Encendido

Automatico de CEC

Esta funcion permite encender el televisor con los dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados
y pasar a su fuente de entrada de forma automatica. Pulse los botones de direccion lzquierda o
Derecha para activar o desactivar la funcion.

Para escuchar el audio del televisor desde el dispositivo de audio compatible conectado ajustado

Altavoces como Amplificador. Usted puede utilizar el mando a distancia del televisor para controlar el volumen
del dispositivo de audio.
0Sss Muestra informacion de licencia de Open Source Software.

Contenido del Menu Instalacion

Busqueda
Automatica

de Canales
(Resintonizacién)

Muestra las opciones de sintonizacién automatica. Digital por Aire: Busca y guarda emisoras DVB
aéreas. Digital por Cable: Busca y guarda estaciones DVB por cable. Analégica: Busca y guarda
estaciones analdgicas.

Busqueda Manu.
Canales

Esta funcion puede utilizarse para la entrada directa de canales.

Busqueda de
Canales en la Red

Busca los canales enlazados en el sistema de sefial. Digital por Aire: Busqueda de canales de la red
aérea. Digital por Cable: Busca canales de la red por cable.

Sintonizacion Fina
Analégica

Puede utilizar esta opcién para la sintonizacién fina de canales analégicos. En caso de no haber
canales analdgicos guardados, esta opcion no estara disponible.

Configuracion de la
Instalacion

Se muestra el menu de configuracién de la instalacion. Busqueda en Modo de Espera (Opcional):
El televisor buscara nuevos canales durante el modo de espera. Mostrara cualquier canal nuevo que
encuentre.

Borrado de Listas
de Servicio

Utilice este ajuste para borrar los canales almacenados. Este ajuste es visible solo cuando el Pais sea
Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia.

Seleccione Red
Activa

Esta configuracion le permite seleccionar solo las emisiones dentro de la red seleccionada para ser
listados en la lista de canales. Esta funcién solo estéa disponible para la opcién de pais como Noruega.

Instalacion Inicial

Borra toda la configuracién del televisor para devolverlo a los valores de fabrica.
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neral / Funcion de T
Manejo de la Lista de Canales

El televisor ordenara los canales guardados en la
Lista de canales. Puede editar esta lista de canales,
ajustar los favoritos o establecer las estaciones
activas a ser listadas utilizando las opciones Lista
de Canales. Pulse el botén OK para seleccionar la
Lista de Canales. Puede filtrar los canales listados
pulsando el boton Azul o abra el menu Editar lista de
Canales pulsando el botén Verde con el fin de hacer
cambios avanzados en la lista actual.

Administracién de las listas de favoritos

Puede crear cuatro listas diferentes de sus canales
favoritos. Introduzca la Lista de canales en el menu
principal o pulse el boton verde mientras que la Lista
de canales se visualiza en la pantalla para abrir el
menu Editar lista de canales. Seleccione el canal
deseado en lalista. Puede hacer multiples elecciones
pulsando el botén amarillo. A continuacion, pulse el
botén OK para abrir el menu de Opciones de edicion
de canales y seleccione la opcion Agregar/Quitar
Favoritos. Pulse el botén OK de nuevo. Establezca
la opcion de lista deseada en Encendido. El canal
seleccionado/s se afiadira a la lista. Para eliminar
un canal o canales de una lista de favoritos siga los
mismos pasos y establezca la opcion la lista deseada
en Apagado.

Puede utilizar la funcién de Filtro en el menu Editar
lista de canales para filtrar los canales en la Lista
de canales permanentemente de acuerdo a sus
preferencias. El uso de la opcién Filtro, puede
establecer una de sus cuatro listas de favoritos que
se mostrara cada vez que la Lista de canales se
abre. La funcion de filtracion en el menu Lista de
canales solo filtrara la Lista de canales que se
muestra actualmente con el fin de encontrar un canal
y sintonizarlo. Estos cambios no se mantendran para
la préxima vez que abra la Lista de canales sino los
guarda. Para guardar los cambios en la lista pulse
el botén rojo después de la filtracion mientras se
visualiza la Lista de canales en la pantalla.

Permite Configurar las Opciones de Control
Paterno

Las opciones del menu Configuracion de Bloqueo
Parental se puede usar para prohibir que los
usuarios vean ciertos programas, canales y usen
los menus. Estos valores se encuentran en el menu
Sistema>Opciones>Bloqueo Parental.

Para visualizar las opciones del menu de Blogueo,
un numero PIN debe ingresarse. Tras introducir el
caodigo correcto, se mostraran las opciones del menu
de control paterno:
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Bloqueo del Menu: Este parametro activa o
desactiva el acceso a todos los menus o menus de
instalacioén del televisor.

Bloqueo por Edad: Si se establece esta opcion, TV
obtiene la informacion sobre la emision y si este nivel
de madurez esta desactivado, desactiva el acceso
a la emision.

Nota: Sila opcion de pais de la instalacién por primera vez se
establece como Francia, Italia o Austria, el valor de Bloqueo
por Edad se establece en 18 de forma predeterminada.
Bloqueo Infantil: Si activa esta opcion, el televisor
solo podra manejarse mediante el mando a distancia.
Si es asi, los botones de control no funcionaran.

Establecer PIN: Define un nuevo PIN.

PIN de CICAM predeterminado: Esta opcion
aparecera en gris si no hay ningun médulo CI
insertado en la ranura Cl de su televisor. Se puede
cambiar el PIN predeterminado de CAM de CI con
esta opcion.

Nota: El PIN por defecto se puede configurar para 0000
0 1234. Si ha definido el PIN (que se solicitara en funcién
del pais seleccionado) durante la Instalacién Inicial, use
dicho PIN.

Algunas opciones pueden no estar disponibles en funcién de
la seleccién del pais en la primera instalacion.

Guia de Programacion Electronica (EPG)

Algunos canales envian la informacién sobre sus
horarios de programacion. Pulse la tecla Epg para ver
el menu de la Guia de Programacion de electronica
(EPG).

Hay 3 tipos diferentes disefios de programacion
disponibles, Horario Cronograma, Lista de horario
y Horario Ahora/Siguiente. Para cambiar entre las
opciones siga las instrucciones que aparecen en la
parte inferior de la pantalla.

Horario Cronograma
Zoom (Boton amarillo): Pulse la tecla amarilla para
ver los eventos de un rango de tiempo mas amplio.
Filtrar (Boton azul): Muestra las opciones de los
filtros.
Seleccione género (Boton Subtitles /Subtitulos):
Muestra el menu Seleccionar género. Mediante
esta funcién podra buscar en la base de datos de la
guia de programas, segun el género seleccionado.
La informacion disponible en la guia de programas
se buscara y los resultados que coincidan con sus
criterios se resaltaran.
Opciones (Boton OK): Muestra las opciones del
evento.

Detalles del Evento (Boton Info): Muestra
informaciéon detallada sobre los programas
seleccionados.

Dia Siguiente/Anterior (Botones de Canales +/-):
Muestra los programas de dia anterior o siguiente.
Buscar (Boton Text): Muestra el menu Guia de
Busqueda.
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Ahora (Boton de Fuente): Muestra el evento actual
del canal resaltado.

Grabc./Detener (Boton Record): El televisor grabara
el programa seleccionado. Para detener la grabacion,
pulselo nuevamente.

Lista de Horario(*)

(*) En esta opcion de disefio, solo los eventos del canal
resaltado seran listados.

Ant. Franja Horaria (Botén Rojo): Muestra los
programas de intervalo de tiempo anterior.

Dia Siguiente/Anterior (Botones de Canales +/-):
Muestra los programas de dia anterior o siguiente.
Detalles del Evento (Botén Info): Muestra
informacion detallada sobre los programas
seleccionados.

Filtro (Boton Text): Muestra las opciones de los
filtros.

Siguiente Franja Horaria (Boton Verde): Muestra
los programas del proximo segmento de tiempo.
Opciones (Boton OK): Muestra las opciones del
evento.

Grabc./Detener (Boton Record): El televisor grabara
el programa seleccionado. Para detener la grabacion,
pulselo nuevamente.

Horario Ahoral/Siguiente

Opciones (Boton OK): Muestra las opciones del
evento.

Detalles del Evento (Boton Info): Muestra
informacion detallada sobre los programas
seleccionados.

Filtrar (Boton azul): Muestra las opciones de los
filtros.

Grabc./Detener (Botén Record): El televisor grabara
el programa seleccionado. Para detener la grabacion,
pulselo nuevamente.

Opciones de programas

Utilice los botones de direccion para marcar un
programa y pulse el botéon OK para ver el menu de
Opciones de Eventos. Dispone de las siguientes
opciones:

Seleccionar Canal: Puede cambiar a los canales
seleccionados, utilizando esta opcion.

Grabar / Borrar Grab. Temporizador: Seleccione la
opcion Grabacién y pulse el boton OK. Si el programa
se emitira en otro momento, se agregara a la lista de
Temporizadores que deben ser grabados. Si el
programa esta siendo emitido en ese momento, la
grabacion se iniciara de inmediato.

Para anular una grabaciéon programada, marque el
programa en cuestion y pulse OK; a continuacion
seleccione la opcién Delete Rec. Temporizador. Esto
cancelara la grabacion.

Temporizador de Evento / Eliminar temporizador
en Evento: Después de haber seleccionado un
programa en el menu EPG, pulse el boton OK.
Seleccione la opcién Fijar temporizador en Evento

y pulse la tecla OK. Puede fijar temporizadores
para los siguientes programas. Para cancelar un
temporizador establecidos, resalte ese programa
y pulse el boton OK. A continuacién, seleccione
la opcién Eliminar temporizador en Evento. Se
cancelara el temporizador.

IMPORTANTE: Conecte o desconecte el disco USB cuando
el televisor esté apagado. A continuacion debera encender el
televisor para activar la funcién de grabacion.

Notas: No puede cambiar a ningtin otro canal mientras haya
una grabacién activa o un temporizador en el canal actual.
No es posible ajustar el temporizador o registro de
temporizador para dos o mas eventos individuales en el
mismo intervalo de tiempo.

Servicios de Teletexto

Pulse el botén Text para entrar. Pulselo de nuevo para
activar el modo de mezcla, que le permite ver a la vez
el teletexto y la emisién del programa. Pulselo de nuevo
para salir. Si la opcion estuviera disponible, las distintas
partes de la pagina de teletexto aparecen codificadas por
color, pudiendo seleccionarse con las teclas de colores.
Siga las instrucciones mostradas en la pantalla.
Teletexto digital

Pulse el botén Text para ver la informacion del teletexto
digital. Puede manejarlo con las teclas de colores, las
teclas de cursor y la tecla OK. La forma de manejo
puede variar en funcion de los contenidos del teletexto
digital. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla
del teletexto digital. Cuando el botén Text se pulsa
nuevamente, la TV regresa a emisién de TV.

Actualizacion de Software

El televisor puede buscar actualizaciones de firmware
automaticamente a través de la sefial.

Actualizacion de Software Mediante la
Interfaz de Usuario

En el mend principal seleccione Sistema>Opciones
y luego Mas. Vaya a Actualizacion de Software
y pulse el boton OK. En el menu Opciones de
actualizacion seleccione Buscar Actualizacion y
pulse el boton OK para comprobar si hay una nueva
actualizacion de software.

Si encuentra una actualizacién, comenzara a
descargarla. Después de que la descarga se haya
completado, confirme la formulaciéon de preguntas
acerca de reiniciar el televisor pulsando OK para
continuar con la operacion de reinicio.

Modo de Busqueda y Actualizacién a las
3AM

Su televisor buscarad nuevas actualizaciones a
las 3:00 de la mafana si la opcién Busqueda
Automatica en el menu Opciones de Actualizacion
esta habilitado y si el televisor esta conectado a una
sefal de antena. Si un nuevo software se encuentra
y se ha descargado correctamente, se instalara en
el siguiente encendido.
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Nota: No desconecte el cable de alimentacién mientras que el
LED parpadea durante el proceso de reinicio. Si el televisor no
enciende luego de una actualizacién, desconecte el televisor
por 2 minutos y conéctelo de nuevo.

Solucion de Problemas y Consejos

El televisor no se enciende

Compruebe si el cable esta bien enchufado a la toma

de corriente. Compruebe si se han agotado las pilas.

Pulse la tecla de encendido del televisor.

Mala calidad de imagen

« La baja intensidad de la sefial puede distorsionar la
imagen. Compruebe el estado de la antena.

« Verifique si la frecuencia introducida es la adecuada.

* Cuando se conectan al televisor dos equipos
periféricos a la vez puede disminuir la calidad de
la imagen. En ese caso, desconecte uno de los
equipos periféricos.

Sin imagen

« Significa que su televisor no esta recibiendo ninguna
sefial. Asegurese también de haber seleccionado la
fuente de entrada correcta.

« ¢ Esta la antena conectada correctamente?

« ¢ Ha conectado el cable de la antena?

¢ Esta utilizando los enchufes apropiados para
conectar la antena?

« Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.

No hay audio

» Compruebe si ha silenciado el sonido del televisor.
Pulse Silencio o suba el volumen para comprobarlo.

« El sonido solo proviene de un altavoz Compruebe el
balance de altavoces en el menu de sonido.

El mando a distancia no funciona
« Tal vez se han agotado las pilas. Sustituya las pilas.

No se pueden seleccionar las Fuentes de
entrada

« Si no puede seleccionar una fuente de entrada,
puede deberse a que no haya conectado ningun
dispositivo. Si no;

« Si ha tratado de conectar un dispositivo, revise los
cables y las conexiones AV.

» Revise los cables y las conexiones AV si esta
tratando de cambiar a la fuente de entrada dedicada
al dispositivo conectado.

Grabacion no disponible

Para grabar un programa, es necesario que en primer
lugar conecte un disco USB al televisor mientras esta
apagado. A continuacién debera encender el televisor
para activar la funcién de grabacion. Si no puede
realizar la grabacién, apague el televisor, extraiga el
dispositivo USB.
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El USB funciona muy lento

Si aparece un mensaje que dice “Velocidad de
escritura de disco USB demasiado lenta para
grabar’ mientras se inicia una grabacion, intente
reiniciar la grabacion. Si aun asi persiste el error, ello
puede deberse a que el disco USB no cumpla con
los requerimientos de velocidad. Intente conectar
otro disco USB.
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Modos Habituales de Visualizacion de Entrada
de PC

La siguiente tabla es una ilustraciéon de algunos de
los modos generales de visualizacién de imagen.
Es posible que el televisor no admita todas las

resoluciones.

[t | |
[ 1] 640x350 85Hz
[ 2 ] 640x480 60Hz
[ 3] 640x480 72Hz
[ 4 ] 640x480 75Hz
[ 5 ] 800x600 56Hz
[ 6 | 800x600 60Hz
800x600 72Hz
[ 8 | 800x600 75Hz
B 1024x768 60Hz
HETE 1024768 70Hz
BEEE  1024x768 75Hz
BEFE  1024x768 85Hz
BB 1152x864 75Hz
[ 14 ] 1280x768 60Hz
HEE 1280x768 75Hz
R 1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
BRI 1280x1024 60Hz
BRI 1280x1024 75Hz
HECE  1360x768 60Hz
B 1366x768 60Hz
HEZE 1400x1050 59Hz
B 1400x1050 60Hz
B2 1400x1050 75Hz
HEEEE 1440x900 60Hz
BEE  1440x900 75Hz
1600x1200 60Hz
BEEE 1680x1050 59Hz
HEEE  1680x1050 60Hz
HECE  1920x1080 60Hz

Compatibilidad con seinales AV y HDMI
m Seiales admitidas Disponible
PAL (0]
EXT SECAM (0]
(SCART)
NTSC4.43 0]
Euro
NTSC3.58
conector)
RGB 50/60 (0]
PAL o
SECAM o
AV lateral
NTSC4.43 o
NTSC3.58 (0]
480i, 480p | 60Hz (o}
576i, 576p | 50Hz o
YPbPr
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
480i 60Hz O
480p 60Hz O
576i, 576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
24Hz,
25Hz,
1080p 30Hz, O
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
3840x2160p | 30Hz, o
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096x2160p | 30Hz, o
50Hz,
60Hz
(X: No disponible, O: Disponible)
Puede que en algunos casos la sefial del televisor
no se muestre correctamente. El problema puede
deberse a una incompatibilidad de las normas en las
que emite el equipo fuente (DVD, receptor digital,
etc.). Si se presenta este problema, contacte con su
distribuidor y también con el fabricante del equipo
fuente.
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Formatos de ficheros de video ad os para el modo USB

Video Codec Resolucién Tasa de | Contiene
bit
Programa de MPEG por demanda (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
MPEG1/2 transporte de MPEG por demanda (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4,
.mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEGA 1080Px2@30fps, 40Mbps | Programa de MPEG por demanda (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4,
1080P@60fps .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), transporte de
H.264 3840x2160@30fps, 135Mbps | MPEG por demanda (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV
1080P@60fps (mkv)
Movimiento JPEG |720P@30fps 10Mbps //:\s/,L(kagls)f)3GPP (-3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv),
VP8 1080P@30fps 20Mbps [ MKV (.mkv), WebM (.webm)
4K2K@60fps 100Mbps dMePnA]la(r.]rga[ﬂ(l,témtt)rvp), l:/’I)};V (.mkv), transporte de MPEG por
HEVC/H.265 —
1080P@860fps 50Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transporte de MPEG por
P p demanda (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, -3gp)
VP9 4K2K@30fps 100Mbps | MKV (.mkv), WebM (.webm)
Formatos de ficheros de fotos admitidos para el modo USB

Imagen Resolucion (anchura por Comentarios

altura)

Linea base [15360x8640
JPEG Progresiva 1024x768

no El limite para la resolucién maxima depende
PNG entrelazado 9600x6400 del tamafio de la DRAM

entrelazado |1200x800
BMP 9600x6400
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Formatos de ficheros de audio admitidos para el modo USB

Audio Codec Tasa de Muestreo | Tasa de Contiene
bit
32Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Capal |16KHz ~ 48KHz 448KE s transporte de MPEG por demanda (.ts, .trp, .tp), programa de
P MPEG por demanda (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Capa2 |16KHz ~ 48KHz 384I2b s transporte de MPEG por demanda (.ts, .trp, .tp), programa de
P MPEG por demanda (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
- 8Kbps ~ (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transporte de MPEG por
MPEG1/2 Capa3 | 16KHz ~ 48KHz 320Kbps  |demanda (.ts, .trp, .tp), programa de MPEG por demanda (.DAT,
\VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 32KHz, 44,1KHz, 32Kbps ~ .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transporte de MPEG por
48KHz 640Kbps demanda (.ts, .trp, .tp), programa de MPEG por demanda
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
_ » |EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 ig&:; 44,1KHz, ﬁAZbKt;ps 6 transporte de MPEG por demanda (.ts, .trp, .tp), programa de
P MPEG por demanda (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx),
- 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transporte de
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz MPEG por demanda (.ts, .trp, .tp), programa de MPEG por
demadna (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (flv), RM (.ra)
~ 128bps ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320Kbps
WMA 10 Pro MO  |48KHz < 192kbps | ASF (.wma, .wmy, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 | 48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbps
64Kbps ~ |WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
G711 Almu-law | 8KHz 128Kbps | (.39pp, .39p), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz.,
11,025KHz., 6Kbps ~
LBR (cook) 22,05KHz., 128Kbps | "M (3)
44 1KHz.
FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps [ Matroska (.mkv, .mka)
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Formatos de ficheros de subtitulos admitidos para el modo USB

Extension Contiene Codigo de subtitulos
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Subtitulos de DVD
ts, trp, tp TS Subtitulos DVB
Subtitulos DVB
mp4 MP4 UTF-8 solo texto
ASS
SSA
mkv MKV UTF-8 solo texto
VobSub

Subtitulos DVB

AVI (1.0,2.0), [xsuB
DMFO,1, 2 XSUB+

Subtitulos Externos

Extens|
subtltulos
.srt Subrip
.ssal .ass SubStation Alpha
.smi SAMI
SubViewer
MicroDVD -
.sub DVDSusbtitieSystem SubViewer solo 1.0 & 2.0
Subldx (VobSub)
ixt TMPlayer

Resoluciones DVI Admitidas

Al conectar equipos a los conectores del televisor mediante el uso de cable convertidor de DVI (DVI a HDMI
cable - no suministrado), puede hacer referencia a la siguiente informacién de resolucion.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz
640x480

800x600

1024x768
1280x768
1280x960
1360x768
1366x768

=
IR | A&

1280x1024

1400x1050

1600x900

1920x1080

[l WS N S Sl R R R R RO RS
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Italiano

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA

NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O
LA PARTE POSTERIORE).
ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI
RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A
PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (temporali, fulmini) e
lunghi periodi di inattivita (vacanze), scollegare la TV dalla
presa di corrente.

La spina di corrente si usa per scollegare la TV dalla rete
elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile.
Se la TV non viene scollegata dalla presa di corrente, il
dispositivo assorbira ancora corrente, anche se si trova in
modalita standby.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per I'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente
queste istruzioni prima di installare o
mettere in funzione la TV

AAWERTENZA: Non consentire mai a persone
(bambini compresi) con problemi fisici, sensoriali
o mentali o sprovvisti della dovuta esperienza e/o
conoscenza di usare il dispositivo elettrico senza
essere sorvegliati.

« Usare la TV ad altitudini inferiori a 2000 metri, in
ambienti asciutti ed in regioni con climi temperati.
La Tv e stata progettata per un uso domestico o
simile, ma puo essere usata anche in locali pubblici.
Per la ventilazione consigliamo di lasciare come
minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

La ventilazione non deve essere impedita dalla co-
pertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con
giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.

Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente
accessibile. Non mettere I'apparecchio, un mobile,
ecc., sul cavo di alimentazione, ne’ schiacciare il cavo.
Un cavo di alimentazione danneggiato puo causare
incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il
cavo per la spina, non scollegare la TV tirando il
cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo/la
spina con le mani bagnate: ci6 potrebbe provocare
un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare
mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se
danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente
da personale qualificato.

Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non
mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze,
ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all’'unita).
Non esporre la TV alla luce solare diretta; non colloca-
re fiamme libere, come ad esempio candele accese,
sopra o vicino alla TV.

.
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» Non mettere fonti di calore, come ad esempio stufe
elettriche, radiatori, ecc. vicino alla TV.

» Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate.

« Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere il sac-
chetto degli accessori e di protezione del TV fuori
dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.

* Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il sup-
porto & dotato di viti, avvitarle bene al fine di evitare
che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti
e montare i piedini in gomma in modo adeguato.

» Non buttare le batterie nel fuoco oppure con materiali
pericolosi o infiammabili.

Avvertenza: Le batterie non devono essere esposte
a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
n Rischio di gravi lesioni
Attenzione 0 morte

A Rischio di scossa Rischio di tensioni
elettrica pericolose

ﬁ Componente di
Manutenzione manutenzione importante

Indicazioni sul prodotto

| seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indi-
cazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicu-
rezza. Ogni spiegazione verra presa in considerazi-
one riflettendo sul fatto che il prodotto ha determina-
te indicazioni. Si prega di annotare queste informa-
zioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe II: Questo disposi-
|:| tivo & stato progettato in modo tale da non ri-
chiedere un collegamento di sicurezza con

messa a terra.

Strumentazione di classe Il con messa a
Cl) terra funzionale: Questo dispositivo € stato
—J| progettato in modo tale da non richiedere un
collegamento di sicurezza con messa a terra; la mes-
sa a terra viene usata unicamente a scopo funzionale.
Collegamento di messa a terra a fini di pro-
tezione: Il terminale serve unicamente per
collegare il conduttore di massa associato al

cablaggio fornito in dotazione.

& Terminale sotto tensione pericoloso: |

terminali contrassegnati sono pericolosi, in
quanto sotto tensione, in condizioni di normale
funzionamento.

Attenzione, leggere le istruzioni di funzio-
namento L'area indicata contiene batterie

sostituibili.

Prodotto laser di Classe 1:
Questo prodotto contiene
una sorgente laser di Classe
1, che & sicura in condizioni
di funzionamento normali.

CLASS 1

LASER PRODUCT

Italiano

AVVERTENZA
Non ingerire batterie, pericolo di ustione chimica.

Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col
prodotto potrebbero contenere una batteria. Se la
batteria viene ingoiata, pud causare gravi lesioni
interne in sole 2 ore e pud portare al decesso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie
nuove e batterie usate.

Se lo scomparto batterie non si chiude in modo
sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano
dalla portata dei bambini.

Qualora si ritenga che le batterie vengano
ingoiate o inserite all'interno del corpo, rivolgersi
immediatamente a un medico.

AVVERTENZA

Non collocare mai la TV in una posizione instabile
oinclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi
lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare
ai bambini, possono essere evitate prendendo facili
precauzioni, quali ad esempio:

» Uso di mobiletti o supporti consigliati dal produttore
della televisione.

Uso unicamente di mobili in grado di sostenere in
modo sicuro la TV.

Garantire che la TV non sporga dal bordo del
mobile che la sostiene.

» Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad
esempio credenze o librerie) senza ancorare sia
il mobile che la TV a un adeguato supporto.

Non appoggiare la TV su indumenti o altri materiali
che si interpongano fra la TV stessa e il mobilio
di sostegno.

Informare i bambini dei possibili pericoli che si
incontrano, salendo sui mobili per raggiungere la
TV. Qualora la TV venga spostata e ricollocata in
un altro ambiente, valgono le stesse considerazioni
indicate sopra.

AVVERTENZA

Un apparecchio collegato alla messa a terra di
protezione dell’edificio attraverso le connessioni
di CORRENTE o attraverso un altro apparecchio
con un collegamento di messa a terra di protezione
— e ad un sistema televisivo di distribuzione che
usa un cavo coassiale puo, in alcuni casi, creare
rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di
distribuzione televisivo deve quindi essere eseguito
tramite un dispositivo che fornisce isolamento
elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza
(isolatore galvanico, vedere EN 60728-11).
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AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE
* Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.

« |l kitdi montaggio a parete € opzionale. Sara possibile
rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stes-
se non siano fornite in dotazione con la TV.

* Non installare la TV a soffitto oppure su pareti
inclinate.

« Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e
anche degli altri accessori.

« Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete
al fine di evitare che la TV cada. Non serrare ecces-
sivamente le viti.

Informazioni per la tutela dell'ambiente
Questa televisione & stata progettata per essere
rispettosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo
energetico & possibile attenersi ai seguenti passaggi:

Qualora si imposti Risparmio energetico su
Minimo, Medio, Massimo o Auto la TV ridurra di
conseguenza il consumo energetico. Qualora si
desideri impostare la Retroilluminazione su un valore
fisso, impostare come Personalizzato e regolare la
Retroilluminazione (che si trova nell'impostazione
Risparmio energetico) manualmente usando i tasti
sinistro o destro sul telecomando. Impostare su Off
per disattivare questa impostazione.

Nota: Le opzioni disponibili di Risparmio energetico
potrebbero differire a seconda della Modalita selezionata
nel menu Sistema>Immagine.

Le impostazioni di Risparmio energetico si trovano
nel menu Sistema>Immagine. In caso contrario non
sara possibile intervenire sulle impostazioni.

Se viene premuto il tasto Destro mentre & selezionata
I'opzione Auto oppure il tasto Sinistro mentre &
selezionata I'opzione Personalizzata, il messaggio
“Lo schermo si spegnera fra 15 secondi.” viene
visualizzato a video. Selezionare Procedi e premere
OK per spegnere subito lo schermo. Qualora non
venga premuto nessun tasto, lo schermo di spegnera
dopo 15 secondi. Premere qualsiasi tasto sul
telecomando o sulla TV per riaccendere lo schermo.
Nota: L'opzione Schermo Off non e disponibile se la modalita
€ impostata su Gioco.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnerla o
scollegarla dalla presa di corrente. In tal modo, anche
il consumo di energia verra ridotto.

Caratteristiche

* La TV supporta HD (Ultra Alta Definizione - nota
anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x
2160 (4K:2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di
una TV Full HD raddoppiando il conteggio dei pixel
della TV Full HD sia in orizzontale che in verticale.
| contenuti Ultra HD sono supportati da ingressi
HDMI, USB e su trasmissioni DVB-T2 e DVB-S2.

Italiano

» TV a colori con telecomando

« TV digitale terrestre/cavo integrata (DVB-T-C)

* Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con
prese HDMI

* Ingresso USB

« Sistema menu OSD

» Sistema audio stereo

« Televideo

« Collegamento cuffia

« Sistema programmazione automatica

« Ricerca manuale

* Spegnimento automatico fino a un massimo di
otto ore.

 Timer spegnimento

* Protezione bambini

* Audio in modalita muto automatico in assenza di
trasmissione.

* Riproduzione NTSC

* AVL (Limite Volume Automatico)

* PLL (Ricerca Frequenza)

* Ingresso PC

» Modalita Giochi (opzionale)

» Funzione immagine off

« Registrazione dei programmi

 Timeshift programmi

« Telecomando

« Batterie non in dotazione
* Manuale di istruzioni

Notifiche standby

Se la TV non riceve nessun segnale in ingresso,
(ad esempio da un'antenna o da una sorgente
HDMI) per 3 minuti, passa in modalita standby.
Alla successiva riaccensione, viene visualizzato
il seguente messaggio: “TV passata in modalita
stand-by automaticamente per assenza di
segnale.” Premere il OK per continuare.

L'opzione Spegnimento automatico della TV (nel
menu Sistema>Impostazioni>Altro) pu6 essere
impostato su un valore compreso fra 1 e 8 ore in
modalita predefinita. Qualora questa impostazione
non sia impostata su Off e la TV sia stata lasciata
accesa e non usata durante il tempo impostato,
passera in modalita standby dopo che € trascorso
il tempo impostato. Alla successiva accensione
della TV, viene visualizzato il seguente messaggio.
“TV passata automaticamente alla modalita
stand-by in quanto non é stata eseguita nessuna
operazione per un lungo periodo di tempo.”
Premere il OK per continuare.

-3-



Commutatore di controllo e funzionamento

1- Direzione Su

2- Direzione Giu

3- Volume / Info /

Selezione elenco

sorgenti e interruttore di

@ Standby-On

Il commutatore di
") controllo consente di
<= @ controllare le funzioni di
2 Volume / Programma /

@ Sorgente e Standby-On
della TV.

Per modificare il volume: Aumentare il volume

premendo il tasto su. Diminuire il volume premendo

il tasto giu.

Per cambiare i canali: Premere la parte centrale del

commutatore, il banner delle informazioni compare a

video. Scorrere fra i canali salvati premendo il tasto

su o giu

Per modificare la sorgente: Premere due volte

la parte centrale del commutatore (per due volte in

totale); compare a video I'elenco dei canali. Scorrere

fra le fonti disponibili premendo il commutatore su

o giu.

Per spegnere la TV: Premere la parte centrale del

tasto e tenerlo premuto per alcuni secondi; la TV

passa in modalita standby.

Per accendere la TV: Premere la parte centrale del

commutatore, la TV si accende.

Note:

» Spegnendo la TV il pulsante tornera allimpostazione
del volume.

* L'OSD del menu principale non puo essere
visualizzato mediante il tasto di controllo.

Funzionamento con telecomando

Premere il tasto Menu sul telecomando per
visualizzare la schermata del menu principale. Servirsi
dei tasti direzionali per selezionare una scheda
del menu e premere OK per accedere. Servirsi
nuovamente dei tasti direzionali per selezionare o
impostare un’opzione Premere il tasto Return/Back
oppure Menu per uscire da una schermata menu.

Scelta ingresso

Una volta collegati sistemi esterni alla TV, sara
possibile passare a diverse fonti di ingresso Premere
il tasto Sorgente sul telecomando consecutivamente
per selezionare le varie sorgenti.

Cambio dei canali e di volume

Sara possibile modificare il canale e regolare il volume
usando il tasto Volume +/- e Programma +/-

Italiano

Installazione delle batterie nel telecomando

Togliere la vite che tiene fissato il coperchio
dello scomparto batteria sul lato posteriore del
telecomando. Sollevare delicatamente il coperchio.
Premere e far scorrere il coperchio per aprire. Inserire
due batterie AAA. Accertarsi che i simboli (+) e (-)
corrispondano rispettare la polarita. Riposizionare il
coperchio. Quindi, riavvitare il coperchio.

Collegare I'alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV & stato progettato
per funzionare con una tensione da 220-240V CA,
50 Hz. Dopo aver tolto I'imballaggio, fare in modo che
I'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente
prima di collegarlo all'alimentazione principale. Inserire
il cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica.

Collegamento antenna

Collegare I'antenna o il cavo TV nella presa
INGRESSO ANTENNA (ANT) che si trova sulla parte

posteriore della TV.
Lato posteriore

ANT.
della TV
Notifica di licenza

. HDMI, HDMI High-Definition

I Multimedia Interface e il logo HDMI

oo ) 000 sono marchi o marchi

registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati
Uniti e in altri Paesi.

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby. Dolby, Dolby
Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di
Dolby Laboratories.

Il llogo “CI Plus” &€ un marchio di Cl Plus LLP.

Questo prodotto & protetto dalle norme sulla proprieta
intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la
distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo
esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria
autorizzata.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di
dispositivi e batterie usati

[solo Unione Europea]

La strumentazione che reca
l'indicazione di questi simboli
non va smaltita come
normali rifiuti domestici.

Rimandiamo alle strutture
di riciclaggio e ai sistemi
adeguati per lo smaltimento

Batteria
Prodotti

di questi prodotti.

Avviso: La dicitura Pb posta al di sotto del simbolo delle
batterie indica che queste contengono piombo.
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Telecomando
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(*) TASTO PERSONALE 1 e TASTO PERSONALE 2:

Questi Tasti potrebbero avere funzioni predefinite a seconda
del modello. Sara tuttavia possibile impostare una funzione
speciale per questi Tasti premendoli per cinque secondi
quando ci si trova sulla sorgente o sul canale. Sullo schermo
si visualizzera un messaggio. Ora il Tasto selezionato Tasto
PERSONALE viene associato con la funzione selezionata.

Si prega di notare che eseguendo la Prima Installazione,

Tasto Personale tornera alla funzione predefinita.

Italiano

No opo

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

Standby: Accende / Spegne la TV

Tasti numerici: Per selezionare i canali tramite i numeri,
inserire un numero o una lettera nella casella di TXT
a video.

TV: Interruttori su Sorgente TV

Muto: Spegne completamente il volume della TV
Volume +/-

Menu: Visualizza il menu TV

Tasti di navigazione: Aiuta a spostarsi nei menu, nel
contenuto, ecc. e visualizza le sottopagine in modalita
TXT quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro

OK: Conferma le selezioni utente, tiene la pagina (in
modalita TXT), visualizza I'elenco canali (modalita DTV)

Back: Torna alla schermata precedente, aprire la pagina
indice (in modalita TXT)

Browser multimediale: Apre la schermata del browser
multimediale

Info: Visualizza le informazioni sui contenuti a video,
mostra le informazioni nascoste (mostra - in modalita
TXT)

Tasto personale 1 (*)

Tasti colorati: Attenersi alle istruzioni a video per le
funzioni dei Tasti colorati

Lang: Alterna le varie modalita audio (TV analogica),
visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove
disponibile, TV digitale)

Subt.: Attiva e disattiva i sottotitoli (ove disponibile)

Riavvolgimento rapido: Sposta i frame all'indietro nei
media, come ad esempio i film

Registra: Registra i programmi
Play: Avvia la riproduzione del file selezionato
Stop: Interrompe il media in fase di riproduzione

Avanzamento rapido: Sposta i frame in avanti nei
media, come ad esempio i film

Pausa: Mette in pausa i media in fase di riproduzione,
avvia la registrazione timeshift

Schermo: Modifica il rapporto dello schermo

TXT: Visualizza il televideo (ove disponibile), premere
nuovamente per mettere in sovra-impressione il televideo
su una normale immagine di una trasmissione (mix)

Tasto personale 2 (*)

EPG (Guida programmazione elettronica ): Visualizza
la guida elettronica ai programmi TV

Exit: Chiude ed esce dai menu visualizzati o torna alla
schermata precedente

Q.menu: Visualizza un elenco dei menu per accesso
rapido

Nessuna funzione
Programma +/-

RETURN: per tornare al canale selezionato
precedentemente

Source: visualizza le sorgenti collegate alla TV
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Collegamenti

Raccordo

Tipo

Cavi (non in dotazione)

Dispositivo

Collegamento
VGA
(retro)

s

SPDIF
(uscita ottica)
(parte posteriore)

INGRESSO Collegamento
AUDIO audio jﬂj—_-m
® PCIYPbPr !
(retro) Cavo audio YPbPr/PC
HDMI
Collegamento w
(lato&posteriore)
SPDIF Connessione

g
]

Connessione

Collegamento
Cuffia
(lato)

INDIETRO AV Indietro AV ﬁ:‘—_':ﬁ e
® oo (Audio/Video) -%-:g.;’
(retro) Cavo Audio/Video
CUFFIE

Collegamento
video
YPbPr
(parte posteriore)

Cavo di collegamento da PC

a YPbPr

Collegamento
usB
(lato)

KK

Collegamento
cl
(lato)

KX

<
¢

Collegamento
Ethernet
(retro)

Cavo LAN / Ethernet

)

)

L)

AN

Italiano
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NOTA: In fase di collegamento
della TV tramite YPbPr o
ingresso AV laterale, sara
necessario servirsi dei cavi di
connessione in dotazione per
consentire il collegamento.
Consultare le illustrazioni sul
lato sinistro. | Sara possibile
usare un cavo da YPbPr a VGA
per attivare il segnale YPbPr
tramite ingresso VGA. | Non
e possibile utilizzare VGA e
YPbPr contemporaneamente.
Per attivare I'audio PC/YPbPr,
sara necessario usare gli ingressi
audio sulla parte posteriore con
un cavo audio YPbPr/PC per il
collegamento audio. | Quando
viene usato il kit di montaggio
a parete (disponibile da terzi in
mercato, non fornito in dotazione),
consigliamo di collegare tutti i
cavi sul lato posteriore della TV
prima dell'installazione a parete.
| Inserire o rimuovere il modulo
Cl solo quando la TV e SPENTA.
Per dettagli sulle impostazioni,
consultare il manuale d'uso del
modulo. | Ogni ingresso USB
della TV supporta dispositivi
fino a un massimo di 500mA.
Il collegamento di dispositivi
con valore superiore a 500mA
potrebbe danneggiare la TV. |
Collegando il cavo HDMI alla TV,
sara necessario servirsi di un
cavo schermato HDMI (elevata
qualita) per garantire un'immunita
sufficiente dalle radiazioni di
frequenza parassite. Verificare
di usare un cavo HDMI ad alta
velocita in grado di trasmettere
segnali ad alta definizione, ad
esempio contenuti 4K, per una
trasmissione senza problemi.

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire
eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sara possibile accendere le unita e usarle.



Accensione/Spegnimento

Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di
corrente, quale ad esempio una presa a parete (220-
240V AC, 50 Hz).

Per accendere la TV dalla modalita di standby &
possibile:

» Premendo il tasto Standby, Programma +/- o un
tasto numerico sul telecomando.

» Premendo la parte centrale dell'interruttore funzione
laterale sulla TV.

Per spegnere la TV

Premere il tasto Standby sul telecomando oppure
premere il commutatorecontrollo sulla TV e tenerlo
premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa
in modalita standby.

Per spegnere completamente la TV, scollegare il
cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Nota: Quando la TV viene messa in modalita standby, il LED di
standby potrebbe lampeggiare per indicare che alcune funzioni,
come ad esempio la Ricerca Standby, lo Scaricamento Over
Air o il Timer (Standby Search, Over Air Download or Timer)
sono attive. Il LED lampeggia anche quando si accende la TV
dalla modalita standby.

Prima installazione

Quando viene accesa per la prima volta, compare
il menu "selezione lingua". Selezionare la lingua
desiderata e premere OK.

Sulla schermata successiva, impostare le preferenze
servendosi dei tasti di navigazione.

Nota: A seconda della selezione del Paese potrebbe essere
richiesto di impostare e confermare un codice PIN. Il numero
PIN da creare ed inserire non puo essere 0000. Sara
necessario inserirlo se viene chiesto di inserire un PIN per
qualsiasi funzionamento di menu successivamente.

Informazioni sulla selezione del tipo di
trasmissione

Antenna Digitale: Qualora I'opzione di ricerca dei
canali Antenna Digitale sia accesa la TV cerchera i
canali terrestri digitali dopo che sono state completate
le altre impostazioni iniziali.

Cavo Digitale: Qualora I'opzione di ricerca i canali
Cavo Digitale sia accesa la TV cerchera i canali
via cavo digitale dopo che sono state completate le
altre impostazioni iniziali. A seconda delle proprie
preferenze, potrebbe essere visualizzato un messaggio
di conferma prima di avviare la ricerca. Selezionare
Sl quindi premere OK per procedere. Per annullare
I'operazione, selezionare NO e premere OK. Sara
possibile selezionare Rete o impostare valori quali
ad esempio Frequenza, ID di rete e Tipo ricerca. Al
termine, premere il tasto OK.

Nota: La durata della ricerca varia a seconda del Tipo di
ricerca selezionato.

Italiano

Analogico: Se viene attivata |'opzione di ricerca la TV
cerchera dopo che saranno state completate tutte le
altre impostazioni iniziali.

Sara inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione
come preferito. Verra data la priorita al tipo di ricerca
selezionato durante il processo di ricerca, e i canali
verranno elencati sulla parte superiore del'Elenco
Canali. Alla fine, premere OK per continuare.

A questo punto sara possibile attivare la Modalita
Negozio.Questa opzione configurera le opzioni della
TV per il negozio, e a seconda del modello in uso,
le funzioni supportate possono essere visualizzate
sulla parte superiore dello schermo come banner
informazioni. Questa opzione & pensata unicamente per
I'uso in negozio. Consigliamo di selezionare Modalita
domestica per I'uso domestico. Questa opzione sara
disponibile nel menu Sistema>Impostazioni>Altro e
puo essere spenta/accesa successivamente.

Premere il tasto OK sul telecomando per continuare.
Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV
iniziera a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di
trasmissione selezionati.

Dopo aver salvato tutti i canali disponibili, verranno
visualizzati i risultati della scansione. Premere il
tasto OK per continuare. Successivamente, verra
visualizzato il menu Modifica Elenco Canali. Sara
possibile modificare I'elenco canali conformemente alle
proprie preferenze, premere il tasto Menu per uscire
e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato
un messaggio che chiede se siintende ordinare i canali
conformemente a LCN(*). Selezionare Sl e premere
OK per confermare.

(*) LCN e il sistema Numero Logico di Canale che organizza
i canali disponibili con una sequenza numerica di canali
riconoscibile (ove disponibile).

Nota: Non spegnere la TV mentre ¢ in corso l'inizializzazione
della prima installazione. Si prega di notare che alcune opzioni
potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione
del paese.

Riproduzione multimediale trame ingresso USB

Sara possibile collegare dischi rigidi da 2.5” e 3.5” pollici (dischi
rigidi con alimentazione esterna) o stick di memoria USB
usando gli ingressi USB della TV.

IMPORTANTE! Eseguire il backup dei file sul
dispositivo di archiviazione prima di eseguire il
collegamento alla TV. Si noti che il produttore non € in
alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite
di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB (ad esempio lettori
MP3) o dischi rigidi/stick di memoria USB potrebbero
non essere compatibili con la TV. La TV supporta la
formattazione FAT32 e NTFS, ma la registrazione
non sara disponibile con i dischi formattati in modalita
NTFS.
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In fase di formattazione di dischi rigidi USB con piu di
1TB (Tera Byte) di spazio si potrebbero verificare alcuni
problemi nel processo di formattazione.

Attendere alcuni istanti prima di ogni collegamento
e scollegamento, dato che il lettore potrebbe essere
ancora in fase lettura file. Questa operazione potrebbe
causare dannifisici al lettore USB e al dispositivo USB.
Non estrarre il drive in fase di riproduzione di un file.

Sara possibile usare gli hub USB con gli ingressi USB
della TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna
sono consigliati in questo caso.

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi USB
della TV se si prevede di collegare un disco rigido USB.
Nota: In fase di visualizzazione di file immagine, il menu Media

Browser puo visualizzare solo 1000 file immagine salvati sul
dispositivo USB connesso.

Registrazione di un programma

IMPORTANTE: Quando viene usato un nuovo
disco rigido USB, consigliamo di formattare il disco
servendosi dell'opzione Formatta disco nel menu
Media Player>Impostazioni>Impostazioni di
registrazione.

Per registrare un programma, € necessario per prima
cosa collegare un disco USB alla TV mentre questa €
spenta. Successivamente accendere la TV per attivare
la funzione di registrazione.

Per usare la registrazione il disco USB dovrebbe avere
almeno 2 GB di spazio ed essere compatibile con USB
2.0. Qualora il drive USB non sia compatibile verra
visualizzato un messaggio di errore.

Per registrare programmi di lunga durata, come ad
esempio film, consigliamo di usare un disco rigido USB.
| programmi registrati sono salvati nel disco USB
collegato. Se lo si desiderata, € possibile memorizzare/
copiare registrazioni su un computer, tuttavia questi
file non saranno disponibili per la riproduzione in un
computer. Sara possibile riprodurre le registrazioni
solo tramite la TV.

Il ritardo Lip Sync potrebbe verificarsi durante la
differita. La registrazione radio non & supportata La
TV consente di registrare i programmi fino a dieci ore.
| programmi registrati vengono suddivisi in partizioni
4GB.

Nel caso in cui la velocita di scrittura del disco USB
collegato non sia sufficiente, la funzione di registrazione
potrebbe non essere disponibile.

Ecco perché consigliamo di usare i dischi rigidi USB
per la registrazione di programmi HD.

Non scollegare 'USB/HDD mentre la registrazione &
in corso. Cio potrebbe danneggiare il dispositivo USB/
HDD collegato.

Se il cavo CA é scollegato mentre c'€ un'impostazione
timer di registrazione USB, questa impostazione verra
annullata.

E disponibile il supporto multi partizione. Sono
supportate due differenti partizioni al massimo. La

Italiano

prima partizione del disco USB viene utilizzata per
le funzioni PVR ready. Inoltre deve essere formattata
come partizione principale utilizzata per le funzioni
"ready PVR".

Alcuni pacchetti stream potrebbero non essere
registrati a causa di problemi i segnale. Talvolta il video,
in fase di riproduzione, si blocca.

| tasti Registra, Riproduci, Metti in Pausa, Visualizza
(per PlayListDialog) non possono essere usati quando
¢ attivo il televideo. Qualora una registrazione parta
dal timer quando il televideo € attivo, il televideo viene
automaticamente disattivato. Inoltre, 'uso del televideo
€ usato quando vi sono registrazioni o riproduzioni in
COrso.

Registrazione timeshift

Premere il pulsante Pausa in fase di visualizzazione di
una trasmissione per attivare la modalita timeshifting. In
modalita differita, il programma viene messo in pausa
e simultaneamente registrato nel disco USB collegato.

Premere nuovamente Riproduci per riprendere il
programma messo in pausa dal punto in cui era stato
interrotto. Premere il pulsante Stop per interrompere
la registrazione timeshift e tornare alla trasmissione
in diretta.

La funzione timeshift non puo6 essere usata mentre ci
si trova in modalita radio.

Non saro possibile usare la funzione con riavvolgimento
inverso timeshift prima di proseguire con la riproduzione
con l'opzione di avanzamento rapido.

Registrazione Istantanea

Premere il pulsante Registrazione per avviare la
registrazione immediata di un evento durante la
visione di un programma. Sara comunque possibile
premere il pulsante Registrazione nuovamente
sul telecomando per registrare I'evento successivo
dopo aver selezionato il programma successivo
dal’EPG. Premere il pulsante Stop per interrompere
la registrazione istantanea.

Non & possibile alternare trasmissioni o visualizzare
il browser multimediale durante la modalita di
registrazione. In fase di registrazione di un programma
o durante il imeshifting, compare a video un messaggio
di avvertenza nel caso in cui la velocita del dispositivo
USB non sia sufficiente.

Visione dei programmi Registrati

Selezionare Registrazioni dal menu Media
Browser. Selezionare la voce registrati dalla lista (se
precedentemente registrati). Premere il tasto OK per
visualizzare le Opzioni di Riproduzione. Selezionare
un'opzione, quindi premere il tasto OK.

Nota: La visualizzazione del menu principale e del menu voci
non é disponibile durante la riproduzione.

Premere il pulsante Stop per interrompere la
riproduzione e tornare alle Registrazioni.
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Avanzamento lento

Premendo il pulsante Pausa in fase di visualizzazione
di programmi registrati, la funzione di avanzamento
rapido sara disponibile. Sara possibile usare il pulsante
Avanzamento rapido per andare avanti. Premendo
piu volte il pulsante Avanzamento rapido verra
modificata la velocita di avanzamento.

Configurazione registrazioni

Selezionare la voce Impostazioni di registrazione nel
menu Media Browser>Impostazioni per configurare
le impostazioni di registrazione.

Formatta disco: Sara possibile usare la funzione
Formatta Disco per formattare il disco USB collegato.
Per usare la funzione Formatta disco & necessario
usare il PIN.

Nota: Il PIN predefinito puo essere impostato su 0000 o
1234. Qualora sia stato definito il PIN (richiesto a seconda
della selezione paese) durante la Prima installazione, usare
il PIN definito.

IMPORTANTE: La formattazione del drive USB elimina
TUTTI i dati presenti, e il file system viene convertito
in FAT32. Nella maggior parte dei casi gli errori di
funzionamento verranno risolti dopo una formattazione
ma verranno persi TUTTI i dati.

Qualora venga visualizzato a video il messaggio
“Velocita di scrittura su disco USB troppo lenta
per registrare” in fase di avvio di una registrazione,
provare a riavviare la registrazione in questione. Se
viene visualizzato ancora lo stesso errore, & possibile
che il disco USB non soddisfi i requisiti di velocita
Provare a connettere un altro disco USB.

Menu Browser multimediale

Sara possibile riprodurre file fotografici, musicali e
filmati archiviati in un disco USB collegando il disco alla
TV e utilizzando la schermata del browser multimediale.
Collegare un disco USB agli appositi ingressi posti
al lato della TV. Premendo il tasto Menu mentre ci
si trova in Modalita Media Browser sara possibile
accedere alle opzioni menu Immagine, Suono e
Impostazioni. Premendo nuovamente il tasto Menu si
uscira da questa schermata. Sara possibile impostare
le preferenze del Media Browser usando il menu
Impostazioni.

Funzionamento modalita Loop/Shuffle

Avviare la riproduzione col Tutti i file nell'elenco verranno
tasto Riproduci, quindi attivare riprodotti a ciclo continuo

nell'ordine originale

Awviare la riproduzione col

tasto OK, quindi attivare

Avviare la riproduzione col Tutti i file nell'elenco verranno
tasto Riproduci, quindi attivare | riprodotti una volta in ordine

casuale

Avviare la riproduzione col
tasto Riproduci, quindi attivare

3=

Lo stesso file verra riprodotto
a ciclo continuo (ripeti)

Tutti i file nell'elenco verranno
riprodotti a ciclo continuo nello
stesso ordine casuale.

Italiano

CEC and CEC RC Passthrough

Questa funzione consente di controllare i dispositivi
dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI, servendosi
del telecomando della TV.

L'opzione CEC nel menu Sistema>Impostazioni>Altro
dovrebbe come prima cosa essere impostata su
Attivata. Premere il pulsante Sorgente e selezionare
l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal
menu Elenco sorgenti. Quando viene collegato
un nuovo dispositivo sorgente CEC, verra elencato
nel menu sorgenti col nome anziché col nome delle
porte HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD,
Recorder 1 ecc.).

Il telecomando sara in grado di eseguire
automaticamente le funzioni principali dopo aver
selezionato la sorgente HDMI collegata.

Per interrompere il funzionamento e controllare
la TV tramite telecomando, premere il pulsante
Quick Menu sul telecomando, evidenziare CEC
RC Passthrough e impostare su Off premendo il
pulsante Sinistra o Destra. Sara inoltre possibile
attivare o disattivare questa funzione sotto al menu
Sistema>Impostazioni>Altro.

La TV supporta anche la funzione ARC (Audio Return
Channel). Questa funzione & un collegamento audio
pensato per sostituire altri cavi fra la TV e l'impianto
audio (ricevitore A/V o impianto audio).

Quando la funzione ARC é attiva, la TV non disattiva
automaticamente 'audio delle altre uscite audio. Sara
quindi necessario abbassare manualmente il volume
della TV a zero, qualora si desideri sentire I'audio
unicamente dal dispositivo audio collegato (proprio
come con altre uscite audio digitali ottiche o coassiali).
Per modificare il livello del volume del dispositivo
collegato, selezionare un dispositivo dall’elenco. In
questo caso i pulsanti di controllo del volume vengono
indirizzati al dispositivo audio collegato.

Nota: ARC é supportato solo tramite I'ingresso HDMI2.

Controllo impianto audio

Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore
audio con la TV. Sara possibile controllare il
volume servendosi del telecomando della TV.
Per attivare questa funzione impostare I'opzione
Altoparlanti nel menu Sistema>Impostazioni>Altro
su Amplificatore. Gli altoparlanti della TV verranno
disattivati e 'audio della sorgente guardata verra
fornito dall'impianto audio collegato.

Nota: Il dispositivo audio dovrebbe supportare la funzione
System Audio Control e I'opzione CEC dovrebbe essere
impostata su Attiva.
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Indice menu TV

Sistema - Contenuti menu immagine

Sara possibile modificare la modalita immagine per soddisfare le proprie preferenze o i

Modalita propri requisiti. Immagine pud essere impostata su una di queste opzioni: Cinema, Gioco
(opzionale), Sport, Dinamico e Naturale.

Contrasto Imposta i valori di luminosita e buio dell'immagine.

Luminosita Controlla la luminosita dello schermo.

Nitidezza Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.

Colore imposta il valore del colore, regolazione della saturazione

Risparmio energetico

Per l'impostazione di Risparmio energetico su Personalizzato, Minimo, Medio,
Massimo, Auto, Schermo Off oppure Off.
Nota: Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della Modalita selezionata.

Retroilluminazione

Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. La funzione di
retroilluminazione non sara attiva se il Risparmio energetico viene impostato su
un'opzione che non sia Personalizzato.

Impostazioni Avanzate

Contrasto dinamico

Sara possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore
desiderato.

Riduzione rumore

In caso di segnale debole e immagine disturbata, usare I'impostazione Riduzione del
rumore per ridurre l'inconveniente.

Temp. colore

Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. Freddo, Normale, Caldo e
Personalizzato: queste sono le opzioni disponibili.

Punto di bianco

Se I'opzione Temp colore € impostata su Personalizzato, questa impostazione sara
disponibile. Aumentare il livello di "caldo" o "freddo" dell'immagine premendo il pulsanti
Sinistro o Destro.

Zoom immagine

Imposta il formato desiderato dell'immagine.

Modalita Film

| film sono registrati in un numero diverso di fotogrammi per secondo rispetto ai normali
programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano i film per vedere
chiaramente le scene di movimento veloci.

Tonalita pelle

Il livello di contrasto puo essere regolato tra -5 e 5.

Cambio Colore

Regola la tonalita del colore desiderata.

Gamma completa
HDMI

Quando si guarda da una sorgente HDMI, questa funzione sara visibile. Sara possibile usare
questa funzione per migliorare l'oscurita dell'immagine.

PC

Position

Compare solo quando la sorgente di ingresso € impostata su VGA/PC.

Posizione automatica

Ottimizza in automatico il display. Premere OK per ottimizzare.

Questo comando sposta I'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello

Posizione H
schermo.
o Questa voce sposta I'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello
Posizione V
schermo.
Dot clock Le regolazioni Dot Clock correggono l'interfaccia che compare come una banda verticale in
presentazioni a punti continui, come fogli di lavoro o paragrafi o testi in caratteri piu piccoli.
A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.) si potra vedere unimmagine
Fase confusa o poco stabile a video. Usare una fase per ottenere un'immagine piu chiara con un
procedimento per tentativi.
Reset Resetta le impostazioni immagine riportandole alle impostazioni predefinite di fabbrica

(eccetto Gioco).

Mentre si trova in modalita VGA (PC), alcuni elementi del menu Immagine non sara disponibile. Invece, le impostazioni modalita
VGA verranno aggiunte alle Impostazioni Inmagine mentre si trova in Modalita PC.
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Sistema - Contenuti Menu Audio

Volume

Regola il livello del volume.

Equalizzatore

Seleziona la modalita equalizzatore. Le impostazioni personalizzate possono essere fatte
solo quando ci si trova in modalita Utente.

Bilanciamento

Regola la provenienza del suono dall'altoparlante sinistro o destro.

Cuffie

Imposta il volume della cuffia.
Accertarsi inoltre, prima di usare le cuffie, che il volume della cuffia sia impostato a livello
basso, per evitare danni all'udito.

Modalita audio

Sara possibile selezionare una modalita audio (se supportata dal canale selezionato).

AVL (Limite Volume
Automatico)

La funzione definisce il suono per ottenere un livello di Uscita fisso fra i vari programmi.

Cuffia/Lineout

Quando si collega un amplificatore esterno alla TV utilizzando il jack delle cuffie, & possibile
selezionare quest'opzione come Lineout. Se le cuffie sono collegate alla TV, impostare
quest'opzione come Cuffia (Headphone).

Prima di usare le cuffie, verificare che questa voce del menu sia impostata sulla voce
Cuffie. Se € impostato su Lineout, 'uscita dalla cuffia verra impostata al massimo, e cio
potrebbe danneggiare ['udito.

Basso dinamico

Attiva o disattiva la funzione Dynamic Bass (Bass dinamico).

Suono surround

La modalita surround audio pud essere impostata su On od Off.

Uscita digitale

Imposta il tipo di audio in uscita.

Sistema - Contenuti Menu Impostazioni

Accesso Condizionato

Controlla i moduli di accesso condizionato se disponibili.

Lingua

Sara possibile impostare una lingua diversa a seconda dell'emittente e del paese.

Genitori

Inserire la password corretta per modificare le impostazioni genitori. Potrete facilmente
regolare il Blocco Menu, Blocco Adulti, Blocco bambini o Guida da questo menu. Sara
anche possibile impostare un nuovo PIN o modificare il PIN CICAM Predefinito servendosi
delle opzioni collegate.

Nota: Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese
nella Prima Installazione. Il PIN predefinito puo essere impostato su 0000 o 1234. Qualora sia
stato definito il PIN (richiesto a seconda della selezione paese) durante la Prima installazione,
usare il PIN definito.

Timer

Impostare il timer di spegnimento di modo che spenga la TV dopo un determinato intervallo
di tempo. Imposta i timer per i programmi selezionati.

Data/Ora

Imposta la data e l'ora.

Fonti

Attiva o disattiva le opzioni sorgente selezionate. Ci sono le opzioni Regolare, Migliorata e
Disattivata disponibili per le sorgenti HDMI. Le opzioni Regolare e Migliorata influiscono
sulle impostazioni colore della sorgente HDMI selezionata. Per poter guardare immagini 4K
da una sorgente HDMI, la relativa impostazione va impostata su Migliorata se il dispositivo
connesso & compatibile con HDMI 2.0. Impostare su Regolare se il dispositivo connesso &
compatibile con HDMI 1.4. Impostare di conseguenza o disattivare la sorgente HDMI collegata
impostandola su Disattivata.

Accessibilita

Visualizza le opzioni di accessibilita della TV.

Ipoudenti

Attiva eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente.

Descrizione Audio

Una traccia di narrazione verra riprodotta per i non vedenti o per le persone con problemi alla
vista. Premere OK per visualizzare tutte le opzioni menu Descrizione Audio. Questa funzione
& disponibile solo se supportata dal canale trasmesso.

Nota: La funzione di descrizione audio non puo essere disponibile in modalita registrazione
o time shifting.

Per Saperne di Piu

Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.
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Timeout menu

Modifica la durata di tempo di permanenza per le schermate del menu.

LED di standby

Se & impostato su Off, il LED di standby non si accende quando la TV € in modalita standby.

Aggiornamento

Garantisce che nella TV sia installato il firmware piu aggiornato. Premere OK per vedere le opzioni

software del menu.
Versione . . . \ -

P Visualizza la versione dell'applicazione corrente.
applicazione

Modalita Sottotitoli

Questa opzione viene usata per selezionare quale modalita sottotitoli sara a video (sottotitoli DVB
/ sottotitoli TXT) qualora entrambe siano disponibili. Il valore predefinito & il sottotitolo DVB. Questa
funzione ¢ disponibile solo per I'opzione paese della Norvegia.

SPEGNIMENTO
automatico della TV

Imposta I'ora desiderata di modo che la TV passi automaticamente in modalita standby quando non
viene usata.

Modalita Store

Selezionare questa modalita per la visualizzazione del Negozio. Quando la Modalita Negozio &
attivata, alcuni elemento nel menu TV potrebbero non essere disponibili.

automatica CEC

Modalita di Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla modalita di accensione. Sono disponibili
accensione le opzioni Ultimo stato e Standby.
Con questa impostazione sara possibile attivare e disattivare completamente la funzionalita CEC.
CEC ; - f e )
Premere il tasto Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.
N Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI-CEC di accendere la TV e di passare
Accensione

automaticamente alla sorgente ingresso. Premere il tasto Sinistro o Destro per attivare o disattivare
la funzione.

Altoparlanti

Per sentire I'audio della TV dal dispositivo audio collegato compatibile, impostare su Amplificatore.
Sara possibile usare il telecomando della TV per controllare il volume del dispositivo audio.

0ss

Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.

Contenuti del menu installazione

Ricerca automatica

Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. Antenna Digitale: Ricerca e salva i canali del
digitale Terrestre. Cavo Digitale: Ricerca e salva i canali digitali via cavo. Analogico: Cerca e salva
i canali analogici

Ricerca manuale dei
canali

Questa funzione puo essere usata per l'inserimento manuale di canali.

Ricerca canali di rete

Visualizza i canali collegati nel sistema di trasmissione. Antenna Digitale: Cerca i canali della rete
antenna. Cavo Digitale: Cerca i canali della rete via cavo.

Sintonizzazione fine
analogica

Sara possibile utilizzare questa impostazione per la sintonizzazione dei canali automatici. Questa
funzione non ¢ disponibile se non ci sono canali analogici salvati.

Impostazioni di
installazione

Visualizza il menu delle impostazioni di installazione. Ricerca Standby (Opzionale): La TV cerchera
nuovi canali o canali mancanti quando si trova in standby. Verra aggiornata la lista canali con i nuovi
canali trovati.

Cancella Elenco
servizi

Usare questa impostazione per cancellare i canali salvati. (*) Questa postazione & visibile solo quando
I'opzione Paese € impostata su Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia.

Seleziona rete attiva

Questa impostazione consente di selezionare unicamente le trasmissioni nella rete selezionata da
elencare nell'elenco canali. Questa funzione € disponibile solo per I'opzione paese della Norvegia.

Prima installazione

Rimuove tutti i canali memorizzati e le impostazioni, reimposta la TV sulle impostazioni di fabbrica e
avvia la prima installazione.
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Funzionamento Generale della TV
Utilizzo dell'elenco canali

La TV ordina tutte le stazioni salvate nell'Elenco
dei Canali. Sara possibile modificare questo elenco
canali, impostare i canali preferiti o le stazioni attive
da elencare servendosi delle opzioni Elenco Canali
(Channel List). Premere OK per visualizzare 'Elenco
Canali. Sara possibile filtrare i canali presenti in
elenco premendo il tasto Blu o aprire il menu Modifica
I'elenco dei canali premendo il tasto Verde per
apportare modifiche avanzate all'elenco attuale.

Gestire I'elenco dei preferiti

Puoi creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali
preferiti. Inserire I'Elenco canali nel menu principale
o premere il tasto Verde mentre I'Elenco canali
viene visualizzato sullo schermo per aprire il menu
Modifica elenco canali. Selezionare il canale
desiderato sull'elenco. Sara possibile fare scelte
multiple premendo il tasto Giallo. Quindi, premere
il tasto OK per aprire le Opzioni elenco canali e
selezionare l'opzione Aggiungi/Rimuovi preferiti.
Premere nuovamente il tasto OK. Impostare I'opzione
elenco desiderata su On. Il canale selezionato
/ i canali selezionati verra / verranno aggiunto /
aggiunti all'elenco. Per togliere un canale o piu canali
dall'elenco dei preferiti, attenersi agli stessi passaggi
e impostare 'opzione desiderata su Off.

Sara possibile usare la funzione Filtro nel menu
Modifica elenco canali per filtrare i canali nel'Elenco
canali in modo permanente a seconda delle proprie
preferenze. Usando questa opzione Filtro, sara
possibile impostare uno dei propri elenchi preferiti in
modo che venga visualizzato ogni volta che I'Elenco
canali viene aperto. La funzione di filtro nel menu
Elenco canali filtrera solo I'Elenco canali attualmente
visualizzato per trovare un canale e sintonizzarsi su
quello. Queste modifiche non resteranno alla nuova
apertura dell’elenco Canali, qualora le stesse non
vengano salvate. Per salvare le modifiche sull’elenco,
premere il tasto Rosso dopo aver eseguito il filtraggio
mentre I'elenco Canali viene visualizzato a video.

Configurazione delle impostazioni genitori

Le opzioni del menu Impostazioni genitori possono
essere usate per proibire agli utenti di guardare alcuni
programmi, canali, oltre che di utilizzare determinati
menu. Queste impostazioni si trovano nel menu
Sistema>Impostazioni>Genitori.

Per visualizzare le opzioni del menu di blocco
parentale sara necessario inserire un codice PIN.
Dopo aver inserito il numero di PIN corretto, verra
visualizzato il menu Impostazioni genitori.

Blocco Menu: Questa impostazione permette o nega
l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione
della TV.

Italiano

Blocco Genitori: Se & impostata questa opzione la
TV riceve le informazioni genitori dalla trasmissione,
mentre se il blocco genitori & disattivato viene
disattivato I'accesso alla trasmissione.

Nota: Se I'opzione paese della Prima installazione e
impostata su Francia, Italia o Austria, il Blocco Genitori verra
impostato su 18 come valore predefinito.

Blocco bambini: Se questa opzione & impostata
su ON, la TV puo essere ancora controllata dal
telecomando. In tal caso, i tasti di controllo sulla TV
non funzionera.

Imposta PIN: Definisce un nuovo numero PIN.

PIN CICAM predefinito: Questa opzione non sara
selezionabile se non & inserito nessun modulo
Cl nell'alloggiamento Cl della TV. Sara possibile
modificare il PIN predefinito della C| CAM servendosi
di questa opzione.

Nota: Il PIN predefinito non puo essere impostato su 0000
0 1234. Qualora sia stato definito il PIN (richiesto a seconda
della selezione paese) durante la Prima installazione, usare
il PIN definito.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda
della selezione del paese nella Prima installazione.

Guida Programmazione Elettronica ( EPG)

Alcuni canali inviano informazioni sui loro programmi
delle trasmissioni. Premere il tasto Epg per visualizzare
il menu Guida Programmi EPG.

Ci sono 3 tipologie diverse di configurazioni di
programma disponibili, Programma linea temporale,
Programma elenco e Programma ora/successivo.
Per spostarsi da una modalita all'altra attenersi alle
istruzioni sulla parte inferiore dello schermo.

Programma linea temporale

Zoom (tasto giallo): Premere il tasto Giallo per
vedere gli eventi in un intervallo di tempo piu ampio.
Filtra (tasto blu): Visualizza le opzioni di filtraggio.
Evidenzia Genere (tasto Sottotitoli): Visualizza il
menu Evidenzia genere. Usando questa funzione,
€ possibile eseguire una ricerca nel database della
guida programmi conformemente al genere. Si
effettuera una ricerca delle informazioni disponibili
nella guida programmi, e saranno evidenziati i risultati
conformi ai criteri immessi.

Opzioni (tasto OK): Visualizza le opzioni evento.
Dettagli evento (tasto info): Visualizza informazioni
dettagliate sui programmi selezionati.

Giorno prec/succ (tasti Programma +/-): Visualizza
i programmi del giorno precedente o successivo.
Cerca (Tasto Text): Visualizza il menu Cerca Guida.
Ora (tasto Sorgente): Visualizza I'evento attuale del
canale evidenziato.

Rec./Stop (Tasto Record): La TV iniziera a registrare
il programma selezionato. Sara possibile premere
nuovamente per interrompere la registrazione.

-13-



Programma ELENCO (*)

(*) In questa opzione di layout, verranno elencati solo gli
eventi del canale selezionato.

Prec. Fascia oraria (tasto rosso): Visualizza i
programmi della fascia oraria precedente.

Giorno prec/succ (tasti Programma +/-): Visualizza
i programmi del giorno precedente o successivo.
Dettagli evento (tasto info): Visualizza informazioni
dettagliate sui programmi selezionati.

Filtro (Tasto Text): Visualizza le opzioni di filtraggio.
Fascia oraria successiva (tasto verde): Visualizza i
programmi della fascia temporale successiva.
Opzioni (tasto OK): Visualizza le opzioni evento.
Rec./Stop (Tasto Record): La TV iniziera a registrare
il programma selezionato. Sara possibile premere
nuovamente per interrompere la registrazione.
Tasto Ora/Successivo

Opzioni (tasto OK): Visualizza le opzioni evento.
Dettagli evento (tasto info): Visualizza informazioni
dettagliate sui programmi selezionati.

Filtra (tasto blu): Visualizza le opzioni di filtraggio.
Rec./Stop (Tasto Record): La TV iniziera a registrare
il programma selezionato. Sara possibile premere
nuovamente per interrompere la registrazione.
Opzioni programma

Servirsi dei tasti direzionali di navigazione per
evidenziare un programma e premere il tasto OK per
visualizzare il menu Opzioni Evento. Le seguenti
opzioni sono disponibili.

Seleziona canale: Utilizzando quest'opzione, &
possibile passare al canale selezionato.

Record / Delete Rec. Timer: Selezionare I'opzione
Record e premere il tasto OK. Se il programma viene
trasmesso successivamente, verra aggiunto all'elenco
dei Timer da registrare. Se il programma selezionato
viene trasmesso al momento, la registrazione parte
immediatamente.

Per annullare una registrazione giu impostata,
evidenziare il programma e premere il tasto OK
e selezionare I'opzioneElimina Rec. Timer. La
registrazione verra annullata.

Imposta Timer su Evento / Elimina Timer su
Evento: Dopo aver selezionato un programma
nel menu EPG, premere il tasto OK. Selezionare
I'opzione "Imposta Timer su Evento" e premere
il tasto OK. Sara possibile usare la funzione timer
per programmi futuri. Per annullare la funzione
promemoria gia impostata, evidenziare il programma
e premere il tasto OK. Quindi, selezionare Elimina
Timer sull'opzione Il timer verra annullato.
IMPORTANTE: Collegare o scollegare un disco USB mentre
la TV e spenta. Successivamente accendere la TV per attivare
la funzione di registrazione.

Note: Non e possibile passare ad altri canali mentre c'é una
registrazione o un timer attivo sul canale attuale.

Non e possibile impostare un timer o un timer di registrazione
per due o piu singoli eventi nello stesso intervallo di tempo.

Italiano

Servizi televideo

Premere il tasto Text per accedere. Premere
nuovamente per attivare la modalita mix che consente
di visualizzare la pagina televideo e la trasmissione TV
contemporaneamente. Premere ancora una volta per
uscire. Quando & disponibile il sistema FASTEXT, le
sezioni della pagina del televideo sono codificate a colori
e possono essere selezionate premendo i tasti colorati.
Attenersi alle istruzioni visualizzate a video.

Televideo digitale

Premere il tasto Text per visualizzare le informazioni sul
televideo digitale. Usarlo coi pulsanti colorati, coi pulsanti
cursore e col tasto OK. Il metodo di funzionamento pud
variare a seconda del contenuto del teletext digitale.
Attenersi alle istruzioni visualizzate a video sulla
schermata del televideo digitale. Quando viene premuto
nuovamente il tasto Text, la TV torna alla trasmissione TV.

Aggiornamento software

La TV & in grado di trovare e aggiornare il firmware in
automatico tramite il segnale di trasmissione.

Ricerca aggiornamento software tramite
interfaccia utente

Sul menu principale selezionare Sistema>Impo-
stazioni, quindi Altro. Accedere a Aggiornamento
software e premere il tasto OK. Dal menu Opzioni di
aggiornamento, selezionare Cerca aggiornamenti,
quindi premere il tasto OK per controllare la presen-
za di un nuovo aggiornamento software.

Nel caso in cui vengano trovati nuovi aggiornamenti,
ne viene avviato lo scaricamento. Dopo aver
completato il download, confermare la domanda che
chiede di riavviare la TV premendo il tasto OK per
continuare con I'operazione di riavvio.

Ricerca di 3 AM e modalita aggiornamento

La TV cerchera nuovi aggiornamenti alle ore 3:00 se
I'opzione Scansione automatica nel menu Opzioni
aggiornamento & impostato su Attivatoe sela TV &
collegata a un segnale antenna. Se viene trovato un
nuovo software, e scaricato con esito positivo, verra
installato alla prossima accensione.

Nota: Non scollegare il cavo di alimentazione mentre il LED
lampeggia durante il processo di riavvio. Se la TV non si
accende dopo I'aggiornamento, scollegarla, attendere due
minuti, quindi ricollegarla.

Guida allarisoluzione dei problemi e suggerimenti
La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente
collegato alla presa a parete. Verificare che le batterie
non siano scariche. Premere il tasto Power sulla TV .

Immagine di qualita scadente

 Controllare di aver impostato il sistema TV corretto.

« |l segnale di livello basso puo provocare distorsioni
dellimmagine. Controllare I'accesso all'antenna.
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« Controllare di aver inserito la frequenza di canale
corretta qualora sia stata eseguita la sintonizzazione
manuale.

* La qualita dell'immagine potrebbe diminuire quando
vengono collegati contemporaneamente due
dispositivi alla TV. In tal caso, scollegare uno dei
dispositivi.

Nessuna immagine

* Nessuna Immagine (No Picture) significa che
I'apparecchio TV non riceve alcuna trasmissione.
Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso
corretta.

» L’antenna € collegata correttamente?
* Il cavo dell’'antenna € danneggiato?

» Sono stati usati gli ingressi giusti per collegare
I'antenna?

* In caso di dubbio, contattare il rivenditore.
Assenza di audio

« Verificare che sia disattivato I'audio della TV.
Premere il tasto Muto o alzare il volume per
controllare.

» L'audio viene emesso solo da un altoparlante.
Controllare le impostazioni di bilanciamento dal
menu Audio.

Telecomando - nessun funzionamento

* Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituire
le batterie.

Sorgenti di ingresso - non é stato possibile
effettuare la selezione

» Se non ¢ possibile selezionare una fonte diingresso
¢€ possibile che non sia collegato alcun dispositivo.

« Controllare i cavi AV e le connessioni se si & cercato
di collegare un dispositivo.

» Controllare i cavi AV e i collegamenti qualora si
stia cercando di modificare la sorgente di ingresso
dedicata al dispositivo collegato.

Registrazione non disponibile

Per registrare un programma, € necessario per prima
cosa collegare un disco USB alla TV mentre questa
€ spenta. Successivamente accendere la TV per
attivare la funzione di registrazione. Nel caso in cui
non sia possibile registrare, provare a spegnere la
TV, quindi reinserire il dispositivo.

USB troppo lento

Qualora venga visualizzato il messaggio “Velocita di
scrittura USB troppo lenta per registrare” in fase
di avvio di una registrazione, provare a riavviare la
registrazione. Se viene visualizzato ancora lo stesso
errore, € possibile che il disco USB non soddisfi i
requisiti di velocita Provare a connettere un altro
disco USB.

Italiano

Modalita tipica monitor - ingresso PC

La tabella che segue illustra alcune delle modalita di
visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non
supportare tutte le risoluzioni.

I R ey
[ 1] 640x350 85Hz
[ 2 ] 640x480 60Hz
[ 3 ] 640x480 72Hz
[ 4 ] 640x480 75Hz
[ 5 ] 800x600 56Hz
[ 6 | 800x600 60Hz
800x600 72Hz
[ 8 ] 800x600 75Hz
HEE  1024x768 60Hz
HETE  1024x768 70Hz
BRI 1024x768 75Hz
BEFE  1024x768 85Hz
1152x864 75Hz
BRI 1280x768 60Hz
BRI 1280x768 75Hz
BRI 1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
R 1280x1024 60Hz
R 1280x1024 75Hz
BT 1360x768 60Hz
BB 1366x768 60Hz
B 1400x1050 59Hz
B 1400x1050 60Hz
B 1400x1050 75Hz
B 1440x900 60Hz
EE 1440x900 75Hz
1600x1200 60Hz
HEEE  1680x1050 59Hz
HEEE  1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz
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Fonte

EXT
(SCART)

AV
laterale

Compatibilita segnale AV e HDMI
Segnali supportati Disponibile
PAL (0]
SECAM (0]
NTSC4.43 o
NTSC3.58
RGB 50/60 O
PAL (6]
SECAM (0]
NTSC4.43 (0]
NTSC3.58 (0]
480i, 480p 60Hz o
576i, 576p 50Hz o
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz O
480i 60Hz (0]
480p 60Hz o
576i, 576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz (0]
24Hz,
25Hz,
1080p 30Hz, o
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
3840x2160p | 30Hz, (0]
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096x2160p | 30Hz, (0]
50Hz,
60Hz
(X: Non disponibile, O: Disponibile)
In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere
ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema pud
essere causato dall'incompatibilita con gli standard dei
dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale,
ecc). Se si dovessero verificare tali problemi, contattare
il rivenditore e il produttore dei dispositivi.

Italiano
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Formati di file video supportati per la modalita USB

Codec Video

Risoluzione

Bit Rate

Contenitore

Stream programma MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG

MPEG1/2 transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp,
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4 1080Px2@30fps, 40Mbps | Stream programma MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov),
1080P@60fps 3GPP (.3gpp, -3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264 3840x2160@30fps, 135Mbos FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG
i 1080P@60fps P transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv),
ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps | MKV (.mkv), WebM (.webm)
AK2K@60fps 100Mbps l\t/IpF)'4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp,
HEVC/H.265 -
1080P@60fps 50Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp,
.tp), 3GPP (.3gpp, -3gp)
VP9 4K2K@30fps 100Mbps | MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formati di file immagine supportati per la modalita USB

Consigli

I limite per la risoluzione massima dipende
dalle dimensioni della DRAM

Immagine Risoluzione (larghezza x
altezza)
Base-line 15360x8640
JPEG Progressive |[1024x768
non-
PNG interlacciato 9600x6400
interlaccia 1200x800
BMP 9600x6400

Italiano
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Formati di file audio supportati per la modalita USB

Codec Audio Frequenza di Bit Rate Contenitore
campionamento
39Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer1 |16KHz ~ 48KHz 448Kg s MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer2 |16KHz ~ 48KHz 384&!} S MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
~ 8Kbps ~ (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream
MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz 320Kbps (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG), FLV (flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
_ | AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 igﬁ:; 44,1KHz, gigﬁgss .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp,
p .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
- EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 igﬁni 44,1KHz, iﬂszipS 6 MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
- .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp,
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV
(.fiv), RM (.ra)
- 128bps ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320Kbps
WMA 10 Pro MO  |48KHz < 192kbps | ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 [48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 [96KHz < 768kbps
64Kbps ~ |WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
G711 Almu-law | 8KHz 128Kbps | (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11,025KHz, 6Kbbs ~
LBR (cook) 22,05KHz, ] 28I2b < |RM(ra)
44,1KHz P
FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps | Matroska (.mkv, .mka)

Italiano
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Formati di file sottotitoli supportati per la modalita USB

Estensione Contenitore Codice sottotitoli

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Sottotitoli DVD

ts, trp, tp TS Sottotitoli DVB
Sottotitoli DVD

mp4 MP4 Testo semplice UTF-8
ASS
SSA

mkv MKV Testo semplice UTF-8
VobSub

Sottotitoli DVD

AVI(1.0,2.0), [XSUB
DMFO,1, 2 XSuB+

Sottotitoli esterni

Parser sottotitoli

avi

.srt Subrip

.ssal .ass SubStation Alpha

.smi SAMI
SubViewer

sub 'B"\'/CS’S?J\;Eﬁ“esystem Solo SubViewer 1.0 & 2.0
Subldx (VobSub)

Axt TMPlayer

Risoluzioni DVI supportate

In fase di collegamento del dispositivo ai connettori della TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a
HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz
640x480

800x600

1024x768

1280x768

=
H(E(R|"

1280x960
1360x768
1366x768

1280x1024

1400x1050

1600x900

1920x1080

HIIR|@ |H|R(E(A|E|E|>E
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Informagao de Seguranga

ATENGAO

RISCO DE CHOQUE ELETRICO

NAO ABRIR

ATENGAO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELETRICO,
NAO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE DE TRAS).
NENHUMA PEGA REPARAVEL PELO UTILIZADOR
NO INTERIOR. SOLICITAR ASSISTENCIAA UM
TECNICO QUALIFICADO.

Em condigdes climatéricas extremas (tempestades,
trovoadas) e em longos periodos de inatividade (férias),
desligar a TV da corrente elétrica.

Aficha de corrente elétrica é usada para desligar o aparelho
de TV da corrente elétrica e portanto deve manter-se em
condigdes de funcionamento. Se a TV nao estiver desligada
da corrente elétrica, o aparelho continuara a estar sujeito a
alimentacdo em todas as situagdes mesmo se a TV estiver
no modo em espera ou desligado.

Nota: Seguir as instrugbes no ecrd para operar com as
respetivas fungées.

IMPORTANTE - Deve ler totalmente
estas instrugoes antes de proceder a
instalagdo ou de colocar o aparelho
em funcionamento

A ADVERTENCIA: Nunca permitir que pessoas
(incluindo criangas) com capacidades fisicas,
mentais ou sensoriais reduzidas ou com falta de
experiéncia e/ou conhecimento utilizem aparelhos
elétricos sem supervisao.

* Usar esta TV numa altitude inferior a 2 000 metros
acima do nivel do mar, em locais secos e em regides
com climas moderados ou tropicais.

* ATV é destinada ao uso doméstico e a uso geral
similar mas pode também ser usada em locais
publicos.

« Para efeitos de ventilagédo, deve deixar no minimo
5 cm de espago em volta da TV.

* A ventilagcdo n&o deve ser obstruida cobrindo as
aberturas de ventilagdo com itens tais como jornais,
toalhas, cortinas, etc.

* A ficha do cabo de alimentagdo deve estar
facilmente acessivel. Nao colocar a TV, méveis,
etc. sobre o cabo de alimentagdo. Um cabo de
alimentagao danificado pode originar um incéndio
ou choque elétrico. Deve manusear o cabo de
alimentacdo através da ficha, ndo desligar a
TV puxando pelo cabo de alimentagdo. Nunca
tocar no cabo de alimentacéo/ficha com as méaos
molhadas, uma vez que isso pode dar origem a
um curto-circuito ou a um choque elétrico. Nunca
fazer um nd no cabo de alimentacéo ou ata-lo com
outros cabos. Quando danificado deve ser
substituido, esta substituicdo deve apenas ser
realizada por um técnico qualificado.

* N&o expor a TV a pingos ou jatos de liquidos e ndo
colocar objetos cheios com liquidos, como jarras,
tacas, etc. na ou por cima da TV (por ex. prateleiras
por cima do aparelho).

Nao expor a TV a luz solar direta ou ndo colocar
chamas vivas como velas por cima ou junto da TV.
N&o colocar quaisquer fontes de calor como
aquecedores elétricos, radiadores, etc, junto da TV.
N&o colocar a TV no chao ou em superficies
inclinadas.

Para evitar o perigo de sufocagdo, deve manter os
sacos de plastico afastados do alcance de bebés,
criangas e animais domésticos.

Deve fixar cuidadosamente a base a TV. Se a base
for fornecida com parafusos, apertar os parafusos
com firmeza para impedir a inclinagdo da TV.
N&o apertar demasiado os parafusos e montar
corretamente as borrachas na base da mesma.
N&o eliminar as pilhas no fogo ou com materiais
inflamaveis e perigosos.

.

Adverténcia: As baterias ndo devem ser expostas a
um calor excessivo como o sol ou lume.

A Cuidado
A Risco de choque

elétrico
f Componente importante da
Manutengao manutengéo

Marcagées no Produto

Sao usados no produto os seguintes simbolos como
uma indicagdo relativa a restricdes, precaugdes e
instrugdes de seguranga. Todos os simbolos no
aparelho devem ser sempre tidos em consideragao.
Por razdes de seguranca deve ser tida em atengéo
a informagao relativa aos mesmos.

Risco de danos graves ou
morte

Risco de tenséo perigosa

Equipamento Classe II: Este aparelho esta
concebido de tal forma que ndo necessita de
uma ligacéo segura a ligagao a terra elétrica.

[]
Equipamento Classe |l com ligagéo a terra
43 funcional: Este aparelho esta concebido de
tal forma que nédo necessita de uma ligagéo
segura a ligacdo a terra elétrica, a ligagao a terra é
usada para propositos funcionais.
Ligagdo a terra de protegao: O terminal
@ marcado destina-se a ligacdo do condutor de
ligacéo a terra de protegéo associado com os
fios de alimentagao.

terminal(ais) marcado(s) é/sdo sob tensédo
perigosa em condi¢bes de funcionamento
normal.

6 Terminal sob tensdo perigosa: O(s)
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Cuidado, Consultar Instrugdes de
Funcionamento: A(s) area(s) marcada(s)
contém(ém) pilhas tipo moeda ou botao
substituiveis pelo utilizador.

Produto Laser de classe
1: Este produto contém
fonte laser Classe 1 que
é segura sob condigdes
previsiveis razoaveis de

CLASS 1

LASER PRODUCT

funcionamento.

ADVERTENCIAI

Na&o ingerir as pilhas, perigo de queimadura qui-
mica

Este aparelho ou os acessoérios com ele forneci-
dos podem conter uma pilha tipo moeda/botao.
Se a pilha de célula tipo moeda/botao for ingeri-
da, pode causar queimaduras internas graves em
apenas 2 horas e pode levar a morte.

Mantenha pilhas novas e usadas longe das crian-
cas.

Se o compartimento das pilhas néo fecha com se-
guranca, deixe de usar o produto e mantenha-o
longe das criangas.

Se pensar que as pilhas podem ter sido ingeridas
ou colocadas em alguma parte do corpo, procurar
ajuda médica imediata.

ADVERTENCIAI

Nunca colocar a televisdo num local instavel ou
inclinado. Um aparelho de televis&do pode cair, ca-
usando danos pessoais graves ou morte. Podem
ser evitadas muitas lesdes, especialmente em cri-
angas, ao tomar medidas de precaugéo simples
como por exemplo;

« Usar armarios ou suportes recomendados pelo

fabricante do aparelho de televisdo.

« Usar somente mobiliario que possa suportar com
seguranca o aparelho de televisado.

Assegurar que o aparelho de televisédo néo esta
suspenso na extremidade do moével de apoio.

N&o colocar a televisdo em mdveis altos (por
exemplo, louceiros ou estantes) sem fixar tanto
o moével como a televisdo num apoio adequado.

N&o colocar a televisdo em cima de tecidos ou
outros materiais colocados entre a televisdo e o
mével de apoio.

Informar as criangas acerca dos perigos de se
pendurarem em moveis para alcangar o aparelho
de televisdo ou os seus controlos. Se o seu
aparelho de televisdo atual esta a ser mantido
ou recolocado, devem ser aplicadas as mesmas

consideragdes acima indicadas.

ADVERTENCIAS DE MONTAGEM
MURAL

* Ler as instrugdes antes de montagem mural da
TV.

+ O kit de montagem mural é opcional. Pode obter
o mesmo no seu distribuidor local, caso ndo seja
fornecido com a sua TV.

* N&o instalar a TV num teto ou numa parede
inclinada.

« Usar os parafusos especificados paraa montagem
mural e outros acessorios.

* Apertar com firmeza os parafusos de montagem
para impedir que a TV caia. Nao apertar
demasiado os parafusos.

ADVERTENCIAi

O aparelho ligado a uma tomada terra através
da ligagdo de corrente elétrica ou através de
um outro aparelho com uma ligagéo terra — e a
um sistema de distribuicdo televisiva com um
cabo coaxial, pode em certos casos causar um
incéndio. A ligagdo a um sistema de distribuicdo
de televiséo tem de ser fornecida através de um
dispositivo elétrico de isolamento abaixo de deter-
minada frequéncia (isolamento galvanico, ver EN
60728-11).

Informagéao ambiental

Este televisor foi concebido para ser ecoldgico.
Para reduzir o consumo de energia, pode seguir os
seguintes passos:

Se definir a Poupanga de Energia para Minimo,
Médio, Maximo ou Auto a TV reduzird o consumo em
conformidade. Se quiser definir a Retroiluminagao
para um valor fixo definir como Personalizado e
ajustar manualmente a Retroliluminagao (localizada
abaixo da definicdo de Poupanga de Energia)
usando os botées Esquerdo ou Direito no controlo
remoto. Definir como Desligado para desativar esta
definigéo.

Nota: As opgbes de Poupancga de Energia disponiveis
podem variar dependendo do Modo selecionado no menu
Sistema>Imagem.

As definigdes de Poupanca de Energia podem ser
encontradas no menu Sistema>Imagem. Notar que,
algumas definicdes de imagem ficardo indisponiveis
para alteragao.

Se premido o botdo Direito quando a opgdo Auto é
selecionada ou o botdo Esquerdo quando a opgéo
Personalizado é selecionada, sera exibida no ecra a
mensagem “O ecra desligar-se-a em 15 segundos.”
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. Selecionar Continuar e premir OK para desativar
imediatamente o ecra.. Se ndo premir qualquer botéo,
o ecra desligar-se-a em 15 segundos. Premir qualquer
botdo no controlo remoto ou na TV para ligar outra
vez o ecra.

Nota: A opgdo Ecra Desligado ndo esta disponivel se o
Modo definido for Jogo.

Quando a TV néo esta a ser utilizada, deve desliga-
la da tomada de alimentagéo. Isto reduz o consumo
de energia.

Carateristicas

» ATV suporta Ultra HD (Ultra Alta Defini¢éo - também
conhecida como 4K) que fornece resolugao de
3840 x 2160 (4K:2K). Iguala 4 vezes a resolugédo
de TV Full HD duplicando a contagem de pixeis da
TV Full HD tanto na horizontal como na vertical.
Os contetdos HD s&o suportador pelas entradas
HDMI USB e nas transmissdes DVB-T2 e DVB-S2.

» Televisdo a cores com controlo remoto
TV digital/cabo totalmente integrada (DVB-T-C)

» Entradas HDMI para ligacéo de outros dispositivos
com ranhuras HDMI

» Entrada USB

« Sistema de menu OSD

+ Sistema de som estéreo

* Teletexto

* Ligagao dos auscultadores

« Sistema Automatico de Programacéo
* Sintonizagdo manual

* Desliga automaticamente apds oito horas.
» Temporizador

* Bloqueio Criangas

* Sem som automatico quando ndo ha transmissao.
» Reprodugdo NTSC

* AVL (Limitador Automatico de Volume)
* PLL (Procura de Frequéncia)

» Entrada de PC

* Modo de Jogo (Opcional)

» Fungéo de imagem desligada

» Gravagéo de programas

* Mudanca de hora do programa

+ Controlo Remoto

* Baterias ndo incluidas

» Manual de instrugdes

Notificagoes Em Espera

Se a TV néo receber nenhum sinal de entrada
(por ex., de uma antena ou fonte HDMI) durante 3
miinutos, entrara no modo em espera. Sera mostrada

no ecra a seguinte mensagem quando da proxima vez
que ligara TV: “ATV é ligada automaticamente no
modo em espera dado nao existir sinal durante
um periodo de tempo prolongado.” Premir em OK
para continuar.

Aopcao Desligamento automatico da TV (no menu
Sistema>Definigoes>Mais ) pode ser definida num
valor entre 1 e 8 horas por predefinicdo. Se esta
definicdo néo for definida como Desligada e a TV
tenha sido deixada ligada e nao for operada durante o
tempo definido, entrara no modo em espera depois do
tempo definido ter terminado. Sera mostrada no ecra
a seguinte mensagem quando ligar a TV da proxima
vez:“A TV é ligada automaticamente no modo
em espera dado nao existir qualquer operagao
durante um periodo de tempo prolongado.” Premir
em OK para continuar.

Botdes de controlo da TV e Funcionamento

T
)
©)

1. Diregéo Para Cima
2. Diregao para baixo
3. Volume / Info / Selegado Lista de Fontes e

interruptor Em Espera

O botao Controlo permite-lhe controlar as fungées
de Volume / Programa / Fonte e Em Espera-Ligado
da TV.

Para alterar o volume: Aumentar o volume premindo
0 botdo para cima. Diminuir o volume premindo o
botdo para baixo.

Para mudar de canal: Premir o meio do botéo para
visualizar a barra de informacgdes no ecra. Deslocar-
se pelos canais memorizados premindo o bot&o para
cima ou para baixo.

Para mudar a fonte: Premir duas vezes o meio do
botdo (pela segunda vez no total) para visualizar
a lista de fontes no ecra. Deslocar-se pelas fontes
disponiveis premindo o botdo para cima ou para
baixo.

Para desligar a TV: Premir o botdo para baixo e
manté-lo premido nessa posigdo durante alguns
segundos, a TV entrard no modo em espera.

Para ligar a TV: Premir o meio do botéo, a TV ligar-
se-a.

Notas:
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» Se desligara TV, este circulo comegara novamente
pela definicdo de volume.

* O OSD do menu principal ndo pode ser visualizado
através dos botdes de controlo.

Funcionamento com o Controlo Remoto

Premir o botdo Menu no controlo remoto para mostrar
o ecrad do menu principal. Usar os botdes direcionais
para selecionar a barra do menu e premir OK para
entrar. Usar os botdes direcionais para seleccionar
ou definir um item. Premir o botdo Return/Back ou o
botdo Menu para sair de um ecra de menu.

Selegdo de Entrada

Apods ter ligado os sistemas externos a sua TV,
podera permutar para as fontes de entrada diferentes.
Premir o botdo Fonte no seu controlo remoto
consecutivamente para selecionar as diferentes
fontes.

Mudar Canais e Volume

Pode mudar o canal e ajustar o volume usando
os botdes Volume +/- e Programa +/- no controlo
remoto.

Inserir as pilhas no controlo remoto

Remover em primeiro lugar o parafuso que segura
a tampa do compartimento da pilha na parte de tras
do controlo remoto Levantar a tampa suavemente.
Pressionar e deslizar a tampa para abrir. Inserir
duas pilhas tamanho AAA. Assegurar que 0s sinais
(+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta).
Voltar a colocar a tampa. Depois aparafusar a tampa
novamente.

Ligue a corrente

IMPORTANTE: A TV foi concebida para operar em
tomada 220-240V CA, 50 Hz. Depois de desembalar,
deixar a TV durante alguns momentos a temperatura
ambiente antes de a ligar a alimentagéo elétrica
da rede. Ligar o cabo de alimentagdo a tomada de
corrente elétrica.

Ligagao da antena

Ligar a ficha antena ou na tomada ENTRADA
ANTENA (ANT) situada na parte de tras da TV.

Parte traseira da TV

e —

Notificagao de licenga
Os termos HDMI e Interface de Multimédia HDMI Alta
Defini¢éo e o logétipo HDMI sdo marcas comerciais ou
marcas registadas da HDMI Licensing Administrator,
Inc. nos Estados Unidos e noutros paises.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE

Fabricado sob a licenga da Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e o simbolo double-D s&o marcas
registadas da Dolby Laboratories.

O logotipo “Cl Plus” é uma marca registada da ClI
Plus LLP.

Este produto esté protegido por determinados direitos
de propriedade intelectual Microsoft Corporation.
O uso ou distribuicdo de tal tecnologia fora deste
produto sao proibidos sem a(s) licenga(s) adequadas
da Microsoft ou de uma subsidiaria da Microsoft
autorizada.

Informagdes para os Utilizadores sobre a
Eliminagao de Equipamento e Pilhas Velhos

[s6 na Unido Europeia]

O equipamento com estes simbolos ndo devera ser
eliminado como lixo normal doméstico.

Devera procurar os sistemas e instalagdes de
reciclagem apropriados para eliminar estes produtos.

Observacgao: O sinal Pb debaixo do simbolo para as pilhas
indica que estas pilhas contém chumbo.

Pilhas

Produtos
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Controlo Remoto

) @ as 31
(o= ]]

4 gni Sin Brmno

o [[5mr

17 18 19
(*) MEU BOTAO 1 e MEU BOTAO 2:

Estes botdes poderéo ter fungdes predefinidas dependendo
do modelo. No entanto, pode definir uma fungéo especial para
estes botdes, premindo os mesmos durante cinco segundos
quando estiver numa fonte, canal ou ligagdo pretendida.
Uma mensagem de confirmagéo sera apresentada no ecra.
Agora, o MEU BOTAO selecionado esta associado & fungdo
selecionada.

Tenha em atengado que se estiver a realizar a Primeira
instalagdo, MEU BOTAO 1e2 voltardo as suas fungdes
predefinidas.

N =

N o o s

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.
29.
30.

31.

Em espera: Ligar / Desligar a TV

Botoes numéricos: Mudam o canal, inserem um
numero ou uma letra na caixa de texto no ecra.

TV: Alterna para a Fonte de TV

Siléncio: Desliga completamente o volume da TV
Volume +/-

Menu: Exibe o menu da TV

Botdes direcionais: Ajuda a navegar nos menus,
conteudo, etc e exibe as sub-paginas no modo TXT
quando premido Direita ou Esquerda

OK: Confirma as selegdes do utilizador, mantém a
pagina (em modo TXT) visualiza a lista de canais (em
modo DTV)

Voltar/Retroceder: Regressa ao ecra anterior, abre a
pagina de indice (no modo TXT)

. Navegador de multimédia: Abre o ecra de navegagédo

multimédia

. Informagéo: Exibe informacdo sobre o contetido no

ecrd, mostra informagao oculta (revela - no modo TXT)

. Meu botédo 1 (¥)
. Botdes coloridos: Seguir as instrugdes no ecra para

as funcdes dos botdes coloridos

. Idioma: Alterna entre o modos de som (TV analdgica),

exibe e altera o idioma de 4udio/legendas (TV digital,
quando disponivel)

. Legendas: Ativa e desativa as legendas (sempre que

disponiveis)

. Retrocesso rapido: Retrocede as imagens em

multimédia como nos filmes

. Gravagao: Grava programas
. Reproduzir: Inicia a reprodugcdo de multimédia

selecionada

. Parar: Para a multimédia que estéa a ser reproduzida
. Avanco rapido: Move as imagens em multimédia como

nos filmes

Pausa: Faz pausa na multimédia que esta a ser
reproduzida, comega a gravagao diferida

Ecra: Altera o aspeto da visualizagéo do ecra

Texto: Exibe o teletexto (sempre que disponivel), premir
de novo para sobrepor o teletexto numa imagem de
difusdo normal (mix)

Meu botéo 2 (*)

EPG (Guia eletrénico de programas): Exibe o guia
eletrénico de programas

Sair: Fecha e sai dos menus exibidos ou volta ao menu
anterior

Menu rapido: Exibe uma lista de menus para acesso
rapido

Nenhuma Fungéo

Programa +/-

Alternar: Alterna rapidamente entre os canais anteriores
e atuais ou fontes

Fonte: Mostra todas as transmissdes disponiveis e os
contetdos das fontes

Portugués -6 -



Conector

Tipo

Cabos (nao fornecido)

Dispositivo

Ligagao
VGA
(atras)

ENTRADA
Aubio

Ligacao
Audio PC/
YPbPr
(atras)

HDMI
Ligagao
(lateral e
traseira)

SPDIF

Ligagao
SPDIF
(Saida otica)
(atras)

AV ATRAS

AV Atras
Ligagao
(Audio/

Video
(parte
traseira)

<[ a

—me—1

Cabo Audio Video

AUSCULTADOR

Ligagao
Auscultador
(lateral)

Ligagao
Video
YPbPr
(atras)

Cabo de Ligagéo PC para
YPbPr

Ligagao
usB
(lateral)

XX

Ligagao
Cl
(lateral)

XKL

Ligagao
Ethernet
(atras)

Cabo LAN / Ethernet

AN
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NOTA: Quando ligar um
dispositivo através de YPbPr
ou das entradas AV atrds, deve
usar os cabos de ligagdo para
ativar a ligagdo. Consultar as
figuras no lado esquerdo. | Pode
utilizar o cabo YPbPr para VGA
para ativar o sinal de YPbPr
através da entrada VGA. | Nao
pode utilizar VGA e YPbPr ao
mesmo tempo. Para ativar o
4udio PC/YPbPr, necessitara
de usar as entradas de audio
da parte de trés com um cabo
audio YPbPr/PC para ligagdo
audio. | E recomendével ligar
todos os cabos da parte de tras
do televisor antes de o montar
na parede através do kit de
montagem (disponivel de terceiros
no mercado, se néo fornecido).
| Insira ou remova o médulo ClI
apenas quando a TV estiver
DESLIGADA. Consultar o manual
de instrugbes do médulo para mais
informagédo sobre as definigées. |
Cada entrada USB da sua TV
suporta dispositivos até 500mA.
Ligar dispositivos que tenham um
valor atual superior a 500mA pode
danificar a sua televisgo. | Para
ligar um cabo HDMI a TV, tem
de usar apenas um cabo HDMI
(alta qualidade) blindado para
garantir uma imunidade suficiente
contra radiagbes de frequéncia
parasita. Certificar que utiliza o
cabo HDMI alta velocidade que
pode transmitir sinais de defini¢éo,
como o contetido 4K, para ndo ser
deparado com problemas.

Se pretender ligar um dispositivo a TV, certifique-se de que a TV e o dispositivo estédo desligados antes de efectuar
qualquer ligagao. Apds efetuar a ligagéo, podera ligar e utilizar as unidades.



Ligar/Desligar

Para ligar a TV

Ligar o cabo de alimentagéo a uma fonte de alimentagao,
como uma tomada de parede (220-240V CA, 50 Hz).

Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

* Premir o botdo Em espera, Programa +/- ou um botdo
numérico do controlo remoto.

* Premir o meio do interruptor de fungao lateral na TV.
Para desligara TV

Premir o botdo Em Espera no controlo remoto ou
premir o centro do interruptor de fungdo premido na
TV e manter premido durante alguns segundos, a TV
mudara para o modo Em Espera.

Para desligar completamente a TV, retire o cabo
de alimentagao da tomada de alimentagao elétrica.
Nota: Quando a TV muda para o modo de espera, o indicador
LED de espera pode piscar para indicar que as fungbes, como
Procura Em Espera, Transferéncia por Antena ou Temporizador
estdo ativas. O indicador LED pode também piscar quando ligar
a TV a partir do modo em espera.

Primeira Instalagao

Quando ligar pela primeira vez, é exibido o ecra de
selecdo do idioma. Selecionar o idioma pretendido e
premir OK.

No ecra seguinte, definir as suas preferéncias usando
os botdes direcionais.

Nota: Dependendo da selegéo do Pais ser-lhe-a pedido para
definir e confirmar um PIN neste ponto. O PIN selecionado ndo
pode ser 0000. Tem de o introduzir sempre que for pedida a
introdugé@o de PIN para qualquer operag&o posterior do menu.

Acerca de Selecionar o Tipo de Transmissao

Antena Digital: Se a opgdo de procura de transmissao
por Antena Digital estiver ligada, a TV procurara
transmissdes digitais terrestres depois de outras
defini¢des inicias estarem concluidas.

Cabo Digital: Se a opgao de procura de transmisséo
por Cabo Digital estiver ligada, a TV procurara
transmissdes digitais por cabo depois de outras
defini¢des inicias estarem concluidas. De acordo com
as suas outras preferéncias podera ser exibida uma
mensagem de confirmagéo antes de iniciar a procura.
Selecionar SIM e premir OK para continuar. Para
cancelar a operagdo, selecionar NAO e premir OK.
Pode selecionar a Rede ou definir valores tais como
Frequéncia, ID da Rede e Passo de Procura. Quando
terminar, premir o botdo OK.

Nota: A duragdo da procura alteraré de acordo com o Passo
de Procura selecionado.

Analégica: Se a opgao de procura de transmissao por
Analdgica estiver ligada, a TV procurara transmissdes
analdgicas depois de outras definigdes inicias estarem
concluidas.

Adicionalmente pode definir um tipo de transmissao
como o seu favorito. Sera dada prioridade ao tipo de
transmissao selecionada durante o processo de procura
e os canais serdo indicados no topo da Lista de Canais.
Quando terminar, premir o botdo OK para continuar.

Pode ativar a opgao Modo Loja neste ponto. Esta opgéo
configura as definicdes da TV para ambiente de loja e
dependendo do modelo da TV que esta a ser usada,
as fungdes suportadas serdo exibidas no topo do ecra
como uma faixa de informag&o. Esta opgéo é destinada
apenas para utilizagdo de loja. E recomendado
selecionar Modo Casa para uso em casa. Esta opgédo
estara disponivel no menu Sistema>Definicoes>Mais
e pode ser ligada/desligada mais tarde.

Premir o botdo OK no controlo remoto para continuar.
Depois das definigdes iniciais estarem concluidas a TV
iniciara a procura de transmissdes disponiveis dos tipos
de transmissao selecionados.

Depois de todas as estacdes disponiveis serem
memorizadas, os resultados da procura seréo exibidos.
Premir em OK para continuar. O menu Editar Lista
de Canais sera exibido a seguir. Pode editar a lista de
canais de acordo com as suas preferéncias ou premir
o botdo Menu para parar e ver TV.

Enquanto a procura continua aparecera uma mensagem,
a perguntar se quer ordenar os canais de acordo com
a LCN(*). Selecionar Sim e premir OK para confirmar.
(*) LCN é o sistema de Numero Légico de Canal que organiza
as transmissées de acordo com uma sequéncia de numero de
canais reconhecivel (se disponivel).

Nota: Nao desligar a TV enquanto esta a inicializar durante a
primeira instalagdo. Notar que, algumas opg¢bes podem ndo
estar disponiveis dependendo da selegdo do pais.

Reprodugio de Multimédia através de Entrada USB

Pode ligar discos rigidos externos de 2,5” e 3,5” (hdd com
alimentagéo externa) ou uma unidade de meméria USB a sua
TV usando as entradas USB da TV.

IMPORTANTE! Criar uma cépia de seguranca dos
ficheiros nos seus dispositivos de armazenamento antes
de os ligar a TV. O fabricante ndo se responsabiliza
por qualquer dano nos ficheiros ou perda de dados.
E possivel que determinados tipos de dispositivos
USB, (por exemplo leitores de MP3 ) ou discos rigidos/
unidades de memoria USB nédo sejam compativeis com
esta TV. ATV suporta discos com formatagédo FAT32 e
NTFS mas a gravagao nao estara disponivel com discos
com formatacédo NTFS.

Durante a formatagdo de unidades de disco rigido
USB com mais de um 1TB (Tera Byte) de espago
de armazenamento, podera ter alguns problemas no
processo de formatagdo.

Esperar um pouco antes de cada ligagéo e desligamento,
uma vez que o leitor ainda pode estar a ler ficheiros. Esta
operagao podera causar danos fisicos no leitor USB e
no préprio dispositivo USB. Nao retirar a sua unidade
durante a reproducéo de um ficheiro.
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Pode usar controladores USB com as entradas USB
da TV. Neste caso é recomendado usar controladores
USB com alimentagéo externa.

E recomendado usar a(s) entrada(s) USB da TV
diretamente, se vai ligar a um disco USB.
Nota: Quando visualizar ficheiros de imagens o menu

Navegador de Multimédia s6 pode apresentar 1000 ficheiros
de imagens armazenados no dispositivo USB ligado.

Gravar um Programa

IMPORTANTE: Quando estiver a utilizar um novo disco
rigido USB, é recomendado que o formate primeiro
através da opgao da sua TV Formatar Disco no menu
Navegador de Multimédia>Definicoes>Definicées
de Gravacgao.

Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar
um disco USB a sua TV enquanto estiver desligada.
Em seguida, devera ligar a TV para ativar a fungéo de
gravagao.

Para utilizar a gravacéo, a sua unidade USB devera ter
2 GB de espaco livre e ser compativel com USB 2.0. Se
a unidade USB nao for compativel, sera apresentada
uma mensagem de erro.

Para gravar programas de longa duragéo, como filmes,
é recomendado usar discos rigidos USB (HDDs).
Programas gravados s&o salvos no disco USB ligado.
Se desejado, pode memorizar/copiar gravagdes num
computador; no entanto, estes ficheiros ndo estardo
disponiveis para serem lidos num computador. Pode
reproduzir as gravagdes apenas através da TV.

O atraso Lip Sync pode ocorrer durante a gravagédo
diferida. A gravagdo de radio ndo é suportada. A TV
pode gravar programas até dez horas.

Os programas gravados sao divididos em particdes
de 4GB.

Se a velocidade de escrita no disco USB ligado nédo
for suficiente, a gravagéo pode falhar e a fungéo de
gravacgao diferida pode ndo estar disponivel.

E recomendado usar discos rigidos USB para gravagéo
de programas HD.

Na&o desligar a USB/HDD durante a gravagéo. Isto pode
danificar a USB/HDD ligado.

Se o cabo AC estiver desligado enquanto estiver uma
definicdo de temporizador de gravagédo USB ativa, esta
sera cancelada.

Esta disponivel o suporte multi-particdo. Sao suportadas
no maximo duas parti¢des diferentes. A primeira particio
do disco USB é usada para as fungdes de PVR ativo.
Deve também ser formatado como partigao principal a
ser usada para as fungdes de PVR pronto.

Alguns pacotes de fluxo podem n&o ser gravados devido
a problemas no sinal, resultantes por vezes de os videos
congelarem durante a reprodugao.

As teclas Gravar, Reproduzir, Pausa, Visualizar (para
PlayListDialog) ndo podem ser usadas quando o
teletexto esta ligado. Se inicia uma gravagao a partir do
temporizador quando o teletexto esta ligado, o teletexto

¢é desligado automaticamente. Também a utilizago do
teletexto é desativada quando existe uma gravagéo ou
reprodugao a decorrer.

Gravacao diferida

Premir o botdo Pausa enquanto estd a ver uma
transmiss&o para ativar o modo de gravagao diferida.
No modo de gravagao diferida, o programa é pausado
e simultaneamente gravado no disco USB ligado.
Premir o botdo Reproduzir de novo para retomar o
programa em pausa a partir da posigao em que o parou.
Premir o botéo Parar para parar a gravagao diferida e
voltar para a transmiss&o ao vivo.

N&o pode usar Diferir quando em modo radio.

Nao pode usar a fungédo de retrocesso rapido de
gravacao diferida antes de avancar com a reprodugéo
com a opgao de avango rapido.

Gravacgao Instantanea

Premir o botdo Gravar para iniciar a gravagdo de um
evento de forma instantanea quando esta a ver um
programa. Pode premir novamente o botdo Gravar no
controlo remoto para gravar o evento seguinte depois
de selecionar o programa seguinte no EPG. Premir no
botao Parar para cancelar a gravagéo instantanea.

Nao pode alternar transmissdes ou ver o navegador
multimédia durante o modo gravagédo. Enquanto
estiver a gravar um programa ou durante a mudanga
de hora, aparece no ecrd uma mensagem de aviso se
a velocidade do seu dispositivo USB for insuficiente.

Ver programas gravados

Selecionar Gravagdes do Menu Navegador
Multimédia. Selecionar um item gravado na lista (se
previamente gravado). Premir OK para ver as Opgoes
de Reprodugao. Selecionar uma opcéo e premir o
botéo OK.

Nota: Visualizar o menu principal e os itens do menu néo estarao
disponiveis durante a reprodugéo.

Premir o botdo Parar para parar uma reprodugdo e
voltar a Gravagoes.

Avanco Lento

Se premir o botdo Pausa enquanto esta a ver programas
gravados, a fungéo avanco lento estara disponivel. Pode
usar o botdo Avango rapido para avanco lento. Premir
o botdo Avanco rapido consecutivamente mudara a
velocidade de avanco lento.

Configuragao da Gravagao

Selecionar o item de Definigoes de Gravagao no menu
Navegador de Multimédia>Definigoes para configurar
as definicdes de gravagao.

Formatar Disco: Pode usar a fungdo Formatar Disco
para formatar o disco USB ligado. E necessario o seu
pin para usar a fungcdo Formatar Disco .

Nota: O PIN por defeito pode ser definido para 0000 ou 1234.
Se definiu o PIN (é pedido dependendo da sele¢do do pais)
durante a Primeira Instalagdo usar o PIN definido.
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IMPORTANTE: Se formatar a sua unidade USB
apagara TODOS os dados na mesma e o respetivo
sistema de ficheiros sera convertido para FAT32.
Na maioria dos casos, os erros de operagéo seréo
corrigidos ap6s uma formatagao, mas perdera TODOS
os seus dados.

Se for exibida a mensagem “Velocidade demasiado
lenta para gravar disco USB” no ecrd enquanto se
esta a iniciar uma gravagdo, pode tentar recomegar
a gravagao. Se o erro persistir, € possivel que o seu
disco USB néo esteja de acordo com os requisitos de
velocidade. Tentar ligar outro disco USB.

Menu do Navegador de Multimédia

Pode reproduzir ficheiros de fotografias, musica e filmes
armazenados num disco USB ligando-o a TV. Ligar um
disco USB a uma das entradas USB localizadas na
parte lateral da TV. Ao premir o botdo Menu enquanto
no modo Navegagao de Multimédia acedera as opgoes
de menu de Imagem, Som e Defini¢gdes. Premindo
o botdo Menu de novo saira deste ecra. Pode definir
as preferéncias de Navegador Multimédia usando o
menu Definigoes.

Funcionamento do Modo de Repeticao/Aleatorio

Todos os ficheiros na
lista serdo continuamente
reproduzidos pela ordem
original

Iniciar a reprodugéo com o
botdo Reproduzir e ativar

Os mesmos ficheiros serdo
continuamente reproduzidos
(repetir)

Iniciar a reprodugé@o com o
botdo OK e ativar

Todos os ficheiros na lista
serdo reproduzidos uma vez
por ordem aleatéria

Iniciar a reprodugéo com o

botdo Reproduzir e ativar

Iniciar a reprodug&o com o Todos os ficheiros na
lista serdo continuamente

botdo Reproduzir e ativar reproduzidos pela mesma
s ordem aleatdria.

FollowMe TV (Opcional) (se disponivel)

Com o seu dispositivo moével pode ver a transmissédo
atual da sua smart TV usando a fungéo FollowMe TV.
Instalar a aplicacdo Smart Center no seu dispositivo
portatil. Iniciar a aplicagcdo

Para mais informag&o ao usar esta fungao consultar as
instrucdes da aplicagdo que esta a usar.

Nota: Esta aplicagdo ndo é compativel com todos os dispositivos
moveis. Os canais HD nao sdo suportados e ambos os
dispositivos devem estar ligados a mesma rede.

Passagem RC CEC e CEC

Esta fungao permite controlar os dispositivos ativados
por CEC, que sao ligados através das portas HDMI
usando o controlo remoto da TV.

A opgdo CEC no menu Sistema>Opg¢oes>Mais
deve estar definida como Ativada em primeiro lugar.
Premir o botdo Fonte e selecionar a entrada HDMI
do dispositivo CEC ligado do menu Lista de Fontes.
Quando ¢ ligado novo dispositivo de fonte CEC, sera

listado no menu fontes com o seu proprio nome em
vez do nome das postas HDMI ligadas (tais como
Leitor de DVD, Gravador 1, etc.).

O controlo remoto da TV pode entéo automaticamente
realizar as fungdes principais depois da fonte HDMI
ligada ter sido selecionada.

Para terminar esta operacdo e controlar a TV
através do controlo remoto de novo, premir o botéo
Menu Rapido no controlo remoto, selecionar a
Passagem CEC RC e definir como Desligado
premindo o botdo Esquerdo ou Direito. Esta fungao
também pode ser ativada ou desativada pelo menu
Sistema>Opg¢oes>Mais.

A TV suporta também a funcdo ARC (Audio Return
Channel). Esta fungéo é uma ligagao audio destinada
a substituir outros cabos entre a TV e o sistema audio
(recetor A/V ou sistema de colunas).

Quando o ARC esta ativo, a TV néao retira o
som automaticamente a outras saida de &udio
respetivas. Portanto é necessario baixar o volume
da TV manualmente para o zero, apenas se desejar
ouvir audio a partir de um dispositivo audio ligado
(o mesmo que com outras saidas audio digitais
coaxiais ou o¢ticas). Se pretender alterar o nivel de
volume do dispositivo ligado, deve selecionar esse
dispositivo a partir da lista de fontes. Neste caso as
teclas de controlo do volume sé&o direcionadas para
o dispositivo audio ligado.

Nota: ARC é suportado apenas através da entrada HDMI2.
Controlo de Audio do Sistema

Permite usar um Amplificador/Recetor de Audio com a
TV. O volume pode ser controlado usando o controlo
remoto da TV. Para ativar esta fungao definir a opgao
Colunas no menu Sistema>Opg¢oes>Mais como
Amplificador. As colunas da TV seré&o silenciadas e
o som da fonte visualizada sera fornecido do sistema
de som ligado.

Nota: O dispositivo dudio devera suportar a fungdo de
Controlo dudio do Sistema e a opgdo CEC devera ser definida
como Ativada.

E-Manual (se disponivel)

Encontra instrugdes para as fungdes da sua TV no
E-Manual.

Para usar o E-Manual, premir o bot&o Info enquanto o
menu principal for mostrado no ecra ou premir o botéo
Menu rapido, selecionar Folheto de Informacgéo e
premir em OK.

Ao usar os botdes direcionais selecionar a categoria
pretendida. Cada categoria inclui tépicos diferentes.
Selecionar um topico e premir em OK para ler as
instrugdes.

Para fechar o ecrd E-Manual premir o botdo Sair ou
Menu.

Nota: O contetido do E-Manual pode variar conforme o modelo.
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Conteudo do menu TV

Sistema - Conteido do Menu Imagem

Pode alterar o modo de imagem para se adequar as suas preferéncias ou necessidades. O

Modo modo de Imagem pode ser definido como uma destas opgdes: Cinema, Jogo (opcional),
Desportos, Dinamico e Natural.

Contraste Ajusta os valores de iluminagdo e obscurecimento no ecra.

Brilho Ajusta os valores do brilho no ecra.

Nitidez Permite definir o valor de nitidez para os objetos visualizados no ecra.

Cor Define o valor da cor, ajustando as cores.

Poupancga de Energia

Para definir a Poupanca de Energia como Personalizada, Minima, Média, Maxima,
Auto, Ecra Desligado ou Desligada.
Nota: Algumas opg¢bes podem néo estar disponiveis dependendo do Modo selecionado.

Retroiluminagao

Esta definigdo controla o nivel de retroiluminagéo. A fungédo de retroiluminagéo ficara
inativa se a Poupanca de Energia esta definida como uma outra opgéo que néo a
Personalizada.

Definigoes avangadas

Contraste Dinamico

Pode mudar a proporgao de contraste dindmico para o valor pretendido.

Reducao de ruido

Se o sinal de transmissao for fraco e a imagem tiver ruido, utilizar a definicdo Redugao de
Ruido para reduzir a quantidade do ruido.

Temperatura da cor

Define valor da temperatura de cor pretendido. Estao disponiveis as opgdes Fria, Normal,
Quente e Personalizada.

Ponto Branco

Se a opgéo Temperatura da Cor estiver definida como Personalizada, esta definicdo
estara disponivel. Aumentar o 'calor' ou a ‘'frieza’ da imagem premindo os botdes Esquerdo
ou Direito.

Ampliar a Imagem

Define o formato do tamanho de imagem pretendido.

Os filmes s&@o gravados com um numero diferente de imagens por segundo para os

Modo Filme programas normais de televisdo. Ligar esta fungdo quando esta a ver filmes para ver
nitidamente as cenas de movimento rapido.
Tom de Pele O tom de pele pode ser alterado entre -5 e 5.

Mudanca de cor

Ajusta o tom de cor desejado.

Gama Completa
HDMI

Quando vé de uma fonte HDMI, esta fungao sera visivel. Pode usar esta fungdo para melhorar
o preto na imagem.

Posicao do PC

Aparece apenas quando a fonte de entrada esta definida como VGA/PC.

Posigado automatica

Se a imagem néo estiver centrada no modo VGA, usar esta opgaopara ajustar
automaticamente a posi¢do da imagem. Premir OK para iniciar o ajustamento automatico.

Posigao H

Este item muda a imagem na horizontal para o lado direito ou esquerdo do ecra.

Posicao V

Este item muda a imagem na vertical para a parte superior ou inferior do ecra.

Frequéncia de

Os ajustes da Frequéncia de Pontos corrigem a interferéncia que aparece como bandas
na vertical nas apresentagdes intensivas de pontos como as folhas de calculo ou os

Pontos . N

paragrafos ou os textos nas fontes mais pequenas.

Dependendo da fonte de entrada (computador, etc.) podera ver uma imagem enevoada
Fase ou com ruido no ecréa. Pode utilizar a fase para obter uma imagem mais nitida por

demonstragéo e erro.

Restabelecer

Reinicia as definicdes de imagem para as definicdes de fabrica por defeito (Exceto modo
Jogo).

Quando estiver no modo VGA (PC), alguns itens do menu Imagem n&o estar&o disponiveis. Por sua vez, as definicbes do modo
VGA serdo adicionadas as Defini¢oes de Imagem enquanto esta no modo PC.
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Sistema - Contetidos do Menu Som

Volume Ajusta o nivel de volume.
" Seleciona o modo equalizador. As definicdes personalizadas podem ser feitas apenas no
Equalizador -
modo Utilizador.
Balango Ajusta a origem do som - da coluna esquerda ou direita.

Auscultador

Define o volume do auscultador.
Assegurar antes de usar auscultadores que o volume dos auscultadores esta definido para
um nivel baixo, para prevenir danos a sua audi¢ao.

Modo de Som

Pode selecionar um modo de som (Se for suportado pelo canal visualizado).

AVL (Limitador
Automatico de Volume)

Define o som para obter um nivel de saida fixo entre programas.

Auscultador/Saida de
linha

Quando liga um amplificador externo a sua TV usando a tomada do auscultador, pode
selecionar esta opgdo como Fora de Linha. Se tiver ligado os auscultadores a TV, definir
esta opgdo como Auscultador.

Antes de utilizar auscultadores assegurar que este item do menu esta definido para
Auscultadores. Se estiver definido para Saida de Linha, a saida da tomada de auscultadores
sera definida para o maximo o que pode prejudicar sua audigao.

Graves Dinamicos

Ativa ou desativa os Graves Dinamicos.

Som Ambiente

O modo som ambiente pode ser alterado para Ligado ou Desligado.

Saida Digital

Define o tipo de audio de saida digital.

Sistema - Contetidos do Menu Definigoes

Acesso Condicional

Controla os moédulos de acesso condicional quando existentes.

Idioma

Pode definir um idioma diferente dependendo da emissora e do pais.

Controlo parental

Introduzir a palavra-passe correta para alterar as definicdes do controlo parental. Pode ajustar
facilmente Bloqueio de Menu, Bloqueio parental, Bloqueio de Criangas ou Orientagéo neste
menu. Pode também definir um novo PIN ou alterar o PIN CICAM predefinido usando as
opgdes respetivas.

Nota: Algumas opgbes podem nédo estar disponiveis dependendo da sele¢do do pais na
Primeira Instalagao. O PIN por defeito pode ser definido para 0000 ou 1234. Se definiu o PIN
(é pedido dependendo da selegcdo do pais) durante a Primeira Instalagao usar o PIN definido.

Temporizadores

Define o temporizador de siléncio para desligar a TV depois de um determinado periodo de
tempo. Define os temporizadores para os programas selecionados.

Data/Hora Define a data e a hora.
Activa ou desactiva as opg¢des de fonte seleccionada. Existem opgdes Normais, Melhoradas
e Desativadas disponiveis para fontes HDMI. As opcdes Normais e Melhoradas afetam
as definigdes de cor da fonte HDMI selecionada. Para ser capaz de ver imagens 4K de
Fontes uma fonte HDMI a definicdo da fonte relacionada deve ser definida como Melhorada se o

dispositivo ligado for compativel HDMI 2.0. Definir como Normal se o dispositivo ligado for
compativel HDMI 1.4. Definir em conformidade ou desativar a respetiva fonte HDMI definindo
como Desativada.

Acessibilidade

Apresenta opgdes de acessibilidade da TV.

Incapacidade
auditiva

Ativa qualquer fungéo especial enviada pela emissora.

Descricao do audio

Sera reproduzida uma faixa narrada para as pessoas invisuais ou com deficiéncia visual.
Premir em OK para ver todas as opgdes do menu Descri¢cdao Audio disponiveis. Esta fungéao
s6 esta disponivel se for suportada pela emissora.

Nota: A fungdo de som de descrigdo audio ndo esta disponivel nos modos de gravagdo ou
de gravacgao diferida.

Mais

Apresenta outras opgdes de definigdo da TV.
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Tempo limite do
menu

Altera a duragdo de limite de tempo para os ecrds do menu.

LED Em Espera

Se for definido em Desligado, o LED Em Espera iré acender quando a TV estiver em modo de em
espera.

Atualizacado de
Software

Garante que a sua TV possui o firmware mais recente. Premir em OK para ver as opgdes de menu.

Verséo da
Aplicagao

Exibe a versao atual do software.

Modo de legendas

Esta opgdo é usada para selecionar qual o modo de legendas que estara no ecrad (legendas DVB
/ legendas de Teletexto) se ambas existirem. Valor predefinido é legendas DVB. Esta fungéo esta
disponivel apenas para a opgao de pais como Noruega.

automatica CEC

DESLIGAR Define a hora pretendida para a TV entrar automaticamente em modo de espera quando nao estiver
Automatico da TV em funcionamento.
A Selecionar este modo para fins de exibigdo em loja. Enquanto o Modo Loja estiver ativado, alguns itens

Modo Loja MR N T
no menu da TV poderdo nao estar disponiveis.

Modo de Ativagao Est~a devflnlga'o gonflgura a ativagao da preferéncia de modo. As opgdes Ultimo Estado e Em Espera
estéo disponiveis.

CEC Com esta definigdo é possivel ativar e desativar totalmente a funcionalidade CEC. Premir o botdo
Esquerdo ou Direito para ativar ou desativar a fungéo.

Ativagao Esta fungdo permite o dispositivo compativel HDMI-CEC ligado para ligar a TV e mudar a sua fonte

de entrada automaticamente. Premir o botdo Esquerdo ou Direito para ativar ou desativar a fungao.

Colunas

Para ouvir o dudio da TV do dispositivo dudio compativel ligado definir como Amplificador. Pode usar
o controlo remoto da TV para controlar o volume do dispositivo audio.

0ss

Exibe informagéo da licenga de Software de fonte aberta.

Conteudos do Menu Instalagao

Procura Automatica de
Canais (Ressintonizar)

Exibe as opgdes automaticas de sintonizagdo. Antena Digital: Procura e memoriza as estagdes de
DVB por antena. Cabo Digital: Procura e memoriza canais DVB. Analégica: Procura e memoriza
canais analégicos.

Procura manual de
canais

Esta fungao pode ser usada para entrada direta de emiss&o.

Procura de Canais de
Rede

Procura os canais ligados no sistema de transmissdo. Antena Digital: Procura de canais de rede de
antena. Cabo Digital: Procura de canais de rede por cabo.

Sintonia fina analégica

Pode utilizar esta defini¢cao para a sintonia fina dos canais analégicos. Esta fungdo ndo esta
disponivel se ndo estiverem memorizados canais analégicos.

Definigoes de
Instalagao

Exibe o menu de definigdes de instalagéo. Procura Em Espera (Opcional): Asua TV ira procurar canais
novos ou em falta enquanto estiver em modo de espera. Todas as transmissdes novas encontradas
serdo apresentadas.

Limpar Lista de
Servigos

Utilizar este ajuste para limpar os canais memorizados. Esta definigdo € visivel sé quando a opgéo Pais
estd como Dinamarca, Suécia, Noruega ou Finlandia.

Selecionar Rede Ativa

Esta definicdo permite-lhe selecionar apenas as transmissdes na rede selecionada para ser listada
na lista de canais. Esta fungéo esta disponivel apenas para a opgdo de pais como Noruega.

Primeira instalagao

Apaga todos os canais e definigdes memorizados e repde as predefinigdes de fabrica da TV.
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Funcionamento Geral da TV
Usar a Lista de Canais

A TV ordena os canais memorizados na Lista de
Canais. Pode editar a lista de canais, ajustar os
favoritos e ajustar os canais ativos a listar utilizando
as opgoes da Lista de Canais. Premir o botdo OK/TV
para abrir a Lista de Canais. Pode filtrar os canais
listados premindo o bot&o Azul ou abrir o menu Editar
Lista de Canais premindo o botdo Verde de modo a
fazer alteragdes avangadas no lista atual.

Gerir as Listas de Favoritos

Pode criar quatro listas diferentes dos seus canais
favoritos. Inserir a Lista de Canais no menu principal
ou premir o botéo Verde enquanto a Lista de Canais
& apresentada no ecra de modo a abrir o menu Editar
a Lista de Canais. Selecionar o canal pretendido na
lista. Pode fazer multiplas escolhas premindo o botédo
Amarelo. Depois premir o botdo OK para abrir o menu
Opcoes de Edigao de Canais e selecionar a opgéo
Adicionar/Remover Favoritos. Premir de novo o
botdo OK. Definir a opcéo de lista pretendido como
Ligada. Os canais selecionados seréo adicionados
a lista. De modo a remover um canal ou canais de
uma lista de favoritos seguir os mesmos passos e
definir a opgéo de lista pretendida como Desligada.

Pode usar a funcao Filtro no menu Editar Lista de
Canais para filtrar permanentemente na Lista de
canais de acordo com as suas preferéncias. Usando
esta opgao Filtro, pode definir uma das suas quatro
listas de favoritos para ser apresentada sempre que
a Lista de canais for aberta. A fungéo de filtragem
no menu de Lista de canais apenas filtrara a Lista
de canais mostrada atualmente de modo a encontrar
um canal e sintoniza-lo nela. Estas alteragdes néo se
manterdo na préxima vez que a Lista de canais for
aberta se ndo as guardar. Para guardar as altera¢des
na lista premir o botdo Vermelho depois de filtrar
enquanto a Lista de canais é exibida no ecra.

Configurar as definigdes do controlo parental

As opgbes do menu de Definigdes Parentais
podem ser usadas para proibir os utilizadores de
verem certos programas, canais e usar menus.
Estas definigbes estdo localizadas no menu
Sistema>Definig6es>Parental.

Para visualizar as opgdes do menu de bloqueio, deve
ser introduzido um coédigo PIN. Depois de codificar
o numero de PIN correcto, o menu de Definigbes
Parentais sera exibido.

Bloqueio do menu: Esta definigédo ativa ou desativa
0 acesso a todos os menus ou menus de instalagdo
daTV.

Bloqueio parental: Quando definida esta opgéo, a TV
obtém a informagéo de maturidade do transmissor e

se este nivel de maturidade esta desativado, desativa
0 acesso a transmissao.

Nota: Se a opggo de pais na Primeira Instalagdo foi definida
como Franga, lItélia ou Austria, o valor do Bloqueio de
Maturidade sera definido como 18 por predefinig&o.
Bloqueio criangas: Se esta opgdo estiver definida
como LIGADO, a TV sé podera ser controlada pelo
controlo remoto. Neste caso, os botdes de controlo
na TV néo funcionaréo.

Ajustar PIN: Define um novo nimero de PIN.

PIN CICAM predefinido: Esta operacédo aparecera
a cinzento se no modulo Cl for inserido na ranhura
da TV. Pode alterar o PIN predefinido do CI CAM
usando esta opgéo.

Nota: O PIN por defeito pode ser definido para 0000 ou 1234.
Se definiu o PIN (é pedido dependendo da selegédo do pais)
durante a Primeira Instalagao usar o PIN definido.

Algumas opgbes podem néo estar disponiveis dependendo
da selegdo do pais na Primeira Instalagao.

Guia Eletronico de Programas (EPG)

Alguns canais enviam informagdes sobre os
respetivos programas de transmissao. Premir o botao
Epg para ver o menu Guia de Programa.

Ha 3 tipos diferentes de esquemas de programa
disponiveis, Programacgao de Linha do Tempo,
Programacao de Lista e Programagao de Agora/
Seguinte. Para alternar entre eles seguir as
instrugdes na base do ecra.

Programacgao da linha do tempo

Ampliagcdo (botdo Amarelo): Premir o botdo
Amarelo para ver eventos num intervalo de tempo
mais alargado.

Filtro (botao Azul): Permite visualizar as opgdes
de filtragem.

Selecionar Género (Botédo Legendas): Apresenta o
menu Selecionar Género. Ao usar esta fungéo, pode
procurar a base de dados do guia de programas de
acordo com o género. A informagdo disponivel no
guia dos programas sera procurada e os resultados
de acordo com os seus critérios serdo realgados.
Opcoes (botao OK): Exibe as opgdes do evento.
Detalhes de programa (Botao Info): Exibe
informacdes detalhadas sobre os programas
selecionados.

Dia Seguinte/Anterior (Botoes de Programa +/-):
Exibe os programas do dia anterior ou seguinte.
Procura (Botao Texto): Apresenta o menu Procura
de guia.

Agora (Botao Fonte): Exibe o evento atual do canal
realgado.

Grav./Parar (botdo Gravar): ATV comegara a gravar
o programa selecionado. Pode premir de novo para
parar a gravagao.

Programacao de Lista(*)

(*) Nesta opgado de esquema, apenas os eventos do canal
realgado seréo listados.
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Ant. Faixa de Tempo (Botdo Vermelho): Exibe os
programas do periodo de tempo anterior.

Dia Seguinte/Anterior (Botdes de Programa +/-):
Exibe os programas do dia anterior ou seguinte.
Detalhes de programa (Botdo Info): Exibe
informagdes detalhadas sobre os programas
selecionados.

Filtro (Botdo Texto): Permite visualizar as opgdes
de filtragem.

Préxima Hora (Botao Verde): Exibe os programas
do periodo de tempo seguinte.

Opcoes (botdo OK): Exibe as opgdes do evento.
Grav./Parar (botao Gravar): ATV comegara a gravar
o programa selecionado. Pode premir de novo para
parar a gravagao.

Programacgao Agora/Seguinte

Opgoes (botdo OK): Exibe as opgdes do evento.
Detalhes de programa (Botdo Info): Exibe
informagdes detalhadas sobre os programas
selecionados.

Filtro (botdo Azul): Permite visualizar as opgdes
de filtragem.

Grav./Parar (botdo Gravar): ATV comegara a gravar
o programa selecionado. Pode premir de novo para
parar a gravagao.

Opcoes do Programa

Usar os botdes direcionais para realgar um evento
e premir o botdo OK para exibir o menu Opgdes
de Evento. Estéo disponiveis as seguintes opgdes.
Selecionar Canais: Utilizando esta opgao, pode
permutar para o canal selecionado.

Gravar / Apagar Grav. Temporizador Selecionar a
opgao Gravar e premir o botdo OK. Se o programa vai
ser transmitido num momento futuro, sera adicionado
a lista de Temporizadores para ser gravado. Se
o programa esta a ser transmitido no momento, a
gravacao iniciara de imediato.

Para cancelar uma gravagao ja ajustada, realgar o
programa e premir o botédo OK e selecionar a opgéo
Apagar Gravagao. Temporizador. A gravagao sera
cancelada.

Definir o Temporizador no Evento / Apagar
Temporizador no Evento: Depois de ter selecionado
um programa no menu EPG, premir o botdo OK
. Selecionar a opcao Definir Temporizador no
Evento e premir o botdo OK . Pode definir um
temporizador para programas futuros. Para cancelar
um temporizador ja definido, realcar este programa
e premir o botdo OK. Depois selecionar Apagar
Temporizador na opgao do Evento. O temporizador
sera cancelado.

IMPORTANTE: Ligar um disco USB a sua TV enquanto a
mesma esta desligada. Em seguida, devera ligar a TV para
ativar a fungdo de gravagéo.

Notas: N&o pode mudar para qualquer outro canal enquanto
existir uma gravagao ou um temporizador ativo no canal atual.

Néo é possivel definir o temporizador ou a gravagéo para
dois ou mais programas individuais com o mesmo intervalo
de tempo.

Servigos de Teletexto

Premir o botdo Texto para entrar. Premir novamente
para ativar o modo misto, o qual Ihe permite ver a pagina
de teletexto e a transmissdo da TV ao mesmo tempo.
Premir mais uma vez para sair. Se estiver disponivel, as
secgdes nas paginas de teletexto apresentarédo cédigos
coloridos e poderao ser selecionadas premindo os botées
coloridos. Seguir as instrugdes apresentadas no ecra.
Teletexto Digital

Premir o botdo Texto para visualizar a informagédo do
teletexto digital. Utilizar os botdes coloridos, os botdes
do cursor e o botdo OK. O método de operagdo pode se
diferente, de acordo com o contetido do teletexto digital.
Seguir as instru¢des apresentadas no ecra do teletexto
digital. Quando o botéo Texto é premido de novo, a TV
retoma a difus&o de televis&do.

Atualizagao de Software

A sua TV consegue encontrar e atualizar o firmware
automaticamente através do sinal de transmisséo.

Procura de atualizagao do software
através da interface do utilizador

No menu principal selecionar Sistema>Definigoes
e seguidamente Mais. Navegar para Atualizar
Software e premir o botdo OK. No menu Opgodes
de Atualizagao selecionar Procurar atualizagées e
premir o botdo OK para verificar uma nova atualizagao
do software.

Se for encontrada uma nova atualizagéo, o
descarregamento da atualizagéo € iniciado. Depois
do descarregamento estar completado confirmar a
pergunta acerca de reiniciar a TV premindo OK para
prosseguir com a operagao de reinicio.

Modo de atualizagéo e procura 3 AM

A sua TV procurara por novas atualiza¢des as 3 horas
se a opgao Busca automatica no menu Atualizar
opgoes ¢é definido para Ativado e se a TV estiver
ligada a um sinal de antena. Se for encontrado um
novo software e se for descarregado com sucesso,
sera instalado na préxima vez que ligar a TV.

Nota: Nao desligar o cabo de alimentagao enquanto o LED
estiver a piscar durante o processo de reinicializagéo. Se a TV
n&o conseguir ligar apés a atualizagao, desligue-a, aguarde
dois minutos e, em seguida, ligue-a novamente.

Resolucao de Problemas e Sugestdes
ATV néo liga

Certificar que o cabo de alimentagéo esta firmemente
ligado na tomada de parede. Verificar se as pilhas
estéo gastas. Premir o botdo de alimentagéo na TV.

Imagem com pouca qualidade
« Verificar se selecionou o sistema de TV correto.
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» O nivel de sinal fraco pode causar uma imagem
distorcida. Verificar o acesso a antena.

« Verificar se introduziu a frequéncia de canal correta
e se realizou a sintonizagdo manual.

» A qualidade da imagem pode degradar-se quando
estdo ligados dois dispositivos a TV ao mesmo
tempo. Neste caso, desligar um dos dispositivos.

Sem imagem

* Isto significa que a sua TV ndo estd a receber
nenhuma transmisséao. Certificar que foi selecionada
a fonte correta.

* A antena esta ligada corretamente?
» O cabo da antena esta danificado?
» S0 usadas as fichas corretas para ligar a antena?
« Se tiver duvidas, deve consultar o seu revendedor.

Nenhum som

* Verificar se a TV tem som. Premir o botdo Sem Som
ou aumentar o volume para verificar.

» O som podera estar a sair apenas de uma coluna.
Verificar as definigdes de equilibrio no menu Som.

Controlo remoto - nenhum funcionamento
* As pilhas podem estar gastas. Substituir as pilhas.

Fontes de entrada - ndo podem ser
selecionadas

» Se néo puder selecionar uma fonte de entrada, é
possivel que nao esteja ligado nenhum dispositivo.
Caso contrario;

« Verificar os cabos AV e as ligagdes se tentou ligar
um dispositivo.

« Verificar os cabos e ligagdes AC se estiver a tentar
alternar a fonte de entrada dedicada ao dispositivo
ligado.

A imagem néao esta centrada na fonte VGA.

Para que a sua TV centre automaticamente a
imagem, entrar no menu Posigdo PC no menu
Imagem, selecionar Posigdo automatica e premir
OK. Aguardar que o procedimento seja completado.
De modo a definir a posigao daimagem manualmente
pode usar as opgdes Posicdo H e Posicdao V
Selecionar a posigédo pretendida e usar os botdes
direcionais Esquerdo e Direito no controlo remoto
para definir.

Gravagao indisponivel

Para gravar um programa, deve em primeiro lugar
ligar um disco USB a sua TV enquanto estiver
desligada. Deve depois ligar a TV para ativar a fungao
de gravagao. Se for impossivel gravar, tente desligar
a TV e voltar a inserir o dispositivo USB.

USB demasiado lento

Se for exibida a mensagem “Velocidade de escrita
no disco USB demasiado lenta para gravar” no
ecra enquanto se esta a iniciar uma gravagéo, pode
tentar recomecar a gravagdo. Se o erro persistir, €
possivel que o seu disco USB né&o esteja de acordo
com os requisitos de velocidade. Tentar ligar outro
disco USB.
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Modos de Visualizagdo Normais da Entrada do PC Compatibilidade do sinal AV e HDMI
A seguinte tabela € uma ilustraggo de alguns dos | [EFSNN Sinais Suportados Disponivel
modos de visualizagcdo normais de video. A sua TV
podera n&o suportar todas as resolugdes. PAL ©
SECAM O
[ 1] 640x350 85Hz (SCART) NTSC4.43 o
[ 2 EOREN 60Hz NTSC3.58
640x480 72Hz
B~ 670x30 75Hz RGB 50/60 0
[ 5 ] 800x600 56Hz PAL o
[ 6 | 800x600 60Hz
800x600 72Hz SECAM e}
B 50060 75Hz AV lateral NTSCA 43 )
B 1024x768 60Hz ,
T 1024x768 70Hz NTSC3.58 (6]
IR 1024x768 75Hz -
> R o 480i, 480p | 60Hz 0
IEEE 1152864 75Hz 576i, 576p | 50Hz 0
HETE  1230x768 60Hz YPbPr
15 | 1280x768 7502 720p 50Hz,60Hz (0]
G 1280x960 60Hz 1080i 50Hz,60Hz o]
1280960 75Hz - -
BT 1250x1024 60HZ 480i 60Hz O
BT 1280x1024 75Hz 4 H
BT~ 1360x768 60Hz 80p 60Hz °
B 1366x768 60Hz 576i, 576p | 50Hz (0]
PP 1400x1050 59Hz
I 400x1050 60Hz 720p 50Hz,60Hz 0
I 1400x1050 75Hz 1080i 50Hz,60Hz (0]
B 1440x900 60Hz
BEGE— 140x900 75Hz 24Hz,
1600x1200 60Hz 25Hz,
B 1680x1050 59Hz 1080p 30Hz, o
IS 16801050 60Hz 50Hz,
1920x1080 60Hz 60Hz
24Hz,
25Hz,
3840x2160p | 30Hz, (0]
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096x2160p | 30Hz, (0]
50Hz,
60Hz
(X: Nao disponivel, O: Disponivel)
Nalguns casos, um sinal na TV pode ndo ser
exibido corretamente. O problema pode ser uma
inconsisténcia com as normas do equipamento fonte (
DVD, conversor, etc.). Se verificar este problema deve
contactar o seu fornecedor e também o fabricante do
equipamento da fonte.
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Formatos de ficheiros de video suportados para o modo USB

Codigo Video | Resolugédo

Velocidade | Contentor

Transmisséo de programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
MPEG1/2 transmisséo de transporte MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4,
.mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
1080Px2@30fps, Transmissao de programa (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov),
MPEG4 1080p@%fpsp 40Mbps 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson )
H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264 3840x2160@30fps, 135MbDs FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), transmissao de
' 1080P@60fps P transporte MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG | 720P@30fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv),
ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
4K2K@60fps 100Mbps ?At? t(r.‘r)np:lp,).mov), MKV (.mkv), transmisséo de transporte MPEG
HEVC/H.265 —
MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transmiss&o de transporte MPEG
1080P@60fps 50Mbps (ts, trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)
VP9 4K2K@30fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formatos de ficheiros de imagem suportados para o modo USB

Observagoes

O limite para a resolugdo maxima depende
da dimensdo do DRAW

Imagem Fotografia Resolugao (largura x altura)
Linha de
JPEG base 15360x8640
Progressiva | 1024x768
néao
PNG entrelagado 9600x6400
entrelagado [ 1200x800
BMP 9600x6400
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Formatos de ficheiros audio suportados para o modo USB

Codec de audio

Taxa de

amostragem

Velocidade
de Bit

Contentor

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),

MPEG1/2 Layer1 |16KHz ~ 48KHz iigﬁgsg transmissao de transporte MPEG (.ts, .trp, .tp), transmiss&o de
P programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer2 |16KHz ~ 48KHz 384£b s transmissao de transporte MPEG (.ts, .trp, .tp), transmiss&o de
P programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
8Kbps ~ 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmissao
MPEG1/2 Layer3 |16KHz ~ 48KHz SZOEb s de transporte MPEG (.ts, .trp, .tp), transmiss&do de programa
P MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav),
SWF (.swf)
AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 32KHz, 44,1KHz, 32Kbps ~ .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmisséo de transporte
48KHz 640Kbps MPEG (.ts, .trp, .tp), transmiss&do de programa MPEG (.DAT,
.VOB, .MPG, .MPEG)
N EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 igﬁ:;’ 44,1KHz, &2;(?3 6 transmissao de transporte MPEG (.ts, .trp, .tp), transmisséo de
p programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
- .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmiss&o de transporte
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz MPEG (.ts, .trp, .tp), transmissdo de programa MPEG (.DAT,
.VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
_ 128bps ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320Kbps
WMA 10 Pro MO | 48KHz < 192kbps | ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 [48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbps
64Kbps ~ |WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
711 A/mu-law |8KHz ’ ’ ’ ’
¢ A aw 18 128Kbps (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11,025KHz,
6Kbps ~
LBR (cook) 22,05KHz, 128Kbos RM (.ra)
44,1KHz P
FLAC 8KHz ~ 96KHz < 1.6Mbps [Matroska (.mkv, .mka)
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Formatos de ficheiros de legendas suportados para o modo USB

Legendas internas

Extenséo Contentor Cadigo Legendas

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Legendas DVD

ts, trp, tp TS Legendas DVB
Legendas DVD

mp4 MP4 Texto simples UTF-8
ASS
SSA

mkv MKV Texto nao codificado UTF-8
VobSub
Legendas DVD

. AVI (1.0, 2.0), XSUB
avi
DMFO,1, 2 XSuUB+

Legendas externas

Analisador Observagoes

sintatico das
legendas

.srt Subrip

.ssa/ .ass Sub-estagdo Alpha
.smi SAMI

SubViewer
MicroDVD

.sub Sistema Legendas SubViewer 1.0 & 2.0 apenas
DVD

Subldx (VobSub)

Axt Leitor TMP

Resolugoes DVI suportadas

Quando ligar dispositivos aos conetores da sua TV usando o cabo conversor DVI (cabo DVI para HDMI -n&o
fornecido), pode consultar a seguinte informagao de resolugdo.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x480

800x600

1024x768
1280x768

HEIR|"E

1280x960

1360x768

1366x768

1280x1024

1400x1050

1600x900

1920x1080

HIF(E|@ | (R|E|@|>
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Spécifications

Télédiffusion

PAL BG/I/DK/LL
SECAM BG/DK

Especificacion

Seiial de Television

PAL BG/I/DK/LL’
SECAM BG/DK

VHF (BAND I/11),

VHF (BANDA I/1ll)

prédéfinies

Predefinidos

5::;'::“ des UHF (BAND U), g:z:'ecsi :: UHF (BANDA U)
HYPERBAND P HIPERBANDA
Récenti Teléviseur avec cable TV digital por cable/
éception terrestre numérique Lo
- = ] Recepcion Digital terrestre totalmente
numérique entierement intégré integrada (DVB-T-C)
(DVB-T-C) 9
Nombre de chaines 1,000 Numero de Canales 1.000

Indicateur de chaine

Affichage a I'écran

Indicador de Canal

Ayuda en pantalla

Entrée d'antenne RF

75 Ohm
(déséquilibrée)

Entrada de Antena
RF

75 Ohm (sin balance)

Tension de
fonctionnement

220-240 V CA, 50 Hz.

Tension de
Funcionamiento

220-240V CA, 50Hz.

Allemand + Nicam

Aleman+Nicam

électrique (W)

(en W.)

Audio Stéréo Audio Estéreo
Puissance de sortie Potencia de salida

Audio (WRMS.) 2x10 del audio (WRMS.) 2x10
(10 % THD) (10% THD)

Consommation 120 Consumo Eléctrico 120

Dimensions du
téléviseur Dx L x H
(avec pied) (mm)

274 x 1112 x 709

Dimensiones del TV
-con soporte-: Ax A
x F (en mm.)

274 x 1112 x 709

Dimensions du
téléviseur Dx L x H

59/92 x 1112 x 657

Dimensiones del TV
-sin soporte-: A x A x

59/92 x 1112 x 657

fonctionnement et
humidité

85 % d'humidité
maximale

y humedad de
funcionamiento

(sans pied) (mm) F (en mm.)
Affichage 49” Pantalla 49”
Température de 0 °C a 40 °C, soit Temperatura Desde 0°C hasta

40°C, 85% humedad
max.




Specifiche

Especificacao

Trasmissione TV

PAL BG/I/DK/LL’
SECAM BG/DK

Emissao de TV

PAL BG/I/DK/LL
SECAM BG/DK

Canali ricevibili

VHF (BAND I/11l)
- UHF (BAND U) -
HYPERBAND

Rececéao de Canais

HIPERBANDA - VHF
(BANDA I/I1l) - UHF
(BANDA U)

Ricezione digitale

TV con digitale
terrestre
completamente

Rececéo Digital

TV digital terrestre/
cabo plenamente

) Integrada (DVB-
integrato - cavo T/C)
(DVB-T-C) ’
Numer9 dei f:_anall 1,000 Numer_o _de Canais 1.000
memorizzabili Predefinidos
Indicatore di canale | OSD Indicador de canal Visualizagéo no Ecra
Ingresso antenna RF 75 Ohm (non Entrada de antena 75 Ohm (ndo
9 bilanciato) RF equilibrado)

Tensione Operativa

220-240V CA 50Hz

Tensao de
funcionamento

220-240V AC, 50Hz.

German+Nicam

Alemanha+Nicam

Audio Stereo Audio Estéreo
Potenza Uscita Poténcia Saida

Audio (WRMS.) (10% | 2x 10 Audio (WRMS.) (10% | 2 x 10
THD) THD)

Consumo energetico 120 Consumo de energia 120

(w)

(w)

TV Dimensioni
PxLxA (con
piedistallo) (mm)

274 x 1112 x 709

Dimensoes TV P/C/A
(com pé) (mm)

274 x 1112 x 709

TV Dimensioni
PxLxA (senza
piedistallo) (mm)

59/92 x 1112 x 657

Dimensoes TV P/C/A
(sem pé) (mm)

59/92 x 1112 x 657

Display

49

Exibir

49

Temperatura di
funzionamento e
umidita

0°C fino a 40°C, 85%
umidita

Temperatura e
humidade de
funcionamento

0°C até 40°C, 85%
humidade max.




I

| FICHE PRODUIT |

MARQUE Continental Edison
| REFERENCE CELED494K0119B3 |
| CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE A+ |
| DIAGONALE VISIBLE ECRAN 123 CM 49 POUCES |
| CONSOMng(IE)r:niLR%C:"II'ERIQUE EN 69,0 Watt |
| CONSOMRII"?JLOEI;I-EI::ENERGIE 100 KWh/an |
| CONSOMMNII\S:;)ENVIZLIEEERIQUE EN 0,50 Watt |
| CONSOMMATION ELECTRIQUE EN ) |
MODE ARRET
| RESOLUTION DE L'ECRAN 3840 x 2160 |
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A VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS w
g o
= Hole Pattern w H
Sizes (mm) 200 200 H
C Screw Sizes Y
min. (mm) 10
D Length (X)
max. (mm) 13
E Thread (Y) M6
A B C D E
English VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS Hole Pattern Sizes (mm) Screw Sizes Length (X) Thread (Y)
Deutsch MASSANGABEN FUR VESA-WANDMONTAGE Loc (mm) chraut Linge (X) Gewinde Y)
Frangais DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA des modéles de trous de montage (mm) Dimensions des vis Longueur X) Filetage (V)
Italiano i installazione a parete VESA Dimensioni schema foro (mm) Dimensioni vite Lunghezza () |Filettatura (Y)
Portugués | MEDICOES DE MONTAGEM MURAL VESA Dimensges do molde de furagéo (mm) Tamanhos do parafuso Compril (X) [Rosca (Y)
Espaﬁol MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA Tamafios de patron para agujero (mm) Tamaiios de tornillo Longitud (X) Rosca (Y)
Tiirkge VESA DUVARA MONTAJ APARATI OLGULERI Agilacak Delik Olilleri (mm) Vida Olgileri Uzunluk (X) Viizey (Y)
EMnvik AIATTASEIS BAZHS TOIXOY VESA MeyéBn oyfuarog omawv (mm) Meyéfn BLowv Mikog (X) Inelpwpa (Y)
Polski WYMIARY DO MONTAZU NASCIENNEGO VESA Rozmiary szablonu otwordw (mm) Rozmiary wkretow Dlugosé (X) Gwint (Y)
Cestina ROZMERY DRZAKU NA ZED VESA Rozméry velikosti dér (mm) Rozméry $roubli Délka (X) Zavit Y)
Magyar VESA FALI TARTO MERETEK Lyukak méretének Csavar méret Hossz (X) Menet (¥)
Rol MASURATORI SUPORT PERETE VESA Dimensiuni tipar gaurd (mm) Dimensiuni suruburi Lungime (X) Filet (Y)
|Svenska VESA VAGGMONTERINGSMATT Halménsterstorlear (mm) Skruvstorlekar Langd (X) Trad (Y)
|Nederlands VESA WANDMONTAGE METINGEN Grootte hooropening (mm) chroef Lengte (X) Draad (Y)
|Suomi VESA-SEINAASENNUKSEN MITAT ikakuvion koot (mm) k Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk VESA VEGGMONTERINGSMAL Il strrelser (mm) Skruestprrel Lengde (x) Trid (Y)
Dansk VESA VEGMONTERINGS-MAL 1 trrelser (mm) Skruestgrrelser Lengde(X) Tréd (Y)
Pycckuit PA3MEPbI HACTEHHOTO KPEMEHMA VESA Pa3mepbi ccTeMbl OTBEPCTHIl Pa3mepbl BIKTOB Ja(X) Pesvhia (V)
6Genapyckan | NAMEPbI HACLIEHHATA MALABAHHA VESA Tamepbl CicTambl agTynin Mameps BiHTOY LayKoina (X) Pasbba (Y)
MaKeJOHCKM |MEPKM 3A MOHTUPARbE HA SW 3A , BECA" LLlema Ha ronemuHY Ha aynkata (mm) TonemuHa Ha wpaor Tonwma (X) Hasoj (Y)
YKpaicbka  [PO3MIPY HACTIHHOMO KPINJIEHHA VESA Biacranb Mikk KpinuAbHIMA OTBOPMH, MM Po3wmipw revia [LloskuHa (X) [iamerp pizsu (Y)
Srpski DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije §ablona za busenje Dimenzije zavrtnjeva Dugina (X) Navoj (Y)
loveni ROZMERY DRZIAKA NA STENU VESA Rozmery velkosti dier (mm) Rozmery skrutiek Diika (X) Zavit (Y)
Slovenscina [ MERE STENSKEGA NOSILCA VESA Velikosti vzorca lukenj (mm) Velikosti vijakov Dolzina (X) Navoj (Y)
Hrvatski VESA MJERE ZIDNOG DRZACA Velicine uzorka otvora (mm) Velicine vijka Duzina (X) Navoji (Y)
Bosanski | DIMENZUE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije $ablona za busenje Dimenzie vijaka Dutina (X) Navoj Y)
Bbnrapcku  [PASMEPH 3A KOMTAEKT 3A MOHTAM HA CTEHA VESA Pasmepy Ha otBopa (mm) Pa3smep Ha 6o [onurat (X) Pe3ba (Y)
Lietuviy VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI Angos $ablono dydis (mm) Varity dydis Iigis (X) Sriegis (Y)
LatvieSu VESA SIENAS STIPRINAJUMA [ZMERI Caurumu Sablona izmérs (mm) Skrivju izméri Garums (X) Vitne (Y)
Eesti VESA SEINALE KINNITAMISE MOGDUD Kruvi suuruse mgt (mm) Kruvi suurus Kargus(x) Keere (Y)
Shqip PERMASAT E NJESISE SE MONTIMIT NE MUR VESA Madhésité modele té vrimave (mm) Madhésité e vidhave Gjatésia (X) Filetimi (Y)
.l ) o ol VESA sl () o3l ool Sl (X) s ) ed
My VESA i0n 10 9 2ma [pnn nin (n"n) 07inA NN TR o T (X) i (Y)3n
WJLi VESA )l Jw‘d»{ﬁj\ﬂ (0 o) g @iﬂ b ajll sk ajlul (X) sk (Y) 4oy




TR: Isbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.S., telsiz ekipmani tipi TFT IDTV ’nin 2014/53/AB
sayili direktife uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk
beyaninin tam metni internet adresinde mevcuttur:
doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.,
declares that the radio equipment type TFT IDTV is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the following
internet address: doc.vosshub.com

BG: C HacToswoto VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S.,
[eknapvpa, Ye To3u Tun pagnocbopwxenue TFT IDTV e
B cboTBeTCTBME ¢ [upekTvBa 2014/53/EC. LisnoctHuat
TekcT Ha EC geknapauusaTa 3a CbOTBETCTBME MOXE fa ce
HamMepu Ha creaHus uHTepHeT agpec: doc.vosshub.com

CZ: Timto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.,
prohlasuje, ze typ radiového zafizeni TFT IDTV je
v souladu se smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU
prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové
adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklaerer VESTEL Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.$., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserkleeringens fulde tekst kan findes
pa felgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklart VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.$., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfligbar: doc.vosshub.com

EL: Me Tnv rapouca o/n VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
AS., dnhwvel 6Tl o padioegorhiiopdg TFT IDTV mAnpoi
Tnv odnyia 2014/53/EE. To TTAApeg Keipevo Tng dnAwong
guppbépewaong EE diaTiBetal oTnv akdAouBn ioToceAida
o710 SiadikTuo: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.S., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT
IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. EI
texto completo de la declaracion UE de conformidad
esta disponible en la direccion Internet siguiente:
doc.vosshub.com

ET: Kéesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.S., et kdesolev raadioseadme tilp
TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nduetele. ELi
vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav
jargmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

Fl: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., vakuuttaa,
etta radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/
EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S.,
déclare que I'’équipement radioélectrique du type TFT
IDTV est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration UE de conformité est disponible
a I'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$., ovime
izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu
s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o
sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:
doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.$., igazolja, hogy
aTFTIDTV tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/
EU iranyelvnek. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
teljes szovege elérhet6 a kdvetkezd internetes cimen:
doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S.,
dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV
& conforme alla direttiva 2014/53/UE. |l testo completo
della dichiarazione di conformita UE e disponibile al
seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: AS, VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.$., patvirtinu,
kad radijo jrenginiy tipas TFT IDTV atitinka Direktyvg
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
prieinamas $iuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar So VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S., deklarg,
ka radioiekarta TFT IDTV atbilst Direktivai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams $ada
interneta vietné: doc.vosshub.com

MT: B’'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$.,
niddikjara li dan it-tip ta’ taghmir tar-radju TFT IDTV
huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu
tad-dikjarazzjoni ta’ konformita tal-UE huwa disponibbli
f'dan Il-indirizz tal-Internet |i gej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.S., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$., niniejszym
osdwiadcza, ze typ urzadzenia radiowego TFT IDTV jest
zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Peiny tekst deklaracji
zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem
internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve
TicaretA.$., declara que o presente tipo de equipamento
de radio TFT IDTV esta em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaragéo de
conformidade esta disponivel no seguinte endereco de
Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.$., declara ca tipul de echipamente radio TFT IDTV
este Tn conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul
integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil
la urmétoarea adresa internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., tymto
vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu TFT IDTV je v
stlade so smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie
o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$., potrjuje,
da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z
Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
doc.vosshub.com

SV: Harmed férsakrar VESTEL Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.S., att denna typ av radioutrustning TFT
IDTV &6verensstammer med direktiv 2014/53/
EU. Den fullstdndiga texten till EU-férsdkran om
Overensstammelse finns pa foljande webbadress:
doc.vosshub.com
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